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Droga nr 080746C Szynkowko - Wierzchownia w km 2+308- 2+668

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU + PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY + ZALACZNIKI.

Nazwa zamierzenia budowlanego : Przebudowa drogi gminnej nr 080746C Szynkéwko - Wierzchownia
w km 2+308 - 2+668 , odcinek di. 0,360 km.
Nazwa obiektu budowlanego : Droga gminna nr nr 080746C Szynkowko - Wierzchownia
w km 2+308 - 2+668 , odcinek di. 0,360 km (dz. nr 283/1 i nr 28).
KAT. OBIEKTU - XXV (drogi) .

Inwestor : Miasto i Gmina Goérzno, ul. Rynek1, 87-320 Gérzno

L.P Spis tresci nr str.
Strona tytulowa ze spisem tresci 1
Spis tresci 2

Czes¢ 1. Projekt Zagospodarowania Terenu dla zakresu zamierzenia budowlanego: Przebudowa drogi gminnej nr 080746C 3-8
Szynkowko - Wierzchownia , w km 24308 - 2+668 , odcinek dt. 0,360 km.

1. 1. Czg¢$¢ opisowa projektu zagospodarowania terenu 3-7

1. 1. 1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego. 3

1. 1. 2. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania terenu (dziatki) w tym informacja o obiektach budowlanych 3
przeznaczonych do rozbiorki.

1. 1. 3. Projektowane zagospodarowanie terenu /dziatki , w tym: 4

a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi,
b) sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekow,
¢) uktad komunikacyjny,
d) sposob dostgpu do drogi publiczne;j,
e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu,
f) uksztattowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezb¢dnym do uzupelnienia czgsci rysunkowej projektu
zagospodarowania terenu (dziatki).

1. 1. 4. Zestawienia: 5
a) powierzchnie zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow budowlanych
b) powierzchnie drog, parkingéow, placow i chodnikow,

1. 1. 5. Informacje i dane : 6
a) Informacja o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajacych z aktow
prawa miejscowego lub decyzji WZ,
b) Informacja o ochronie konserwatorskiej lub archeologiczne;j.
¢) Informacja o wptywie eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego - jesli zamierzenie
budowlane znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego,
d) Informacja o charakterze , cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla §rodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownik 6w projekt. obiektow budowl. i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrgbnymi.

1. 1. 6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej. 6
1. 7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robot 6

budowlanych

1. 1 8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu. 7

1. 2 Czg$¢ rysunkowa projektu zagospodarowania terenu lub dziatki

1. 2. 1. Projekt Zagospodarowania Terenu dla zakresu zamierzenia budowlanego: 8

Czgsée 2 Projekt architektoniczno-budowlany dla zamierzenia budowlanego: Przebudowa drogi gminnej nr 080746C  9-15
Szynkowko - Wierzchownia , w km 24308 - 2+668 , odcinek dt. 0,360 km.

2. 1 Czg$¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego 9-13

2. 1 1. Okreslenie rodzaju i kategorii obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego 9

2. 1 2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego. 9

2. 1 3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego 9

2. 1 4, Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego 10

2. 1 5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego 10

2. 1 6. Stan projektowany dla zakresu przebudowy drogi gminne;j. 10

2. 1 7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego 13
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

2 1. 8 Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie 13
obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

2. 1 9. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej. 13

2. 2 Czgé¢ rysunkowa projektu architektoniczno- budowlanego 14-16

2. 2. 1. Profil podtuzny drogi 080746C w km 2+308 - 2+668 14

2. 2. 2. Przekroje charakterystyczne 15

2. 2 2. Przekroje poprzeczne 16

Czgsé¢ 3 Zalaczniki do projektu budowlanego : Przebudowa drogi gminnej nr 080746C Szynkdéwko - Wierzchownia , 17 -
w km 2+308 - 2+668 , odcinek dt. 0,360 km.

3. 1. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia 17-20

3. 2. Kopie decyzji o nadaniu projektantom uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci oraz kopie 21 -24
za$wiadczen o wpisie na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego

3. 3. Oséwiadczenia projektantow 25

3. 4, Uzgodnienie branzowe ORANGE 26-28

3. 5. Uzgodnienie branzowe ENERGA 29-3.
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Droga nr 080746C Szynkoéwko - Wierzchownia w km 2+308- 2+668

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC OPISOWA.
Nazwa zamierzenia budowlanego : Przebudowa drogi gminnej nr 080746C Szynkéwko - Wierzchownia
w km 2+308 - 2+668 , odcinek di. 0,360 km.
Nazwa obiektu budowlanego : Droga gminna nr nr 080746C Szynkowko - Wierzchownia
w km 2+308 - 2+688 , odcinek di. 0,360 km (dz. nr 283/1, nr 28)
KAT. OBIEKTU - XXV (drogi) .
Inwestor : Miasto i Gmina Goérzno, ul. Rynek1, 87-320 Gérzno

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa drogi gminnej kl. "D" dojazdowej do terendéw
zabudowy siedliskowej (rolniczej) w m. Wierzchownia , w km 2+308 - 2+668, o dt. 360 mb , usytuowana w
obszarze dziatki oznaczonej nr ewidencyjnymi: 283/1, 28 obreb Szynkowko.

Zamierzenie budowlane przebudowa i nadbudowa nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 080746C Szynkoéwko -
Wierzchownia na odcinku o di. ok. 360 mb rozpoczyna si¢ w migjscu usytuowania intensywnej zabudowy
mieszkalno- rekreacyjnej w otoczeniu jeziora , a konczy na koncu ciggu drogowego zakonczonego
rozwidleniem trzech drég z usytuowanym obiektem matej architektury- kapliczka przydrozna kultu religijnego.
Pas drogowy o szer. 6,5-8,5m stanowi korona drogi o szer. 5,5-6,0 m z jezdnig o szer. ok. 4,5m, na calej
powierzchni posiadajaca nawierzchni¢ klincowo - zwirowa miejscami ulepszong nawierzchnig bitumiczng
cienkowarstwows , a od km 2+649 z nawierzchnig gruntowa i obustronne pobocze gruntowe o szer. 0,5-1,0m.
Zuzycie techniczne nawierzchni jezdni wykonanej w latach 2008-1010 sprawia, ze konieczna jest przebudowa
i nadbudowa wzmacniajaca konstrukcj¢ jezdni oraz remont i wzmocnienie istniejacego podtoza z usytuowaniem
projektowanych robdt budowlanych w istniejgcym pasie drogowym.

2. OkreSlenie istniejacego zagospodarowania dzialki-terenu w obszarze projektowanego
zamierzenia.

Teren przewidziany pod realizacje zamierzenia budowlanego jest istniejgcym pasem drogowym drogi gminnej

nr 080746C Szynkéwko - Wierzchownia na odcinku obstugujacym zabudowe mieszkalno-rekreacyjng w strefie

jeziora Wierzchownia.

Pas drogowy w obszarze robot posiada szer.7,5 - 8,5 m , w obszarze ktérego usytuowana jest :

- jezdnia o szerokosci zasadniczej 4,5m (zainwentaryzowana szeroko$¢ 4,05-4,45m) o nawierzchni klincowo-

zwirowej gr. ok. 25cm. Wzdhuz jezdni dr. nr 080746C usytuowane sa zjazdy do przylegltych nieruchomosci

gruntowych , przewaznie do infrastruktury mieszkaniowej zagrodowej, jednorodzinnej i rekreacyjnej;

- odcinek drogi przewidziany do modernizacji posiada pobocza gruntowe (trawiaste) o szer. 0,50-1,25m ,

trawiaste zawyzone w stosunku do istniejgcej konstrukeji jezdni o 15-20 cm .

Zamierzenie budowlane - cigg drogowy przewidziany do przebudowy w km 2+308 -2+688 jest uksztattowany

urbanistyczno-architektonicznie ustalony jako jezdnia o szer. 4,0-4,5 m z obustronnym poboczem gruntowym o

szer. po 0,5-0,75m z elementami infrastruktury drogowe;j :

- wzdhuz jezdni dr. nr 080746C usytuowane sa zjazdy do przyleglych nieruchomosci gruntowych , przewaznie

do gruntéw rolnych oraz infrastruktury mieszkaniowej zagrodowej, jednorodzinnej i rekreacyjne;.

Wystepujagce uszkodzenia nawierzchni jezdni wskazujg na jej nieodporno$¢ na wplyw warunkoéw

atmosferycznych w formie opadéw i naptyw wdd opadowych sptywajacych z otaczajgcego terenu w kierunku

korony drogi , ktére powodujg wsigkanie wody oraz podtapianie krawedzi jezdni lub calej jezdni przez

zalewanie przez sptywajace wody z otaczajacych pol. Wzdhuz drogi brak urzadzen przechwytujacych wody

opadowe , przed krawedzig korpusu drogi, sptywajacej z dziatlek usytuowanych po obydwu stronach jezdni .

W obszarze pasa drogowego objetego robotami budowlanymi stwierdzono wystepowanie mediow uzbrojenia

technicznego :

- w odl. 5-7m od lewej krawedzi jezdni (poza pasem drogowym) , na catej dt. drogi przebiega sie¢ wodociggowa

zasilajgca wie$ - o §r. 110 mm,;

- w odl. 2-3m od krawedzi jezdni (poza pasem drogowym) przebiega sie¢ telefoniczna - kabel TT , ktory

przechodzi pod korong drogi zmieniajac kierunek;

- w odl. 0,5-Im od krawedzi jezdni - w pasie drogowym przebiega sie¢ energetyczna - kabel Enn , na

fragmentach drogi, ktory zasila istniejgce w otoczeniu siedliska

Na trasie drogi nie stwierdzono usytuowanie oznakowania pionowego.
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Droga nr 080746C Szynkowko - Wierzchownia w km 2+308- 2+668

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki - terenu w obszarze projektowanego zamierzenia.

W obszarze przewidzianym pod realizacje zamierzenia budowlanego : Przebudowa drogi gminnej nr 080746C
Szynkowko - Wierzchownia w km 2+308 - 2+668, odcinek di. 0,360 km zaprojektowano wykonanie
nastepujgcych prac budowlanych :

- w km 2+308 - 2+668 przebudowg jezdni w zakresie dostosowania istniejgcej podbudowy do potrzeb
funkcjonalno-ruchowych poprzez wzmocnienie podbudowy wraz z nadbudowg nawierzchni ulepszonej
bitumicznej - z mieszanki MMA o gr. catkowitej 6 cm - jezdnia o szer. 4,5m

- odtworzenie poboczy gruntowych na szer. 75 cm - w tym pod 25 ¢cm pobocza odsadzka z podbudowy ;

- umocnienie istniejacych zjazdoéw do posesji lub uzytkéw rolnych poprzez wykonanie podbudowy i nawierzchni
bitumicznej na szer. pobocza tj 100 cm- w celu zabezpieczenia uszkodzen krawedzi jezdni w miejscach wjazdu
1 wyjazdu z drogi (podstawowa szeroko$¢ nawierzchni zjazdu w linii krawedzi jezdni - 6,0m).

Na odcinkach prostych jezdni - zaprojektowano spadek poprzeczny jezdni jako daszkowy 2%, na tukach
jednostronny dostosowany do promienia tuku.

Charakterystyka przebiegu drogi 080746C w ukladzie poziomym przedstawia si¢ jak ponize;j :

Pocz. Koniec | Dt (m) | Charakterystyka Szer.p. | Szer. jezdni Uwagi

odc. odc. dr. (m) (m)

2+308 2+323.3 15,3 | a=5° R=160,0 10,0 4,5 ; i=il=2%

2+323,3 | 2+368,1 45,3 | Prosta 7,5-7,0 | 4,5;i=1=2%

2+368,1 | 2+388,1 20,0 | Prosta przejsc. 7,0 4,5; 1d-iz=2%

2+388,1 | 2+440,5 52,4 | 0=30° R=100,0 7,5 4,5; i=il=3% | 2+367-2+387- mijanka
s=2,5m

2+440,5 | 2+502,5 63,0 | a=44°, R=80,0 7,5 4,5 ; i=il=4%

2+502,5 | 2+516,6 14,1 | Prosta przejsc. 7,5 4,5 ; i=1z=2%

2+516,6 | 2+530,3 13,7 | Prosta przejsc. 7,5 4,5 ; i=1z=2%

2+530,3 | 2+637,5 107,2 | a=56°, R=110,0 7,5 4,5; i=ip=3% | 2+537-2+552-
mijanka=2,5m

2+637,5 | 2+647,5 10,0 | PP 7,5 4.5; i-ip=2%

2+647,5 | 2+668 20,5 | prosta 7,5 4,5; 1i=1d Od km 0+648 naw. gr.

Usytuowanie zjazdow na drodze 080746C wg opracowanego PZT dla zabudowy siedliskowej

L.p. Oznaczenie Lokaliz. Obstuguje Szerokos¢ Uwagi

wg PBW dz. nr. (m)

1 Zp 2+323,3 Dz.nr 326/11 6,0/8,0;dh 1,8

2 Zp 2+366,8 DZ. nr 326/18 4,0/6,0 ; dt. 1,0

3 ZL 2+369 DZ. nr 326/19 15/20,0 ;dt. 2,5 | W obsz. mijanki

4 ZL 2+379 DZ. nr 326/19

5 Zp 2+394,9 Dz.nr 17 4,0/6,0 ;dt 1,0

6 71 2+449,1 Dz. nr 4,0/6,0

7 Zp 2+469,3 Dz.nr 18 4,0/6,0

8 Zp 2+508 Dz. nr

9 Z1 2+512,9 Dz. nr 23/5

10 7l 2+542 Dz. nr 28 [15/20;dt.2,5m | W obsz. mijanki

11 Z1 2+560

12 Zp 2+547 Dz.nr 26 4,0/6,0 ;dt 1,0

13 71 2+599 Dz. nr 30/4 4,0/6,0 ; dt. 1,0

14 Zp 2+611,8 Dz. nr 55 4,0/6,0 ; dt. 1,0

15 Z1 2+615,0 Dz. nr 190 4,0/6,0 ; dt. 1,0

16 Zp 2+623 Dz. nr 80 4,0/6,0 ; dt. 1,0

17 Zp 2+688 Dz. nr 82

18 Sk dr. gm. |2+685 Dz. nr 28, 98, 122 Zakonczenie roboOt

a) Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi.
Nie przewidziano wbudowania zadnych obiektow budowlanych- nie ma potrzeby.
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Droga nr 080746C Szynkoéwko - Wierzchownia w km 2+308- 2+668

b) Sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekow.

Odwodnienie nawierzchni pasa drogowego (drogi nr 080746C) powierzchniowe - spadkami podtuznymi i
poprzecznymi na pobocze gruntowe z sukcesywnym wsigkaniem w podtoze w obszarze pasa drogowego.
Odwodnienie nawierzchni projektowanych zjazddéw zaprojektowano jako powierzchniowe z odprowadzeniem
na krawedz boczng nawierzchni zjazdu i do gruntu za posrednictwem pasow gruntowych petigcych funkcje
poboczy w obszarze istniejacego pasa drogowego.

¢) Uklad komunikacyjny.

Na etapie przedmiotowego zamierzenia budowlanego nie przewidziano zmian komunikacyjnych w obszarze
drogi nr 080746C w stosunku do stanu istniejgcego. Wszelkie potrzeby komunikacyjne dla dzialek
usytuowanych wzdtuz dr. nr 080746C z istniejagcag zabudowg rolnicza oraz uprawami rolnymi bedg zaspokojone
przez w/w droge .Wszelkie potrzeby parkingowe dla dzialek obstugiwanych przez drogge 080746C - sg
zapewnione wylgcznie w obszarze tych dziatek.

d) Sposéb dostepu do drogi publiczne;j.
Teren przeznaczony pod realizacj¢ zamierzenia - droge gminng ( publiczng) 080746C - posiada dostep do drog
publicznych wyzszego rzedu tj. dr nr 1837C w km 0+000 i drég gminnych gruntowych.

e) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.

e Instalacja wodociagowa
Obiekt objety budowa nie wymaga regulacji wysokosciowej zakonczen urzadzen sieci
wodociggowej projektowanych w obszarze jezdni.

o Kanalizacja sanitarna
Obiekt objety budowag nie wymaga regulacji wysokosciowej urzadzen sieci kanalizacji
sanitarnej - nie dotyczy

e Odprowadzanie wod opadowych
Obiekt objety budowa nie wymaga regulacji wysokosciowej urzadzen sieci kanalizacji
deszczowej - nie dotyczy

e Instalacja gazowa
Obiekt objety budowa nie wymaga regulacji wysokoSciowe] urzadzen sieci gazowej - nie
dotyczy .

e Instalacja elektroenergetyczna
Obiekt objety budowa nie wymaga robot w zakresie sieci elektroenergetyczne;.

f) Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni.

W obszarze pasa drogowego drogi 080746C nie przewidziano usytuowania zieleni , ze wzgledu na
jego szeroko$¢ oraz charakter otaczajacego terenu. Uksztalttowanie poprzeczne i podluzne trasy drogi
dostosowane do istniejgcego terenu z uwzglednieniem wigczenia do dalszych odcinkow drogi.
Projektowane zamierzenie budowlane nie pociaga za sobg zadnych koniecznych wycinek drzew i nie obejmuje
wykonania lub zmiany jakichkolwiek terenow zieleni.

4. Zestawienia powierzchni.
b) powierzchnia zabudowy obiektu projektowanego jako zamierzenie budowlane - przebudowa drogi

nr 080746C , w obszarze pasa drogowego, o nawierzchni bitumicznej Wynosi :
- powierzchnia jezdni w obszarze PD dr. nr 080746C wynosi - 1 629,00 m2
- powierzchnia zjazdoéw 1 mijanek w obszarze PD dr. nr 080746C wynosi - 180,10 m2

d) powierzchnie innych drég, parkingow, placéw i chodnikdéw - nie dotyczy

e) powierzchnie biologicznie czynne - nie rozpatrywano - nie dotyczy

f) powierzchni innych cze¢éci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z MPZP i decyzjg o warunkach
zabudowy dla budowy zjazdow - nie rozpatrywano , nie wystgpila potrzeba wynikajaca z przepisow prawnych .
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Droga nr 080746C Szynkoéwko - Wierzchownia w km 2+308- 2+668

5. Informacje i dane dotyczgce ograniczen i zagrozen.

a) Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajacych z aktéw
prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Dziatki pasa drogowego objete zamierzeniem budowlanym, sg potozone na terenie, na ktorym nie obowigzuje
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Lokalizacja i parametry wlaczenia do istniejacych odcinkéw drogi zostaly okresSlone przez zarzadcg drogi jako
identyczne geometrycznie z odcinkiem drogi w km 0+000 -0+992.

Powyzsze jest wystarczajace do lokalizacji odcinka dr. nr 080746C podlegajacego przebudowie.

b) Informacje o ochronie konserwatorskiej i archeologicznej dla terenu zamierzenia.

Teren, na ktérym jest projektowane zamierzenie nie jest wpisany do rejestru zabytkow ani gminnej ewidencji
zabytkow . Zamierzenie budowlane nie jest lokalizowane jest w obszarze objetym ochrong konserwatorskg ani
archeologiczna.

¢) Informacje o wplywie eksploatacji gérniczej na terenie zamierzenia.
Zamierzenie budowlane nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego, dlatego nie wystgpuje wplyw
eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia .

d) Informacje o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska
oraz higieny i zdrowia.
Projektowane zamierzenie budowlane : Przebudowa drogi gminnej nr 080746C Szynkéwko - Wierzchownia w
km 2+308- 2+668 , odcinek dt. 0,360 km - zaréwno w trakcie budowy jak i eksploatacji nie wptynie negatywnie
na $rodowisko ani nie spowoduje zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i1 zdrowia uzytkownikow
projektowanego obiektu .
W ramach realizacji przedsigwzigcia nie przewiduje si¢ wycinki drzew ani innej ingerencji w istniejaca
roslinno§¢ wystepujaca w strefie projektowanej przebudowy. Rozmiar przedsigwzigcia nie wymaga
dodatkowych $rodkow chronigcych $rodowisko i nie wymaga wydania decyzji $rodowiskowej uwarunkowania
zgody na realizacje planowanego przedsigwzigcia (zgodnie z rozporzadzeniem RM z dnia 09.11.2010r w
sprawie przedsiewzi¢¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. nr 213 poz. 1397) przy dt.
odcinka drogi >1,0 km).
OkreSlone projektem materiaty budowlane, przeznaczone do wbudowania na obiekcie, spelniajg wymagania
obowigzujacych w tym zakresie przepisow, a Wykonawca rob6t ma obowigzek posiadania dokumentow
potwierdzajacych , ze zostaty one wprowadzone do obiegu zgodnie z obowigzujacymi regulacjami prawnymi.
Przyjete rozwigzania techniczno-technologiczne nie sg rozwigzaniami nowatorskimi w skali krajowej. Opieraja
si¢ na technologiach powszechnie znanych i stosowanych. Spetniajg wymogi ochrony §rodowiska 1 pozwalaja na
osiggnigcia standardow technicznych odpowiadajacych obowigzujacym przepisom i normom.
Catos¢ przedsigwzigcia jest usytuowana w obszarze Gorzniensko- Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w odl.
ok. 1500m od granicy obszaru Natura 2000.

6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej.
Projektowane zamierzenie budowlane jako element infrastruktury technicznej nie stwarza zagrozenia ppoz. i
zwigksza bezpieczenstwo ochrony przeciwpozarowej otoczenia w obszarze ktorego jest zlokalizowany .

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania

obiektu budowlanego lub robét budowlanych.
Wymog lokalizacji kanatu technologicznego w istniejgcym pasie drogowym wynikajacy z art. 39 ust. 6 p-t 2
(Ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2021r . poz. 1376,1595 z 2022 poz.32,655) nie moze zosta¢ spetniony
w ramach realizacji niniejszego zamierzenia , gdyz nie ma mozliwosci zaprojektowania  kanalu
technologicznego w pasie drogowym w/w drogi gminnej klasy "D" ze wzgledu na szerokos¢ istniejacego pasa
drogowego, oraz brak kontynuacji kanatu w przysztosci.
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8. Informacja o obszarze oddzialywania zamierzenia budowlanego.

Obszarem oddzialywania obiektu , zdefiniowanym w art. 3 pkt 20 Ustawy Prawo Budowlane , jest teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych , wprowadzajacych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowe tego terenu. Zgodnie z art. 34 ust.
1 pkt 5 ustawy Prawo budowlane informuje si¢, ze lokalizacja projektowanego zamierzenia zawiera si¢ w
granicach pasa drogowego drogi publicznej tj.: cz. dz. nr 283/1- przeznaczonej do realizacji zamierzenia .
Obszar oddzialywania przedmiotowego przedsiewziecia - ogranicza sie on do terenu objetego
powierzchnia przedsiewziecia w obszarze pasa drogowego drogi gminnej nr 080746C
zlokalizowanej w km 2+308 - 2+668 (dz. nr 283/1 , nr 28).

Analizg obszaru oddziatywania przeprowadzono z uwzglednieniem Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r , w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1065) pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu
budowlanego terenu , na ktory obiekt oddzialuje wprowadzajgc ograniczenia w jego otoczeniu .

- § 29 — spetniono warunek dotyczacy zakazu sptywu wod opadowych na teren nieruchomosci sasiednich

- § 271 — spelniono wymogi odnosnie usytuowania obiektu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe.

Ponadto stan projektowany obiektu jest zgodny z wymogami wynikajacymi z ogolnych przepisow techniczno-
budowlanych okreslajacych warunki lokalizacji i realizacji przedsigwzigcia , gdyz: - dla sgsiednich terendow
niezabudowanych - brak oddziatywania w zakresie lokalizacji zabudowy Ilub urzadzen budowlanych;

- dla sgsiednich terenéw zabudowanych - nie wystepuje zmiana warunkow uzytkowania , brak oddziatywania

- projektowane usytuowanie obiektu nie ogranicza mozliwosci zabudowy dziatek sasiednich;

- przedmiotowy obiekt zaprojektowano w taki sposob i z takich materiatow , Ze nie stanowi zagrozenia dla
higieny i zdrowia uzytkownikow i sasiadow.

Poznan , kwiecien 2024r. Opracowat:
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY - CZESC OPISOWA.
Nazwa zamierzenia budowlanego : Przebudowa drogi gminnej nr 080746C Szynkéwko - Wierzchownia
w km 2+308 - 2+668 , odcinek di. 0,360 km.
Nazwa obiektu budowlanego : Droga gminna nr nr 080746C Szynkowko - Wierzchownia
w km 2+308 - 2+668 , odcinek di. 0,360 km (dz. nr 283/1 i nr 28)
KAT. OBIEKTU - XXV (drogi) .
Inwestor : Miasto i Gmina Gérzno, ul. Rynek1, 87-320 Goérzno.

1. Rodzaj i kategorii obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa drogi gminnej kl. "D" dojazdowej do terendéw
zabudowy siedliskowej (rolniczej) w m. Wierzchownia , w km 24308 - 2+668, o dt. 360 mb , usytuowana w
obszarze dziatki oznaczonej nr ewidencyjnymi: 283/1, 28 obreb Szynkowko.

Zamierzenie budowlane przebudowa i nadbudowa nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 080746C Szynkowko -
Wierzchownia na odcinku o di. ok. 360 mb rozpoczyna si¢ w migjscu usytuowania intensywnej zabudowy
mieszkalno- rekreacyjnej w otoczeniu jeziora , a konczy na koncu ciggu drogowego zakonczonego
rozwidleniem trzech drég z usytuowanym obiektem matej architektury- kapliczka przydrozna kultu religijnego.
Pas drogowy o szer. 6,5-8,5m stanowi korona drogi o szer. 5,5-6,0 m z jezdnig o szer. ok. 4,5m, na calej
powierzchni posiadajaca nawierzchni¢ klincowo - zwirowa miejscami ulepszong nawierzchnig bitumiczng
cienkowarstwows , a od km 2+649 z nawierzchnig gruntowg i obustronne pobocze gruntowe o szer. 0,5-1,0m.
Zuzycie techniczne nawierzchni jezdni wykonanej w latach 2008-1010 sprawia, ze konieczna jest przebudowa
i nadbudowa wzmacniajaca konstrukcj¢ jezdni oraz remont i wzmocnienie istniejacego podtoza z usytuowaniem
projektowanych robét budowlanych w istniejgcym pasie drogowym.

Kategoria obiektu : XX V- drogi

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Teren przewidziany pod realizacj¢ zamierzenia budowlanego jest istniejgcym pasem drogowym drogi gminnej
nr 080746C Szynkéwko - Wierzchownia na odcinku obstlugujacym zabudowe mieszkalno-rekreacyjng w strefie
jeziora Wierzchownia.

Pas drogowy w obszarze robot posiada szer.7,5 - 8,5 m , w obszarze ktérego usytuowana jest :

- jezdnia o szerokosci zasadniczej 4,5m (zainwentaryzowana szeroko$¢ 4,05-4,45m) o nawierzchni klincowo-
zwirowej gr. ok. 25cm. Wzdhuz jezdni dr. nr 080746C usytuowane sa zjazdy do przylegtych nieruchomosci
gruntowych , przewaznie do infrastruktury mieszkaniowej zagrodowej, jednorodzinnej i rekreacyjnej;

- odcinek drogi przewidziany do modernizacji posiada pobocza gruntowe (trawiaste) o szer. 0,50-1,25m ,
trawiaste zawyzone w stosunku do istniejgcej konstrukeji jezdni o 15-20 cm .

Zamierzenie budowlane - cigg drogowy przewidziany do przebudowy w km 2+308 -2+688 jest uksztattowany
urbanistyczno-architektonicznie ustalony jako jezdnia o szer. 4,0-4,5 m z obustronnym poboczem gruntowym o
szer. po 0,5-0,75m z elementami infrastruktury drogowe;j :

- wzdhuz jezdni dr. nr 080746C usytuowane sa zjazdy do przyleglych nieruchomosci gruntowych , przewaznie
do gruntéw rolnych oraz infrastruktury mieszkaniowej zagrodowej, jednorodzinnej i rekreacyjne;.

Wystepujace uszkodzenia nawierzchni jezdni wskazujg na jej nieodporno$¢ na wplyw warunkow
atmosferycznych w formie opadéw i naptyw wdd opadowych sptywajacych z otaczajgcego terenu w kierunku
korony drogi , ktére powoduja wsigkanie wody oraz podtapianie krawedzi jezdni lub calej jezdni przez
zalewanie przez sptywajace wody z otaczajacych pol. Wzdhuz drogi brak urzadzen przechwytujacych wody
opadowe , przed krawedzig korpusu drogi, sptywajacej z dziatlek usytuowanych po obydwu stronach jezdni .

W obszarze pasa drogowego objetego robotami budowlanymi stwierdzono wystepowanie mediow uzbrojenia
technicznego :

- w odl. 5-7m od lewej krawedzi jezdni (poza pasem drogowym) , na catej di. drogi przebiega sie¢ wodociggowa
zasilajgca wie$ - o §r. 110 mm,;

- w odl. 2-3m od krawedzi jezdni (poza pasem drogowym) przebiega sie¢ telefoniczna - kabel TT , ktory
przechodzi pod korong drogi zmieniajac kierunek;

- w odl. 0,5-1m od krawedzi jezdni - w pasie drogowym przebiega sie¢ energetyczna - kabel Enn , na
fragmentach drogi, ktory zasila istniejgce w otoczeniu siedliska

Na trasie drogi nie stwierdzono usytuowanie oznakowania pionowego.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

W obszarze przewidzianym pod realizacje zamierzenia budowlanego : Przebudowa drogi gminnej nr 080746C
Szynkéwko - Wierzchownia w km 2+308 - 2+668, odcinek dt. 0, 360 km, z wlaczeniem do odcinka drogi z
nawierzchnig bitumiczng jezdni cienkowarstwowg na nawierzchni klincowej, zaprojektowano wykonanie
nastepujacych prac budowlanych :
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- w km 2+308 - 2+368 przebudowg jezdni w zakresie dostosowania istniejgcej podbudowy do potrzeb
funkcjonalno-ruchowych poprzez wzmocnienie podbudowy (w km 2+649-2+688- budowa dolnej w-wy
podbudowy o gr. 20cm) wraz z nadbudowa nawierzchni ulepszonej bitumicznej - z mieszanki MMA o gr.
catkowitej 6 cm - jezdnia o szer. 4,5m

- odtworzenie poboczy gruntowych na szer. 75 cm - w tym pod 25 ¢cm pobocza odsadzka z podbudowy ;

- umocnienie istniejacych zjazdoéw do posesji lub uzytkéw rolnych poprzez wykonanie podbudowy i nawierzchni
bitumicznej na szer. pobocza tj 100 cm- w celu zabezpieczenia uszkodzen krawedzi jezdni w miejscach wjazdu
1 wyjazdu z drogi (podstawowa szeroko$¢ nawierzchni zjazdu w linii krawedzi jezdni - 6,0m).

Na odcinkach prostych jezdni - zaprojektowano spadek poprzeczny jezdni jako daszkowy 2%, na tukach
jednostronny dostosowany do promienia tuku.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.
o Dhugosc¢ odcinka przebudowywanej drogi zamiejskiej — 360,0 mb

e Droga gminna , klasy "D" dojazdowa

e Jezdnia drogi , dwukierunkowa , dwupasowa o szer. 4,5m

e Korona drogi szer. 6,0m ( obustronne pobocza gruntowe o szer. 0,75 m)

e powierzchnia jezdni w obszarze PD dr. nr 080746C wynosi - 1 629,00 m2
e powierzchnia zjazdow w obszarze PD dr. nr 080746C wynosi - 180,10 m2

5. Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.

5.1. Warunki gruntowo-wodne.

Teren objety opracowaniem projektowym posiada w podtozu grunty przepuszczalne i czeSciowo przepuszczalne
- watpliwe . Rozpoznany poziom wod gruntowych uksztaltowal sie na poziomie powyzej 1,5 m od niwelety
nawierzchni jezdni. w oparciu o odkrywki kontrolne podloza w strefie projektowanej drogi- w obszarze pasa
drogowego stwierdzono iz w obszarze jezdni wystepuje nastepujace podtoze :

- na gt. 0-20 cm - nawierzchnia zwirowo klincowa z uzyciem kruszywa naturalnego i wapiennego

- na gh. 20-25 cm - podtoze z piasku drobnego

-na gt > 30 cm - podtoze rodzime z gruntdw piasczystych lub watpliwych (piasek roznoziarnisty od drobnego
do grubego, piasek gliniasty)

Podloze na objetym opracowaniem odcinku drogi zakwalifikowano do grupy no$nosci podtoza jako ,.G1”. Na
podstawie w/w przyjeto, iz w podtozu wystepujg tzw. proste warunki gruntowe. Przewidywane roboty drogowe
kwalifikujg projektowany odcinek robdt do pierwszej kategorii geotechnicznej , zgodnie z Rozporzadzeniem
Min. Spraw Wewngetrznych i Administracji w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
budowli z dnia 24 wrzesénia 1988r (Dz. U. Nr 126, poz.839).

5.2. Posadowienie obiektu.
Korpus drogi nr 80746C posadowiono na istniejgcym podtozu z nawierzchni klincowo-zwirowej w poziomie
istniejgcego terenu z dostosowaniem gory nawierzchni do istniejgcej nawierzchni na dalszym odcinku drogi .

6. Stan projektowany dla zakresu przebudowy jezdni.

6.1. Usytuowanie obiektu , charakterystyka architektoniczna .

Droga nr 080746C Szynkowko - Wierzchownia w km 2+308 - 2+668, odcinek df. 0,360 km - jest usytuowana w
catoéci w istniejgcym pasie drogowym - w obszarze dzialek nr 283/1 i nr 28 bedacych we wiladania przez
Inwestora. Na calej szerokosci pasa drogowego usytuowane sg: dwukierunkowa, niecokraweznikowana jezdnia o
szer. 4,5 m, z obustronnymi poboczami gruntowymi (trawiastymi) o szer. 0,75m, z przechodzacymi przez nie
plaszczyznami zjazdow do istniejgcej zabudowy siedliskowej, mieszkalnej i rekreacyjnej. Droga posiada
parametry drogi dojazdowej "D" .

Droga nie wymaga lokalizacji oznakowania drogowego poziomego , natomiast wymagane jest oznakowanie
pionowe w formie znakow tablicowych, ktére jest whasciwe i zgodne z zatwierdzong SOR dla tej czeSci drogi.
Przebieg drogi i usytuowanie zjazdow w pasie drogowym - tabelarycznie- ponize;.

Charakterystyka przebiegu drogi 080746C w uktadzie poziomym przedstawia si¢ jak ponize;j :

Pocz. Koniec | Dt (m) | Charakterystyka Szer.p. Szer. jezdni Uwagi

odc. odc. dr. (m) (m)

2+308 2+323.3 15,3 | a=5° R=160,0 10,0 4,5 ; i=il=2%

2+323,3 | 2+368,1 45,3 | Prosta 7,5-7,0 | 4,5;i=i1=2%

2+368,1 | 2+388,1 20,0 | Prosta przejsc. 7,0 4,5; 1d-iz=2%

2+388,1 | 2+440,5 52,4 | 0=30°, R=100,0 7,5 4,5; i=il=3% | 2+367-2+387- mijanka
s=2,5m
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2+440,5 | 2+502,5 63,0 | 0=44°, R=80,0 7,5 4,5 ; i=il=4%

2+502,5 | 2+516,6 14,1 | Prosta przejsc. 7,5 4,5 ; i=1z=2%

2+516,6 | 2+530,3 13,7 | Prosta przejsc. 7,5 4,5 ; i=1z=2%

2+530,3 | 2+637,5 107,2 | a=56° R=110,0 7,5 4,5; i=ip=3% | 2+537-2+552-

mijanka=2,5m

2+637,5 | 2+647,5 10,0 | PP 7,5 4,5; i-ip=2%

2+647,5 | 2+668 20,5 | prosta 7,5 4,5; 1=1d Od km 0+648 naw. gr.

Usytuowanie zjazdow na drodze 080746C wg opracowanego PZT dla zabudowy siedliskowej

L.p. Oznaczenie Lokaliz. Obstuguje Szerokos¢ Uwagi
wg PBW dz. nr. (m)

1 Zp 2+323,3 Dz.nr 326/11 6,0/8,0;dh 1,8

2 Zp 2+366,8 DZ. nr 326/18 4,06,0;dt.1,0 |

3 7L 2+369 DZ. nr 326/19 15/20,0 ; dt. 2,5 W obsz. mijanki

4 7L 2+379 DZ. nr 326/19

5 Zp 2+394,9 Dz.nr 17 4,0/6,0 ;dt 1,0

6 71 2+449,1 Dz. nr 4,0/6,0

7 Zp 2+469,3 Dz.nr 18 4,0/6,0

8 Zp 2+508 Dz. nr

9 Z1 2+512,9 Dz. nr 23/5

10 7l 2+542 Dz. nr 28 [15/20;dt.2,5m | W obsz. mijanki

11 71 2+560

12 Zp 2+547 Dz.nr 26 4,0/6,0 ;dt. 1,0

13 Z1 2+599 Dz. nr 30/4 4,0/6,0 ; dt. 1,0

14 Zp 2+611,8 Dz. nr 55 4,0/6,0 ; dt. 1,0

15 Z1 2+615,0 Dz. nr 190 4,0/6,0 ; dt. 1,0

16 Zp 2+623 Dz. nr 80 4,0/6,0 ; dt. 1,0

17 Zp 2+688 Dz. nr 82

18 Sk dr. gm. |2+685 Dz. nr 28, 98, 122 Zakonczenie roboOt

6.2. Uksztaltowanie podluzne i poprzeczne

Spadek podtuzny jezdni pozostawiono niezmieniony (bez zmian w stosunku do istniejacego przebiegu jezdni w
profilu podtuznym) jako wpisang w istniejacy teren w celu wykorzystania istniejgcego podtoza jezdni, z korekta
wysokosciowg uptynniajgcg przebieg trasy.

Pochylenie podtuzne trasy w km 2+308 - 2+668 - zgodnie z profilem podluznym trasy. Zasadniczy spadek
poprzeczny jezdni - daszkowy - 2%, na tukach poziomych o R<120m - jednostronny, na wewngtrzng strong
tuku.

Projektowane spadki podtuzne w ciggu trasy — identyczne jak istniejace — wynoszg 0,4 - 8,0 %.

Pochylenie zjazdéw- jako dostosowane poziomu zjazdu w granicach poses;ji.

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z pasa drogowego dr. 080746C - powierzchniowe - spadkami
podtuznymi i poprzecznymi na pobocze gruntowe z sukcesywnym wsigkaniem w podloze w obszarze pasa
drogowego. W km 2+388 - 2+502,5 po stronie lewej jezdni wzdtuz jej krawedzi, w obszarze pobocza,
zaprojektowano wbudowanie korytek $ciekowych trojkatnych z odptywem do istniejacej niecki gruntowe;j
chtonnej w km 2+388. W km 2+550 - 2+608 po stronie prawej jezdni wzdtuz jej krawedzi, w obszarze pobocza,
zaprojektowano wbudowanie korytek $ciekowych trdjkatnych z odptywem do istniejacej niecki gruntowe;j
chlonnej w km 2+550.

6.3. Opis konstrukcji obiektu - konstrukcja nawierzchni jezdni.

Przebudowa dr. 080746C obejmuje roboty :

Konstrukcje jezdni o szer. 4,5m, zaprojektowano do wykonania jako wzmocnienie polegajace na przebudowie
istniejacego podioza pod obcigzenie ruchem KR1/KR2 - z obcigzeniem pojazdami rolniczymi i przedstawia si¢
ona nastepujaco :

al) warstwa wyrownawczo-remontowa istniejacej podbudowy o gr. 0-5 cm- $ér. 2,5 cm z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie f. 0/16 mm - w km 2+308 - 2+649;

a2) warstwa podbudowy zasadniczej na podlozu gruntowym o gr. 20 z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie f. 0/31,5 mm - w km 2+649 - 2+668 - szer. 5,0m;
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b) warstwa gornej podbudowy o gr. 10 cm z kruszywa stabilizowanego mechanicznie f. 0/31,5 mm

- szer. 5,0m ;
c) warstwa wigzaca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11W gr. 3cm (75kg/m2) - szer. 4,56-4,6m
d) warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8S z kruszywem frakcji 0-8 mm

o gr. 3 cm- szer. 4,50m

6.4. Technologia robot .

6.4.1. Projektowany zakres robot drogowych - zwigzanych z przebudows jezdni, rozpocza¢ od wykonania robot
towarzyszacych polegajacych na zabezpieczeniu infrastruktury technicznej w koronie drogi ;

a) wykonanie robot pomocniczych - obudowa kabli telefonicznych usytuowanych poprzeczne pod jezdnig ;

b) wykonanie robot pomocniczych - obudowa kabli energetycznych usytuowanych poprzeczne pod jezdnia
6.4.3. Wyprofilowa¢ korong jezdni na szer. 6,0-6,5m po uprzednim zdjeciu humusu i zanieczyszczen;

a) zdjecie warstwy gruntu ro$linnego (humusu) o gr. 10-15cm z poboczy istniejacej jezdni o nawierzchni
klincowo- zwirowej , do szerokosci korony drogi - szer. 6,5 m;

bl) oczyszczenie istniejgcej jezdni o nawierzchni klincowej z usunigciem zanieczyszczen gruntowych
(organicznych) oraz wyprofilowaniem i remontem kruszywem z uzyskaniem jednolitej ptaszczyzny na szer. 5,0
m - w obszarze projektowanego remontu i wzmocnienia podbudowy jezdni;

b2) wbudowanie warstwy podbudowy zasadniczej , na podtozu gruntowym wyprofilowanym i zageszczonym) o
gr. 20 z kruszywa stabilizowanego mechanicznie f. 0/31,5 mm - w km 2+649 - 2+668 - szer. 5,0m;

6.4.4. Wykona¢ warstwe gorng podbudowy o gr. 10 cm z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

f. 0/31,5 mm;

6.4.5. Wykona¢ skropienie zwigzania migdzywarstwowego (na podbudowie) emulsja asfaltowa przy zuzyciu
1,2kg/m2 lub asfaltem w ilosci 0,8 kg/m2.

6.4.6. Na catej powierzchni jezdni utozyé warstwe wigzaca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11W gr. 3cm
(75kg/m2) ,

6.4.7. Wykona¢ skropienie zwigzania miedzywarstw. emulsja asfaltowa przy zuzyciu 0,45 kg/m2

6.4.8. Na catosci powierzchni jezdni w/w drég gminnych utozy¢ warstwe $cieralng z mieszanki MMA ACOS8S o
gr.3cm.

6.4.9. Wybudowaé¢ zjazdy i mijanke (réownocze$nie z budowag nawierzchni jezdni lub po jej wykonaniu)
okreslone w PZT o konstrukcji nawierzchni - jak jezdnia .

6.4.10. Uzupehi¢ i wyprofilowaé pobocza , wbudowaé korytka Sciekowe

6.4.11. Uzupetic¢ oznakowanie pionowe w pasie drogowym .

6.5. Organizacja ruchu.

6.5.1. Organizacja ruchu w trakcie robot .

Roboty budowlane wykonywane w pasie drogowym wymagaja opracowania i zatwierdzenia tymczasowej
organizacji ruchu na czas budowy. Wykonawca robdt winien oznakowaé roboty zgodnie z obowigzujacymi
przepisami o ruchu drogowym, po uzgodnieniu oznakowania z Komendg Policji oraz zarzadca drogi .

6.5.2. Organizacja ruchu po wykonaniu przebudowy drogi nr 080746C w km 2+308- 2+668.
Po wykonaniu robdt zwigzanych z przebudowa drogi wprowadzi¢ organizacj¢ ruchu wg oddzielnego
opracowania , gdyz ulega ona zmianie ze wzglgdu na wykonanie nawierzchni ulepszone;.

6.6. Warunki dodatkowe.

Roboty budowlane i drogowe - nawierzchniowe wykona¢ przy uzyciu materialow zgodnie z wymogami
Polskich Norm (ewentualnie norm branzowych) . Roboty prowadzi¢ po poinformowaniu gestoréw sieci ,
znajdujacych si¢ w obszarze robot, o przystgpieniu do robot z zachowaniem warunkow przez nich okreslonych.
Zgodnie z art43 Ustawy ,Prawo budowlane” obiekty o charakterze trwalym podlegaja geodezyjnemu
wyznaczeniu w terenie.

Poniewaz nie sg prowadzone roboty ponizej istniejacej powierzchni nawierzchni jezdni ani  wymagajace
jakiejkolwiek przebudowy urzadzen obcych , dlatego nie ma potrzeby uzgodnien w zakresie sieciowym z
administratorami mediow .
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7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi
i obiekty sasiednie.

a) Zapotrzebowanie na wode¢ oraz sposob odprowadzania $ciekow oraz wod opadowych.

Roboty drogowe , na obiekcie - dr nr 080746C w km 2+308 - 2+668 , polegajace na przebudowie jej
elementéw , nie wymagaja do jego funkcjonowania instalacji wodociggowej ani instalacji kanalizacji
sanitarnej . Obiekt nie wymaga nowego odprowadzenia wod opadowych . Odwodnienie nawierzchni
jezdni zaprojektowano jako niezmienione funkcjonalnie w stosunku do stanu istniejacego .

b) Emisja zanieczyszczen gazowych.

Eksploatacja budowli - dr. 080746C droga ( jezdnia, pobocze i zjazdy) , ze wzgledu na jej funkcje
oraz sama realizacja zamierzonych robdt budowlanych nie wiaze si¢ z emisja zanieczyszczen
gazowych, pytowych, ani ptynnych.

¢) Wytwarzane odpady.

Usuwanie odpadow statych, zwigzanych z ecksploatacja jezdni, odbywaé si¢ bedzie poprzez
systematyczne usuwanie zanieczyszczen oraz ~wywozenie 1 utylizowanie realizowane poprzez
wyspecjalizowane przedsigbiorstwo.

d) Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan i promieniowania.

Eksploatacja budowli - na odcinku przebudowanej drogi nr 080746C , nie zmienia aktualnego
poziomu emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego pola
elektromagnetycznego ani innych zaktocen.

e¢) Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.

Charakter, program uzytkowy wielko$¢ budowli i rozmiar rob6t budowlanych - tj. przebudowa drogi
nr 080746C , w km 2+308 - 2+668 na di. 360 mb , oraz sposéb jej posadowienia nie wpltywa
negatywnie na istniejacy w otoczeniu drzewostan, powierzchni¢ ziemi, gleb¢ oraz wody
powierzchniowe i podziemne, jak roéwniez na zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Przedmiotowe
zamierzenie budowlane nie przewiduje prowadzenia dzialan mogacych prowadzi¢ do
zanieczyszczenia wod powierzchniowych i podziemnych.

8. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

W obszarze przebudowywanej dr. nr 080746C w km 2+308 - 2+668 z nadbudowang nawierzchnia
jezdni , projektowane roboty budowlane , dzigki odpowiednim spadkom podtuznym i poprzecznym
elementéw , powoduja , ze woda opadowa i roztopowa nie powodujac skutkdéw ubocznych . Nie ma
potrzeby wykonania dodatkowego wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacego
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

9. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej.
Nie stawia si¢ wymagan dotyczacych odpornosci pozarowej oraz dotyczacych klas odpornosci
ogniowej elementow budowli - przebudowanej drogi gminnej nr 080746C i rozprzestrzeniania ognia
przez jej elementy. Nie stawia si¢ wymagan usytuowania z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
odleglosci od obiektow sasiadujacych.
Nie stawia si¢ wymagan w zakresie przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia
dziatan ratowniczo-gasniczych, w tym informacji o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wod¢ do
zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan
Poznan, kwiecien 2024r.

Opracowat :
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ZAYL.ACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTAWA I OCHRONY ZDROWIA

STRONA TYTULOWA
1. Nazwa zamierzenia budowlanego : Przebudowa drogi gminnej nr 080746C Szynkéwko
- Wierzchownia , w km 2+308 - 2+668 , odcinek d}. 0,360 km.
Nazwa obiektu budowlanego : Droga gminna nr nr 080746C Szynkowko - Wierzchownia
w km 2+308 - 2+668 , odcinek di. 0,360 km (dz. nr 283/1 i nr 28).
KAT. OBIEKTU - XXV (drogi) .
2. Inwestor : Miasto i Gmina Gorzno, ul. Rynekl, 87-320 Go6rzno
3. Imie¢ i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje:
Danuta Iwanus — projektant branzy drogowe;j

RIWANUS , 61-131 Poznan ,ul. Zabrzanska 22/6

Podpis opracowujacego :

Poznan, 15 kwietnia 2024 r.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTAWA
I OCHRONY ZDROWIA - CZESC OPISOWA

Podstawg opracowania ,, Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sa:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa o ochrony zdrowia ,Dz. U. nr 120/2003 poz. 1126
, Z pOzniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (Dz. U. Z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z p6zniejszymi zmianami
- Obowigzujace normy branzowe.

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegolnych obiektow.
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa drogi gminnej kl. "D" dojazdowej do terendéw
zabudowy siedliskowej (rolniczej) w m. Wierzchownia , w km 2+308 - 2+368 o di. 360 mb , usytuowana w
obszarze dzialek oznaczonych nr ewidencyjnymi: nr 283/1inr 28 obreb Szynkowko.
Zamierzenie budowlane przebudowa i nadbudowa nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 080746C Szynkdéwko -
Wierzchownia , na odcinku o db. ok. 360 mb, rozpoczyna si¢ w km 2+308- zabudowa intensywna wsi
Wierzchownia.
Pas drogowy stanowi korona drogi o szer. 7,5-8,5m z jezdnia o szer. ok..4,5m, na calej powierzchni posiadajaca
nawierzchni¢ klincowo - zwirowg 1 obustronne pobocze gruntowe o szer. 0,5-1,0m. Zuzycie techniczne
nawierzchni sprawia , ze konieczna jest przebudowa i nadbudowa wzmacniajaca konstrukcje jezdni oraz
remont i wzmocnienie istniejacego podtoza z usytuowaniem projektowanych robot budowlanych w istniejgcym
pasie drogowym.
Projektowany zakres prac budowlanych , nie zmienia charakteru komunikacji w obszarze robot i moze by¢
realizowany jako jedna strefa robot..

1.1. Zakres robot budowlanych projektowanego zamierzenia .

W obszarze przewidzianym pod realizacje zamierzenia budowlanego : Przebudowa drogi gminnej nr 080746C
Szynkéwko - Wierzchownia , odcinek dif. 0,360 km , zaprojektowano wykonanie nast¢pujacych prac
budowlanych :

- w km 2+308 - 2+368 przebudowg jezdni w zakresie dostosowania istniejgcej podbudowy do potrzeb
funkcjonalno-ruchowych poprzez wzmocnienie podbudowy wraz z nadbudowg nawierzchni ulepszonej
bitumicznej - z mieszanki MMA o gr. catkowitej 6 cm - jezdnia o szer. 4,5m

- odtworzenie poboczy gruntowych na szer. 75 cm- w tym pod 25 cm pobocza odsadzka z podbudowy ;

- umocnienie istniejacych zjazdéw do posesji lub uzytkow rolnych - szt. 5- poprzez wykonanie podbudowy i
nawierzchni bitumicznej na szer. 100 cm- w celu zabezpieczenia uszkodzen krawedzi jezdni w miejscach
wjazdu i wyjazdu z drogi (podstawowa szeroko$¢ nawierzchni zjazdu w linii krawedzi jezdni - 6,0m).

Istniejace odwodnienie pasa drogowego drogi nr 1829C powierzchniowe - spadkami podluznymi i
poprzecznymi na pobocze gruntowe z infiltracja w podtoze.

W obszarze pasa drogowego objetego robotami budowlanymi stwierdzono wystepowanie mediow uzbrojenia
technicznego :

- w odl. 2-5m od lewej krawedzi jezdni (poza pasem drogowym) , na calej di. drogi przebiega sie¢ wodociggowa
zasilajgca wies$ - o §r. 110 mm,;

- w odl. 2-3m od krawedzi jezdni (poza pasem drogowym) przebiega sie¢ telefoniczna - kabel TT , ktory
przechodzi pod korong drogi zmieniajac kierunek;

- w odl. 0,5-Im od krawedzi jezdni - w pasie drogowym przebiega sie¢ energetyczna - kabel Enn , na
fragmentach drogi, ktory zasila istniejgce w otoczeniu siedliska .

Na trasie drogi zaprojektowano usytuowanie oznakowania pionowego.

1.2. Kolejnos$¢ realizacji poszczegolnych obiektow.

Projektowany zakres robot - zwigzanych z przebudows jezdni, przewiduje wykonanie prac w
nastgpujacej kolejnosci :

1.2.1. wykonanie robot towarzyszacych polegajacych na zabezpieczeniu infrastruktury technicznej w
koronie drogi oraz wybudowaniu przepustu drogowego;

a) wykonanie robot pomocniczych - obudowa kabli telefonicznych usytuowanych poprzeczne pod jezdnia ;

b) wykonanie robot pomocniczych - obudowa kabli telefonicznych usytuowanych poprzeczne pod jezdnig ;
jezdnig

1.2.2. Wyprofilowanie korony jezdni na szer. 6,0m po uprzednim zdj¢ciu humusu i zanieczyszczen;
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a) zdjecie warstwy gruntu ros$linnego ( humusu) o gr. 10-15cm z poboczy istniejacej jezdni o
nawierzchni klincowo- zwirowej , do szerokosci pasa drogowego - szer. 6,0-6,5 m;

b) oczyszczenie istniejgcej jezdni o nawierzchni klincowej z usunigciem zanieczyszczen gruntowych
(organicznych) oraz wyprofilowaniem i remontem kruszywem z uzyskaniem jednolitej ptaszczyzny na
szer. 5,0 m - w obszarze projektowanego remontu i wzmocnienia podbudowy jezdni;

1.2.3. Wykonanie gornej warstwy podbudowy o gr. 8 cm z kruszywa stabilizowanego mechanicznie f.
0/31,5 mm;

1.2.4. Wykonanie rozbiorki nawierzchni bitumicznej w miejscu polaczenia z istniejgcg nawierzchnig -
w km 0+992-0+994 na pelng szer. nawierzchni jezdni i dt. min. 2,0m oraz gr. 3-4 cm - z zacigciem
linii potgczen pita mechaniczng. Usunigcie urobek na sktadowisko wykonawcey z przeznaczeniem do
recyklingu.

1.2.5. Wykonanie skropienia zwigzania miedzywarstwowego (na podbudowie) emulsjg asfaltowg przy
zuzyciu 1,2kg/m2 lub asfaltem w ilosci 0,8 kg/m2.

1.2.6. Utozenie warstwy wiazacej mineralno-asfaltowej z mieszanki AC11W gr. 3cm (75kg/m2) ,
1.2.7. Wykonanie skropienia zwigzania migdzywarstwowego emulsjg asfaltowg przy zuzyciu 0,45
kg/m2

1.2.8. Ulozenie warstwy Scieralnej mineralno-asfaltowej z mieszanki MMA AC08S o gr.3 cm.
1.2.9. Uzupehienie i wyprofilowanie poboczy .

1.2.10. Uzupeienie oznakowania pionowego w pasie drogowym i strefie skrzyzowania z droga
powiatowg .

2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych w obszarze zamierzenia budowlanego.
W strefie planowanej budowy nie ma istniejacych obiektow budowlanych.

3. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych , okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

W dniu rozpoczgcia budowy zaden obiekt stanowigcy zagospodarowanie terenu nie bedzie stwarzaé zagrozenia
bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi.

Przy zatozeniu organizacji ruchu ograniczajacej ruch pojazdow oraz pieszych, jezeli na odcinku robot w
odleglosci do 3,0 m, nie przebiega sie¢ energetyczna kolidujaca z prowadzonymi pracami, nie wystgpuje
zagrozenie i roboty nie wymagajg uwzglednienia

w BIOZ. W trakcie prowadzenia robdt budowlanych moga wystapi¢ zagrozenia zdrowia lub zycia
pracownikéw lub oséb postronnych tylko w przypadku nieprzestrzegania przepiséw bhp w szczegdlnosci przy
obstudze urzadzen mechanicznych i elektrycznych oraz przy pracach prowadzonych na wykopach i w poblizu
linii energetycznych.

Na projektowanym zamierzeniu nie przewidziano wykonywania robot szczegdlnie niebezpiecznych.

4. Informacja o wystepowaniu zagrozen w trakcie prowadzenia robot budowlanych.

W trakcie prowadzenia robot budowlanych przy realizacji zamierzenia budowlanego -" Przebudowa drogi
gminnej nr 080746C Szynkowko - Wierzchownia w km 2+308 - 2+368, odcinek dt. 0,360km usytuowana w
obrgbie Szynkéwko, w obszarze dziatek o nr ewidencyjnych 283/1 i nr 28.

- moga wystgpi¢ zagrozenia zdrowia lub zycia pracownikéw lub 0sob postronnych tylko w przypadku
nieprzestrzegania przepisow bhp ,w szczegdlnosci przy obstudze urzadzen mechanicznych i elektrycznych oraz
przy pracach prowadzonych pod ruchemi w wykopach o gt. >1,0 m.

5. Wskazania Srodkéw technicznych i organizacyjnych , zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie , w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje , umozliwiajaca szybka ewakuacje w wypadku
pozaru , awarii i innych zagrozen.

Przed przystgpieniem do robot budowlano — montazowych dla przedmiotowego zamierzenia Inwestor winien
powotaé kierownika budowy , ktory bedzie odpowiedzialny za realizacje robot oraz zapewni organizacjg¢ robot
z zachowaniem przepisoOw bhp.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia robot
budowlanych :
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a) Wiasciwe przygotowanie placu budowy polegajgce na wykonaniu operacji podanych w opracowanym przez
dzial przygotowania produkcji wykonawcy projekcie zagospodarowania placu budowy okre§lajacym miedzy
innymi :

- oznakowanie strefy robdt zgodnie z zatwierdzonym BIOZ

- zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem osdb obcych

- prawidtowe rozmieszczenie na placu budowy tablic informacyjno-ostrzegawczych

- 0Czyszczenie terenu i prace pomiarowe

- przygotowanie drég dojazdowych 1 sktadowisk materiatow

- doprowadzenie energii elektrycznej jezeli jest konieczna

- doprowadzenie do placu budowy wody do celow socjalno-bytowych i przemystowych

- ustawienie kontenerowych pomieszczen socjalno-bytowych i higieniczno-sanitarnych jezeli jest konieczne
- przygotowanie drog i przej$¢ dla osdb postronnych

b) Szkolenie pracownikéw w zakresie bhp przeprowadzane przez kierownika robdt na stanowisku roboczym z
doreczeniem pracownikowi instrukcji techniczno-ruchowej dla urzadzenia obstugiwanego na danym
stanowisku roboczym , z rownoczesnym umieszczeniem na maszynie lub urzadzeniu instrukcji o bezpieczne;j
eksploatacji.

¢) Zapewnienie wlasciwych warunkow oSwietlenia stanowiska pracy .

d) Przestrzeganie sposobu i warunkéw transportu rgcznego wraz z transportem przy zastosowaniu urzadzen o
napedzie recznym i napgdem silnikowym

e) Przestrzeganie podstawowych zasad pracy przy instalowaniu i obstudze wszelkich rodzajéw przeno$nikow
f) Zapewnienie wlasciwych warunkéw obshugi urzadzen i odbiornikow elektrycznych polegajace na
prawidtowym zaprojektowaniu ,nalezytym wykonaniu ,konserwacji i eksploatacji w/w urzadzen.

g) Stosowanie do rob6t urzgdzen posiadajgcych pelne ostony i zabezpieczenia.

h) Stosowanie $rodkow ochrony osobistej dobranych w oparciu o doktadng analize

zagrozen wynikajacych z technologii i organizacji robdt oraz wymogi aktualnych przepisow bhp — dla
projektowanego obiektu oprocz bezpiecznego ubrania roboczego ( wraz z obuwiem) i ochrony gtowy nie
przewidziano innych $rodkéw ochrony osobiste;.

6. Informacja BIOZ

Realizacja zamierzenia budowlanego polegajacego na przebudowie drogi gminnej nr 080746C Szynkoéwko -
Wierzchownia w km 2+308 - 2+368, odcinek dt. 0,360 km usytuowana w obrgbie Szynkéwko, w obszarze
dziatek o nr ewidencyjnych 283/1 inr 28 - bedzie trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych, zatrudnienie nie bedzie
przekraczato 20 pracownikoéw, pracochtonno$¢ przekracza 500 osobodni . W trakcie budowy beda
wykonywane roboty ktorych charakter, organizacja i miejsce prowadzenia moga stwarzaé ryzyko zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ze wzglgdu na prowadzenie robdt " pod ruchem".

7. Rozstrzygniecie BIOZ. .

Wykonanie robot dotyczacych budowy obiektow objetych zamierzeniem budowlanym , wymaga
opracowania przez kierownika budowy ,, Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,, , zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Poznan , 15 kwietnia 2024 r. Opracowat :
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Droga nr 080746C Szynkoéwko - Wierzchownia w km 2+308- 2+668

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym
KUP-39H-847-FA3 *

Pan Ryszard IWANUS o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0245/07

adres zamieszkania ul. NOWA 41A, 87-300 BRODNICA

jest czlonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i
posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnos$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie 1 opatrzone bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu
2023-07-20 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej [zby Inzynierow
Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o§wiadczenia woli w postaci
elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o§wiadczeniem woli ztozonym w
formie pisemne;.

* Weryfikacje poprawnos$ci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru
weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub
kontaktujgc si¢ z biurem wihasciwej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Podpis jest prawidtowy
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Droga nr 080746C Szynkoéwko - Wierzchownia w km 2+308- 2+668

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym
KUP-5KW-ZB4-AKY *

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie 1 opatrzone bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu
2022-12-07 roku przez:

Pani DANUTA IWANUS o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0741/01

adres zamieszkania ul. NOWA 41A, 87-300 BRODNICA

jest czlonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i
posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnos$ci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.
o numerze weryfikacyjnym:

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie 1 opatrzone bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu z dnia
2024-01-02 przez :

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej [zby Inzynierow
Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o§wiadczenia woli w postaci
elektronicznej 1 opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o§wiadczeniem woli ztozonym w
formie pisemne;.

* Weryfikacje poprawnoS$ci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru
weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub
kontaktujgc si¢ z biurem wihasciwej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Podpis jest prawidlowy
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Droga nr 080746C Szynkoéwko - Wierzchownia w km 2+308- 2+668

Poznan, dnia 25 kwietnia 2024r

Oswiadczenie projektanta
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, o§wiadczam, ze PAB i
PZT dla zamierzenia budowlanego :

Nazwa zamierzenia budowlanego : Przebudowa drogi gminnej nr 080746C Szynkéwko - Wierzchownia
w km 2+308 -2+668 , odcinek di. 0,360 km.
Nazwa obiektu budowlanego : Droga gminna nr nr 080746C Szynkowko - Wierzchownia
w km 2+308 - 2+668 , odcinek di. 0,360 km (dz. nr 283/1 i nr 28). KAT. OBIEKTU - XXV (drogi) .
Inwestor : Miasto i Gmina Goérzno, ul. Rynek1, 87-320 Gérzno

opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020r. w sprawie
szczegolowego zakresy i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 18.09.2021r poz. 1609 z
pOzniejszymi zmianami) , skladajacy sie z : projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno
- budowlanego i zalacznikéw oraz projektu technicznego dla zamierzenia budowlanego

w zakresie branzy : KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ W SPECJALNOSCI DROGOWEJ
zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant w specjalnosci drogowej

mgr inz. Ryszard Iwanus
upr. nr KUP/0125/POOD/08; KUP/BO/0245/07

Brodnica, dnia 25 kwietnia 2024r

Oswiadczenie projektanta
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, o§wiadczam, ze PAB i
PZT dla zamierzenia budowlanego :

Nazwa zamierzenia budowlanego : Przebudowa drogi gminnej nr 080746C Szynkéwko - Wierzchownia
w km 2+308 -2+668 , odcinek di. 0,360 km.
Nazwa obiektu budowlanego : Droga gminna nr nr 080746C Szynkowko - Wierzchownia
w km 2+308 - 2+668 , odcinek di. 0,360 km (dz. nr 283/1 i nr 28). KAT. OBIEKTU - XXV (drogi) .
Inwestor : Miasto i Gmina Goérzno, ul. Rynek1, 87-320 Gérzno

opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeS$nia 2020r. w sprawie
szczegolowego zakresy i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 18.09.2021r poz. 1609 z
pOzniejszymi zmianami) , skladajacy sie z : projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno
- budowlanego i zalacznikéw oraz projektu technicznego dla zamierzenia budowlanego

w zakresie branzy : ARCHITEKTONICZNEJ I KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej i drogowej

mgr inz. Danuta Iwanus
upr. nr BP-RN-V/158/83; KUP/BD/0741/01
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Droga nr 080746C Szynkoéwko - Wierzchownia w km 2+308- 2+668

Nruzgodrienia 6288/TTDSILUIPI2024-KU, dhia 18 kvietnia 20041
1. Pray skrzyzowaniach  2bizeniach do 1 mod osi
telekomurikacyine prace prowadzit recznie  zachoweniem szczegolne ostoznosci
2g0dne 2 obowiazujacyminormami przepisami teciczno-budowlanymi
pod nadzorem wlaciolskim przedstawiciela Orange Polka.
2. Praed planowanym rozpoczeciem 1obo nelezy wystapic 2 nioskiem o realzacig
nadzony waSciclsego wg zasad pracy na infastukturze Orange Polska podanych na
storie nemetone www orange.pliwniosekonadzor
3 Kaide wejcie na infastrulture wiasnosel Orange Polska bez ZoZonego wiw wniosky,
hedzie rakiowane ako nilegelng | 2faszane do organdw cigania oraz Pashuowego
Inspektora Nadzoru Budontanego z wezelkimitego konsekwenciami,
= 9 4. Wprzypacku nig zastosowania sig do whv g calodC kosziow zviazanyeh 2
f Usunieciem ewentualnyeh awari oraz zabezpleczeniem isiifacyeh urzadzen
telekomunkacyinych poriesie Iwestor (Wykonauica).
Uzgodnienie jest wazne przez 12 miescy.
Ungi Doziemna infrastukiure teletechniczn

%gg_

7pieczyC 2g0dne 2 praecstavionym

\
N

N\

ANAIONSO

o <

, .;

-

= ses T

o

rouY,
A

BrRvI

5 .

[ —

LEGEN

WIERZCHNI ZABUDOWY

ki

obred 008 Syt w. MOLI S, .o 283
"

Ryszard Iwanus,61-131 Poznan, ul. Zabrzanska 22/6, tel. 605 512 419

Autor



Droga nr 080746C Szynkoéwko - Wierzchownia w km 2+308- 2+668

Prace w poblizu kabli sie¢
telekomunikacyjnych #
- dobre praktyki

Uszkodzenie kabla moze przyczynic¢ sie do zagrozenia
zdrowia lub zycia kazdego z nas. Nasze kable zapewniaja
potaczenia ze stuzbami alarmowymi m.in. 112, 997, 998 i 999.

(Sytuacje na rysunkach sa przyktadowe)

1. Sprawdz 2. Znajdz
przebieg kabla kabel, np. przy uzyciu
w dokumentacji lokalizatora

Tasma ostrzegawcza (zotta lub pomaranczowa)

Kabel telekomunikacyjny =

3. Potwierdz 4. Oznacz
przebieg kabla przebieg kabla
recznym wykopem wytyczajac jego trase
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Droga nr 080746C Szynkoéwko - Wierzchownia w km 2+308- 2+668

5. Nadzoruj 6. Upewnij sie,
prace ciezkiego sprzetu ze nie ma kolizji z kablem
zagrazajace kablom podczas wbijania pali
(np. usuwanie korzeni) i wiercenia otworow

W poblizu kabla roboty wykonuj recznie,
bez uzycia sprzetu mechanicznego.

Zmniejsz ryzyko powstania awarii i kosztow

z tym zwiazanych - przed rozpoczeciem prac
ziemnych wystap do nas o nadzér wtascicielski.
Whiosek pobierzesz i wyslesz ze strony:
www.orange.pl/wniosekonadzor

Infolinia: & 800 135 972

= Kiedy uszkodzisz kabel lub kanalizacje teletechniczng, przerwij
prace i niezwtocznie zadzwon pod numer infolinii. Nie zasypuj

miejsca uszkodzenia — to znacznie przyspieszy usunigcie awarii.

= Kiedy znajdziesz kabel, ktory nie jest zaznaczony
w dokumentaciji, przerwij prace i zadzwon pod numer infolinii.
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