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nástenná klimatizačná jednotka

El. napájanie samostatným napájacím káblom
Chladiaci výkon:2,0kW
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Vonkajšia klimatizačná jednotka
Chladiaci výkon:30,5kW

El. napájanie: 400V/50Hz
16,6A / istenie 25A
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Pred začatím realizácie preskúmať trasu vedenia chladiva!

230V / 50W / 0,23A 
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nástenná klimatizačná jednotka
Chladiaci výkon:2,5kW

El. napájanie samostatným napájacím káblom
230V / 50W / 0,38A 

1.1

1.2

1.3

1.3

1.4 1.4

2m

23m

Časť PRÍZEMIA

MESTSKÁ POLÍCIA

Časť POSCHODIA
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PROJEKTY A REVÍZIE ELEKTROINŠTALÁCII , INŽINIERING A OBCHODNÁ ČINNOSŤ

MsÚ Topoľčany

BUDOVA MsÚ TOPOĽČANY

411-Ochranné opatrenia:Samočinné odpojenie napájania

411.3- Požiadavky na ochranu pri poruche(ochranu pred nepriamym dotykom)

OCHRANA PRED DOTYKOM ŽIVÝCH A NEŽIVÝCH ČASTÍ:  STN 33 2000-4-41/2007:

A.1 Základná izolácia živých časti
411.2-Požiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom)

A.2 Zábrany alebo kryty
411.3.1.1 - Ochranné uzemnenie
411.3.1.2 - Ochranné pospájanie
411.3.1.3 - Samočinné odpojenie pri poruche
411.3.1.4 - Systém TN

415-Doplnková ochrana

415.2 - Doplnkové ochranné pospájanie
415.1 - Prúdové chrániče (RCD)

KLIMATIZÁCIA MsÚ v TOPOĽČANOCH

Táto technická dokumentácia tvorí predmet obchodného tajomstva firmy Milan Tomiš , Partizánske a bez jeho súhlasu nesmie byť rozmnožovaná ani postúpená ďalším osobám.

Topoľčany

HORNÁ 1422/18 , 958 03 PARTIZÁNSKE

Tel.: +421 903 430 586  , e-mail: tomismilan@gmail.com

KÁBEL N2XH-J 5x6mm
KÁBEL N2XH-J 3x1,5mm
Napájanie z rozvádzača No 756,2,94 umiestnený na chodbe 2.NP

Krabica ACEDÚR

POZNÁMKY:
Elektroinštalácia bude vyhotovená káblami N2XH-J na povrchu v žľaboch PVC (HMIK).
Napájanie káblov bude z jestvujúceho rozvádzača No 756,2,94 osadenom na chodbe 2. NP.
Pre tento účel sa do rozvádzača osadia istiace prvky In - C25/3 - vonkajšia jednotka č. 1.1 a
pre ovládanie jednotlivých vnútorných jednotiek In - B10/1.
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