Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky/ Vzor vlastného návrhu plnenia

Opis predmetu zákazky/ Vzor vlastného návrhu plnenia

1. Názov predmetu zákazky:  Výbava modulov_DNS
 (ID zákazky 59833)
Predmetom zákazky je obstaranie výbavy pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru zaradených do modulu leteckého hasenia lesných požiarov v prírodnom prostredí s využitím vrtuľníkov (ďalej len "modul AFFF-H"), do modulu vysokokapacitného odčerpávania (ďalej len "modul HCP") a do modulu pátracích a záchranárskych činností stredného rozsahu v mestskom prostredí (ďalej len „modul MUSAR“).
2. Hlavný kód CPV 
35000000-4
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné vybavenie
60000000-8
Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 

3. S tovarom sa požaduje  zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:
· dodanie tovaru do miesta dodania,

· vyloženie tovaru v mieste dodania.
4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.

5. Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený. 
6. Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar min. 24 mesačnú záruku, pokiaľ na záručnom liste nie je vyznačená dlhšia doba podľa záručných podmienok výrobcu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy na základe dodacieho listu. 
7. Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný.

8. Lehota plnenia je:
do 7 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Kúpnej zmluvy. 
9. Miesta dodania a predpokladané množstvá tovaru:
Záchranná brigáda HaZZ v Žiline, Bánovská cesta 8111, 010 01  Žilina
10. Technická  špecifikácia predmetu zákazky:
Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača.
11. Iné požiadavky
Verejný obstarávateľ od uchádzača v ponuke ako súčasť požiadaviek na predmet zákazky požaduje predložiť: 

a) EÚ vyhlásenie o zhode podľa Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425 pre  daný predmet zákazky alebo webovú adresu, na ktorej je EÚ vyhlásenie o zhode zverejnené výrobcom 

b) Pokyny a informácie výrobcu v zmysle príslušných noriem a podľa bodu 1.4 prílohy II Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425             

                Všetky požadované dokumenty musia byť predložené v slovenskom jazyku, resp. českom jazyku.
* uchádzač doplní len prázdne biele polia, N/A = neaplikuje sa
	Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality
	Vlastný návrh plnenia

(doplní uchádzač)

Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre,  uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu

	Položka č. 1 – Čelové svietidlo s príslušenstvom pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru do modulu AFFF-H, HCP, MUSAR
	Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)
	Uchádzač uvedie „áno/nie“

	Množstvo
	110 kusov
	
	

	Použitie
	Čelové svietidlo slúži na bezpečnú prácu pri zhoršených svetelných podmienkach alebo počas noci počas nasadenia alebo výcvikov na Slovensku alebo v zahraničii. Je určené na skvalitnenie zásahovej činnosti príslušníkov Hasičského a záchranného zboru zaradených do modulu AFFF-H, do modulu HCP a do MUSAR
	N/A
	

	Veľkosť čelového svietidla
	Čelové svietidlo musí byť kompaktné a malé
	N/A
	

	Popis výrobku: 
	
	
	

	
	Čelové svietidlo musí byť schopné svietiť čírou farbou a červenou farbou
	
	N/A

	
	Čelové svietidlo musí mať minimálne tri režimy svietenia čírou farbou
	
	N/A

	
	Čelové svietidlo musí mať minimálne dva režimy svietenia pre červenú farbu svietenia
	
	N/A

	
	Čelové svietidlo musí mať pri najvýkonnejšom režime (čírom) svetelný tok minimálne 300 lúmenov, dosvit minimálne 65 m a výdrž minimálne 2 hodín
	
	N/A

	
	Čelové svietidlo musí mať pri najšetrnejšom režime pri čírom svetle svetelný tok minimálne 6 lúmenov, dosvit minimálne 10 m a výdrž minimálne 110 hodín
	
	N/A

	
	Čelové svietidlo pri svietení červenou farbou musí mať výkon minimálne 2 lúmeny, dosvit minimálne 5 metrov a výdrž minimálne 50 hodín
	
	N/A

	
	Čelové svietidlo musí byť vo vyhotovení IP x4
	N/A
	

	
	Čelové svietidlo musí byť odolné voči pádom z výšky min 1,5 m
	
	N/A

	
	Čelové svietidlo musí mať na ovládanie maximálne jedno tlačidlo  
	N/A
	

	
	Čelové svietidlo musí byť napájané pomocou AAA batérií
	N/A
	

	
	Čelové svietidlo musí byť upevnené na sťahovacom a upravovateľnom elastickom hlavovom páse
	N/A
	

	
	Čelové svietidlo musí mať maximálnu hmotnosť 110 g
	
	N/A

	
	Čelové svietidlo - farba - všetky dodané kusy musia mať rovnaké farebné prevedenie 
	N/A
	

	Balenie: 
	Pri výrobku musia byť pribalené Pokyny a informácie výrobcu a Vyhlásenie o zhode v prípade, že výrobca ho nemá uverejnené na webovej stránke v slovenskom jazyku (akceptovateľný je český jazyk)
	N/A
	

	Výrobca
	

	Typové označenie
	

	Požaduje sa uviesť link na webovú stránku  s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list.
	

	Obrázok – žiadame uchádzača vložiť fotografiu ponúkaného predmetu zákazky


	Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality
	Vlastný návrh plnenia

(doplní uchádzač)

Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre,  uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu

	Položka č. 2 – Signalizačná píšťalka pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru zaradených do modulu MUSAR
	Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)
	Uchádzač uvedie „áno/nie“

	Množstvo
	45 kusov
	
	

	Použitie
	Píšťalka je určená na vydávanie akustických signálov pre príslušníkov HaZZ zaradených do modulu MUSAR pri záchranných prácach v sťažených podmienkach, na vydávanie intenzívneho zvuku o vyšších frekvenciách pomocou vyfukovania vzduchu z ľudských pľúc. Využívaná bude na vydávanie zvukových signalizačných pokynov v súlade s medzinárodnou metodikou INSARAG. Ide o signály na evakuáciu z miesta zásahu (rýchly odsun, resp. únik), na zastavenie záchranných prác (ticho), pokračovanie operácii. Taktiež môže slúžiť na vydávanie akustických signálov záchranára, ktorý sa ocitol v nebezpečenstve pre jeho jednoduchšiu lokalizáciu za zhoršenej viditeľnosti
	N/A
	

	Popis výrobku:


	
	Píšťalka musí byť vyrobená z pevného odolného materiálu so závesom na krk alebo časť odevu..
	N/A
	

	
	Píšťalka musí vydávať zvuk min. 100 dcB
	
	N/A

	
	Píšťalka musí byť vodeodolná, vhodná aj na použitie vo vlhkom prostredí
	N/A
	

	
	Píšťalka musí byť odolná voči UV žiareniu
	N/A
	

	
	Píšťalka musí vydávať zvuk aj pri slabom vdychu
	N/A
	

	
	Hmotnosť píšťalky nesmie byť viac ako 20 g
	
	N/A

	Farba píšťalky

	Reflexné farebné prevedenie
	
	N/A

	Balenie: 
	Pri výrobku musia byť pribalené Pokyny a informácie výrobcu a Vyhlásenie o zhode v prípade, že výrobca ho nemá uverejnené na webovej stránke v slovenskom jazyku (akceptovateľný je český jazyk).
	N/A
	

	Výrobca
	

	Typové označenie
	

	Požaduje sa uviesť link na webovú stránku  s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list.
	

	Obrázok – žiadame uchádzača vložiť fotografiu ponúkaného predmetu zákazky


	Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality
	Vlastný návrh plnenia

(doplní uchádzač)

Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre,  uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu

	Položka č. 3 – Hliníková transportná debna pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru zaradených do modulu MUSAR – objem 65 až 75 litrov
	Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)
	Uchádzač uvedie „áno/nie“

	Množstvo
	5 kusov
	
	

	Použitie
	Debna bude využívaná na prepravu materiálového vybavenia v prípade leteckej prepravy príslušníkov Hasičského a záchranného zboru zaradených do modulu MUSAR.
	N/A
	

	Ochranné vlastnosti
	Debna musí byť uzatvárateľná, odolná voči prachu a vode.
	N/A
	

	Popis výrobku:


	
	Debna musí chrániť uložené veci pred prachom, striekajúcou vodou
	N/A
	

	
	Debna musí mať zosilnené rohy a musí byť stohovateľná
	N/A
	

	
	Debna musí mať min. dve sklopné rukoväte s nosnosťou jednej rukoväte min. 30 kg
	
	N/A



	
	Debna musí byť vyrobená z nehrdzavejúceho a odolného materiálu s hrúbkou steny min.1 mm
	
	N/A

	Objem
	65 – 75 litrov
	
	N/A

	Minimálnu vnútorná výška
	350 mm
	
	N/A

	Balenie: 
	Pri výrobku musia byť pribalené Pokyny a informácie výrobcu a Vyhlásenie o zhode v prípade, že výrobca ho nemá uverejnené na webovej stránke v slovenskom jazyku (akceptovateľný je český jazyk ).
	N/A
	

	Požaduje sa predložiť vyhlásenie o zhode – ako príloha k ponuke




	Výrobca
	

	Typové označenie
	

	Požaduje sa uviesť link na webovú stránku  s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list.
	

	Obrázok – žiadame uchádzača vložiť fotografiu ponúkaného predmetu zákazky

	Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality
	Vlastný návrh plnenia

(doplní uchádzač)

Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre,  uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu

	Položka č. 4 – Hliníková transportná debna pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru zaradených do modulu MUSAR – objem 235 až 245 litrov
	Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)
	Uchádzač uvedie „áno/nie“

	Množstvo
	5 kusov
	
	

	Použitie
	Debna bude využívaná na prepravu materiálového vybavenia v prípade leteckej prepravy príslušníkov Hasičského a záchranného zboru zaradených do modulu MUSAR.
	N/A
	

	Ochranné vlastnosti
	Debna musí byť uzatvárateľná, odolná voči prachu a vode.
	N/A
	

	Popis výrobku:


	
	Debna musí chrániť uložené veci pred prachom, striekajúcou vodou
	N/A
	

	
	Debna musí mať zosilnené rohy a musí byť stohovateľná
	N/A
	

	
	Debna musí mať min. dve sklopné rukoväte s nosnosťou jednej rukoväte min. 30 kg
	
	N/A



	
	Debna musí byť vyrobená z nehrdzavejúceho a odolného materiálu s hrúbkou steny min.1 mm
	
	N/A

	Objem
	235 – 245 litrov
	
	N/A

	Minimálnu vnútorná výška
	550 mm
	
	N/A

	Balenie: 
	Pri výrobku musia byť pribalené Pokyny a informácie výrobcu a Vyhlásenie o zhode v prípade, že výrobca ho nemá uverejnené na webovej stránke v slovenskom jazyku (akceptovateľný je český jazyk ).
	N/A
	

	Požaduje sa predložiť vyhlásenie o zhode – ako príloha k ponuke




	Výrobca
	

	Typové označenie
	

	Požaduje sa uviesť link na webovú stránku  s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list.
	

	Obrázok – žiadame uchádzača vložiť fotografiu ponúkaného predmetu zákazky

	Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality
	Vlastný návrh plnenia

(doplní uchádzač)

Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre,  uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu

	Položka č. 5 – Hliníková transportná debna pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru zaradených do modulu MUSAR – objem 400 až 450 litrov
	Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)
	Uchádzač uvedie „áno/nie“

	Množstvo
	4 kusy
	
	

	Použitie
	Debna bude využívaná na prepravu materiálového vybavenia v prípade leteckej prepravy príslušníkov Hasičského a záchranného zboru zaradených do modulu MUSAR.
	N/A
	

	Ochranné vlastnosti
	Debna musí byť uzatvárateľná, odolná voči prachu a vode.
	N/A
	

	Popis výrobku:


	
	Debna musí chrániť uložené veci pred prachom, striekajúcou vodou
	N/A
	

	
	Debna musí mať zosilnené rohy a musí byť stohovateľná
	N/A
	

	
	Debna musí mať min. dve sklopné rukoväte s nosnosťou jednej rukoväte min. 30 kg
	
	N/A



	
	Debna musí byť vyrobená z nehrdzavejúceho a odolného materiálu s hrúbkou steny min.1 mm
	
	N/A

	Objem
	400 – 450 litrov
	
	N/A

	Minimálnu vnútorná výška
	450 mm
	
	N/A

	Balenie: 
	Pri výrobku musia byť pribalené Pokyny a informácie výrobcu a Vyhlásenie o zhode v prípade, že výrobca ho nemá uverejnené na webovej stránke v slovenskom jazyku (akceptovateľný je český jazyk).
	N/A
	

	Požaduje sa predložiť vyhlásenie o zhode – ako príloha k ponuke




	Výrobca
	

	Typové označenie
	

	Požaduje sa uviesť link na webovú stránku  s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list.
	

	Obrázok – žiadame uchádzača vložiť fotografiu ponúkaného predmetu zákazky

	Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality
	Vlastný návrh plnenia

(doplní uchádzač)

Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre,  uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu

	Položka č. 6 – Hliníková transportná debna pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru zaradených do modulu MUSAR – objem 800 až 850 litrov
	Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)
	Uchádzač uvedie „áno/nie“

	Množstvo
	4 kusy
	
	

	Použitie
	Debna bude využívaná na prepravu materiálového vybavenia v prípade leteckej prepravy príslušníkov Hasičského a záchranného zboru zaradených do modulu MUSAR.
	N/A
	

	Ochranné vlastnosti
	Debna musí byť uzatvárateľná, odolná voči prachu a vode.
	N/A
	

	Popis výrobku:


	
	Debna musí chrániť uložené veci pred prachom, striekajúcou vodou
	N/A
	

	
	Debna musí mať zosilnené rohy a musí byť stohovateľná
	N/A
	

	
	Debna musí mať min. dve sklopné rukoväte s nosnosťou jednej rukoväte min. 30 kg
	
	N/A



	
	Debna musí byť vyrobená z nehrdzavejúceho a odolného materiálu s hrúbkou steny min.1 mm
	
	N/A

	Objem
	800 – 850 litrov
	
	N/A

	Minimálnu vnútorná výška
	650 mm
	
	N/A

	Balenie: 
	Pri výrobku musia byť pribalené Pokyny a informácie výrobcu a Vyhlásenie o zhode v prípade, že výrobca ho nemá uverejnené na webovej stránke v slovenskom jazyku (akceptovateľný je český jazyk ).
	N/A
	

	Požaduje sa predložiť vyhlásenie o zhode – ako príloha k ponuke




	Výrobca
	

	Typové označenie
	

	Požaduje sa uviesť link na webovú stránku  s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list.
	

	Obrázok – žiadame uchádzača vložiť fotografiu ponúkaného predmetu zákazky


Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak sa niektorá z technických požiadaviek odvolávala (priamo i nepriamo) na konkrétny typ produktu, alebo konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, technické normy, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať kvalitatívne, technické, funkčné požiadavky na rovnakej a vyššej úrovni, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladoch, túto skutočnosť však musí preukázať uchádzač vo svojej ponuke.
Táto časť súťažných podkladov bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy ako príloha č. 1, ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom.
