strana ¢islo 39

Priloha ¢. 1
Opis predmetu zakazky

Cast'I. 1. kategoria: Odsavacka elektricka pre operaéné saly
Predpokladana hodnota ¢asti predmetu zakazky: 138.759,50 EUR bez DPH

predpokladany pocet 60 ks

Predklada (dodavatel): Media Comp. s.r.o., €.d. 268, 900 41 Rovinka

Ponukany typ (oznatenie): Victoria Lipos

Vyrobca:

CHEIRON a.s., Republikanska 45, 312 00 Plzen, Ceska republika

Cenav€bezDPH/1ks: 2311,70

ISpqu v € bez DPH / 60 ks: 138 702,00

forH 20%

ISpolu v € s DPH / 80 ks: 166 442,40

I Cast'I. 1. kategdria: Odsévacka elektricka pre operaéné saly |

JI. Technické Specifikdcie odsavacky

Pinenie

Poziadavka /| Parameter " :
I {ano / nie / skuto&né pinenie
[Elektricka odsavacka ano

Membrénovy odsdvaci agregit ano

Rychlost volného prietoku vzduchu — min. 50 L/min. ano/50 L/min.

Regulovatelny podtiak = dosiahnutelné vacuum min. 53 kPa ano/93 kPa

Hlugnost: max. 40 dB pri maximalnom zataZen! ano/39,4 dB

Pristroj je prispdsobeny na kontinuélne sanie ano

Farebne kddovany manometer ano
f5vetelna indikicia chodu odsdvatky — podsvietenim spinaga ON/OFF ano

Min.trojndsobna ochrana proti presatiu systémom plavakowych ventilov, poistnej nddoby proti presatiu a J

? ano

MSF filtra

Pojazdny stojan s pogumovanou nailapnou ¢asfou a euraliftou so 4 antistatickymi kolieskarmi otognymi o z

360°, z toho 2 brzdenymi ano
ISvste'm uchytenia 2 L. flake na eurolitu, 2 ks. ano

Systém uchytenia 1 L. preplachove]j nddoby FLOVAC ano

1 L. preplachova nddoba FLOVAC kompatibilnd s 1 L. vakmi FLOVAC, s moZnostou upevnenia s oboch -

strén pristroja, 1 ks. ano

2 L. polykarbonatova flasa so Srobovacim vekom a plastovymi prestupmi s 90° néstrénymi spojkami pre R

jednoduché naslvanie odsavacich hadie, kompatibilng s vakmi MONOKIT, 2 ks. ano

Manipulaéné madlo na zadnej strane pristroja, 1 ks. ano

Uchyt drziakov flage na strandch odsévace] jednotky min. 2 ks. ano

COdkladacia, odnimateln poli¢ka na vrchu pristraja, 1 ks. ano

Odnimatelny odkladacel koélk — kovowy na zadnej strane pristroja, 1 ks. ano

Driiak odsdvacieho okruhu so systémom upevnenia na euroliitu, 1 ks. ano

[Odsdvaci okruh zloZeny s 2 m. hadice s ANTIMICROBIALNOU upravou a MSF filtrom, a 1,8 ., silikénove] 3

hadice 8 x 14 mm. so stop ventilom, 1 ks. ng

PVC sterilny odsdvaci okruh so stop ventilom a MSF filtrom, 1 ks. ano

Preukazatelna moZnost doplnenia pristroja o prepinag plnenia flias s tchytom na euraliétu ano

Preukdzatelna moZnost doplnenia pristroja o odnimatelny pneumaticky noiny spina sania ano

Zaruka na saci agregat 7 rokov ano

Zaruka na ostatné £asti pristroja ano

Certifikit vyrobcu opréviiujicl realizovat odbornd indtruktdi o spravnom poui. zdrav. pristroji, pri dodani ano
|P0drcbngi- manual , prakticka priruéka na poufivanie vritane dekantaminaného procesu ano
Isemfika't vyrobcu opraviiujici realizovat odbornl Gdribu a servis na zdrav.pristroji, pri dodani ano
[ zaruény a pozarugny servis

Komplexny zarucny servis po dobu 36 mesiacov od doby initalécie a prevzatia pristroja, v ramei

ktoreénho sa dodavater zavazuje vykonavat zaruéné opravy a servis dodaného pristroja, vratane

dodavky eriginalnych nahradnych dielcov za cenu stanovend vyrobcom minimaine po dobu

Zivotnosti pristroja (najmenej po dobu 10 rokov). Zaroveri sa dodavatel zavézuje vykonavat

pavidelné prehliadky a profilaktické kontroly pristroja podla pokynov a v terminoch stanovenych

vyrobcom, pri dodrZiavani nasledovnych lehdt:

Profylaktické kontroly budd vykenavané v dohodnutych dfioch, v pripade v defi dostavenia sa k

odstraneniu poruchy pristroja. V pripade poruchy pristroja sa vyZaduje reakény &as dodavatela ano

k dostaveniu sa do miesta poruchy v lehote najneskorsie do 24 hodin od nahlasenia poruchy (v
pracovnych diioch) a zadatiu opravy na mieste poruchy alebo prevzatia pristroja na opravu. V
pripade, ak si charakter opravy nevyZaduje dodanie originalneho nahradného dielca, bude
oprava vykonana v lehote najneskorsie do 72 hodin. V lehote 14 dni pred uplynutim zéruénej
doby vykona dodavatel bezplatni bezpe&nostno technicku kontrolu, vratane bszplatného
odstranenia v3etkych zistenych véad a nedostatkov spadajicih pod zéruku, vratane vymeny
opotrebenych néhradnych dielcov prehliadku a z kontroly vyhotovi protokal,

V Rovinke dia: 31.01,2020

Ing. Martin Kochan - konatel






