Zatacznik nr 4A do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA- SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zadanie 1- Dostawa sprzetu komputerowego

Urzgdzenie monochromatyczne A4 w konfiguracji minimalnej jak podano w pkt. I
Urzgdzenie kolorowe A4 w_konfiguracji minimalnej jak podano w pkt. Il — 5 sztuk
Urzqgdzenie wielofunkcyjne monochromatyczne A4 w konfiguracji minimalnej jak
sztuk ;

Urzgdzenie wielofunkcyjne kolorowe A4 w konfiguracji minimalnej jak podano w
Komputer stacjonarny w_konfiguracji minimalnej jak podano w pkt. V — 18 sztuk ;
Laptop 1 w konfiguracji minimalnej jak podano w pkt. VI — 9 sztuka ;

Laptop 2 w konfiguracji minimalnej jak podano w pkt. VII — 1 sztuk ;

Skaner A4 w konfiguracji minimalnej jak podano w pkt. VIII — 10 sztuk ;

Skaner A4 szczelinowy w konfiguracji minimalnej jak podano w pkt. IX — 2 sztuki
Projektor w _konfiguracji minimalnej jak podano w pkt. X — 2 sztuki ;

Monitor 24" w konfiguracji minimalnej jak podano w pkt. XI — 20 sztuk ;
Monitor 27" w konfiguracji minimalnej jak podano w pkt. XII — 12 sztuk ;
Monitor 32" w konfiguracji minimalnej jak podano w pkt. XIII — 4 sztuki ;
Przetgcznik sieciowy w konfiguracji minimalnej jak podano w pkt. XIV — 5 sztuk ;

— 7 sztuk ;

podano w pkt. IIl — 5

pkt. IV — 4 sztuki ;

b

I — Urzadzenie monochromatyczne A4

Nazwa
sktadnika/parametru
technicznego sprzgtu

Gtéwne elementy przedmiotu zamoéwienia
Wymagania jakosciowe w zakresie skltadnikow i parametrow technicznych
sprzetu, tj. co najmniej:

Funkcje urzadzenia

Drukowanie

Technologia druku

a) monochromatyczny druk laserowy
b) uzytkowany material eksploatacyjny typu toner

Drukowanie

a) predkos¢ drukowania: A4: min. 40 str./min - niniejszy parametr stanowi
kryterium oceny ofert,

b) podajniki papieru:

- podajnik 1: wielofunkcyjny na min. 50 arkuszy

- podajnik 2: uniwersalny na min. 250 arkuszy

c¢) obstugiwane formaty papieru: min. A4, AS

d) jakos¢ druku: min. 600 x 600 dpi

e) druk dwustronny: tak, automatyczny

Facznosé

a)min. 1 x USB 2.0

b) min. 1 x RJ45 (10/100/1000 Mbps Ethernet)

¢) mozliwo$¢ pracy off-line, poprawna praca urzadzenia bez dostepu do sieci
publicznej (internet) lub serwiséw web producenta drukarki

Obstugiwane systemy
operacyjne

a) Windows 10, 11 (64bit)- systemy posiadane przez zamawiajgcego
b) Brak wymogu rejestracji do poprawnej pracy urzadzenia

Wyposazenie

a) kabel zasilajacy

b) kabel USB pozwalajacy podtaczy¢ urzadzenie do stacji roboczej o di. min.
1.8m.

c) kabel sieciowy (patchcord) RJ-45, min. 3 m

Toner/zestaw
tonerow

Min. jeden oryginalny toner kompatybilny z drukarka, ktéry zapewnia
wydrukowanie min. 6 000 stron A4 (przy min. 5% pokryciu). Zamawiajacy
dopuszcza wigkszg ilo$¢ toneréw aby spetniony zostal warunek ilosci
wydrukowanych stron.




IT — Urzadzenie kolorowe A4

1 Funkcje urzagdzenia | drukowanie

a) kolorowy druk laserowy

b) uzytkowany materiat eksploatacyjny typu toner

a) predko$¢ drukowania A4: min. 25 str./min w kolorze i mono - niniejszy
parametr stanowi kryterium oceny ofert,

b) drukowanie dwustronne: tak, automatyczny

3 Drukowanie ¢) podajniki papieru:

- podajnik 1: wielofunkcyjny na min. 50 arkuszy

- podajnik 2: uniwersalny na min. 250 arkuszy

d) obstugiwane formaty papieru: min. A4, AS

a)min. 1 x USB 2.0

b) min. 1 x RJ45

¢) mozliwo$¢ pracy off-line, poprawna praca urzadzenia bez dostgpu do sieci
publicznej (internet) lub serwiséw web producenta drukarki

Obstugiwane systemy |a) Windows 10, 11 (64bit)- systemy posiadane przez zamawiajacego
operacyjne c¢) Brak wymogu rejestracji do poprawnej pracy urzadzenia

a) kabel zasilajacy

b) kabel USB pozwalajacy podiaczy¢ urzadzenie do stacji roboczej o di. min.
1.8m.

c) kabel sieciowy (patchcord) RJ-45, min. 3 m

Min. jeden zestaw oryginalnych toneréw kompatybilnych z drukarkg (czarny,
Toner/zestaw niebieski, z6lty, czerwony), ktére zapewnig wydrukowanie min. 4 000
tonerow kolorowych stron A4 (przy min. 5% pokryciu). Zamawiajacy dopuszcza wigksza
ilos$¢ toneréw aby spetniony zostal warunek ilosci wydrukowanych stron.

2 Typ drukarki

6 Lacznos¢

8 Wyposazenie

III — Urzadzenie wielofunkcyjne monochromatyczne A4

1 Funkcje urzadzenia drukowanie, skanowanie, kopiowanie

a) monochromatyczny druk laserowy

b) uzytkowany material eksploatacyjny typu toner
a) predkos¢ drukowania A4: min. 40 str./min w mono- niniejszy parametr
stanowi kryterium oceny ofert,

b) drukowanie dwustronne: tak, automatyczny

3 Drukowanie ¢) podajniki papieru:

- podajnik 1: wielofunkcyjny na min. 100 arkuszy
- podajnik 2: uniwersalny na min. 550 arkuszy

d) obslugiwane formaty papieru: min. A4, AS

a) obstuga kopiowania

b) kopiowanie dwustronne (automatyczne)

2 Typ drukarki

4 Kopiowanie




Skanowanie

a) skaner kolorowy

b) typ skanera: ptaski oraz automatyczny podajnik dokumentéw ADF na min. 50
arkuszy

¢) dwustronne jednoprzebiegowe skanowanie z automatycznego podajnika
dokumentéw ADF

d) rozdzielczos$¢ skanowania min. 600 dpi

e) format skanowania: A4

f) format plikow po skanowaniu min. JPEG, TIFF, PDF

g) skanowanie do: folder sieciowy

Facznos¢

a)min. 1 x USB 2.0
b) min. 1 x RJ45

Obstugiwane systemy
operacyjne

a) Windows 10, 11 (64bit)- systemy posiadane przez zamawiajacego
b) mozliwo$¢ pracy off-line, poprawna praca urzadzenia bez dostepu do sieci
publicznej (internet) lub serwiséw web producenta drukarki

Wyposazenie

a) kabel zasilajacy

b) kabel USB pozwalajacy podtaczy¢ urzadzenie do stacji roboczej o di. min.
1.8m.

c) kabel sieciowy (patchcord) RJ-45, min. 3 m

Toner/zestaw
tonerow

Min. jeden oryginalny toner kompatybilny z drukarka, ktéry zapewnia
wydrukowanie min. 6 000 stron A4 (przy min. 5% pokryciu). Zamawiajacy
dopuszcza wigkszg ilo$¢ toneréw aby spetniony zostal warunek ilosci
wydrukowanych stron.

IV — Urzadzenie wielofunkcyjne kolorowe A4

Nazwa
sktadnika/parametru
technicznego sprzgtu

Gtéwne elementy przedmiotu zamoéwienia
Wymagania jakosciowe w zakresie skladnikow i parametrow technicznych
sprzetu, tj. co najmniej:

Funkcje urzadzenia

drukowanie, skanowanie, kopiowanie

Typ drukarki

a) kolorowy druk laserowy
b) uzytkowany material eksploatacyjny typu toner

Drukowanie

a) predkos¢ drukowania A4: min. 25 str./min w kolorze i mono- niniejszy
parametr stanowi kryterium oceny ofert,

b) drukowanie dwustronne: tak, automatyczny

¢) podajniki papieru:

- podajnik 1: wielofunkcyjny na min. 50 arkuszy

- podajnik 2: uniwersalny na min. 250 arkuszy

d) obstugiwane formaty papieru: min. A4, AS

Kopiowanie

- obstuga kopiowania (czarno-biate oraz kolorowe)
- kopiowanie dwustronne (automatyczne)

Skanowanie

a) skaner kolorowy

b) typ skanera: ptaski oraz automatyczny podajnik dokumentéw ADF na min. 50
arkuszy

¢) dwustronne jednoprzebiegowe skanowanie z automatycznego podajnika
dokumentéw ADF

d) rozdzielczos¢ skanowania min. 600 dpi

e) format skanowania: A4

f) format plikow po skanowaniu min. JPEG, TIFF, PDF

g) skanowanie do: folder sieciowy

Facznosé

a)min. 1 x USB 2.0
b) min. 1 x RJ45




Obstugiwane systemy
operacyjne

a) Windows 10, 11 (64bit) — systemy posiadane przez zamawiajacego
b) mozliwo$¢ pracy off-line, poprawna praca urzadzenia bez dostepu do sieci
publicznej (internet) lub serwiséw web producenta drukarki

a) kabel zasilajacy
b) kabel USB pozwalajacy podiaczy¢ urzadzenie do stacji roboczej o di. min.

Wyposazenie 1.8m.

c) kabel sieciowy (patchcord) RJ-45, min. 3 m

Min. jeden zestaw oryginalnych toneréw kompatybilnych z drukarkg (czarny,
Toner/zestaw niebieski, z6lty, czerwony), ktére zapewnig wydrukowanie min. 4 000
tonerow kolorowych stron A4 (przy min. 5% pokryciu). Zamawiajacy dopuszcza wigksza

ilo$¢ toneréw aby spetniony zostal warunek ilo§ci wydrukowanych stron.

V — Komputer stacjonarny

Zastosowanie komputer stacjonarny bedzie wykorzystywany do potrzeb aplikacji biurowych
a) min. jeden procesor zgodny z architekturg x86-64 bit
b) Zamawiajacy oczekuje, ze oferowany procesor w testach wydajnosci
Wydajnos¢ PassMark CPU Mark, opublikowanych na stronie www.cpubenchmark.net,
obliczeniowa uzyska wynik nie gorszy, niz 19 000 pkt. (wg. rankingu z dnia 20.10.2024r.

zalaczonego do specyfikacji jako zatgcznik nr A — test wydajnosci PassMark
CPU Mark).

Parametry pamigci
masowej

a) technologia SSD
b) interfejs M.2
¢) pojemnos$¢ min. 950GB

Pamig¢ operacyjna

a) min. 16 GB- niniejszy parametr stanowi kryterium oceny ofert,
b) min. 2 x gniazda pami¢ci (w tym jedno wolne)
¢) mozliwo$¢ rozbudowy pamigci do min. 32 GB

Parametry interfejséw
zintegrowanych z

ptyta gtéwna

a) zintegrowana karta graficzna VGA o rozdzielczo$ci min. 1920 x 1080
b) zintegrowana karta muzyczna

¢) zintegrowany interfejs sieciowy min. 1 Gbit/s

d) szyfrowanie TPM.

Interfejsy dostgpne
(wyprowadzone) z
tytlu obudowy

a) min. 4 x USB 2.0

b) min. 2 x USB 3.0

¢) min. 1 x HDMI

d) min. 1 x DisplayPort
e) min. 1 x RJ45

f) min. 1 x wejscie audio
g) min. 1 x wyjscie audio
h) min. 1 x mikrofon

Naped optyczny

a) wbudowana nagrywarka DVD+/-RW
b) interfejs SATA
c) kabel SATA z metalowymi zatrzaskami zabezpieczajacymi

Czytnik kart pamiegci

a) wewngetrzny lub wbudowany w obudowe
b) obstugiwane karty pamieci min. SD, SDHC, MicroSD
¢) gniazda dostepne z przodu obudowy

Zasilacz

a) min. 500 Watt

b) uktad PFC: Aktywny

c) certyfikat sprawnos$ci: min. 80 Plus Bronze

d) zabezpieczenia min. OVP (zabezpieczenie przed zbyt wysokim napigeciem),
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OPP (zabezpieczenie przecigzeniowe), UVP (zabezpieczenie przed zbyt niskim
napieciem na liniach wyjsciowych), SCP (zabezpieczenie przeciwzwarciowe)

a) obudowa typu Midi Tower (mozliwo$¢ otwarcia bokéw bez uzycia narzedzi i
bez utraty gwarancji)

b) min. 2 porty USB 3.0 zintegrowane, umiejscowione w gérnej czesci z przodu
obudowy, jesli obudowa posiada z przodu wigkszg ilos¢ portéw USB, wszystkie
muszg by¢ aktywne.

10 | Obudowa ¢) Zamawiajacy nie dopuszcza rozszywania kostek USB instalowanych na
ptycie gléwnej z portéw obudowy lub z czytnika kart. Oferowana ptyta gtéwna
musi posiada¢ wystarczajacg ilos¢ wejs¢ USB do obstugi wszystkich portow
obudowy.

d) kolor obudowy z przewaga koloru czarnego (odcienie czerni, szary,
grafitowy).

a) klawiatura standard (min. 102 klawisze)

b) dlugos¢ kabla min. 1,8 m

c) interfejs USB

11 | Klawiatura d) gwarancja czytelnos$ci opisu klawiszy (niescieralnosci), w czasie okresu
gwarancyjnego
e) kolor klawiatury z przewaga koloru czarnego (odcienie czerni, szary,
grafitowy)

a) mysz optyczna lub laserowa, min. 3-klawiszowa z rolka
b) dlugos¢ kabla min. 1.8 m
¢) rozdzielczo$¢ min. 1000 dpi

12 |Mysz d) interfejs USB
e) kolor myszy z przewaga koloru czarnego (odcienie czerni, szary, grafitowy)
f) podktadka pod mysz z podporka pod nadgarstek, kolor podktadki czarny
a) moc wyjsciowa min. 450 W /750 VA
b) typ akumulatora 1 x 12V/9Ah
¢) rodzaje dostepnych gniazd min. 6 gniazd europejskich typu E (CEE 7/5) lub F

13 | Zasilacz UPS (CEE 7/3? w t.;ym min. 3 gniazda z podtrzymaniem bateryjnym
d) sygnalizacja akustyczna pracy akumulatora
e) kolor obudowy z przewaga koloru czarnego (odcienie czerni, szary,
grafitowy)

f) kabel USB pozwalajacy na podiaczenie zasilacza UPS do komputera
14 | Kable min. 1 x kabel zasilajacy
a) w petni kompatybilny z dostarczanym sprzetem, pozwalajacy na
uruchomienie wszystkich programéw funkcjonujacych obecnie w systemie
informatycznym UM oraz zainstalowanie i obstuzenie wszystkich obecnie
posiadanych przez Urzad urzadzen peryferyjnych tj. drukarek, skaneréw,
czytnikow kart, czytnikow kodow itp, pozwalajacy na ich stabilng i
poprawna prace.
b) umozliwiajacy uruchamianie i poprawne dziatanie aplikacji pracujacych w
trybie 32-bit oraz aplikacji pracujacych w trybie 64-bit
c¢) obstuga ustug katalogowych Active Directory
15 | System operacyjny d) licencja nieograniczona w czasie (bezterminowa), nie wymagajaca

subskrypcji (czasowego odnowienia)

e) obecnie w Urzedzie Miasta na stacjach roboczych zainstalowany jest
system MS Windows 10/11 Professional

f) do urzadzenia musi zosta¢ dotagczony oryginalny no$nik instalacyjny w
formie CD, pendrive lub w formie cyfrowej w wersji zgodnej z oferowang
oraz certyfikat autentycznos$ci dla kazdej licencji, jesli producent takie
dostarcza,

g) licencja musi by¢ nowa nigdzie nie uzywana, pochodzaca z legalnego
kanatu dystrybucji producenta systemu operacyjnego na terenie UE
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VI - Laptop 1

1 Typ/zastosowanie a) komputer przenosny/laptop
b) komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych
a) min. jeden procesor zgodny z architekturg x86-64 bit
b) Zamawiajacy oczekuje, ze oferowany procesor w testach wydajnosci
5 Wydajnosé PassMark CPU Mark, opublikowanych na stronie www.cpubenchmark.net,
obliczeniowa uzyska wynik nie gorszy, niz 18 000 pkt. (wg. rankingu z dnia 20.10.2024r.
zalgczonego do specyfikacji jako zatgcznik nr A — test wydajnosci PassMark
CPU Mark).
Parametry pamigci a) t_echno}ogia SSD
3 masowej b) interfejs M.2
¢) pojemno$¢ min. 950GB
4 Pamig¢ operacyjna min. 16 GB
a) LCD z podswietlaniem LED
b) antyodblaskowy lub matowy
3 Ekran c¢) przekatna ekranu min. 15,6"
d) nominalna rozdzielczo$¢ min. 1920x1080
a) karta graficzna
b) karta dzwigkowa, wbudowany system gto$nikow min. stereo
c) karta sieciowa przewodowa 1Gbit/s, Ethernet RJ45
Parametry interfejséw | d) karta sieciowa bezprzewodowa Wi-Fi
6 zintegrowanych z e) modut Bluetooth
urzadzeniem f) kamera internetowa z zaslepka
g) mikrofon
h) touchpad
1) szyfrowanie TPM
a) 1 x DC-in (wejscie zasilania)
b) min. 2 x USB 3.0
7 Interfejsy dostgpne na | ¢) min. 1 x USB-C
obudowie urzadzenia |d) min. 1 x HDMI
e) min. 1 x wyjscie stuchawkowe/wejsScie mikrofonowe
f) min. 1 x RJ45
8 Obudowa kolor obudowy z przewaga koloru czarnego (odcienie czerni, szary, grafitowy)
a) torba o rozmiarach dostosowanych do wielkos$ci laptopa
9 Wyposazenie b) zasilacz pradu przemiennego 230V
UWAGA: wbudowana klawiatura numeryczna jest opcjonalna i bedzie
dodatkowo punktowana w ramach kryterium oceny ofert
a) mysz optyczna lub laserowa, min. 3-klawiszowa z rolka
b) rozdzielczos¢ min. 1000 dpi
10 | Mysz ¢) lacznos¢: bezprzewodowa
d) fadowanie: bezposrednio poprzez kabel USB
¢) zasilanie: bateria lub wbudowany akumulator
d) kolor myszy z przewaga koloru czarnego (odcienie czerni, szary, grafitowy)




11

System operacyjny

a) w pelni kompatybilny z dostarczanym sprzetem, pozwalajacy na
uruchomienie wszystkich programéw funkcjonujacych obecnie w systemie
informatycznym UM oraz zainstalowanie i obstuzenie wszystkich obecnie
posiadanych przez Urzad urzadzen peryferyjnych tj. drukarek, skaneréw,
czytnikéw kart, czytnikéw kodow itp, pozwalajacy na ich stabilng i poprawna
praceg.

b) umozliwiajacy uruchamianie i poprawne dziatanie aplikacji pracujagcych w
trybie 32-bit oraz aplikacji pracujacych w trybie 64-bit

c) obstuga ustug katalogowych Active Directory

d) licencja nieograniczona w czasie (bezterminowa), nie wymagajaca
subskrypcji (czasowego odnowienia)

e) obecnie w Urzedzie Miasta na stacjach roboczych zainstalowany jest system
MS Windows 10, 11 Professional

f) do urzadzenia musi zosta¢ dotaczony nosnik instalacyjny w formie CD,
pendrive lub w formie cyfrowej w wersji zgodnej z oferowana,

- licencja musi by¢ nowa nigdzie nie uzywana, pochodzaca z legalnego kanatu
dystrybucji producenta systemu operacyjnego na terenie UE.

VII - Laptop 2

Typ/zastosowanie

a) komputer przenos$ny/laptop
b) komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji
biurowo/specjalistycznych

Wydajnos¢
obliczeniowa

a) min. jeden procesor zgodny z architekturg x86-64 bit

b) Zamawiajacy oczekuje, ze oferowany procesor w testach wydajnosci
PassMark CPU Mark, opublikowanych na stronie www.cpubenchmark.net,
uzyska wynik nie gorszy, niz 28500 pkt. (wg. rankingu z dnia 20.10.2024r.
zalaczonego do specyfikacji jako zatacznik nr A — test wydajnosci PassMark
CPU Mark).

Parametry pamieci
masowej

a) technologia SSD

b) slot M.2 PCle NVMe

¢) pojemnos¢ dysku SSD min. 2TB

UWAGA: dodatkowy dysk wewnetrzny SSD jest opcjonalny i bedzie dodatkowo
punktowany w ramach kryterium oceny ofert

Pamig¢ operacyjna

min. 32 GB

Karta graficzna

a) dedykowana karta graficzna

b) Zamawiajacy oczekuje, ze oferowana karta graficzna w testach wydajnosci
PassMark G3D Mark, opublikowanych na stronie www.cpubenchmark.net,
uzyska wynik nie gorszy, niz 17000 pkt. (wg. rankingu z dnia 20.10.2024r.
zalaczonego do specyfikacji jako zatgcznik nr B — test wydajnosci PassMark
G3D Mark).

¢) Pamig¢ min. 8GB

Ekran

a) OLED min. 400 nitéw
b) przekatna miedzy 14 a 14,5, min. 120Hz

Parametry interfejséw
zintegrowanych z
urzadzeniem

a) karta dzwigkowa, wbudowany system glo$nikéw
b) karta sieciowa przewodowa min. 1Gbit/s, Ethernet RJ45 (mozliwo$¢
zastosowania karty podigczonej poprzez USB - zewnetrznej)
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c) karta sieciowa bezprzewodowa Wi-Fi

d) modut Bluetooth

e) kamera internetowa

f) mikrofon

g) wielodotykowy touchpad, bez przyciskéw
1) szyfrowanie TPM min. 2.0

Interfejsy dostgpne na
obudowie urzadzenia

a) Gniazdo stuchawkowe / mikrofonowe
b) Ziacze zasilania

c) HDMI

d) Czytnik kart pamiegci

e) min. 2x USB-C (z obstuga DisplayPort)
f) min. 2x USB 3.0

Obudowa

a) kolor obudowy z przewaga koloru czarnego, szarego lub grafitowego
(odcienie: czerni, szary, grafitowy)

b) waga: maksymalnie 2kg

¢) UWAGA: obudowa 7 metali lekkich (np. aluminium) jest opcjonalna i
bedzie dodatkowo punktowana w ramach kryterium oceny ofert

10

Klawiatura

Podswietlana

11

Zasilanie

Zasilacz pradu przemiennego 230V

12

Wyposazenie:
Stacja dokujaca

a) interfejsy:

- min. 3 x USB min. 3.0

- min. 2 x USB min. 2.0

-min. 1 x USB-C

- min. 1 x USB-C (tacze dedykowane do podtgczenia laptopa)
- min. 1 x sie¢ — min. 1Gbit/s - RJ-45

- min. 2 x DisplayPort

- min. 1 x HDMI

- min. 1 x wyjscie stuchawkowe/wejscie mikrofonowe
- min. 1 x zlacze zasilania

b) dotaczony przewdéd USB-C — USB-C

¢) zasilacz pradu przemiennego 230V

13

Wyposazenie:
Plecak

a) plecak mieszczacy i pozwalajacy na bezpieczne przenoszenie oferowanego
urzadzenia

b) plecak producenta oferowanego urzadzenia lub dedykowanego przez
producenta

¢) przegroda na laptopa

d) ,,migkka” kieszen zmniejszajaca ryzyko uszkodzenia przenoszonych w niej
rzeczy

e) plecak powinien by¢ oporny na niekorzystne warunki atmosferyczne tj.
deszcz, wilgo¢ lub posiada¢ cechy wodoodpornosci

f) dwie zamykane na zamek kieszenie
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System operacyjny

a) w pelni kompatybilny z dostarczanym sprzegtem, pozwalajacy na
uruchomienie wszystkich programéw funkcjonujacych obecnie w systemie
informatycznym UM oraz zainstalowanie i obstuzenie wszystkich obecnie
posiadanych przez Urzad urzadzen peryferyjnych tj. drukarek, skaneréw,
czytnikéw kart, czytnikéw kodow itp, pozwalajacy na ich stabilng i poprawng
praceg.

b) umozliwiajacy uruchamianie i poprawne dziatanie aplikacji pracujacych w
trybie 32-bit oraz aplikacji pracujagcych w trybie 64-bit

c¢) obstuga ustug katalogowych Active Directory

d) licencja nieograniczona w czasie (bezterminowa), nie wymagajaca
subskrypcji (czasowego odnowienia)

e) obecnie w Urzedzie Miasta na stacjach roboczych zainstalowany jest system

R




MS Windows 10, 11 Professional

f) do urzadzenia musi zosta¢ dotaczony nosnik instalacyjny w formie CD,
pendrive lub w formie cyfrowej w wersji zgodnej z oferowana,

- licencja musi by¢ nowa nigdzie nie uzywana, pochodzaca z legalnego kanatu
dystrybucji producenta systemu operacyjnego na terenie UE.

VIII — Skaner A4

1 T a) skaner A4
yP b) skanowanie w kolorze
a) rozdzielczos¢ skanowania min. 600 dpi
2 Parametry urzadzenia | b) obstugiwane typy no$nikéw: min. A4, AS, A6
c¢) format zapisu do pliku min. JPEG, TIFF, PDF
3 Lacznosé min. 1 x USB 2.0
Obstugiwany system . . . -
4 operacyijny Windows 10, 11 (64bit) - systemy posiadane przez zamawiajacego
5 Wyposazenie kabel USB pozwalajacy podtaczy¢ urzadzenie do stacji roboczej o di. min. 1.8m.
6 Zasilanie Zasilanie skanera poprzez potaczenie (kabel) USB

IX — Skaner A4 szczelinowy

Typ

a) skaner szczelinowy A4 z podajnikiem ADF
b) skanowanie w kolorze

Parametry urzadzenia

a) pojemnos¢ podajnika dokumentéw ADF min. 50 stron

b) skanowanie dwustronne jednoprzebiegowe

¢) rozdzielczos¢ skanowania min. 600 dpi

d) predkos¢ skanowania min. 35 str./min. w trybie kolor, rozdzielczos¢: 300 dpi,
format: A4

e) obstugiwane typy no$nikéw: min. A4, AS, A6

f) format zapisu do pliku min. JPEG, TIFF, PDF

g) dzienna wydajnos$¢ min. 4000 stron/dzien

Obstugiwane funkcje
skanowania

a) zapobiegnigcie pobrania wigcej niz jednego arkusza
b) obracanie
¢) pomijanie pustych stron

Lacznos¢

min. 1 x USB 2.0

Obstugiwany system
operacyjny

Windows 10,11 (64bit)- systemy posiadane przez zamawiajacego

Wyposazenie

a) kabel USB pozwalajacy podtaczy¢ urzadzenie do stacji roboczej o di. min.
1.8m.
b) kabel zasilajacy




X — Projektor

1 Typ/zastosowanie Rzutnik krétko ogniskowy

a) Rozdzielczo$¢: min. UHD (3840x2160)

b) jasnos¢: min. 3600 lumendéw

¢) kontrast min. 1 000 000:1

d) proporcje ekranu: 16:9

2 Podstawowe dane e) zywotno$¢ lampy min. 8000h (w trybie oszczednym/ECO) - niniejszy
parametr stanowi kryterium oceny ofert,

f) wspotczynnik projekcji co najmniej: 0.5:1

g) odlegto$¢ wyswietlania co najmniej 0.4-3.3m

h) gtosnik min 10W

a) Porty wejscia: min. 2xHDMI

3 Lacznosc b) porty wyjscia: min. 1xAudio 3,5mm, min. 1xUSB
a) Pilot
Dodatkowe, b) przewdd zasilajacy
4 wymagane c) torba lub futeral (z kieszenig na okablowanie)
wyposazenie d) uchwyt sufitowy w 100% kompatybilny z projektorem (mozliwos¢ montazu

na wysokosci 12cm (+/- 2cm) od sufitu)

XI — Monitor 24”

1 Typ monitora LCD z podswietleniem LED

a) matryca typu IPS

b) powloka matrycy matowa lub antyrefleksyjna

c¢) przekatna min. 23,5”

d) rozdzielczo$¢ min. 2560 x 1440 przy 75 Hz

e) panoramiczny min. 16:9

f) jasnos¢ min. 250 cd/m2

g) liczba wyswietlanych koloréw min. 16,7 mln

h) kat widzenia: poziomy min. 178 stopni / pionowy min. 178 stopni
a) min. 1 x DisplayPort

3 Typy gniazd b) min. 1 x HDMI

¢) min. 1 x audio

a) kolor obudowy z przewaga koloru czarnego (odcienie czerni, szary,
grafitowy)

b) ekran monitora usadowiony na podstawce (nézka, stopka)

4 Obudowa c¢) regulacja kata pochylenia

d) regulacja wysokosci

e) wbudowany gtosnik

f) kamera z mikrofonem — wbudowana lub podlaczana do gérnej cze¢$ci monitora

a) kabel HDMI - HDMI o dt. min. 1.8 m.,
5 Wyposazenie b) kabel DisplayPort - DisplayPort o di. min. 1.8 m.
c) kabel zasilajacy.

2 Wiasciwosci ekranu




XII — Monitor 277

1 Typ monitora LCD z podswietleniem LED
a) matryca typu IPS
b) powloka matrycy matowa lub antyrefleksyjna
¢) przekatna min. 26,5”

> Wiasciwosci ekranu d) rozdzielczo$¢ min. 2560 x 1440 przy 75 Hz

e) panoramiczny min. 16:9

f) jasnos¢ min. 250 cd/m2

g) liczba wyswietlanych koloréw min. 16,7 mln

h) kat widzenia: poziomy min. 178 stopni / pionowy min. 178 stopni

3 Typy gniazd

a) min. 1 x DisplayPort
b) min. 1 x HDMI
¢) min. 1 x audio

4 Obudowa

a) kolor obudowy z przewaga koloru czarnego (odcienie czerni, szary,
grafitowy)

b) ekran monitora usadowiony na podstawce (nézka, stopka)

c¢) regulacja kata pochylenia

d) regulacja wysokosci

e) wbudowany gtosnik

f) kamera z mikrofonem — wbudowana lub podlaczana do gérnej cze¢$ci monitora

5 Wyposazenie

a) kabel HDMI - HDMI o dt. min. 1.8 m.,
b) kabel DisplayPort - DisplayPort o di. min. 1.8 m.
c) kabel zasilajacy.

XIII — Monitor 32”

1 Typ monitora LCD z pod$wietleniem LED
a) matryca typu IPS
b) powtoka matrycy matowa lub antyrefleksyjna
c¢) przekatna min. 31,5”

> Wiasciwosci ekranu d) rozdzielczo$¢ min. 2560 x 1440 przy 75 Hz

e) panoramiczny min. 16:9

f) jasno$¢ min. 250 cd/m2

g) liczba wyswietlanych koloréw min. 16,7 mln

h) kat widzenia: poziomy min. 178 stopni / pionowy min. 178 stopni

3 Typy gniazd

a) min. 1 x DisplayPort
b) min. 1 x HDMI
¢) min. 1 x audio

4 Obudowa

a) kolor obudowy z przewagg koloru czarnego (odcienie czerni, szary,
grafitowy)

b) ekran monitora usadowiony na podstawce (nézka, stopka)

c) regulacja kata pochylenia

d) wbudowany glo$nik




Wyposazenie

a) kabel HDMI - HDMI o dt. min. 1.8 m.,

b) kabel DisplayPort - DisplayPort o di. min. 1.8 m.

c) kabel zasilajacy.

d) UWAGA: dodatkowa kamera 7 mikrofonem jest opcjonalna i bedzie
dodatkowo punktowana w ramach kryterium oceny ofert

XIV — Przefacznik sieciowy

Nazwa
sktadnika/parametru
technicznego sprzgtu

Minimalne wymagania Zamawiajacego w zakresie sktadnikéw i parametrow
technicznych sprzgtu

Typ urzadzenia

Przetacznik sieciowy, obudowa typu desktop

Porty

Wymaganym jest aby przetacznik dysponowat niezaleznymi interfejsami
sieciowymi (nie dopuszcza si¢ portoéw typu combo) w ilosci:

- 8 porty x 1 GE RJ-45

- 2 porty x 1 GE SFP

- POE-PD na 1 z portéw GE

Zarzadzanie

a)
b)

9
d)
e)
f)
g)
h)

i)

),

Whbudowany 1 port konsoli szeregowej do pelnego zarzadzania.
Zarzadzanie przez: command line (w tym poprzez SSH) oraz poprzez
graficzny interfejs z wykorzystaniem przegladarki (HTTPS).

Wsparcie dla SNMP w wersjach 1-3

Funkcja zarzadzania poprzez dedykowany kontroler przetagcznikéw lub
system zarzgdzania, pozwalajacy na automatyczne wykrywanie, centralne
konfigurowanie oraz zarzadzanie przetacznikami.

Funkcja aktualizacji oprogramowania przez TFTP/FTP oraz za pomoca
GUL

Konfiguracja w formie pliku tekstowego umozliwiajacego edycje
konfiguracji offline.

Funkcja backupu konfiguracji z poziomu GUI jak réwniez z CLI
(TFTP/FTP).

Funkcja definiowania administratoréw lokalnie oraz wykorzystanie w tym
celu serweréw Radius i TACACS+.

Funkcja definiowania rél administratoréw z mozliwos$cig okreslenia trybu
dostepu (brak, tylko odczyt, odczyt oraz modyfikacja) do wybranych czesci
konfiguracji.

Automatycznie wykonywane rewizje konfiguracji.

Parametry

a)

b)
c)
d
€)
f)

2
h)
i)
J)
k)
1)

Przepustowos¢ urzadzenia - min. 20 Gbps (petna predkos¢, tzw. wire-speed
na wszystkich portach) oraz min. 30 Mpps.

Tablica adreséw MAC o pojemnosci co najmniej 8k wpisow.

Opdznienie wprowadzane przez przetacznik - maksymalnie 4 mikrosekundy.
Funkcja automatycznej negocjacji predkosci i duplexu dla potaczen.
Obstuga Jumbo Frames.

Obstuga 802.1d (Spanning Tree), 802.1w (Rapid Spanning Tree), 802.1s
(Multiple Spanning Tree).

Agregacja portéw zgodna ze standardem 802.3ad.

Obstuga co najmniej 4000 VLAN'6w, zgodna ze standardem 802.1Q.
Obstuga routingu statycznego.

Port-mirroring.

Uwierzytelnianie 802.1x na poziomie portu.

Uwierzytelnianie 802.1x w oparciu o adres MAC.

m) W ramach 802.1x wsparcie dla dedykowanego VLANu dla gosci (guest

n)

VLAN).
W ramach 802.1x wsparcie dla urzadzen, ktére nie obstuguja tego
protokotu, na podstawie adresu MAC urzadzenia.
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0) W ramach 802.1x wsparcie dla dynamicznego przypisywania VLAN.

a) Przetaczniki muszg wspiera¢ tryb pracy, w ktérym sg zarzadzane przez
fizyczny element nadrzedny (przetacznik lub dedykowany kontroler) (tzw. port
extender lub element leaf w architekturze spine-leaf). Zakres zarzgdzania przez
element nadrzedny musi zawiera¢ co najmnie;j:

- Centralne zarzadzanie konfiguracja urzadzenia.

- Aktualizacja oprogramowania realizowana z systemu centralnego zarzadzania.
- Centralne zarzadzanie sieciami VLAN.

- Blokowanie ruchu pomigdzy klientami w ramach jednego VLAN'u.

- Rozpoznawanie urzadzen uzyskujacych dostep do sieci, zaréwno stacji
klienckich, jak i urzadzen typu drukarki, routery, przetaczniki, itp..

- Przenoszenie zidentyfikowanych urzadzen do wtasciwych stref. W przypadku
wykrycia urzadzenia niepasujgcego do zaakceptowanych schematéw,

Funkcje urzadzenia | urzadzenie powinno przenies¢ go do strefy odizolowane;.

przy integracji z - Integracje¢ z systemem kontroli dostgpu. Urzadzenie musi podejmowac decyzje
5 systemem o dostepie na podstawie przynajmniej nastgpujacych czynnikéw: nazwy hosta,

centralnego nazwy uzytkownika, typu urzadzenia, typu systemu operacyjnego.

zarzadzania - Automatyczna detekcja i rekomendacje konfiguracji.

- Przesytanie logéw na zewngtrzny serwer syslog.

- Funkcja uruchomienia Captive Portalu w celu identyfikacji uzytkownikéw.

- Obstuga biatych i czarnych list adresow MAC.

- Wykrywanie aplikacji komunikujgcych si¢ w sieci.

b) Musi by¢ mozliwe redundantne polaczenie z elementami zarzadzajgcymi.

¢) W ramach postgpowania koniecznym jest dostarczenie wszystkich licencji
niezbednych do uruchomienia na przetaczniku w/w funkcji, polegajacych na
integracji z systemem centralnego zarzadzania lub NAC.

d) System musi realizowac funkcje Stateful Firewall pomigdzy sieciami VLAN
realizowanymi na urzadzeniu dostgpowym.

e) System musi zapewnia¢ Routing statyczny i1 dynamiczny (co najmniej OSPF)
oraz Policy Based Routing.

a) System musi by¢ objety serwisem gwarancyjnym producenta przez okres

Gwarancja oraz 12 miesi¢cy, polegajacym na naprawie lub wymianie urzgdzenia w

6 WSDarcie przypadku jego wadliwosci.
p b) W ramach tego serwisu producent musi zapewnia¢ réwniez dostep do
aktualizacji oprogramowania oraz wsparcie techniczne w trybie 24x7.
Dodatkowe a) Urzadzenie musi umozllyv}c bezkolizyjng wspotprace z technologia sieciowa
7 . wykorzystywang u Zamawiajacego.
wymagania

b) Zamawiajacy wykorzystuje rozwigzania typu FortiSwitch i SwitchControler.

Informacje dodatkowe dot. specyfikacji sprzetu:

Wyzej wymienione parametry sg minimalnymi wymaganiami okre$lonymi przez Zamawiajgcego, wszystkie
parametry lepsze wydajnosciowo, ilosciowo oraz technologicznie od wskazanych bedg spetniaty specyfikacje
techniczng urzgdzenia.

Do urzadzenh musza byé dotaczone wszystkie niezbedne dokumenty takie jak instrukcja obstugi, gwarancja,
deklaracja zgodnosci oraz wszystkie nosniki z oprogramowaniem, sterownikami dodawanymi do sprzetu.

Urzadzenie powinno mie¢ nadany przez dostawce unikalny numer, ktéry pozwoli na jednoznaczne
zidentyfikowanie takiego urzadzenia w razie np.: awarii lub serwisu, numer powinien zosta¢ przyklejony na
urzgdzeniu.

W zaméwieniu oferowany moze by¢ jedynie sprzet i oprogramowanie fabrycznie nowe, nigdzie nieuzywane poza

oczywistg sytuacjg zwigzang z jego testowaniem.
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W zaméwieniu musi by¢ oferowany sprzet dopuszczony do sprzedazy w Polsce i na terenie UE, posiadajacy
wazng deklaracje CE.

Zatgcznik nr A — test wydajnosci PassMark CPU Mark

Zatacznik nr B — test wydajnosci PassMark G3D Mark

14



