
22223 1

asfaltová cesta  

zatrávnená plocha
PÔDORYS STOJISKA

BB

A

A
jestvujúci parkový

obrubník

zámková dlažba,
14,0 m2

ČELNÝ POHĽAD

asfaltová cesta  

zatrávnená plocha
VÝKOPY

BB

A

A
jestvujúci parkový

obrubník ponechať

1 Polopodzemný kontajner na odpad - 5 m  - 1 ks3

2 Polopodzemný kontajner na odpad - 3 m  - 4 ks    3

Nadzemný kryt pre smetné nádoby 2x 240 l - 1 ks + smetná nádoba 240 l - 2 ks3

PRIEČNY REZ A-A
A

navrhovaný
parkový

obrubník

jestvujúci
parkový
obrubník

POZNÁMKA

LEGENDA
Stojisko - zámková dlažba (farba šedá)  

Búrané konštrukcie

mierka  1:50

Výkres sanácie stojiska polopodzemných kontajnerov 2 -  cintorín Vrakuňa

jestvujúci
parkový

obrubník

POZDĹŽNY REZ B-B

12

B

2

navrhovaný
parkový
obrubník

A

223A (plocha 2,9 m  - pre kontajner 5 m )2 B (plocha 5,7 m )2

odkop odpadu 9,2 m 2 výkop odpadu 3,9 m2

vybúranie bet. zámk. dlažby +
podkladné vrstvy v celkovej hrúbke 200 mm
5,7 m2

vybúranie bet. zámk. dlažby +
podkladné vrstvy v celkovej hrúbke 650 mm
5,5 m2

vybúranie bet. zámk. dlažby +
podkladné vrstvy v celkovej hrúbke 1750 mm
2,8 m2

3

 plocha 5,4 m  - pre kontajner 3 m )2 3

navrhovaný parkový
obrubník,
celk. dl. 13,65 mb vybúrať parkový

obrubník,
celk. dl. 13,65 mb

novo upravená a zatrávnená
plocha, 20 m2

Novo upravená a zatrávnená plochaodhad 1000 kg odhad 500 kg
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