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IDENTIFIKACNE UDAJE :

NAZOV STAVBY : URBAR MARTIN - ODRAZKY

Miesto stavby : Martin
Okres - Martin
Kraj . Zilinsky
Charakter : Obnova

ZAKLADNE UDAJE O STAVBE A JEJ BUDUCEJ PREVADZKE

Projekt riesi navrh osadenia prieénych odvodnovacich zariadeni lesnych ciest
investora — odrazok ( zvodnic ), Navrhnuté odrazky budi odvadzat vodu priecne cez
profil lesnych ciest, ¢im sa znizi erodovanie povrchu tychto ciest a tym padom lepsia
udrzatelnost’ sucasného technického stavu ciest.

Lesnymi cestami su spristupnené a prepojené lesné porasty a slizia najma na:

e  bezpetnu dopravu oséb a materidlu technologickymi vozidiami v stvislosti
s trvalo udrzatelnym obhospodarovanim lesa s ohfadom na ciele ochrany
biodiverzity

e rychlejSi a bezpe€nejsi prijazd zasahovych vozidiel rychlej zdravotnej sluzby
a horskej sluzby, hasi¢ského a zachranného zboru

e zabezpecenie plynulosti a bezpeénosti dopravy drevnej hmoty nakladnymi
automobilmi

Investor osadi na lesnych cestach celkovo 82 odvodfovacich odrazok dizky
5,0m.

CHARAKTERISTIKA UZEMIA STAVBY

Buduce stavenisko je umiestnené na pozemku investora na parcelach
v majetku Urbar Martin ps : LV 906 ka Bystricka, LV 4580 ki Martin, LV 6185 ku
Martin, LV 2907 ku Priekopa, LV 225 ku Sklabinsky Podzamok, LV 3217 ka Vrutky
a LV 2280 ku Zaturcie.

Komplex lesnych pozemkov, ktoré dotknuté lesné cesty spristupnujlje zaradeny do
kategérie lesov hospodarskych. Do buddcna osadenie odvodnovacich odrazok
vdanom uzemi vyrazne zlepSi spristupnenie lesnych porastov pre potreby
zabezpedenia trvalo udrzatelného hospodarenia v lesoch, vyuzivania funkgii lesov,
vytvorenia podmienok na zabezpeCenie ochrany pred poziarmi, poskytnutia
zdravotnej pomoci a zachrany.

Odvodnovacie odrazky budda osadené len na vybratych a na prilozenych porastovych
mapach oznacenych realnych usekoch lesnych ciest kategérie 2L so sklonom
vy$Sim ako 6 % v rozostupe vacsom ako 50 m.



PRIPRAVA UZEMIA NA VYSTAVBU

Stavebny material dodavatela bude ulozeny so suhlasom investora v areéli
staveniska.

PODKLADY

~ Poziadavky investora

VPLYV NA ZIVOTNE PROSTREDIE

Pocas vystavby osadenia odrazok a ani poc¢as doby jej Zivotnosti sa nepredpoklada

nepriaznivy vplyv na Zivotné prostredie. Stavba bude vybudovana z prirode blizkych
materialov a citlivo zaClenena do okolitého uzemia.

Zemné prace a bdracie priace

Zemné prace a buracie pozostadvaju z odkopov potrebnych na poloZenie
konstrukénych vrstiev odvodriovacej odrazky. Ciefom je vytvorit dokonale zhutnenu
zemnu plan. Pri vystavbe jednej odrazky sa predpoklada nasledujuci ostatny
stavebny odpad.

C.0.17 0504 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 -
predpokladané mnoZstvo 6m3

Uvedeny stavebny odpad bude rozhmuty do okolitého terénu v tesnej blizkosti lesnej
cesty.

PRI BURACICH PRACACH VZNIKNE NASLEDOVNY OSTATNY STAVEBNY ODPAD:

C.0.170504 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 -
predpokladané mnozstvo 490m3

Uvedeny stavebny odpad bude rozhrnuty do okolitého terénu v tesnej blizkosti lesnej
cesty. Vystavbu jednej odrazky to predstavuje do 6m3 stavebného odpadu.

Konstrukéné usporiadanie

Konstrukcia odrazky je nasledovného zloZenia:

- BG CLASSIC strbinovy Zlabtyp U vyska  500mm
— Beton C30/37 hr. 300mm

~  Strkovy podsyp hr. 150mm
— Zrovnana zemna plan

Dizka rieSenej odrazky predstavuje 5,0m. Spojenie dielcov BG CLASSIC 3trbinového
Zl'abu je nutné utesnit elastickym tmelom (napr. BG tesniaci systém)



Sirkové usporiadanie

Odrazka ma dizku 5,0m

Starostlivost’ o Zivotné prostredie

Pocas vystavby osadenia odrazok a ani poCas doby jej Zivotnosti sa nepredpoklada
nepriaznivy vplyv na zivotné prostredie. Stavba bude vybudovana z prirode blizkych
materialov a citlivo zac¢lenena do okolitého uzemia.

Zemneé prace a buracie pozostavaji z  odkopov potrebnych na poloZzenie
konstrukénych vrstiev odvodriovacej odrazky. Ciefom je vytvorit dokonale zhutnenu
zemnu plan. Pri vystavbe jednej odrazky sa predpoklada nasledujuci ostatny
stavebny odpad.

C.0.17 0504 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 -
predpokiadané mnozstvo 6m3

Uvedeny stavebny odpad bude rozhmuty do okolitého terénu v tesnej blizkosti lesnej
cesty.

PRI BURACICH PRACACH VZNIKNE NASLEDOVNY OSTATNY STAVEBNY ODPAD:

C.0.17 0504 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 -
predpokladané mnozstvo 490m3

Uvedeny stavebny odpad bude rozhmuty do okolitého terénu v tesnej blizkosti lesnej
cesty. Vystavbu jednej odrazky to predstavuje do 6m3 stavebného odpadu.

b) Spdsob obmedzenia alebo vyliCenia neziaducich vplyvov na navrhovanom
stavenisku
Z hladiska ochrany ovzdusia :
» pri &innostiach, pri ktorych mézu vznikat prasné emisie a v zariadeniach,
v ktorych sa vyrabaju, upravuju, dopravuji, vykladaju, nakladaju alebo
skladuja prasné latky je potrebné vyuzit' technicky dostupné prostriedky na
obmedzenie prasnych emisii
> prasné materialy skladovat’ na stavenisku v uzatvaratelnych skladoch alebo
silach

Z hlladiska ochrany pred hiukom :
» na stavenisku pouzivat iba stroje a zariadenia vhodné k danej Cinnosti
(technologickému postupu prac) a zabezpedit' ich pravidelna udrzbu, kontrolu
a dodrziavat prislusné ustanovenia vyhlasky €.549/2007 Z.z.
Z hladiska ochrany vod :
» dodrziavat' prislusné ustanovenia zakona €.364/2004 Z.z. o vodach a zmenu
zékona €.372/1990 Zb. vzneni neskorSich predpisov, vyhlasky,
spolusuvisiace pravne predpisy a prisiusné technické normy.



SPOSOB  ZNESKODNENIA,  ZUZITKOVANIA, RESP.  ODSTRANENIA
ODPADOVYCH LATOK

V zmysle zakona & 79/2015 Z.z. o odpadoch aozmene a dopineni niektorych
zékonov v zneni neskorsich predpisov

a) Jednorazové adpady, ktoré vznikni pocéas vystavby

Odvoz a skladovanie stavebného odpadu zo stavby si dodavatel zabezpedi suvisle
s pripravou staveniska. Odpad bude skladovany v pristavenom kontajneri, pripadne
fah8i odpad v plastovych vreciach (zbytky izolacnych materidlov, papierové
a plastové obaly). Odpad bude odvazany na regulovanu skladku. Dodavatel je
povinny prediozit’ najneskor k terminu kolaudacie dokiad o ich likvidacii opravnenou
organizaciou. Zemina, ktora vznikne pri vykopovych pracach bude pouzita na spatné
zasypy a terénne Upravy v okoli stavby (vyrovnanie terénu). Kontaminovana zemina
a nebezpeény odpad budi odvezené na skladku nebezpeéného odpadu. likvidaciu je nutné
preukazat dokladmi.
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BG CLASSIC STRBINOVY ZUAB TYP U

5
1

1 ee
S5

s

N
Pee

EXISTUJUCA LESNA CESTA /
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