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SPRIEVODNÁ  A  SÚHRNNÁ  TECHNICKÁ  SPRÁVA 
 

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

Názov stavby :   REKONŠTRUKCIA KRAVÍNA  

Miesto stavby :  K.U. Lomnička 

Číslo parcely :  KN-C 196/1, 197/1 

Charakter stavby :    REKONŠTRUKCIA, STAVEBNÉ ÚPRAVY 

Stavebník :    POĽNOHOSPODÁRSKE DRUSTVO LOMNIČKA 

TATRANSKÁ 175/32, 065 03, PODOLINEC 

Generálny projektant :  RG ATELIÉR, s.r.o. , Námestie sv. Mikuláša č.26 , 064 01 Stará Ľubovňa 

Zodp. Projektant a Autor : Ing. arch. Radoslav Repka, Ing. Jozef Guľaš,  

    Nám. sv. Mikuláša 26, 064 01 Stará Ľubovňa 

Vypracoval :   Ing. arch. Radoslav Repka, Ing. Jozef Guľaš, Ing. Martin Dobiáš 

Stupeň dokumentácie : REALIZAČNÁ DOKUMENTÁCIA 

2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU A JEJ BUDÚCE VYUŽITIE  

• Základná charakteristika stavebných úprav : 
 

Základnou charakteristikou zámeru rekonštrukcie a stavebných úprav poľnohospodárskej budovy 
súpisné číslo 108 je rekonštrukcia časti starého kravina na moderný kravin. Investor  plánuje realizovať  
navrhovanú stavbu na pozemkoch s parcelným číslom KN – C 196/1, 197/1 v katastrálnom území 
Lomnička  v jestvujúcom areály bývalého poľnohospodárskeho družstva Lomnička. Objekt je v zlom 
technickom a konštrukčnom stave preto je navrhovaná stavebná úprava celého objektu. Nosná 
konštrukcia strechy konkrétne nosné stĺpiky sú v niektorých miestach prehnite v celom priereze, 
v niektorých prípadoch dokonca len visia vo vzduchu. Obvodové ako aj stredové  murivo je kamenné na 
pravdepodobne kamenných základoch. Existujúci objekt sa navrhuje rekonštruovať v plnom rozsahu tak 
aby vyhovoval  požiadavkám investora na ustajnenie hovädzieho dobytka v počte do 100ks (80ks dojníc 
a 20ks teľati). Investor uvažuje zrekonštruovať kravín, tak aby vznikol plne funkčný kravín k ustajneniu a 
kŕmeniu počas zimných mesiacoch. Objekt je navrhnutý ako jednopodlažný s murovanou 
a železobetónovou nosnou konštrukciou s dreveným strešným priehradovým nosníkom s nad-strieškou 
pre odvetranie kravína v tvare sedlovej strechy v sklone 15° a prístreškov z oboch strán  z drevenej 
konštrukcie a sklonom 7°. 
 
Rozdelenie podľa stavebných objektov :  SO.01     – Kravín.  

SO.01.02 – Prístrešky. 
SO.02    – Vodovodná studňa.  
SO.03     – Dažďová kanalizácia.  
SO.04    – Elektrická prípojka.  
 
 

  Konštrukčno-materiálová charakteristika: 
       

•  Názov druhu stavebnej akcie: REKONŠTRUKCIA, STAVEBNÉ ÚPRAVY 

•  Konštrukčno-materiálová charakteristika:  
Skutočný stav – V súčasnosti je existujúca kravin vymurovaný dookola a prestrešený samonosnou 
drevenou strechou v sklone 30°. 
Navrhovaný stav  
Strecha „A“ a „B“: Navrhovaná strešná konštrukcia sedlového tvaru z drevených priehradových 
väzníkov so sklonom 15°.  
Strecha „C“: Navrhovaná drevená konštrukcia pultovej strechy so sklonom 7,0°. Zvislá nosná 
oceľová konštrukcia s  nosným skeletom osová vzdialenosť 4,25m. 
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ROZPIS CELKOVÝCH PLÔCH : 
CELKOVÁ PODLAHOVÁ PLOCHA BEZ PRÍSTREŠKOV:                   =    716,55 m2  
ZASTAVANÁ PLOCHA PRÍSTREŠKOV:                                     =    710,16 m2  
ZASTAVANÁ PLOCHA BEZ PRÍSTREŠKOV:           =    792,90 m2   
ZASTAVANÁ PLOCHA S PRÍSTREŠKAMI:             = 1 503,06 m2  
CELKOVÝ OBOSTAVANÝ PRIESTOR:              = 8 040,12 m3   
PLOCHA STRECHY (PIR PANEL):     = 1 028,00 m2                               
PLOCHA STRECHY (TRAP. PLECH):    =    836,00 m2 
CELKOVÁ PLOCHA STRECHY:     = 1 864,00 m2 
NAVRHOVANÁ VÝŠKA HREBEŇA STRECHY OD +0,000:  =   + 7,219 m 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

3. PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV 

• List vlastníctva  

• Kopia katastrálnej mapy 
 

B . SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA  
 
 
1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY 
 

• Charakteristika: 
Stavenisko sa nachádza v časti areálu bývalého poľnohospodárskeho družstva Lomnička v katastrálnom 
území Lomnička. Stavenisko sa nachádza v  rovinatom teréne a v jeho blízkosti sa nachádzajú všetky 
napojovania na inžinierske siete. Ďalej na stavenisku sa nachádzajú jestvujúce poľnohospodárske 
budovy, spevné plochy a vzrástla zeleň. Stavenisko ako aj samostatný objekt stavby je vhodný pre 
predpokladaný druh stavby. Navrhovaný prevádzkový priestor bude osadený podľa situácie osadenia. 
 
  

2. VPLYV OBJEKTU NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE : 

Navrhovaný objekt nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. Umiestnenie, osadenie stavby 
viď. projekt stavebná časť – Situácia osadenia. Rekonštrukcia objektu sa uskutoční v rámci 
vymedzeného pozemku číslo parcely KN-C 196/1, 197/1. Základnou požiadavkou na architektonicko-
dispozičné riešenie je vytvoriť priestor na ustajnenie hovädzieho dobytka.  
 

• VPLYV OBJEKTU NA OKOLIE: 

Keďže sa navrhovaná stavba nachádza na okraji obce Lomnička a jej vzdialenosť od najbližšej obytnej 
zóny je cca 150 m.  Stavba nevytvárala rušivé účinky a vplyvy (hluk, zápach) na obytnú zónu počas jej 
prevádzky ale aj samotnej realizácii.  
 

3. DOTKNUTÉ CHRÁNENÉ ÚZEMIA : 

Umiestnenie, osadenie stavby viď. projekt stavebná časť - Situácia osadenia stavby. Navrhovaný 
stavebný objekt sa nenachádza v chránenom území. Plocha staveniska nie je predmetom ochranného 
územia ani pamiatkovo ochranného územia. 

 

• Stav staveniska:  
Na susedných parcelách sa nachádzajú poľnohospodárske budovy. Viď. projekt stavebná časť - 
Situácia. 

 

• Prieskumy: 
Navrhovaný objekt sa nachádza v jestvujúcej časti zastavaného bývalého poľnohospodárskeho areálu, 
ktorý je v súkromnom vlastníctve. V blízkosti objektu sa nachádzajú ďalšie poľnohospodárske  budovy 
v rámci areálu. Najbližšie obytná zóna je vo vzdialenosti cca.10 m. 
 

• Použité mapové a geodetické podklady: 
       Kopia katastrálnej mapy 
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• Príprava pred výstavbou: 
Pred začatím zemných prác je potrebné vytýčiť trasy inžinierskych sieti. Stavenisko bude počas 
výstavby ohradené oplotením. Výstavba nebude ohrozovať okolie. Na stavenisku sa nenachádzajú 
žiadne porasty, ani pevné stavebné objekty okrem navrhovanej stavby. 

 
4. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY 
 

• Urbanistické riešenie:  
Samotné umiestnenie stavby je jestvujúce, na pôvodnom mieste, na rovinatom teréne viď. výkresy rezu, 
pohľady. Umiestnenie, osadenie stavby viď. projekt stavebná časť - Situácia osadenia. 
Rekonštrukcia objektu sa uskutoční v rámci vymedzeného pozemku. 

 

• Architektonicko-objemová charakteristika:  
Architektonické - objemové riešenie stavby:  
Vychádza z požiadaviek a potrieb investora zrekonštruovať objekt na ustajnenie hovädzieho dobytku 
počas zimného obdobia v areáli poľnohospodárskeho družstva,  so zreteľom na objem stavby a jeho 
súvisiacimi nákladmi na zhotovenie. V objekte sa stavebnými úpravami vytvorí maštaľ predelená 
zábranami rozdelená na 5 rovnomerných celkov.  Vychádza z podmienok objemových a priestorových 
možností daného priestoru a jeho súvisiacimi  nákladmi. 
 
Výtvarné a stavebno-technické riešenie stavby: 
Zamerané na funkčné využitie s jasným zreteľom na prevádzku objektu :            
 
I.NP - budú riešené tieto miestnosti :  
 

1. Prechodová hala 
2. Kravín 
3. Technická miestnosť 

 
 
Hlavnou nosnou konštrukciou objektu je murovaný kamenný a železobetónový nosný systém, so  
strešnou drevenou priehradovou konštrukciou v tvare sedlovej strechy. Zastrešenie objektu je navrhnuté 
zo sendvičového strešného panelu. 

 

• Dispozičné riešenie:  
Vychádza z požiadaviek a potrieb stavebníka. Dispozičné riešenie je spomenuté v architektonicko-
objemovej charakteristike. 

 

• Riešenie dopravy a parkoviska: 
Navrhovaný objekt je dopravne napojený z miestnej komunikácie. Parkovacie plochy sú jestvujúcou 
súčasťou vnútro areálovej statickej dopravy a kapacitne vyhovujú navrhovanému objektu. Povrchová 
úprava spevnenej plochy budú asfaltová cesta. Viď. projekt Stavebná časť – spevnené plochy 
 

• Stavebno-technické riešenie: 
 

I.NP - Svetlosť priestoru 4,5 m. Úroveň podlahy 1.NP je + 0,200. 
 
Miestnosti pre ustajnenie hovädzieho dobytka, technické zázemie budú stavebno-technicky 
zabezpečené nasledovne: 
Podlahy budú vytvorené zo ŽB základovej dosky. Vytvorí sa tzv. železobetónová vaňa pre lepšie čistenie 
daného priestoru od hnoja. Vaňa bude vytvorená ako vodotesná z vodotesného betónu. Existujúce steny 
sa navrhujú očistiť a vyspraviť. Navrhnutý je nový ŽB veniec po celom obvode, na ktorý sa zhotovia ŽB 
stĺpy 300x300 vysoké 1,25 m s osovou vzdialenosťou 4,25m. Na tieto stĺpy sa bude kotviť drevená 
pomúrnica s dreveným priehradovým väzníkom. V objekte vzniká ďalej prechodová hala a malá 
miestnosť pre umiestnenie čerpadla pre studňu a skladovanie nutného naradia. Technická miestnosť 
bude vymurovaná z muriva hr. 250mm a ukončená dreveným stropom. V miestnosti sa vytvorí ľahko 
umývateľný keramicky obklad a podlaha. 

 
 

• Požiarna ochrana: 
Protipožiarne opatrenia realizovať podľa požiadaviek STN.  
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5. ÚDAJE O TECHNOLOGICKEJ ČASTI STAVBY 
 

STAVEBNÉ RIEŠENIE 
 

• Prípravné a búracie práce:   
Búracie práce sa budú realizovať na podkladovej vrstve z tehál, priečkach, na strešnej konštrukcií. Ďalej 
búracie práce sa budú realizovať obvodových stenách, a to vybúraním jestvujúcich okenných a dverných 
otvorov a osadením nových plastových. Použiteľný materiál z búracích prác prípadne využiť. 
Nepoužiteľný materiál skladovať na vopred určenú skládku odpadu bez komplikovaného odvozu. Počas 
realizácie búracích prác je potrebné dodržať potrebné bezpečnostné opatrenia.  

 

• Zemné práce: 
Podľa podmienok určených v stavebnom povolení sa pred zahájením zemných prác vytýči poloha 
navrhovaného objektu a prípadne inžinierskych sieti. Takisto sa zreteľne označí výškový bod, od ktorého 
sa určujú všetky príslušné výšky. Vlastné zemné práce sa začnú vyčistením povrchu pôvodnej vrstvy, jej 
odstránením a odvozom sutiny na určenú skládku. Samotné výkopové práce sa budú realizovať strojovo 
s ručným začistením základovej škáry . Vyťaženú zeminu je potrebné odviesť na vopred určenú skládku, 
na stavenisku sa ponechá zemina určená na spätné násypy. V prípade, že sa preukážu nevhodné 
základové pomery, je potrebné prehodnotiť spôsob zakladania stavby. Výkopy sa vymerajú a prevedú 
podľa stavebných výkresov niveláciou. 
 

• Základové práce:  
Výkopy pre základovú dosku sa musia hneď po ručnej úprave zhotoviť do správnej polohy podľa 
stavebných výkresov. Pre prístrešky je navrhnutá základová pätka 0,8mx0,8mx1,0m. v oblasti kde bude 
realizovaný múrik pri kŕmnom žľabe sa medzi pätky vyhotoví základ 0,3x0,5m. pod všetky základové 
konštrukcie vyhotoviť štrkový vankúš, hr. 200mm. 
Dimenzie základov v projekte stavebnej časti konfrontovať so statickým posudkom. Základy pod všetky 
nosné zvislé konštrukcie sa zamerajú a prevedú podľa pôdorysu základov. Viď. projekt stavebná časť - 
Pôdorys základov. ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE SÚ NAVRHNUTÉ NA MAX. NAPÄTIE V 
ZÁKLADOVÉJ ŠKÁRE. PRI REALIZÁCIÍ VÝKOPOVÝCH PRÁC JE POTREBNÉ OVERIŤ A PRÍPADNE 
PREHODNOTIŤ ZÁKLADOVÉ POMERY STAVBY. 

 

• Hydroizolácie:  
Hydroizolácia proti zemnej vlhkosti a spodnej vode sú navrhnuté v rámci ŽB dosky ako vodotesná doska 
Spoje medzi doskou a stenou riešiť bitúmenovým pásom ale iným systémovým prvkom. Všetky prestupy 
riešiť oblepením bitúmenového pasu resp. iným podobným prvkom 

 

• Zvislé nosné a nenosné konštrukcie:  
Zvislé nosné konštrukcie:  
- zvislý nosný systém tvorí murované kamenné a železobetónové steny (stĺpy) 
Zvislé nenosné konštrukcie: 
- vnútorne nenosne murivo z presných tvárnic, hr. 250mm (keramické alt. pórobetónové) 
V oblasti štítovej steny je navrhnutá ŽB stena do výšky 1,25 m ďalej bude pokračovať drevená stena 
z dosiek kotvené do dreveného rámu vytvoreného za stenou a kotveného do bet. stena dole a hore do 
väzníka. Viď. Projekt stavebná časť, statika 

 

•  Zastrešenie:  

Zastrešenie objektu: 

Objekt bude zastrešený sedlovou strechou z priehradových drevených nosníkoch v sklone 15°. Na 
drevené väzníky sa uloží latovanie.  Ako strešná krytina pre strechu „A“ a „B“ sa použije strešný 
sendvičový PIR panel 60/100. 
Na drevených nosníkoch je navarená drevená pomocná konštrukcia pre nad striešku. Krytina nad 
striešky je taktiež zo sendvičového strešného PIR panela. 
 

Zastrešenie prístreškov: 

Je navrhnuté ako pultová strecha so sklonom 7° s 2 väznicami. Horná väznica VZ02 200/260mm je 
uložená na navarený oceľ L-profil 100x200x10mm. Väznica bude prichytená k oceľ profilu 2 závitovými 
tyčami Ø16mm. Spodná väznica  VZ03 150x220mm bude uložená na drevených stĺpoch 150/150mm. 
Väznica VZ03 ma navrhnuté od os 1-16 vzpery VP01 - 150x150mm. Medzi osou 16-17 je navrhnutá 
dolna väznica VZ04 260/400mm bez vzpery.   
Snehové zábrany použité z príslušenstva zvolenej krytiny. Viď. Projekt stavebná časť. 
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• Odkvapový systém: 
Odkvapový systém z oceľového plechu. Polkruhové žľaby priemer Ø = 200 mm a odkvapová rúra Ø = 
150 mm. V oblasti kŕmneho žľabu sa dažďový zvod bude viesť v múriku v chráničke resp. bude 
pokračovať PVC rúra zabetónovaná a vyvedená do zbernej vsakovacej jamy. 
Systém ukotvený do drevených krokiev väzníkov - držiak žľabu a do dreveného stĺpika - objímka 
odkvapovej rúry. Viď. Projekt stavebná časť. 
 

•  Výplne otvorov:  
Dverné otvory:  
Dverné otvory exteriérové sú navrhované ako drevené dvojkrídlové brány a  dverné otvory. 
Okenné otvory:  
Okenné otvory sú plastové, zasklené dvoj sklom, s otváravými vetracími krídlami. 
Materiál okien – plastové  

 

•  Klampiarske výrobky:  
Sú navrhnuté z pozinkovaného plechu hr = 0,63 mm, resp. vo farbe strešnej krytiny chránené nátermi. 
Náter previesť min. 3 mesiace po montáži na stavbe. 

 

•  Obklady vonkajšie: 
Nie sú navrhnuté žiadne vonkajšie exteriérové obklady 

 

•  Podlahy:  
Riešenie jednotlivých plôch povrchových úprav podláh podľa legendy miestností - povrchové úpravy 
podláh. Viď. Projekt stavebná časť - Pôdorys 1.NP, Rez A-A'. 
 

•  Terénne úpravy a spevnené plochy :  
Sú navrhnuté zemné konštrukcie pre vytvorenie spevnenej plochy. Spevnené plochy sa budú realizovať 
po dokončení hlavného stavebného objektu .  

 
 

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO : 

Zoznam odpadov a množstvo počas výstavby : 
Pri výstavbe budú vznikať odpady charakteristické pre stavebné práce. Podľa katalógu odpadov sú to 
nasledovné skupiny odpadov:  
15 01 01  obaly z papiera a lepenky   
15 01 02  obaly z plastov  
15 01 04  obaly z kovu  
17 01 07  zmesi betónu, tehál, obklad., dlaždíc a keramiky  
17 02 01  drevo  
17 02 02  sklo   
17 02 03  plasty   
17 04 11  káble, neobsahujúce olej a iné nebezpečné látky  
17 05 04  zemina a kamenivo neobsahujúce nebezpečné látky   
17 05 06  výkopová zemina neobsahujúce nebezpečné látky  
17 06 04  izolačné materiály neobsahujúce azbest a iné nebezpečné látky  
17 09 04  zmiešané odpady zo stavieb neobsahujúce nebezpečné látky  
Odpady budú priebežne uskladňované vo veľkokapacitných kontajneroch a následne vyvezené na 
skládku stavebných odpadov. 

Počas prevádzky objektu sa počíta so vznikom bežného komunálneho odpadu, pre tieto potreby si 
stavebník zabezpečí odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu s obcou, respektíve s firmou spôsobilou na 
tento účel. 

Objekt bude mať vonkajší nechladený kontajner na komunálny odpad umiestnený na hranici pozemku. 
Zneškodňovanie odpadov bude zmluvne vykonávať oprávnená organizácia v zmysle zákona č. 223/2001 
Z. z. Odvoz odpadov sa bude uskutočňovať v dohodnutých termínoch. 

 
 
TECHNICKÉ VYBAVENIE OBJEKTU, NAPOJENIE NA INŽINIERSKE SIETE:  

 

• Plyn: 
S plynom sa neuvažuje. 
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• Ústredné vykurovanie:  
S vykurovaním sa neuvažuje 
 

• Odvetranie :  
Všetky miestnosti sú prevetrávane a nie je potrebne nútene vetranie. 
Vetranie miestností . 
Navrhujem zabezpečiť výmenu vzduchu a vetranie prirodzeným spôsobom prostredníctvom stavebných 
prvkov otváravým okenným otvorom . Priestor kravína je bude odvetrávaný cez otvorené dverné otvory 
a odvod vzduchu bude zabezpečovať komínový efektom pomocou vhodne upravenej strechy. 
 

• Vodovod:  
Napojenie vodovodu sa navrhuje z novo vybudovanej studne v blízkosti objektu. Od studne bude v zemi 
vedené potrubie do miestnosti 1.03 kde bude osadené čerpadlo a odtiaľ bude vedené potrubie 
k jednotlivým napájačkám  

 

• Kanalizácia :  
Splašková voda:  
V objekte nie je riešená kanalizácia, vedľa objektu je navrhnuté hnojisko s mesačnou kapacitou 
Dažďová voda:  
Dažďová voda voľne odteká do dažďovej kanalizácie ktorá je vedená v spade do vsakovacej jamy. Viď. 
Projektová dokumentácia, Situácia koordinačný výkres 

 

• Elektroinštalácia:  
Napojenie elektroinštalácie existuje na verejnú sieť s vlastnou prípojkou a meračom, ktorá sa nachádza 
v areály Poľnohospodárskeho družstva Lomnička. Skriňa sa nachádza vedľa v objekte odkiaľ budú 
vedené všetky nove elektroinštalačné vetvy 

 

• Bleskozvod :  
Je navrhovaný nový bleskozvod pre objekt. Realizovaný bude podľa projektu elektriky a platných noriem 
podrobnejšie viď. projekt elektro.  

 
 

VŠEOBECNE: 
 

Pri realizácií stavby je stavebník povinný dodržať projektovú dokumentáciu. Pokiaľ by pri realizácií došlo 
k zmenám, tieto je potrebné zakresliť do projektovej dokumentácie a nechať odsúhlasiť autorom projektu a 
príslušným stavebným úradom.  

 
 
 
 
 
 
 
V Starej Ľubovni   07 / 2015                                         Vypracoval: Ing. arch. Radoslav Repka 

  Ing. Jozef Guľaš 

                           Ing. Marin Dobiáš  
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TABULKA MIESTNOSTÍ

OZN.

1.01

1.02

1.03

1.04

1.05

ÚČEL MIESTNOSTI

PRECHODNÁ HALA

KRAVÍN

SKLAD

SKLAD

SKLAD

PODLAHOVÁ
KRYTINA

POVODNÁ
PODLAHA>

STARÁ TEHLOVÁ
PODLAHA

BETÓNOVÁ
PODLAHA

BETÓNOVÁ
PODLAHA

BETÓNOVÁ
PODLAHA

P POVRCH
STIEN

VAPENNÁ
OMIETKA
VAPENNÁ
OMIETKA
VAPENNÁ
OMIETKA
VAPENNÁ
OMIETKA
VAPENNÁ
OMIETKA

POVRCH
STROPU

IZOLAČNÉ
DOSKY
IZOLAČNÉ
DOSKY
IZOLAČNÉ
DOSKY
IZOLAČNÉ
DOSKY
IZOLAČNÉ
DOSKY

PODLAHOVÁ
PLOCHA

115,45

624,45

17,25

14,37

6,83

778,35 m2

ROZPIS CELKOVÝCH PLOCH :
CELKOVÁ PODLAHOVÁ PLOCHA                      =     778,35 m2
CELKOVÁ ZASTAVANÁ PLOCHA                        =    865,97 m2

CELKOVÝ OBOSTAVANÝ PRIESTOR             = 3 987,32 m3

PROJEKT NERIEŠI

3 5
00

PRECH. HALA
1.01

SKLAD
1.05

SKLAD
1.05

SKLAD
1.05

1.06 1.07

1.08

1.10

KRAVIN
1.02

LEGENDA MATERIÁLOV - NAVRHOVANÉ

č. VÝPLŇ NÁZOV

1 JESTVUJÚCE KAMENNÉ A TEHLOVÉ MURIVO

Katastrálne územie Lomnička, KN-C 196/1, 197/1, obec Lomnička, okr. Stará Ľubovňa

POĽNOHOSPODÁRSKE DRUSTVO LOMNIČKA
TATRANSKÁ 175/32, 065 03, PODOLINEC

Úroveň ±0,000 od úrovne pevného bodu na teréne  ............. m , Úroveň pevného bodu na teréne .............. m.n.m.
±0,000 =..............m.n.m , ±0,000 = výšková úroveň podlahy I.NP - navrhovaný stav
ZOD. PROJEKTANT/ AUTORI: Ing.arch. RADOSLAV REPKA,   Ing. JOZEF GULAŠ

Pôdorys 1.NP - Skutočný stav

VYPRACOVALI :

REKONŠTRUKCIA, STAVEBNÉ ÚPRAVYCHARAKTER STAVBY:

Email : rga@rga.sk , www.rga.sk

064 01 Stará Lubovna
Mobil : 0905 317 833 , 0915 907 696

RG ATELIÉR, s.r.o.
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REKONŠTRUKCIA KRAVÍNA

MIERKA:
DÁTUM:
FORMÁT:

07/2015

SS-SO.01 / 01

STAVEBNÍK:

NÁZOV STAVBY:

MIESTO STAVBY:

STUPEŇ PROJEKTU:

OBSAH VÝKRESU:

Ing.arch. RADOSLAV REPKA,  Ing. MARTIN DOBIÁŠ

5xA4

PÔDORYS I. NP - Skutočný stav

- V PRÍPADE ZISTENÝCH NEDOSTATKOV JE NUTNÉ BEZODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA !

- PRED VYPRACOVANÍM NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA NEBOLA SPRACOVANÁ SONDA DO JESTVUJÚCEJ SKLADBY PODLÁH A ZÁKLADOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

- ROZHODUJÚCE ROZMERY VŠETKÝCH STAVEBNÝCH PRVKOV JE NUTNÉ DOMERAŤ NA STAVBE !
- ZAMERANIE BOLO REALIZOVANÉ PÁSMOM 5m,  20m A DIGITÁLNYM ZAMERIAVAČOM

- ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE SA PREDPOKLADAJÚ AKO KAMENNÉ, HLBKA NIE JE ZNÁMA !

- VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA PODLIEHA V PLNEJ MIERE AUTORSKÉMU ZÁKONU, ZMENY SÚ MOŽNÉ LEN ZO SÚHLASOM AUTORA !

POZNÁMKA:

- OSTATNÉ KONŠTRUKČNÉ DETAILY SÚ PREDPOKLADANÉ !
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KROKVA

VÄZNICA

POMURNICA
ŠIKMÝ
STĹPIK

ZATEPLENIE HERAKLI-
TOVÝMI DOSKAMI, hr. 40mm

HĹBKA ZÁKLADOV NIE JE
ZNÁMA

HRÚBKA EXISTUJÚCEJ
PODLAHY JE
PREDPOKLADANÁ

KLIEŠTINA

5% SPÁD 5% SPÁD

LEGENDA PODLÁH

P1

S1

SP1

LEGENDA MATERIÁLOV - NAVRHOVANÉ

č. VÝPLŇ NÁZOV

1 JESTVUJÚCE KAMENNÉ A TEHLOVÉ MURIVO

2 KAMNNE ZÁKLADY

3 POVODNÁ PODLAHA Z TEHAL

4 POVODNÝ TERÉN

15
0

P1

Úroveň ±0,000 od úrovne pevného bodu na teréne  ............. m , Úroveň pevného bodu na teréne .............. m.n.m.
±0,000 =..............m.n.m , ±0,000 = výšková úroveň podlahy I.NP - navrhovaný stav
ZOD. PROJEKTANT/ AUTORI: Ing.arch. RADOSLAV REPKA,   Ing. JOZEF GULAŠ

REZ A-A - Skutočný stav

VYPRACOVALI :

REKONŠTRUKCIA, STAVEBNÉ ÚPRAVYCHARAKTER STAVBY:

Email : rga@rga.sk , www.rga.sk

064 01 Stará Lubovna
Mobil : 0905 317 833 , 0915 907 696

RG ATELIÉR, s.r.o.
Námestie sv. Mikuláša 26

· Architektúra

· Inžinierska činnost
· Projektovanie stavieb a interiérov

REALIZAČNA DOKUMENTÁCIA 1 : 100

REKONŠTRUKCIA KRAVÍNA

MIERKA:
DÁTUM:
FORMÁT:

07/2015

SS-SO.01 / 02

STAVEBNÍK:

NÁZOV STAVBY:

MIESTO STAVBY:

STUPEŇ PROJEKTU:

OBSAH VÝKRESU:

Ing.arch. RADOSLAV REPKA,  Ing. MARTIN DOBIÁŠ

2xA4

REZ A-A  - SKUTOČNÝ STAV

EXISTUJÚCA PODLAHA V MAŠTALI, hr.=100mm PREDPOKLADÁNÁ
- STARÁ TEHLOVÁ PODLAHA OSADENEA DO ZEMINY

EXISTUJÚCA STRECHA, hr. 150mm
- FALCOVANÝ PLECH
- LAŤOVANIE
- KROKVA

SPEVNENÉ PLOCHY, hr.=150mm PREDPOKLADÁNÁ
- ASFALTOVÁ VRSTVA

- V PRÍPADE ZISTENÝCH NEDOSTATKOV JE NUTNÉ BEZODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA !

- PRED VYPRACOVANÍM NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA NEBOLA SPRACOVANÁ SONDA DO JESTVUJÚCEJ SKLADBY PODLÁH A ZÁKLADOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

- ROZHODUJÚCE ROZMERY VŠETKÝCH STAVEBNÝCH PRVKOV JE NUTNÉ DOMERAŤ NA STAVBE !
- ZAMERANIE BOLO REALIZOVANÉ PÁSMOM 5m,  20m A DIGITÁLNYM ZAMERIAVAČOM

- ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE SA PREDPOKLADAJÚ AKO KAMENNÉ, HLBKA NIE JE ZNÁMA !

- VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA PODLIEHA V PLNEJ MIERE AUTORSKÉMU ZÁKONU, ZMENY SÚ MOŽNÉ LEN ZO SÚHLASOM AUTORA !

POZNÁMKA:

- OSTATNÉ KONŠTRUKČNÉ DETAILY SÚ PREDPOKLADANÉ !

Katastrálne územie Lomnička, KN-C 196/1, 197/1, obec Lomnička, okr. Stará Ľubovňa

POĽNOHOSPODÁRSKE DRUSTVO LOMNIČKA
TATRANSKÁ 175/32, 065 03, PODOLINEC
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S1
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LEGENDA PODLÁH

P1

S1

SP1

LEGENDA MATERIÁLOV - NAVRHOVANÉ

č. VÝPLŇ NÁZOV

1 JESTVUJÚCE KAMENNÉ A TEHLOVÉ MURIVO

2 KAMNNE ZÁKLADY

3 POVODNÁ PODLAHA Z TEHAL

4 POVODNÝ TERÉN

P1

EXISTUJÚCA PODLAHA V MAŠTALI, hr.=100mm PREDPOKLADÁNÁ
- STARÁ TEHLOVÁ PODLAHA OSADENEA DO ZEMINY

EXISTUJÚCA STRECHA, hr. 150mm
- FALCOVANÝ PLECH
- LAŤOVANIE
- KROKVA

SPEVNENÉ PLOCHY, hr.=150mm PREDPOKLADÁNÁ
- ASFALTOVÁ VRSTVA

- V PRÍPADE ZISTENÝCH NEDOSTATKOV JE NUTNÉ BEZODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA !

- PRED VYPRACOVANÍM NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA NEBOLA SPRACOVANÁ SONDA DO JESTVUJÚCEJ SKLADBY PODLÁH A ZÁKLADOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

- ROZHODUJÚCE ROZMERY VŠETKÝCH STAVEBNÝCH PRVKOV JE NUTNÉ DOMERAŤ NA STAVBE !
- ZAMERANIE BOLO REALIZOVANÉ PÁSMOM 5m,  20m A DIGITÁLNYM ZAMERIAVAČOM

- ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE SA PREDPOKLADAJÚ AKO KAMENNÉ, HLBKA NIE JE ZNÁMA !

- VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA PODLIEHA V PLNEJ MIERE AUTORSKÉMU ZÁKONU, ZMENY SÚ MOŽNÉ LEN ZO SÚHLASOM AUTORA !

POZNÁMKA:

- OSTATNÉ KONŠTRUKČNÉ DETAILY SÚ PREDPOKLADANÉ !

REZ B-B  - SKUTOČNÝ STAV

Úroveň ±0,000 od úrovne pevného bodu na teréne  ............. m , Úroveň pevného bodu na teréne .............. m.n.m.
±0,000 =..............m.n.m , ±0,000 = výšková úroveň podlahy I.NP - navrhovaný stav
ZOD. PROJEKTANT/ AUTORI: Ing.arch. RADOSLAV REPKA,   Ing. JOZEF GULAŠ

REZ B-B - Skutočný stav

VYPRACOVALI :

REKONŠTRUKCIA, STAVEBNÉ ÚPRAVYCHARAKTER STAVBY:

Email : rga@rga.sk , www.rga.sk

064 01 Stará Lubovna
Mobil : 0905 317 833 , 0915 907 696
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REKONŠTRUKCIA KRAVÍNA

MIERKA:
DÁTUM:
FORMÁT:

07/2015

SS-SO.01 / 03

STAVEBNÍK:

NÁZOV STAVBY:

MIESTO STAVBY:

STUPEŇ PROJEKTU:

OBSAH VÝKRESU:

Ing.arch. RADOSLAV REPKA,  Ing. MARTIN DOBIÁŠ

3xA4

Katastrálne územie Lomnička, KN-C 196/1, 197/1, obec Lomnička, okr. Stará Ľubovňa

POĽNOHOSPODÁRSKE DRUSTVO LOMNIČKA
TATRANSKÁ 175/32, 065 03, PODOLINEC
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Úroveň ±0,000 od úrovne pevného bodu na teréne  ............. m , Úroveň pevného bodu na teréne .............. m.n.m.
±0,000 =..............m.n.m , ±0,000 = výšková úroveň podlahy I.NP - navrhovaný stav
ZOD. PROJEKTANT/ AUTORI: Ing.arch. RADOSLAV REPKA,   Ing. JOZEF GULAŠ

POHĽADY V,Z - SKUTOČNÝ STAV

VYPRACOVALI :

REKONŠTRUKCIA, STAVEBNÉ ÚPRAVYCHARAKTER STAVBY:

Email : rga@rga.sk , www.rga.sk

064 01 Stará Lubovna
Mobil : 0905 317 833 , 0915 907 696

RG ATELIÉR, s.r.o.
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REKONŠTRUKCIA KRAVÍNA

MIERKA:
DÁTUM:
FORMÁT:

07/2015

SS-SO.01 / 04

STAVEBNÍK:

NÁZOV STAVBY:

MIESTO STAVBY:

STUPEŇ PROJEKTU:

OBSAH VÝKRESU:

Ing.arch. RADOSLAV REPKA,  Ing. MARTIN DOBIÁŠ

4xA4

Katastrálne územie Lomnička, KN-C 196/1, 197/1, obec Lomnička, okr. Stará Ľubovňa

POĽNOHOSPODÁRSKE DRUSTVO LOMNIČKA
TATRANSKÁ 175/32, 065 03, PODOLINEC

LEGENDA MATERIÁLOV:

A - OMIETKA, FARBA BIELA

B - VÝPLNE OTVOROV - SKLOBETÓNOVE TVÁRNICE

C - PLECHOVÁ STRECHA Z FALCOVANÉHO PLECHU

D - DREVENE VSTUPNE VRATA

POZNÁMKA:
- ROZHODUJÚCE ROZMERY A VZDIALENOSTÍ VŠETKÝCH STAVEBNÝCH PRVKOV JE NUTNÉ DOMERAŤ NA STAVBE !
- PRED REALIZOVANÍM VENCOV, PRIEVLAKOV, MONOLITICKÝCH PRVKOV, ZÁKLADOV, JE POTREBNÉ VYNECHAŤ OTVORY PRE PRIECHODY INŽINIERSKÝCH SIETÍ
- VELKOSTI A DIMENZIE ZÁKLADOVEJ, STENOVEJ A STROPNEJ KONŠTRUKCIE SÚ NAVRHNUTÉ STATICKY - VIĎ. STATICKÉ POSÚDENIE A REALIZAČNÝ STUPEŇ PD !
- TECHNICKÉ VYBAVENIE OBJEKTU A INŽINIERSKÉ SIETE , ICH STAVEBNOTECHNICKÉ RIEŠENIE KONFRONTOVAŤ S PROFESIAMI !
- MURIVO MÔŽE BYŤ ALTERNATÍVNE Z INÝCH TVÁRNIC S OBDOBNÝMI TECHNICKO-FYZIKÁLNYMI PARAMETRAMI
- VÝKAZ OTVOROV JE NUTNÉ KONFRONTOVAŤ S REALIZOVANÍM STAVBY, OBJEDNAŤ OKENNÉ A DVERNÉ OTVORY JE MOŽNÉ AŽ PO ZAMERANÍ DODÁVATELOM
- ALTERNATÍVNY SPÔSOB RIEŠENIA FASÁDNÝCH ÚPRAV, PODLA ODSÚHLASENIA AUTORA STAVBY.
- ZHOTOVITEL JE POVINNÝ V PRÍPADE ZISTENÝCH CHÝB V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIÍ NEODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA!
- VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA PODLIEHA V PLNEJ MIERE AUTORSKÉMU ZÁKONU, ZMENY SÚ MOŽNÉ LEN ZO SÚHLASOM AUTORA!
- PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO PÍSOMNÉHO SÚHLASU !!!

E - MUROVANÝ KOMÍN

F - STENA Z DREVENÝCH DOSIEK
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+6,178
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+4,271

+2,656

+2,200
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±0,000 -0,050
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+2,279
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POHĽAD VÝCHODNÝ:

POHĽAD ZÁPADNÝ:
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Úroveň ±0,000 od úrovne pevného bodu na teréne  ............. m , Úroveň pevného bodu na teréne .............. m.n.m.
±0,000 =..............m.n.m , ±0,000 = výšková úroveň podlahy I.NP - navrhovaný stav
ZOD. PROJEKTANT/ AUTORI: Ing.arch. RADOSLAV REPKA,   Ing. JOZEF GULAŠ

SEVERNÝ POHĽAD - SKUTOČNÝ STAV

VYPRACOVALI :

REKONŠTRUKCIA, STAVEBNÉ ÚPRAVYCHARAKTER STAVBY:

Email : rga@rga.sk , www.rga.sk

064 01 Stará Lubovna
Mobil : 0905 317 833 , 0915 907 696

RG ATELIÉR, s.r.o.
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· Projektovanie stavieb a interiérov

REALIZAČNA DOKUMENTÁCIA 1 : 50

REKONŠTRUKCIA KRAVÍNA

MIERKA:
DÁTUM:
FORMÁT:

07/2015

SS-SO.01 / 05

STAVEBNÍK:

NÁZOV STAVBY:

MIESTO STAVBY:

STUPEŇ PROJEKTU:

OBSAH VÝKRESU:

Ing.arch. RADOSLAV REPKA,  Ing. MARTIN DOBIÁŠ

3xA4

Katastrálne územie Lomnička, KN-C 196/1, 197/1, obec Lomnička, okr. Stará Ľubovňa

POĽNOHOSPODÁRSKE DRUSTVO LOMNIČKA
TATRANSKÁ 175/32, 065 03, PODOLINEC

LEGENDA MATERIÁLOV:

A - OMIETKA, FARBA BIELA

B - VÝPLNE OTVOROV - SKLOBETÓNOVE TVÁRNICE

C - PLECHOVÁ STRECHA Z FALCOVANÉHO PLECHU

D - DREVENE VSTUPNE VRATA

E - MUROVANÝ KOMÍN

F - STENA Z DREVENÝCH DOSIEK

- V PRÍPADE ZISTENÝCH NEDOSTATKOV JE NUTNÉ BEZODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA !

- PRED VYPRACOVANÍM NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA NEBOLA SPRACOVANÁ SONDA DO JESTVUJÚCEJ SKLADBY PODLÁH A ZÁKLADOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

- ROZHODUJÚCE ROZMERY VŠETKÝCH STAVEBNÝCH PRVKOV JE NUTNÉ DOMERAŤ NA STAVBE !
- ZAMERANIE BOLO REALIZOVANÉ PÁSMOM 5m,  20m A DIGITÁLNYM ZAMERIAVAČOM

- ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE SA PREDPOKLADAJÚ AKO KAMENNÉ, HLBKA NIE JE ZNÁMA !

- VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA PODLIEHA V PLNEJ MIERE AUTORSKÉMU ZÁKONU, ZMENY SÚ MOŽNÉ LEN ZO SÚHLASOM AUTORA !

POZNÁMKA:

- OSTATNÉ KONŠTRUKČNÉ DETAILY SÚ PREDPOKLADANÉ !
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Úroveň ±0,000 od úrovne pevného bodu na teréne  ............. m , Úroveň pevného bodu na teréne .............. m.n.m.
±0,000 =..............m.n.m , ±0,000 = výšková úroveň podlahy I.NP - navrhovaný stav
ZOD. PROJEKTANT/ AUTORI: Ing.arch. RADOSLAV REPKA,   Ing. JOZEF GULAŠ

SITUÁCIA - NAVRHOVANÝ STAV

VYPRACOVALI :

REKONŠTRUKCIA, STAVEBNÉ ÚPRAVYCHARAKTER STAVBY:

Email : rga@rga.sk , www.rga.sk

064 01 Stará Lubovna
Mobil : 0905 317 833 , 0915 907 696

RG ATELIÉR, s.r.o.
Námestie sv. Mikuláša 26

· Architektúra

· Inžinierska činnost
· Projektovanie stavieb a interiérov

REALIZAČNA DOKUMENTÁCIA STAVBY 1 : 400

REKONŠTRUKCIA KRAVÍNA

MIERKA:
DÁTUM:
FORMÁT:

07/2015

NS-SO.01 / 01

STAVEBNÍK:

NÁZOV STAVBY:

MIESTO STAVBY:

STUPEŇ PROJEKTU:

OBSAH VÝKRESU:

Ing.arch. RADOSLAV REPKA,  Ing. MARTIN DOBIÁŠ

3xA4

Katastrálne územie Lomnička, KN-C 196/1, 197/1, obec Lomnička, okr. Stará Ľubovňa

POĽNOHOSPODÁRSKE DRUSTVO LOMNIČKA
TATRANSKÁ 175/32, 065 03, PODOLINEC

LEGENDA NAVRHOVANÝCH INŽINIERSKÝCH SIETI

VODOVODNÉ POTRUBIE DN ....

DAŽDOVÁ KANALIÁCIA DN ....

ELEKTRICKÁ NN PRIPOJKA

EXISTUJÚCE OPLOTENIE
LEGENDA POPISU

LEGENDA EXISTUJÚCICH INŽINIERSKÝCH SIETI
- EL. VEDENIE NN NADZEMNÉ /orientačne/ ELEKTRICKÁ SKRIŇA

ZRUŠENIE ELEK. STĹPA

SO-01    - KRAVÍN
SO-01.02 - PRÍSTREŠKY
SO-02    - VODOVODNÁ STUDŇA
SO-03    - DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA
SO-04    - ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA

ROZDELENIE PODĽA STAVEBNÝCH OBJEKTOV

SITUÁCIA - Navrhovaný stav
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POZNÁMKA:
- ROZHODUJÚCE ROZMERY A VZDIALENOSTÍ VŠETKÝCH STAVEBNÝCH PRVKOV JE NUTNÉ DOMERAŤ NA STAVBE !
- PRED REALIZOVANÍM VENCOV, PRIEVLAKOV, MONOLITICKÝCH PRVKOV, ZÁKLADOV, JE POTREBNÉ VYNECHAŤ OTVORY PRE PRIECHODY INŽINIERSKÝCH SIETÍ
- VELKOSTI A DIMENZIE ZÁKLADOVEJ , STENOVEJ A STROPNEJ KONŠTRUKCIE SÚ NAVRHNUTÉ STATICKY - VIĎ. STATICKÉ POSÚDENIE A REALIZAČNÝ STUPEŇ PD !
- TECHNICKÉ VYBAVENIE OBJEKTU A INŽINIERSKÉ SIETE , ICH STAVEBNOTECHNICKÉ RIEŠENIE KONFRONTOVAŤ S PROFESIAMI !
- ZHOTOVITEL JE POVINNÝ V PRÍPADE ZISTENÝCH CHÝB V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIÍ NEODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA!
- VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA PODLIEHA V PLNEJ MIERE AUTORSKÉMU ZÁKONU, ZMENY SÚ MOŽNÉ LEN ZO SÚHLASOM AUTORA!
- PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO PÍSOMNÉHO SÚHLASU !!!
- VŠETKY PRECHODY CEZ VODOTESNÝBETÓN IZOLOVAŤ (napr. BETNONITOVÝM PÁSOM)
- VODOVODNÉ POTRUBIE IZOLOVAT VOČI PREMRZANIU

ROZPIS CELKOVÝCH PLÔCH :
CELKOVÁ PODLAHOVÁ PLOCHA BEZ PRÍSTREŠKOV:            =    716,55 m2
ZASTAVANÁ PLOCHA PRÍSTREŠKOV:             =    710,16 m2
ZASTAVANÁ PLOCHA BEZ PRÍSTREŠKOV   =    792,90 m2
CELKOVÁ ZASTAVANÁ PLOCHA S PRÍSTREŠKAMI           = 1 503,06 m2
CELKOVÝ OBOSTAVANÝ PRIESTOR              = 8 040,12 m3
PLOCHA STRECHY(PIR PANEL)    = 1 028,00 m2

PLOCHA STRECHY(TRAP. PLECH)    =    836,00 m2
CELKOVÁ PLOCHA STRECHY     = 1 864,00 m2
NAVRHOVANÁ VÝŠKA HREBEŇA STRECHY OD ±0,000:          =   +7,219 m
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LEGENDA MATERIÁLOV - NAVRHOVANÉ
č. VÝPLŇ NÁZOV
1 JESTVUJÚCE KAMENNÉ A TEHLOVÉ MURIVO , hr. 500mm
2 KAMNNE ZÁKLADY
3 ŽELEZOBETÓN
4 MURIVO Z DEBNIACICH TVÁRNIC, hr. 200mm
5 VÝPLŇOVE MURIVO Z PRESNÝCH TVÁRNIC, hr. 250mm
6 ZHUTNENÝ ŠTRK FRAKCIE 0/32
7 TRAPÉZOVÝ PLECH PROFIL - T50
8 Zemnia - násyp
9 Zemina - pôvodná

Úroveň ±0,000 od úrovne pevného bodu na teréne  ............. m , Úroveň pevného bodu na teréne .............. m.n.m.
±0,000 =..............m.n.m , ±0,000 = výšková úroveň podlahy I.NP - navrhovaný stav
ZOD. PROJEKTANT/ AUTORI: Ing.arch. RADOSLAV REPKA,   Ing. JOZEF GULAŠ

PÔDORYS ZÁKLADOV - NAVRHOVANÝ STAV

VYPRACOVALI :

REKONŠTRUKCIA, STAVEBNÉ ÚPRAVYCHARAKTER STAVBY:

Email : rga@rga.sk , www.rga.sk

064 01 Stará Lubovna
Mobil : 0905 317 833 , 0915 907 696

RG ATELIÉR, s.r.o.
Námestie sv. Mikuláša 26

· Architektúra

· Inžinierska činnost
· Projektovanie stavieb a interiérov

REALIZAČNA DOKUMENTÁCIA 1 : 50

REKONŠTRUKCIA KRAVÍNA

MIERKA:
DÁTUM:
FORMÁT:

07/2015

NS-SO.01 / 02

STAVEBNÍK:

NÁZOV STAVBY:

MIESTO STAVBY:

STUPEŇ PROJEKTU:

OBSAH VÝKRESU:

Ing.arch. RADOSLAV REPKA,  Ing. MARTIN DOBIÁŠ

18xA4

Katastrálne územie Lomnička, KN-C 196/1, 197/1, obec Lomnička, okr. Stará Ľubovňa

POĽNOHOSPODÁRSKE DRUSTVO LOMNIČKA
TATRANSKÁ 175/32, 065 03, PODOLINEC

PÔDORYS ZÁKLADOV - Navrhovaný stav
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HĹBKA A ŠÍRKA EXIS. ZÁKLADOV
JE PREDPOKLADANÁ

P1

ROZPIS CELKOVÝCH PLÔCH :
CELKOVÁ PODLAHOVÁ PLOCHA BEZ PRÍSTREŠKOV:            =    716,55 m2
ZASTAVANÁ PLOCHA PRÍSTREŠKOV:             =    710,16 m2
ZASTAVANÁ PLOCHA BEZ PRÍSTREŠKOV   =    792,90 m2
CELKOVÁ ZASTAVANÁ PLOCHA S PRÍSTREŠKAMI           = 1 503,06 m2
CELKOVÝ OBOSTAVANÝ PRIESTOR              = 8 040,12 m3
PLOCHA STRECHY(PIR PANEL)    = 1 028,00 m2

PLOCHA STRECHY(TRAP. PLECH)    =    836,00 m2
CELKOVÁ PLOCHA STRECHY     = 1 864,00 m2
NAVRHOVANÁ VÝŠKA HREBEŇA STRECHY OD ±0,000:          =   +7,219 m

SP1
 PRÍJAZDOVÁ CESTA
- ASFALTOVÝ BETÓN AC16, P;CA 35/50,   hr.80 mm
- ASFALTOVÝ BETÓN AC11, O;CA 35/50,   hr.40 mm
- PODKLAD Z KAMENIVA MSK,    hr.150mm
- PODKLAD ZO ŠTRKODRVINY ŠD,zhutnený na 60MPa,  hr. 150mm
- RASTLÝ TERÉN

NAVRHOVANÁ SKLADBA STRIECH:

NAVRHOVANÁ SKLADBA PODLÁH:

P4 PODLAHA RAMPY
- ŽB VYSTUŽENÁ DOSKA,   hr. 200mm
- ŠTRKOVÁ VRSTVA FRAKCIE 0/32,  hr. 250mm
- POVODNÁ ZEMINA

POZNÁMKA:
- ROZHODUJÚCE ROZMERY A VZDIALENOSTÍ VŠETKÝCH STAVEBNÝCH PRVKOV JE NUTNÉ DOMERAŤ NA STAVBE !
- PRED REALIZOVANÍM VENCOV, PRIEVLAKOV, MONOLITICKÝCH PRVKOV, ZÁKLADOV, JE POTREBNÉ VYNECHAŤ OTVORY PRE PRIECHODY INŽINIERSKÝCH SIETÍ
- VELKOSTI A DIMENZIE ZÁKLADOVEJ, STENOVEJ A STROPNEJ KONŠTRUKCIE SÚ NAVRHNUTÉ STATICKY - VIĎ. STATICKÉ POSÚDENIE A REALIZAČNÝ STUPEŇ PD !
- TECHNICKÉ VYBAVENIE OBJEKTU A INŽINIERSKÉ SIETE , ICH STAVEBNOTECHNICKÉ RIEŠENIE KONFRONTOVAŤ S PROFESIAMI !
- MURIVO MÔŽE BYŤ ALTERNATÍVNE Z INÝCH TVÁRNIC S OBDOBNÝMI TECHNICKO-FYZIKÁLNYMI PARAMETRAMI
- VÝKAZ OTVOROV JE NUTNÉ KONFRONTOVAŤ S REALIZOVANÍM STAVBY, OBJEDNAŤ OKENNÉ A DVERNÉ OTVORY JE MOŽNÉ AŽ PO ZAMERANÍ DODÁVATELOM
- ALTERNATÍVNY SPÔSOB RIEŠENIA FASÁDNÝCH ÚPRAV, PODLA ODSÚHLASENIA AUTORA STAVBY.
- ZHOTOVITEL JE POVINNÝ V PRÍPADE ZISTENÝCH CHÝB V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIÍ NEODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA!
- VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA PODLIEHA V PLNEJ MIERE AUTORSKÉMU ZÁKONU, ZMENY SÚ MOŽNÉ LEN ZO SÚHLASOM AUTORA!
- PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO PÍSOMNÉHO SÚHLASU !!!
- VŠETKY PRECHODY CEZ VODOTESNÝBETÓN IZOLOVAŤ (napr. BETNONITOVÝM PÁSOM)
- VODOVODNÉ POTRUBIE IZOLOVAT VOČI PREMRZANIU
- KONŠTRUKCIA ZÁBRADLIA A TVAR POD�A ZHOTOVITE�A INVESTORA, POVR. ÚPRAVA ŽIAROVOPOZINKOVANÉ

REZ D-D:

REZ A-A:
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PVC RURA Ø100mm - PRIPRAVA PRE
PRIVOD VODY KU NAPÁJAČKE

PVC RURA Ø100mm - PRIPRAVA PRE
PRIVOD VODY KU NAPÁJAČKE

PVC RURA Ø100mm - PRIPRAVA PRE
PRIVOD VODY KU NAPÁJAČKE

PVC RURA Ø100mm - PRIPRAVA PRE
PRIVOD VODY KU NAPÁJAČKE

DAŽĎOVÝ ZVOD K2 DAŽĎOVÝ ZVOD K2
DAŽĎOVÝ ZVOD K2

DAŽĎOVÝ ZVOD K2 DAŽĎOVÝ ZVOD K2DAŽĎOVÝ ZVOD K2
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STĹPIK 150/150
STĹPIK 150/150

STĹPIK 150/150STĹPIK 150/150
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EXISTUJÚCE NAVLHNUTÉ
MURIVO NUTNÉ VYMENIŤ ZA

NOVÉ MURIVO
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+0,500+0,500+0,500

+0,250
+0,250

+0,250

+0,180+0,180+0,180

+0,500+0,500+0,500

Napojiť na dažď. kanalizáciuNapojiť na dažď. kanalizáciuNapojiť na dažď. kanalizáciu

DOČASNÉ
HNOJISKO OBJEM 15-50m3

H.H. DOSKY +0,200
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LEGENDA MATERIÁLOV - NAVRHOVANÉ
č. VÝPLŇ NÁZOV
1 JESTVUJÚCE KAMENNÉ A TEHLOVÉ MURIVO , hr. 500mm
2 KAMNNE ZÁKLADY
3 ŽELEZOBETÓN
4 MURIVO Z DEBNIACICH TVÁRNIC, hr. 200mm
5 VÝPLŇOVE MURIVO Z PRESNÝCH TVÁRNIC, hr. 250mm
6 ZHUTNENÝ ŠTRK FRAKCIE 0/32
7 TRAPÉZOVÝ PLECH PROFIL - T50
8 Zemnia - násyp
9 Zemina - pôvodná

B

PÔDORYS I. NP - Navrhovaný stav

Úroveň ±0,000 od úrovne pevného bodu na teréne  ............. m , Úroveň pevného bodu na teréne .............. m.n.m.
±0,000 =..............m.n.m , ±0,000 = výšková úroveň podlahy I.NP - navrhovaný stav
ZOD. PROJEKTANT/ AUTORI: Ing.arch. RADOSLAV REPKA,   Ing. JOZEF GULAŠ

PÔDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV

VYPRACOVALI :

REKONŠTRUKCIA, STAVEBNÉ ÚPRAVYCHARAKTER STAVBY:

Email : rga@rga.sk , www.rga.sk

064 01 Stará Lubovna
Mobil : 0905 317 833 , 0915 907 696

RG ATELIÉR, s.r.o.
Námestie sv. Mikuláša 26

· Architektúra

· Inžinierska činnost
· Projektovanie stavieb a interiérov

REALIZAČNA DOKUMENTÁCIA 1 : 50

REKONŠTRUKCIA KRAVÍNA

MIERKA:
DÁTUM:
FORMÁT:

07/2015

NS-SO.01 / 03

STAVEBNÍK:

NÁZOV STAVBY:

MIESTO STAVBY:

STUPEŇ PROJEKTU:

OBSAH VÝKRESU:

Ing.arch. RADOSLAV REPKA,  Ing. MARTIN DOBIÁŠ

18xA4

Katastrálne územie Lomnička, KN-C 196/1, 197/1, obec Lomnička, okr. Stará Ľubovňa

POĽNOHOSPODÁRSKE DRUSTVO LOMNIČKA
TATRANSKÁ 175/32, 065 03, PODOLINEC

TABULKA MIESTNOSTÍ 1NP

OZN.

1.01

1.02

1.03

ÚČEL MIESTNOSTI

PRECHODOVÁ
HALA

KRAVÍN

TECH.MIESTNOSŤ

PODLAHOVÁ
KRYTINA

---

---

---

POVRCH STIEN

BEZ ÚPRAVY

BEZ ÚPRAVY

V.C.OMIETKA

POVRCH
STROPU

BEZ ÚPRAVY

BEZ ÚPRAVY

DREVENÝ
STROP

PODLAHOVÁ
PLOCHA

81,97

622,95

11,63

716,55 m2

ROZPIS CELKOVÝCH PLÔCH :
CELKOVÁ PODLAHOVÁ PLOCHA BEZ PRÍSTREŠKOV:            =    716,55 m2
ZASTAVANÁ PLOCHA PRÍSTREŠKOV:             =    710,16 m2
ZASTAVANÁ PLOCHA BEZ PRÍSTREŠKOV   =    792,90 m2
CELKOVÁ ZASTAVANÁ PLOCHA S PRÍSTREŠKAMI           = 1 503,06 m2
CELKOVÝ OBOSTAVANÝ PRIESTOR              = 8 040,12 m3
PLOCHA STRECHY(PIR PANEL)    = 1 028,00 m2

PLOCHA STRECHY(TRAP. PLECH)    =    836,00 m2
CELKOVÁ PLOCHA STRECHY     = 1 864,00 m2
NAVRHOVANÁ VÝŠKA HREBEŇA STRECHY OD ±0,000:          =   +7,219 m

K1 - DAŽĎOVÝ ŽĽAB d=150mm, POZINKOVANÝ PLECH
KOTVENIE NA HÁKY DO KROKIEV

K2 - DAŽĎOVÝ ZVOD d=150mm, POZINKOVANÝ PLECH KOTVENIE
NA OBJIMKU DO DREVENÉHO STĹPA

LEGENDA OZNAČENIA :

ZA 1-4 - ZÁBRADLIE Z OCEĽ. RÚR d=60mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA
POZINKOVANÉ (tvar a velkostť podľa výrobcu)

ST 01 - OCEĽOVÝ STĹPIK 40/40 KOTVENÝ DO BET. STENY PRE
UKOTVENIE DREVENEJ STENY

POZNÁMKA:
- ROZHODUJÚCE ROZMERY A VZDIALENOSTÍ VŠETKÝCH STAVEBNÝCH PRVKOV JE NUTNÉ DOMERAŤ NA STAVBE !
- PRED REALIZOVANÍM VENCOV, PRIEVLAKOV, MONOLITICKÝCH PRVKOV, ZÁKLADOV, JE POTREBNÉ VYNECHAŤ OTVORY PRE PRIECHODY INŽINIERSKÝCH SIETÍ
- VELKOSTI A DIMENZIE ZÁKLADOVEJ, STENOVEJ A STROPNEJ KONŠTRUKCIE SÚ NAVRHNUTÉ STATICKY - VIĎ. STATICKÉ POSÚDENIE A REALIZAČNÝ STUPEŇ PD !
- TECHNICKÉ VYBAVENIE OBJEKTU A INŽINIERSKÉ SIETE , ICH STAVEBNOTECHNICKÉ RIEŠENIE KONFRONTOVAŤ S PROFESIAMI !
- MURIVO MÔŽE BYŤ ALTERNATÍVNE Z INÝCH TVÁRNIC S OBDOBNÝMI TECHNICKO-FYZIKÁLNYMI PARAMETRAMI
- VÝKAZ OTVOROV JE NUTNÉ KONFRONTOVAŤ S REALIZOVANÍM STAVBY, OBJEDNAŤ OKENNÉ A DVERNÉ OTVORY JE MOŽNÉ AŽ PO ZAMERANÍ DODÁVATELOM
- ALTERNATÍVNY SPÔSOB RIEŠENIA FASÁDNÝCH ÚPRAV, PODLA ODSÚHLASENIA AUTORA STAVBY.
- ZHOTOVITEL JE POVINNÝ V PRÍPADE ZISTENÝCH CHÝB V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIÍ NEODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA!
- VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA PODLIEHA V PLNEJ MIERE AUTORSKÉMU ZÁKONU, ZMENY SÚ MOŽNÉ LEN ZO SÚHLASOM AUTORA!
- PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO PÍSOMNÉHO SÚHLASU !!!
- VŠETKY PRECHODY CEZ VODOTESNÝBETÓN IZOLOVAŤ (napr. BETNONITOVÝM PÁSOM)
- VODOVODNÉ POTRUBIE IZOLOVAT VOČI PREMRZANIU
- KONŠTRUKCIA ZÁBRADLIA A TVAR POD�A ZHOTOVITE�A INVESTORA, POVR. ÚPRAVA ŽIAROVOPOZINKOVANÉ

BETÓNOVÁ
PODLAHA
BETÓNOVÁ
PODLAHA
BETÓNOVÁ
PODLAHA
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VYKRES KROVU - NAVRHOVANÝ STAV
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Mobil : 0905 317 833 , 0915 907 696
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Námestie sv. Mikuláša 26
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REKONŠTRUKCIA KRAVÍNA

MIERKA:
DÁTUM:
FORMÁT:

07/2015

NS-SO.01 / 04

STAVEBNÍK:

NÁZOV STAVBY:

MIESTO STAVBY:

STUPEŇ PROJEKTU:

OBSAH VÝKRESU:

Ing.arch. RADOSLAV REPKA,  Ing. MARTIN DOBIÁŠ

18xA4

Katastrálne územie Lomnička, KN-C 196/1, 197/1, obec Lomnička, okr. Stará Ľubovňa

POĽNOHOSPODÁRSKE DRUSTVO LOMNIČKA
TATRANSKÁ 175/32, 065 03, PODOLINEC

PÔDORYS KROVU - Navrhovaný stav

PRO
JEKT NERIEŠI
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H

O
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Ý STAV

ROZPIS CELKOVÝCH PLÔCH :
CELKOVÁ PODLAHOVÁ PLOCHA BEZ PRÍSTREŠKOV:            =    716,55 m2
ZASTAVANÁ PLOCHA PRÍSTREŠKOV:             =    710,16 m2
ZASTAVANÁ PLOCHA BEZ PRÍSTREŠKOV   =    792,90 m2
CELKOVÁ ZASTAVANÁ PLOCHA S PRÍSTREŠKAMI           = 1 503,06 m2
CELKOVÝ OBOSTAVANÝ PRIESTOR              = 8 040,12 m3
PLOCHA STRECHY(PIR PANEL)    = 1 028,00 m2

PLOCHA STRECHY(TRAP. PLECH)    =    836,00 m2
CELKOVÁ PLOCHA STRECHY     = 1 864,00 m2
NAVRHOVANÁ VÝŠKA HREBEŇA STRECHY OD ±0,000:          =   +7,219 m

S1

S2

S3

- STREŠNÝ SENDVIČOVÝ PIR PANEL 60/100  hr.60 mm
- LATOVANIE 50/40 hr. 40 mm
- DREVENÝ PRIEHRADOVÝ VÄZNÍK, SKLON 15°

- STREŠNÝ SENDVIČOVÝ PIR PANEL 60/100  hr.60 mm
- LATOVANIE 50/40 hr. 40 mm
- DREVENÁ PODKONŠTRUKCIA UCHYTENÁ DO PRIEH. VäZNÍKA

- TRAPÉZOVY PLECH - PROFIL T50 ŽIAROVOPOZINKOVANÝ S
ANTIKONDENZAČNOU ÚPRAVOU, hr. 50mm alt. DIFÚZNA FOLIA, hr. 50mm
- LATOVANIE 50x50mm
- DREVENÉ KROKVY 100x180 mm, hr. 180mm

NAVRHOVANÁ SKLADBA STRIECH:

POZNÁMKA:
- ROZHODUJÚCE ROZMERY A VZDIALENOSTÍ VŠETKÝCH STAVEBNÝCH PRVKOV JE NUTNÉ DOMERAŤ NA STAVBE !
- PRED REALIZOVANÍM VENCOV, PRIEVLAKOV, MONOLITICKÝCH PRVKOV, ZÁKLADOV, JE POTREBNÉ VYNECHAŤ OTVORY PRE PRIECHODY INŽINIERSKÝCH SIETÍ
- VELKOSTI A DIMENZIE ZÁKLADOVEJ, STENOVEJ A STROPNEJ KONŠTRUKCIE SÚ NAVRHNUTÉ STATICKY - VIĎ. STATICKÉ POSÚDENIE A REALIZAČNÝ STUPEŇ PD !
- TECHNICKÉ VYBAVENIE OBJEKTU A INŽINIERSKÉ SIETE , ICH STAVEBNOTECHNICKÉ RIEŠENIE KONFRONTOVAŤ S PROFESIAMI !
- MURIVO MÔŽE BYŤ ALTERNATÍVNE Z INÝCH TVÁRNIC S OBDOBNÝMI TECHNICKO-FYZIKÁLNYMI PARAMETRAMI
- VÝKAZ OTVOROV JE NUTNÉ KONFRONTOVAŤ S REALIZOVANÍM STAVBY, OBJEDNAŤ OKENNÉ A DVERNÉ OTVORY JE MOŽNÉ AŽ PO ZAMERANÍ DODÁVATELOM
- ALTERNATÍVNY SPÔSOB RIEŠENIA FASÁDNÝCH ÚPRAV, PODLA ODSÚHLASENIA AUTORA STAVBY.
- ZHOTOVITEL JE POVINNÝ V PRÍPADE ZISTENÝCH CHÝB V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIÍ NEODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA!
- VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA PODLIEHA V PLNEJ MIERE AUTORSKÉMU ZÁKONU, ZMENY SÚ MOŽNÉ LEN ZO SÚHLASOM AUTORA!
- PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO PÍSOMNÉHO SÚHLASU !!!
- VŠETKY PRECHODY CEZ VODOTESNÝBETÓN IZOLOVAŤ (napr. BETNONITOVÝM PÁSOM)
- VODOVODNÉ POTRUBIE IZOLOVAT VOČI PREMRZANIU
- KONŠTRUKCIA ZÁBRADLIA A TVAR POD�A ZHOTOVITE�A INVESTORA, POVR. ÚPRAVA ŽIAROVOPOZINKOVANÉ

REZ A-A´:

LEGENDA POPISU :
VZ01 - DREVENÝ VÄZNÝ TRÁM 200x200mm
VZ02 - DREVENÝ VÄZNÝ TRÁM 200x260mm
VZ03 - DREVENÝ VÄZNÝ TRÁM 150x220mm
KR01 - DREVENÁ KROKVA  100x180 ( 1028 bm) - PRISTREŠOK
VP01 - DREVENÁ VZPERKA  150x150 (85 bm) - PRÍSTREŠOK
ST01 - DREVENÝ STĹP  150x150 (92,5 bm) - PRÍSTREŠOK
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REKONŠTRUKCIA KRAVÍNA

MIERKA:
DÁTUM:
FORMÁT:

07/2015

NS-SO.01 / 05

STAVEBNÍK:

NÁZOV STAVBY:

MIESTO STAVBY:

STUPEŇ PROJEKTU:

OBSAH VÝKRESU:

Ing.arch. RADOSLAV REPKA,  Ing. MARTIN DOBIÁŠ

16xA4

Katastrálne územie Lomnička, KN-C 196/1, 197/1, obec Lomnička, okr. Stará Ľubovňa

POĽNOHOSPODÁRSKE DRUSTVO LOMNIČKA
TATRANSKÁ 175/32, 065 03, PODOLINEC

STRECHA "B" - 172,0 m2

POZNÁMKA:
- ROZHODUJÚCE ROZMERY A VZDIALENOSTÍ VŠETKÝCH STAVEBNÝCH PRVKOV JE NUTNÉ DOMERAŤ NA STAVBE !
- PRED REALIZOVANÍM VENCOV, PRIEVLAKOV, MONOLITICKÝCH PRVKOV, ZÁKLADOV, JE POTREBNÉ VYNECHAŤ OTVORY PRE PRIECHODY INŽINIERSKÝCH SIETÍ
- VELKOSTI A DIMENZIE ZÁKLADOVEJ, STENOVEJ A STROPNEJ KONŠTRUKCIE SÚ NAVRHNUTÉ STATICKY - VIĎ. STATICKÉ POSÚDENIE A REALIZAČNÝ STUPEŇ PD !
- TECHNICKÉ VYBAVENIE OBJEKTU A INŽINIERSKÉ SIETE , ICH STAVEBNOTECHNICKÉ RIEŠENIE KONFRONTOVAŤ S PROFESIAMI !
- MURIVO MÔŽE BYŤ ALTERNATÍVNE Z INÝCH TVÁRNIC S OBDOBNÝMI TECHNICKO-FYZIKÁLNYMI PARAMETRAMI
- VÝKAZ OTVOROV JE NUTNÉ KONFRONTOVAŤ S REALIZOVANÍM STAVBY, OBJEDNAŤ OKENNÉ A DVERNÉ OTVORY JE MOŽNÉ AŽ PO ZAMERANÍ DODÁVATELOM
- ALTERNATÍVNY SPÔSOB RIEŠENIA FASÁDNÝCH ÚPRAV, PODLA ODSÚHLASENIA AUTORA STAVBY.
- ZHOTOVITEL JE POVINNÝ V PRÍPADE ZISTENÝCH CHÝB V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIÍ NEODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA!
- VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA PODLIEHA V PLNEJ MIERE AUTORSKÉMU ZÁKONU, ZMENY SÚ MOŽNÉ LEN ZO SÚHLASOM AUTORA!
- PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO PÍSOMNÉHO SÚHLASU !!!
- PREKRYTIA PLECHOV, KOTVENIE, UKONONČENIA PRI ŽLABOCH A HREBENI REALIZOVAŤ PODLA MONTÁŽNEHO POSTUPU A DETAILOV OD VÝROBCU KRYTINY
- PRE UKOTVENIE PLECHU POUŽIŤ KOTVIACE SKRUTKY ODPORÚČANE VÝROBCOM KRYTINY

CELKOVÉ PLOCHY STRIECH :
STRECHA "A" (SENDVIČOVÝ PIR PANEL)   =    856,0 m2
STRECHA "B" (SENDVIČOVÝ PIR PANEL)   =    172,0 m2
STRECHA "C" (PLECH PROFIL T50)    =    836,0 m2

PÔDORYS STRECHY - Navrhovaný stav
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Úroveň ±0,000 od úrovne pevného bodu na teréne  ............. m , Úroveň pevného bodu na teréne .............. m.n.m.
±0,000 =..............m.n.m , ±0,000 = výšková úroveň podlahy I.NP - navrhovaný stav
ZOD. PROJEKTANT/ AUTORI: Ing.arch. RADOSLAV REPKA,   Ing. JOZEF GULAŠ

PÔDORYS STRECHY - NAVRHOVANÝ STAV

VYPRACOVALI :

REKONŠTRUKCIA, STAVEBNÉ ÚPRAVYCHARAKTER STAVBY:

Email : rga@rga.sk , www.rga.sk

064 01 Stará Lubovna
Mobil : 0905 317 833 , 0915 907 696

RG ATELIÉR, s.r.o.
Námestie sv. Mikuláša 26

· Architektúra

· Inžinierska činnost
· Projektovanie stavieb a interiérov

REALIZAČNA DOKUMENTÁCIA 1 : 100

REKONŠTRUKCIA KRAVÍNA

MIERKA:
DÁTUM:
FORMÁT:

07/2015

NS-SO.01 / 05

STAVEBNÍK:

NÁZOV STAVBY:

MIESTO STAVBY:

STUPEŇ PROJEKTU:

OBSAH VÝKRESU:

Ing.arch. RADOSLAV REPKA,  Ing. MARTIN DOBIÁŠ

16xA4

Katastrálne územie Lomnička, KN-C 196/1, 197/1, obec Lomnička, okr. Stará Ľubovňa

POĽNOHOSPODÁRSKE DRUSTVO LOMNIČKA
TATRANSKÁ 175/32, 065 03, PODOLINEC

STRECHA "B" - 172,0 m2

POZNÁMKA:
- ROZHODUJÚCE ROZMERY A VZDIALENOSTÍ VŠETKÝCH STAVEBNÝCH PRVKOV JE NUTNÉ DOMERAŤ NA STAVBE !
- PRED REALIZOVANÍM VENCOV, PRIEVLAKOV, MONOLITICKÝCH PRVKOV, ZÁKLADOV, JE POTREBNÉ VYNECHAŤ OTVORY PRE PRIECHODY INŽINIERSKÝCH SIETÍ
- VELKOSTI A DIMENZIE ZÁKLADOVEJ, STENOVEJ A STROPNEJ KONŠTRUKCIE SÚ NAVRHNUTÉ STATICKY - VIĎ. STATICKÉ POSÚDENIE A REALIZAČNÝ STUPEŇ PD !
- TECHNICKÉ VYBAVENIE OBJEKTU A INŽINIERSKÉ SIETE , ICH STAVEBNOTECHNICKÉ RIEŠENIE KONFRONTOVAŤ S PROFESIAMI !
- MURIVO MÔŽE BYŤ ALTERNATÍVNE Z INÝCH TVÁRNIC S OBDOBNÝMI TECHNICKO-FYZIKÁLNYMI PARAMETRAMI
- VÝKAZ OTVOROV JE NUTNÉ KONFRONTOVAŤ S REALIZOVANÍM STAVBY, OBJEDNAŤ OKENNÉ A DVERNÉ OTVORY JE MOŽNÉ AŽ PO ZAMERANÍ DODÁVATELOM
- ALTERNATÍVNY SPÔSOB RIEŠENIA FASÁDNÝCH ÚPRAV, PODLA ODSÚHLASENIA AUTORA STAVBY.
- ZHOTOVITEL JE POVINNÝ V PRÍPADE ZISTENÝCH CHÝB V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIÍ NEODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA!
- VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA PODLIEHA V PLNEJ MIERE AUTORSKÉMU ZÁKONU, ZMENY SÚ MOŽNÉ LEN ZO SÚHLASOM AUTORA!
- PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO PÍSOMNÉHO SÚHLASU !!!
- PREKRYTIA PLECHOV, KOTVENIE, UKONONČENIA PRI ŽLABOCH A HREBENI REALIZOVAŤ PODLA MONTÁŽNEHO POSTUPU A DETAILOV OD VÝROBCU KRYTINY
- PRE UKOTVENIE PLECHU POUŽIŤ KOTVIACE SKRUTKY ODPORÚČANE VÝROBCOM KRYTINY

CELKOVÉ PLOCHY STRIECH :
STRECHA "A" (SENDVIČOVÝ PIR PANEL)   =    856,0 m2
STRECHA "B" (SENDVIČOVÝ PIR PANEL)   =    172,0 m2
STRECHA "C" (PLECH PROFIL T50)    =    836,0 m2

PÔDORYS STRECHY - Navrhovaný stav

LEGENDA POPISU:PR
O

JEKT N
ER

IEŠI

STRECHA "B" - 172,0 m2

ROZPIS CELKOVÝCH PLÔCH :
CELKOVÁ PODLAHOVÁ PLOCHA BEZ PRÍSTREŠKOV:            =    716,55 m2
ZASTAVANÁ PLOCHA PRÍSTREŠKOV:             =    710,16 m2
ZASTAVANÁ PLOCHA BEZ PRÍSTREŠKOV   =    792,90 m2
CELKOVÁ ZASTAVANÁ PLOCHA S PRÍSTREŠKAMI           = 1 503,06 m2
CELKOVÝ OBOSTAVANÝ PRIESTOR              = 8 040,12 m3
PLOCHA STRECHY(PIR PANEL)    = 1 028,00 m2

PLOCHA STRECHY(TRAP. PLECH)    =    836,00 m2
CELKOVÁ PLOCHA STRECHY     = 1 864,00 m2
NAVRHOVANÁ VÝŠKA HREBEŇA STRECHY OD ±0,000:          =   +7,219 m

ROZPIS CELKOVÝCH PLÔCH :
CELKOVÁ PODLAHOVÁ PLOCHA BEZ PRÍSTREŠKOV:            =    716,55 m2
ZASTAVANÁ PLOCHA PRÍSTREŠKOV:             =    710,16 m2
ZASTAVANÁ PLOCHA BEZ PRÍSTREŠKOV   =    792,90 m2
CELKOVÁ ZASTAVANÁ PLOCHA S PRÍSTREŠKAMI           = 1 503,06 m2
CELKOVÝ OBOSTAVANÝ PRIESTOR              = 8 040,12 m3
PLOCHA STRECHY(PIR PANEL)    = 1 028,00 m2

PLOCHA STRECHY(TRAP. PLECH)    =    836,00 m2
CELKOVÁ PLOCHA STRECHY     = 1 864,00 m2
NAVRHOVANÁ VÝŠKA HREBEŇA STRECHY OD ±0,000:          =   +7,219 m
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OCEĽ. ZABRADLIE

OCEĽ. LANKO PRE ZAVESENIE
ZÁBRADLIA

DREVENÉ PODBITIE
ŠTABLÓNU

HĹBKA A ŠÍRKA EXIS. ZÁKLADOV
JE PREDPOKLADANÁ

Nový ŽB veniecVÄZNICA VZ03-
150x220mm

VÄZNICA VZ03-
150x220mm

VÄZNICA VZ02-
200x260mm

VÄZNICA VZ01-
200x200mm

SP1

ŽĽAB REALIZOVA V SPADE
0,5% K DAŽĎOVÝM ZVODOM

P2 P2

P3

S3

S1

K1
K1

SP1

KROKVA 100x180mm

STĹP 150x150mm

KROKVA 100x180mm

STĹP 150x150mm

VZPERKA
150x150mm

VZPERKA 150x150mm

VÄZNICA VZ02-
200x260mm

HĹBKA A ŠÍRKA EXIS. ZÁKLADOV
JE PREDPOKLADANÁ

K2

Drevený priehradový väzník

P1

P2

P3

S1

S2

S3

P4

SP1

K1 - DAŽĎOVÝ ŽĽAB d=150mm, POZINKOVANÝ PLECH KOTVENIE NA HÁKY
DO KROKIEV

K2 - DAŽĎOVÝ ZVOD d=150mm, POZINKOVANÝ PLECH KOTVENIE NA
OBJIMKU DO DREVENÉHO STĹPA

S3

S2

Sklon15°

Sklon15°

Sklon15°

Sklon15°

 PODLAHA KRAVÍN
- ŽB VAŇA Z VODOTESNÉHOBETÓNU,  hr. 200mm
- ŠTRKOVÁ VRSTVA FRAKCIE 0/32,  hr. 400mm
- POVODNÁ ZEMINA

 PODLAHA PRÍSTREŠKU
- ŽB DOSKA VYSTUŽENÁ KARI SIEŤOU, hr. 200mm
- ŠTRKOVÁ VRSTVA FRAKCIE 0/32,    hr. 400mm
- POVODNÁ ZEMINA

 PODLAHA KRMNÉHO ŽĽABU
- ŽB DOSKA VYSTUŽENÁ KARI SIEŤOU, hr. 200mm
- ŠTRKOVÁ VRSTVA FRAKCIE 0/32,   hr. 200mm
- POVODNÁ ZEMINA

- STREŠNÝ SENDVIČOVÝ PIR PANEL 60/100  hr.60 mm
- LATOVANIE 50/40 hr. 40 mm
- DREVENÝ PRIEHRADOVÝ VÄZNÍK, SKLON 15°

- STREŠNÝ SENDVIČOVÝ PIR PANEL 60/100  hr.60 mm
- LATOVANIE 50/40 hr. 40 mm
- DREVENÁ PODKONŠTRUKCIA UCHYTENÁ DO PRIEH. VäZNÍKA

- TRAPÉZOVY PLECH - PROFIL T50 ŽIAROVOPOZINKOVANÝ S
ANTIKONDENZAČNOU ÚPRAVOU, hr. 50mm alt. DIFÚZNA FOLIA, hr. 50mm
- LATOVANIE 50x50mm
- DREVENÉ KROKVY 100x180 mm, hr. 180mm

 PODLAHA RAMPY
- ŽB VYSTUŽENÁ DOSKA,   hr. 200mm
- ŠTRKOVÁ VRSTVA FRAKCIE 0/32,  hr. 250mm
- POVODNÁ ZEMINA

 PRÍJAZDOVÁ CESTA
- ASFALTOVÝ BETÓN AC16, P;CA 35/50,   hr.80 mm
- ASFALTOVÝ BETÓN AC11, O;CA 35/50,   hr.40 mm
- PODKLAD Z KAMENIVA MSK,    hr.150mm
- PODKLAD ZO ŠTRKODRVINY ŠD,zhutnený na 60MPa,  hr. 150mm
- RASTLÝ TERÉN

LEGENDA MATERIÁLOV - NAVRHOVANÉ
č. VÝPLŇ NÁZOV
1 JESTVUJÚCE KONŠTRUKCIE
2 KAMNNE ZÁKLADY
3 ŽELEZOBETÓN
4 MURIVO Z DEBNIACICH TVÁRNIC, hr. 200mm
5 VÝPLŇOVE MURIVO Z PRESNÝCH TVÁRNIC, hr. 250mm
6 ZHUTNENÝ ŠTRK FRAKCIE 0/32
7 PIR PANEL, /TRAPÉZOVÝ PLECH PROFIL - T50/
8 Zemnia - násyp
9 Zemina - pôvodná

3 8
79

1 1
17

2 2
72
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69

P1

Úroveň ±0,000 od úrovne pevného bodu na teréne  ............. m , Úroveň pevného bodu na teréne .............. m.n.m.
±0,000 =..............m.n.m , ±0,000 = výšková úroveň podlahy I.NP - navrhovaný stav
ZOD. PROJEKTANT/ AUTORI: Ing.arch. RADOSLAV REPKA,   Ing. JOZEF GULAŠ

REZ A-A - NAVRHOVANÝ STAV

VYPRACOVALI :

REKONŠTRUKCIA, STAVEBNÉ ÚPRAVYCHARAKTER STAVBY:

Email : rga@rga.sk , www.rga.sk

064 01 Stará Lubovna
Mobil : 0905 317 833 , 0915 907 696

RG ATELIÉR, s.r.o.
Námestie sv. Mikuláša 26

· Architektúra

· Inžinierska činnost
· Projektovanie stavieb a interiérov

REALIZAČNA DOKUMENTÁCIA 1 : 50

REKONŠTRUKCIA KRAVÍNA

MIERKA:
DÁTUM:
FORMÁT:

07/2015

NS-SO.01 / 06

STAVEBNÍK:

NÁZOV STAVBY:

MIESTO STAVBY:

STUPEŇ PROJEKTU:

OBSAH VÝKRESU:

Ing.arch. RADOSLAV REPKA,  Ing. MARTIN DOBIÁŠ

3xA4

Katastrálne územie Lomnička, KN-C 196/1, 197/1, obec Lomnička, okr. Stará Ľubovňa

POĽNOHOSPODÁRSKE DRUSTVO LOMNIČKA
TATRANSKÁ 175/32, 065 03, PODOLINEC

NAVRHOVANÁ SKLADBA STRIECH:

NAVRHOVANÁ SKLADBA PODLÁH:

REZ A-A  - NAVRHOVANÝ STAV

POZNÁMKA:
- ROZHODUJÚCE ROZMERY A VZDIALENOSTÍ VŠETKÝCH STAVEBNÝCH PRVKOV JE NUTNÉ DOMERAŤ NA STAVBE !
- PRED REALIZOVANÍM VENCOV, PRIEVLAKOV, MONOLITICKÝCH PRVKOV, ZÁKLADOV, JE POTREBNÉ VYNECHAŤ OTVORY PRE PRIECHODY INŽINIERSKÝCH SIETÍ
- VELKOSTI A DIMENZIE ZÁKLADOVEJ, STENOVEJ A STROPNEJ KONŠTRUKCIE SÚ NAVRHNUTÉ STATICKY - VIĎ. STATICKÉ POSÚDENIE A REALIZAČNÝ STUPEŇ PD !
- TECHNICKÉ VYBAVENIE OBJEKTU A INŽINIERSKÉ SIETE , ICH STAVEBNOTECHNICKÉ RIEŠENIE KONFRONTOVAŤ S PROFESIAMI !
- MURIVO MÔŽE BYŤ ALTERNATÍVNE Z INÝCH TVÁRNIC S OBDOBNÝMI TECHNICKO-FYZIKÁLNYMI PARAMETRAMI
- VÝKAZ OTVOROV JE NUTNÉ KONFRONTOVAŤ S REALIZOVANÍM STAVBY, OBJEDNAŤ OKENNÉ A DVERNÉ OTVORY JE MOŽNÉ AŽ PO ZAMERANÍ DODÁVATELOM
- ALTERNATÍVNY SPÔSOB RIEŠENIA FASÁDNÝCH ÚPRAV, PODLA ODSÚHLASENIA AUTORA STAVBY.
- ZHOTOVITEL JE POVINNÝ V PRÍPADE ZISTENÝCH CHÝB V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIÍ NEODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA!
- VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA PODLIEHA V PLNEJ MIERE AUTORSKÉMU ZÁKONU, ZMENY SÚ MOŽNÉ LEN ZO SÚHLASOM AUTORA!
- PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO PÍSOMNÉHO SÚHLASU !!!
- VŠETKY PRECHODY CEZ VODOTESNÝBETÓN IZOLOVAŤ (napr. BETNONITOVÝM PÁSOM)
- VODOVODNÉ POTRUBIE IZOLOVAT VOČI PREMRZANIU
- KONŠTRUKCIA ZÁBRADLIA A TVAR PODĽA ZHOTOVITEĽA INVESTORA, POVR. ÚPRAVA ŽIAROVOPOZINKOVANÉ

LEGENDA POPISU:



GSPublisherVersion 0.0.100.100

±0,000

+1,000

+3,829

+4,946

+6,549

+6,897
+7,219

+1,200

+2,200+3,000

+2,200

+2,200+2,200+2,200+2,200

+6,897

+6,549

+4,946
+4,567

+3,830

+3,000

+1,250

+0,500

+3,000

+6,817

±0,000

+0,500

-0,050

A AAAA

A

B
BBB C

DDDDDDDDDDDDDDDDDDD

EEE

FFF

F F F

GGG

I I I JJ

JJJJJ J

PR
OJE

KT
 N

ER
IE

ŠI

LEGENDA MATERIÁLOV:

A - POHĽADOVÝ BETÓN BEZ ÚPRAVY

B

C

D
E - PRVKY ODVODNENIA STRECHY, POZINKOVANÝ PLECH

- DREVENÉ VSTUPNÉ VRATA

- EXTERIÉROVÁ OMIETKA, FARBA PODĽA INVESTORA

VYPLNE OTVOROV PLASTOVÉ OKNA Uf=1,0W/m2K
A IZOLAČNÝM DVOJSKLOM Ug=1,1W/m2K)

- DREVENÉ PRVKY PRISTREŠKU A KROVU, OCHRANNÝ NÁTER - FARBA
PODĽA INVESTORA

F
G

H

I

J

- DREVENÁ STENA Z DOSIEK, OCHRANNÝ NÁTER VO FARBE DREVA

- PLECHOVÁ STRECHA Z PIR PANELU, FARBA RAL....

- ZABRADLIE Z OCEĽOVÝCH RÚR, POVR. ÚPRAVA POZINKOVANÉ

- PLECHOVÁ STRECHA Z VLNITÉHO PLECHU, POZINKOVANÝ, FARBA RAL....
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PROJEKT NERIEŠI

Úroveň ±0,000 od úrovne pevného bodu na teréne  ............. m , Úroveň pevného bodu na teréne .............. m.n.m.
±0,000 =..............m.n.m , ±0,000 = výšková úroveň podlahy I.NP - navrhovaný stav
ZOD. PROJEKTANT/ AUTORI: Ing.arch. RADOSLAV REPKA,   Ing. JOZEF GULAŠ

POHĽADY VÝCHODNÝ A ZÁPADNÝ - NAVRH. STAV

VYPRACOVALI :

REKONŠTRUKCIA, STAVEBNÉ ÚPRAVYCHARAKTER STAVBY:

Email : rga@rga.sk , www.rga.sk

064 01 Stará Lubovna
Mobil : 0905 317 833 , 0915 907 696
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REALIZAČNA DOKUMENTÁCIA 1 : 100

REKONŠTRUKCIA KRAVÍNA

MIERKA:
DÁTUM:
FORMÁT:

07/2015

NS-SO.01 / 07

STAVEBNÍK:

NÁZOV STAVBY:

MIESTO STAVBY:

STUPEŇ PROJEKTU:

OBSAH VÝKRESU:

Ing.arch. RADOSLAV REPKA,  Ing. MARTIN DOBIÁŠ

4xA4

Katastrálne územie Lomnička, KN-C 196/1, 197/1, obec Lomnička, okr. Stará Ľubovňa

POĽNOHOSPODÁRSKE DRUSTVO LOMNIČKA
TATRANSKÁ 175/32, 065 03, PODOLINEC

POZNÁMKA:
- ROZHODUJÚCE ROZMERY A VZDIALENOSTÍ VŠETKÝCH STAVEBNÝCH PRVKOV JE NUTNÉ DOMERAŤ NA STAVBE !
- PRED REALIZOVANÍM VENCOV, PRIEVLAKOV, MONOLITICKÝCH PRVKOV, ZÁKLADOV, JE POTREBNÉ VYNECHAŤ OTVORY PRE PRIECHODY INŽINIERSKÝCH SIETÍ
- VELKOSTI A DIMENZIE ZÁKLADOVEJ, STENOVEJ A STROPNEJ KONŠTRUKCIE SÚ NAVRHNUTÉ STATICKY - VIĎ. STATICKÉ POSÚDENIE A REALIZAČNÝ STUPEŇ PD !
- TECHNICKÉ VYBAVENIE OBJEKTU A INŽINIERSKÉ SIETE , ICH STAVEBNOTECHNICKÉ RIEŠENIE KONFRONTOVAŤ S PROFESIAMI !
- MURIVO MÔŽE BYŤ ALTERNATÍVNE Z INÝCH TVÁRNIC S OBDOBNÝMI TECHNICKO-FYZIKÁLNYMI PARAMETRAMI
- VÝKAZ OTVOROV JE NUTNÉ KONFRONTOVAŤ S REALIZOVANÍM STAVBY, OBJEDNAŤ OKENNÉ A DVERNÉ OTVORY JE MOŽNÉ AŽ PO ZAMERANÍ DODÁVATELOM
- ALTERNATÍVNY SPÔSOB RIEŠENIA FASÁDNÝCH ÚPRAV, PODLA ODSÚHLASENIA AUTORA STAVBY.
- ZHOTOVITEL JE POVINNÝ V PRÍPADE ZISTENÝCH CHÝB V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIÍ NEODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA!
- VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA PODLIEHA V PLNEJ MIERE AUTORSKÉMU ZÁKONU, ZMENY SÚ MOŽNÉ LEN ZO SÚHLASOM AUTORA!
- PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO PÍSOMNÉHO SÚHLASU !!!

POHĽAD VÝCHODNÝ:

POHĽAD ZÁPADNÝ:
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POHĽAD SEVERNÝ:

Úroveň ±0,000 od úrovne pevného bodu na teréne  ............. m , Úroveň pevného bodu na teréne .............. m.n.m.
±0,000 =..............m.n.m , ±0,000 = výšková úroveň podlahy I.NP - navrhovaný stav
ZOD. PROJEKTANT/ AUTORI: Ing.arch. RADOSLAV REPKA,   Ing. JOZEF GULAŠ

SEVERNÝ POHĽAD - NAVRHOVANÝ STAV

VYPRACOVALI :

REKONŠTRUKCIA, STAVEBNÉ ÚPRAVYCHARAKTER STAVBY:
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Katastrálne územie Lomnička, KN-C 196/1, 197/1, obec Lomnička, okr. Stará Ľubovňa

POĽNOHOSPODÁRSKE DRUSTVO LOMNIČKA
TATRANSKÁ 175/32, 065 03, PODOLINEC

POZNÁMKA:
- ROZHODUJÚCE ROZMERY A VZDIALENOSTÍ VŠETKÝCH STAVEBNÝCH PRVKOV JE NUTNÉ DOMERAŤ NA STAVBE !
- PRED REALIZOVANÍM VENCOV, PRIEVLAKOV, MONOLITICKÝCH PRVKOV, ZÁKLADOV, JE POTREBNÉ VYNECHAŤ OTVORY PRE PRIECHODY INŽINIERSKÝCH SIETÍ
- VELKOSTI A DIMENZIE ZÁKLADOVEJ, STENOVEJ A STROPNEJ KONŠTRUKCIE SÚ NAVRHNUTÉ STATICKY - VIĎ. STATICKÉ POSÚDENIE A REALIZAČNÝ STUPEŇ PD !
- TECHNICKÉ VYBAVENIE OBJEKTU A INŽINIERSKÉ SIETE , ICH STAVEBNOTECHNICKÉ RIEŠENIE KONFRONTOVAŤ S PROFESIAMI !
- MURIVO MÔŽE BYŤ ALTERNATÍVNE Z INÝCH TVÁRNIC S OBDOBNÝMI TECHNICKO-FYZIKÁLNYMI PARAMETRAMI
- VÝKAZ OTVOROV JE NUTNÉ KONFRONTOVAŤ S REALIZOVANÍM STAVBY, OBJEDNAŤ OKENNÉ A DVERNÉ OTVORY JE MOŽNÉ AŽ PO ZAMERANÍ DODÁVATELOM
- ALTERNATÍVNY SPÔSOB RIEŠENIA FASÁDNÝCH ÚPRAV, PODLA ODSÚHLASENIA AUTORA STAVBY.
- ZHOTOVITEL JE POVINNÝ V PRÍPADE ZISTENÝCH CHÝB V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIÍ NEODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA!
- VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA PODLIEHA V PLNEJ MIERE AUTORSKÉMU ZÁKONU, ZMENY SÚ MOŽNÉ LEN ZO SÚHLASOM AUTORA!
- PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO PÍSOMNÉHO SÚHLASU !!!

LEGENDA MATERIÁLOV:

A - POHĽADOVÝ BETÓN BEZ ÚPRAVY

B

- DREVENÉ PRVKY PRISTREŠKU A KROVU, OCHRANNÝ NÁTER - FARBA
PODĽA INVESTORA

C

D
E - PRVKY ODVODNENIA STRECHY, POZINKOVANÝ PLECH

F
G

H

I

- DREVENÉ VSTUPNÉ VRATA

J

- EXTERIÉROVÁ OMIETKA, FARBA PODĽA INVESTORA

VYPLNE OTVOROV PLASTOVÉ OKNA Uf=1,0W/m2K
A IZOLAČNÝM DVOJSKLOM Ug=1,1W/m2K)

- DREVENÁ STENA Z DOSIEK, OCHRANNÝ NÁTER VO FARBE DREVA

- PLECHOVÁ STRECHA Z PIR PANELU, FARBA RAL....

- ZABRADLIE Z OCEĽOVÝCH RÚR, POVR. ÚPRAVA POZINKOVANÉ

- PLECHOVÁ STRECHA Z VLNITÉHO PLECHU, POZINKOVANÝ, FARBA RAL....
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