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KONSTRUKCE CHODNÍKU:

BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA ŠEDÁ 200/100/60

LOŽE DK 4-8 mm

60 mm (80mm VE VJEZDECH)

40 mm

ŠD fr. 0-32(0-63) mm 100 mm

PODEZDÍVKY/BUDOVY

nopová folie

 1,50 - 3,20 m

STÁV. KOMUNIKACE

STÁVAJÍCÍ BET. SILNIČNÍ OBRUBNÍK + JEDNOŘÁDEK ŽK
VE SPOLEČNÉM BET. LOŽI C 16/20

ŘEZ - Kosmákova - úsek 1
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KONSTRUKCE CHODNÍKU:

BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA ŠEDÁ 200/100/60

LOŽE DK 4-8 mm

60 mm (80mm VE VJEZDECH)

40 mm

ŠD fr. 0-32(0-63) mm 100 mm

PODEZDÍVKY/BUDOVY

nopová folie

 1,50 - 3,20 m

STÁV. KOMUNIKACE

BET. SILNIČNÍ OBRUBNÍK + JEDNOŘÁDEK ŽK
VE SPOLEČNÉM BET. LOŽI C 16/20

ŘEZ - Kosmákova - úsek 2
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KONSTRUKCE CHODNÍKU:

BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA ŠEDÁ 200/100/60

LOŽE DK 4-8 mm

60 mm 

40 mm

ŠD fr. 0-32(0-63) mm 100 mm

PODEZDÍVKY/BUDOVY

nopová folie

 0,95 - 1,25 m

STÁV. KOMUNIKACE

STÁVAJÍCÍ BET. SILNIČNÍ OBRUBNÍK + JEDNOŘÁDEK ŽK
VE SPOLEČNÉM BET. LOŽI C 16/20

ŘEZ - PŘÍČNÁ
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