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2 x navrhované
nádrže na závlahovú vodu
Genap D 6,98 x H 3,88 m

Jestvujúci skleník I. etapa

Jestvujúca
technická plocha

PČS

PČS

Elektrické vedenie NN,
jestvujúca prípojka a areálové rozvody

Vzdušné vedenie VN

JESTVUJÚCE INŽINIERSKE SIETE

Prípojka vody HDPE DN50

NAVRHOVANÉ STAVEBNÉ OBJEKTY A INŽINIERSKE SIETE

STAVEBNÝ
OBJEKT

OZNAČENIE NÁZOV, POPIS

SO 01 Navrhovaný skleník

SO 02 Systém na odvádzanie a zachytávanie dažďovej vody

Lagúna - zemná nádrž na dažďovú vodu 1000 m3,
navrhovaný presun jestvujúcej nádrže

Areálový rozvod CO2

Prípojka teplovodu

Dažďová kanalizácia PVC

Tlaková kanalizačná prípojka DN50

Dažďová kanalizácia zo strechy skleníka PVC ø160 - 500 mm

Oceľová nádrž na dažďovú vodu  983 m3

Rozvod dažďovej vody z lagúny do nádrže na závlahovú vodu
výtlačné potrubie PE d110

Rozvod NN, NAYY-J 4x240mm2

Poistková skriňaSR3

SO 03

Navrhované parkovisko , 8 miest

Navrhovaná poľná cesta, zatrávnená š=4,0 m

Spevnené plochy, komunikácie

L

N

POZNÁMKA

PB -  pevný výškový bod - výška chodníku v jestvujúcom skleníku  +0,150

Jestvujúce výtlačné potrubie dažďovej vody PE d110

Gravitačný rozvod drenážnej vody PVC d110-200

Výtlačný rozvod drenážnej vody PE d63

PČS
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LEGENDA POV:

Hranica navrhovaného staveniska

Poloha dočasného staveniskového oplotenia

Vjazd na stavenisko

Výjazd zo staveniska

Dočasná skládka výkopovej zeminy

Poloha plochy sociálneho zázemia staveniska

Poloha plochy skladovacieho zázemia staveniska

Odberové miesto staveniskovej el. energie

Odberové miesto staveniskovej vody

WC Poloha mobilného WC

MOE

MOV

WC

WC

Parkovacie miesto pre vozidlá stavby

MOE

MOV

2.10


