Priloha ¢. 1 — tabulka technickych pozadavki

TECHNICKA SPECIFIKACE

Nabizeny automobil znatka a Skoda Fabia Combi Active 1.0 TSI 70 kW 5-stup.

typ: mechanicka prevodovka
Parametr Pozadavek Zpusob prokazani Nabidka
Rok vyroby: 2020 zavazny parametr
Zéruka: min. 5 let nebo 150 000 km zaru.ka vletecha 5 let nebo 150 000 km
kilometrech
Motor: zazehovy zavazny parametr

palivo benzin

zavazny parametr

zdvihovy objem od 950 do 1200 cm? véetné

hodnota zdvihového
objemu

999

maximalni vykon min. 70 kW

hodnota vykonu

70 kW

Emisni norma:

EURO6

zavazny parametr

Karoserie: 5 dvefova, pétimistna zavazny parametr
barva Cervena pastelova zakladni (v pfipadé moznosti , .
i1 Y v . zavazny parametr
vybéru bude upiesnéno pii podpisu smlouvy)
zavazadlovy prostor min. 500 1, resp. pfi sklopenych objem zavazadlového 530 1, pii sklopenych zadnich
zadnich sedadlech min. 1300 1 prostoru sedadlech 1395 1
Pohon: 4x2 zavazny parametr
Prevodovka: mechanicka zavazny parametr

Minimalni vybava:

radio véetné reproduktort

zavazny parametr

bluetooth + handsfree

zavazny parametr

centralni zamykani s dalkovym ovladanim

zavazny parametr

klimatizace

zavazny parametr

kola 15

zavazny parametr

letni pneumatiky 15

zavazny parametr

fizeni s posilovacem

zavazny parametr

airbag fidice a spolujezdce ¢elni + bo¢ni + hlavovy

zavazny parametr

vyskové nastavovani sedadla fidice

zavazny parametr

mlhové pfedni svétlomety

zavazny parametr

podélny stfesni nosi¢

zavazny parametr

povinna vybava podle vyhlasky ¢. 341/2002 Sb. (véetné

vystrazného trojihelniku, 1ékarnicky, tazného lana)

zavazny parametr

kryt motoru a ptevodovky (spodni)

zavazny parametr

vnitini zpétné zrcatko

zavazny parametr

vnéjsi zpétna zrcatka zevnitt nastavitelna

zavazny parametr

gumové koberce (4 kusy) + gumovy koberec do
zavazadlového prostoru

zavazny parametr

rezervni kolo plnohodnotné 15“ v¢. zvedaku a nafadi
(nikoliv pouze dojezdové)

zavazny parametr

elektricky ovladana piedni okna

zavazny parametr

Maximalni primérna
spotieba paliva
(kombinovana podle
TP/homologace):

méné nez 5,0 1itrd/100 km

hodnota max. priimeérné
spotreby

4,5 1itra/100 km

Zadavatel ve sloupci ,, Pozadavek * uvedl zavazné parametry, které ucastnik podanim
nabidky akceptuje, dale zadavatel uved! minimalni pozadavky na vybrané parametry,
které musi byt ucastnikem rovnéz dodrzeny. Vy$si hodnoty nebo kvalitativné vyssi
parametry se u vybranych parametrii pripousti.

Ucastnik vyplni vSechna pole podbarvend Zluté . V prislusném poli ,, Nabidka * vicastnik

uvede hodnotu pozadovaného parametru.






