PROKOP MOSTY s.r.0. HLAVNi PROHLIDKA MOSTU KVETEN 2019

Cizi zarizeni na mosté

- CZ na mosté nezjisténo

D. HODNOCENI PECE O MOST, VYKONU BEZNYCH PROHLIDEK, KVALITY
UDRZBOVYCH PRACI A PROVADENYCH OPRAV, ZAVADY MOSTNI EVIDENCE

- béiné prohlidky mostu nejsou provadény
- prvni hlavni prohlidka mostu (HPM) ani zadna dalsi HPM nebyla provedena
- (drzba mostu je nepravidelné provadéna dle finanénich moZnosti spravece, celkové je most ve Spatném

stavebnim stavu
- byl pfedlozen Mostni list a Vypocet zatizitelnosti mostu — bez zavad

E. OPATRENI NA ZKVALITNENI SPRAVY OBJEKTU, NAVRH NA ODSTRANENi
ZJISTENYCH ZAVAD

V ramci stavebni idrzby mostu (nejpozdéji do 2 let) je nutno provést tyto ¢innosti

- oboustranné osadit tabulky ozna¢eni mostu jeho evidenénim Eislem

- oboustranné osadit SDZ B13 — 10 t, B14 — 7.5 t a dodatkovou tabulku E5 s napisem LJEDINE
VOZODLO 19 t*

-z a od mostu odstranit necistoty a vegetaci

- provést lokalni pfesparovani SS mostu

- piistupné ocelové plochy NK mostu opatfit vhodnou protikorozni ochranou

¥ odstranit betonové fimsy na mosté a na patu zabradli pfivafit okopovy plech (obrubnik) - Peaedenc \ Rocs 2uf§

X provést novou vozovku na mosté a v obou jeho predpolich mostu a asfaltovou zélivkou zalit sparu mezi
vozovkou a okopovym plechem — Trovenere v Bocs 21

- lokélné& sanovat povrch fims na viech kiidlech

- osadit na most normové ocelové mostni zabradli, nebo alespoii stavajici zabradli doplnit o vypli, napf.

vhodnym pletivem s malymi otvory max. 20x20 mm

V ramci celkové opravy mostu (vyhledové dle zavéri naslednych HPM, nejpozdéji ale do 20 let) je
nutno provést tyto ¢innosti

- nechat zpracovat odbornou firmou PD na celkovou pfestavbu mostu a piestavbu mostu provést, odborny
hruby odhad ceny stavebnich praci celkové piestavby mostu je asi 7,5 mil. K& bez DPH

F. ZAZNAM O PROJEDNANi OPATRENi SE SPRAVCEM MOSTU, STANOVENI
DRUHU UDRZBY A OPRAV, STANOVENI ZPUSOBU A TERMINU ODSTRANENI
ZAVAD, PRIPADNE NARIZENi ZATEZOVACI ZKOUSKY, STANOVENi PREDBEZNE

CENY PRACI

Vysledky hlavni prohlidky mostu byly projednany se spravcem mostu.
Datum projednani: 31. 05. 2019

Poznimka: v
provadét pravidelné bézné a hlavni prohlidky mostu v intervalech ukladanych CSN 73 6221 a dle jejich

zavér provadét pravidelnou béznou udrzbu stavajiciho objektu tak, aby byla zachovana prijezdnost
komunikace a nedochazelo k rychlé devastaci objektu.

- mostni konstrukce je celkové ve §patném stavebnim stavu a potiebuje stavebni Udrzbu a naslednou
celkovou piestavbu mostu specifikovanou v bodé ,,E*.
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