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VYPIS ZAMECNICKYCH VYROBKU

212
X : A POCET
C. ;
SCHEMA POZNAMKA KUSU
VENKOVNI Al ROLETY o8

ZALUZIE: Al PREDOKENNI - PODOMITKOVA
- SCHRANKA S TEP.IZOLACI -
oviadani: rucni
v pripadé elektrického motorického oviadani
- nutno napojit na elekiroinstalace (nejsou souéasti této PD)
kastlik: podomitkovy 90°

Poznamka: Zakreslen pohled z exterieru

Pred samotnou vyrobou je nutné provést zaméfeni rozmérd na
misté




720  Stavajici ocelovd miiz angl. dvorkd bude vyjmuta. Provedeno ocisténi od
necistot, rzi, mastnot, provedena tprava rozmeéru, tj zkraceni, pro zpé&tné osazeni do
upraveného upeviiovaciho rdmu. Dile bude provedeno pozinkovéni.

Bude demontovdno domovni oznaceni a zvonkové tablo a v pfipadé, po provedeni
zatepleni bude zpé&t osazeno na rimové hmoZdinky.

Veskeré zamecnické vyrobky, které byly demontovany a budou zpétné
namontoviany budou mechanicky o¢iStény, natfeny ev. upraveny vici novym
rozméram danym zatep. systémem a kotveny nerezovou kotvou pies kolevni
plech.

Veskeré natéry - ochranny systém povrchové dpravy bude spliovat stupeii

korozni agresivity CSN ISO 9223, C4 — vysok4, Zivotnost — vysokd, nad 15 let.

1.6.  Ostatni prvky

Budou provedeny dpravy téchto prvkd, tyto tpravy budou provedeny na zaklade
vysledkli doporuc¢enych sond — prokotveni stavajicich ZB prvkl s obvodovym plastém,
degradace prvkil, podsypt a pod.....

A01  Stavajici trubky odvétrani nad stieSni krytinu bude nutno nastavit a prodlouZit o
300mm.Trubky u fasddy a atik bude nutno pozicné upravit aby bylo moZné provést
zatepleni.

A02 Stédvajici dopravni znacky, tabulky a oznaceni budou demontovany s ohledem
na opétovné pouZziti.Prvky budou ocistény a oSetieny.Na zateplenou fasddu budou zpét
kotveny pfes nerezovou kovu, nebo zdvitové ty€e v nerezové trubce.

e

A03 Stdvajici plastové miizky demontovat, po provedeni zatepleni osadit nové

nerezove

kna budou doplnéna o pfedokenni, podmitkovou Zaluzii. Schrinka opatfena
epelnou izolaci. V piipad¢ elektrického ovldddni se musi Zaluzie napojit na /
elektroinstalace — tyto nejsou soucésti této PD. /

Novy okapovy chodniéek — betonova dlazba 500/500/50mm
Novy Zlab — betonové tvarovky, svahovani zachovat.

E. Tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukei vyplni otvoru

Odpovidaji min. pozadovanym hodnotdm dle CSN 730540-2.
Viz samostatnd sloZka PENB.
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POZNAMKA

typ: Uprava rozméri ocel mfizi angl. dvorku - zkraceni, véetné ramu a jejich renovace
Material: pasova ocel - provést otryskani, o€isténi, pozinkovani

Kotveni: do upenovnovaciho montaz. ramu z ocel. L profilu -

kotveni ramu k objektu jidelny pFes ocel prvky Z/20a
provedeno pred zateplenim objektu.

VESKERE ZAMEC. VYROBKY, KTERE BYLY DEMONTOVANY A BUDOU ZPETNE NAMONTOVANY
BUDOU MECHANICKY OCISTENY, NATRENY EV. UPRAVENY VUCI NOVYM ROZMERUM DANYM
ZATEP. SYSTEMEM A KOTVENY NEREZOVOU KOTVOU PRES KOTEVNI| PLECH!

PROTIKOROZNi OCHRANA BUDE PROVEDENA OCHRANNYM NATEROVYM SYSTEMEM
DLE CSN EN ISO 12944, NATERY BUDOU PROVADENY NA OCISTENY A ODMASTENY
POVRCH, ZBAVENY MECHANICKYCH NECISTOT (RZI, OKUJI...).

Poznamka: Zakreslen pohled z exterieru

Pfed samotnou vyrobou je nutné provést zaméfeni rozmérl na
misté




VYPIS ZAMECNICKYCH VYROBKU

—

~

VESKERE ZAMEC. VYROBKY, KTERE BYLY DEMONTOVANY A BUDOU ZPETNE NAMONTOVANY
BUDOU MECHANICKY OCISTENY, NATRENY EV. UPRAVENY VUE!I NOVYM ROZMERUM DANYM
ZATEP. SYSTEMEM A KOTVENY NEREZOVOU KOTVOU PRES KOTEVNI PLECH!

PROTIKOROZNI OCHRANA BUDE PROVEDENA QCHRANNYM NATEROVYM SYSTEMEM
DLE €SN EN IS0 12944. NATERY BUDOU PROVADENY NA OCISTENY A ODMASTENY

POVRGH, ZBAVENY MECHANICKYCH NEGISTOT (RZI, OKUMI...).
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- A POCET
C. SCHEMA POZNAMKA "
KUSU
20a N e POZNAMKA 30
typ: kotevni prvek pro rAm mfizi,
a 600mm
L Material: plechy - pozinkovana ocel
%I Q :‘)
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Poznamka: Zakresien pohled z exterieru
Pfed samotnou vyrobou je nutné provést zaméreni rozmérd na

misté




220} _/Stavajici ocelovd mifZ angl. dvorkd bude vyjmuta. Provedeno ocisténi od
Cistot, rzi, mastnot, provedena {iprava rozmért, tj zkrdceni, pro zpétné osazeni do
upraveného upeviiovaciho rdmu. Ddle bude provedeno pozinkovéni.

Bude demontovdno domovni oznaeni a zvonkové tablo a v piipadé, po provedeni
zatepleni bude zpét osazeno na rdmové hmoZdinky.

Veskeré zamecnické vyrobky, které byly demontoviny a budou zpétné
namontovany budou mechanicky o€iStény, natiFeny ev. upraveny vié¢i novym
rozmérum danym zatep. systémem a kotveny nerezovou kotvou pies kotevni
plech.

Veskeré natéry - ochranny systém povrchové tpravy bude spliiovat stupei

korozni agresivity CSNISO 9223, C4 - vysoka, Zivotnost — vysoka, nad 15 let.
1.6. Ostatni prvky

Budou provedeny pravy téchto prvkd, tyto tpravy budou provedeny na zédkladé
vysledkl doporu€enych sond — prokotveni stavajicich ZB prvki s obvodovym pldstém,
degradace prvki, podsypt a pod.....

A01  Stédvajici trubky odvétran{ nad stfe$ni krytinu bude nutno nastavit a prodlouZit o
300mm.Trubky u fasady a atik bude nutno pozi¢n€ upravit aby bylo moZné provést
zatepleni.

A02 Stévajicf dopravni znacky, tabulky a oznaceni budou demontovany s ohledem
na opétovné pouZiti. Prvky budou o€idtény a oSetfeny.Na zateplenou fasddu budou zpét
kotveny pfes nerezovou kovu, nebo zavitové ty€e v nerezové trubce.

A03 Stavajici plastové miiZky demontovat, po provedeni zatepleni osadit nové
nerezoveé

A04 Okna budou dopinéna o pfedokenn{, podmitkovou Zaluzii. Schranka opatfena
tepelnou izolaci. V piipadé elektrického ovladdani se musi Zaluzie napojit na
elektroinstalace — tyto nejsou souéasti této PD.

Novy okapovy chodniéek — betonova dlazba 500/500/50mm
Novy Zlab — betonové tvarovky, svahovini zachovat.

Tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukei vyplni otvori

Odpovidajf min. poZadovanym hodnotdm dle CSN 730540-2.
Viz samostatnd sloZzka PENB.
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- postupna demontaz svodu a jejich Uchytek
- nové, dostatecné dlouhé uchytky z pozink. oceli
upevnény pied provadénim zatepleni

PROVEDENI REVIZE

1/4
N : : POCET
G. SCHEMA POZNAMKA KUSU
Y HROMOSVOD DEMONTAZ A ZPETNA MONTAZ

1030
Material: Zarové pozinkovana ocel
\J0/ Kotveni: ﬁm rameéku - 1
| kotveni ramecku nerez kotvou pres kotvici plech - bude
‘ o provedeno pred zateplenim objektu.
' % Lamely: horizontalni (s manualnim nastavenim sklonu)
+ sitka proti hmyzu
rozmer: 1030x880mm
NROZMERY BUDOU UPRESNENY NA STAVBE PO DEMONTAZI
STAVAJICICH MRIZi
A OVERENI SKUTECNYCH ROZMERU OTVOTU - VYUSTENI VZT
JEDNOTEK!!
1830
@ x Material: Zarové pozinkovana ocel
Kotveni:  do upefioviovaciho montaz. ramedku - 1
kotveni ramecku nerez kotvou pfes kotvici plech - bude
‘ ooo provedeno pied zateplenim objektu.
%] Lamely: horizontalni (s manualnim nastavenim sklonu)
r + sitka proti hmyzu
! rozmery: 1830x1380mm
A IMROZMERY BUDOU UPRESNENY NA STAVBE PO DEMONTAZI
STAVAJICICH MRIZI
A OVERENI SKUTECNYCH ROZMERU OTVOTU - VYUSTENI VZT
JEDNOTEK!!
’ 1830 ,
| ! i Material: Zarové pozinkovana ocel
@ o Kotveni:  do upefioviiovaciho montaZ. ramecku - 1
o kotveni ramecku nerez kotvou pfes kotvici plech - bude
™~ ,. - g
provedeno pfed zateplenim objektu.
Lamely: horizontaini (s manualnim nastavenim sklonu)
+ sitka proti hmyzu
rozmer: 1830x700mm

INROZMERY BUDOU UPRESNENY NA STAVBE PO DEMONTAZI
STAVAJICICH MRIZI

A OVERENI SKUTEENYCH ROZMERU OTVOTU - VYUSTENI VZT
JEDNOTEK!!

Poznamka: Zakreslen pohled z exterieru

Pfed samotnou vyrobou je nutné provést zaméreni rozmér( na

misté




VYPIS ZAMECNICKYCH VYROBKU

450

kotveni ramecku nerez kotvou pfes koltvici plech - bude
provedeno pred zateplenim objektu.
Lamely: horizontalni (s manualnim nastavenim sklonu)
+ sitka proti hmyzu
rozmeéry:  450x450mm
MROZMERY BUDOU UPRESNENY NA STAVBE PO DEMONTAZI
STAVAJICICH MRIZ]
A OVERENI SKUTECNYCH ROZMERU OTVOTU - VYUSTENI vZT
JEDNOTEK!H

2/4
¢. SCHEMA POZNAMKA POCET
KUSU
700 Materidl: Zarové pozinkované ocel
@ 1 Kotvenl: do upefioviiovaciho montaZ. rdmedku - 1
o kolveni rarmedku neres kotvou plies kolvicl plech - bude
s} provedeno pfed zateplenim abjekfu.
0 Lamely: horizontalnl {s manualnim nastavenim skionu)
+ sitka proti hmyzu
rozmer: 700x550mm
HROZMERY BUDOU UPRESNENY NA STAVBE PO DEMONTAZ)
STAVAJICICH MRIZ]
A OVERENI SKUTECNYCH ROZMERU OTVOTU - VYUSTENI V2T
JEDNOTEKI!
830
Material: Zarové pozinkovana ocel
14/ Kotveni: do upenoviiovaciho montaz. ramecku - 1
- kotven! rameéku nerez kotvou pFes kotvici plech - bude
r.C.?_ provedeno pied zateplenim objektu,
Lamely: horizontalni (s manualnim nastavenim sklonu)
+ sitka proti hmy2u
rozmer: 830x700mm
IROZMERY BUDOU UPRESNENY NA STAVEE PO DEMONTAZI
STAVAJICICH MRIZI
A OVEREN] SKUTECNYCH ROZMERU OTVOTU - VYUSTENI VZT
JEDNOTEKM
450
@ ﬁ Materidl:  Zarové pozinkovana ocel
Kotveni:  do uperioviiovaciho montaz. ramecku - 2

Poznamka: Zakreslen pohled z exterieru

Pfed samotnou vyrobou je nutné provést zameéfeni rozmeérl na

misté
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Nové oplechovani
Nové oplechovini bude provedeno po demontdZi plivodniho oplechovéni a pfipraveé
podkladu. Oplechovani bude z polastovaného pozinkového plechu min. t1.0,6mm v
rozvinuté Sifce s ohledem na tl. nového zatepleni, kotvené pomoci pfipojovacich
plecht resp. systémove.

Provedeni oplechovani

Oplechovani parapeti bude provedeno az po vytaZeni vyztuZné sitoviny a jejim
prestérkovanim armovaci vrstvou na parapetech a osténich oken. Pfipevnéni
oplechovani bude systémové. Plech bude u osténi ukoncen pomoci systémovych
koncovek. Spad bude 3 %. Piesah pred fasddu objektu 40 mm + 10 mm.

Oplechovéni atik novym profilem , které bude v souladu s novymi rozméry danym
zateplovacim systémem.

Oplechovéni bude k nosné konstrukci kotveno v souladu s CSN 73 3610 pomoci

prubéznych piipojovacich ocelovych plechu.
1.5. Zamecnické konstrukce

701 Hromosvody pro umoznéni sanace objektu je nutné postupné demontovat
stdvajici hromosvodnou a jimaci soustavu a po provedeni zatepleni bude opétovné

namontovana.

Zemnici svody na fasadach 1.PP a 1.NP

V pribéhu praci budou stdvajici rozvody zasekané v omitce obvodového plaste
vytrasovany a bude provedena demontdz reviznich dviiek.

Zemnici svody na fasadé strojovny VZT

Postupné podle potfeby budou v pribéhu praci na obvodovém plasti demontovény
svody hromosvodu a jejich dchytky. Nové, dostate¢n¢ dlouhé uchytky z pozinkované
oceli budou pfipevnény na fasiddu pfed provddénim ETICS. Po provedeni ETICSu
budou opétovné namontovany svody hromosvodu. Provedeni dle CSN EN 62305 -2.
VZdy musi byt pfipojeny alesponi dva svody k uzemnéni.

Jimaci soustava na stieSe

Vzhledem k pracim na stfeSe bude postupné demontovdna hromosvodnd jimaci
soustava. Po provedeni praci bude vytvofena nové podle CSN EN 62305-2. Pifpadna
kovové tézitka hromosvodu musi byt podloZena pfidavnym kouskem hydroizolace,
ktery bude fixovan pfilepenim k hydroizola¢nimu povlaku.

Revize hromosvodi

Po dokonceni praci na obvodovém plaSti a zpétné montdZzi zemnicich svodud
hromosvodu bude na celou hromosvodnou soustavu provedena revize.

702 Stdvajici hromosvodovd jimaci sestava vedend pod fasddou — ovéfit jeji
prubéh a vedeni trasy. Revizni dvitka hromosvodi budou vyménéna.

Z10-Z15 __ Nové ocelové vétraci mifze VZT z Zarové pozinkované oceli do
upevnovaciho rdmecku. Kotveni rdmec¢ku nerez. kotvou pies kotvici plech.

Rozméry jednotlivych mfizi budou upfesnény na stavbé po demontazi stavajicich miizi
a po ovéfeni skuteénych rozméri — vyisténi VZT jednotek.




