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3. CZESC ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA
3. 1 Spis rysunkow
Rys. 1 Zagospodarowanie terenu — usytuowanie boiska Orlik



Rys. 1 Zagospodarowanie terenu — usytuowanie boiska Orlik

@ - boisko pitkarskie Orlik



4. OPIS TECHNICZNY

4.1. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

Wytyczne Inwestora

Program funkcjonalny uzgodniony z Inwestorem
Wizja lokalna na obiekcie oraz sugestie Uzytkownika

4.2. Przedmiot opracowania / zaloZenia projektowe:

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja obiektu sportowego Orlik w Mazafncowicach.
Celem inwestycji jest poprawa bezpieczefistwa i komfortu uzytkownikéw obiektu
sportowego, jak réwniez podniesienie walorow uzytkowych i estetycznych oraz ograniczenie
kosztéw eksploatacji. Dokumentacja obejmuje graficzne opracowanie projektu oraz czgsc
opisowa.

4.3. Istniejgcy stan zagospodarowania dzialki:

Kompleks sportowy Orlik zlokalizowany jest przy Szkole Podstawowej w Andrychowie przy
ul. Lenartowicza 26. Boisko pitkarskie z racji na dlugi okres wykorzystywania i mocne
obciazenie uzytkowe jest w znacznym stopniu zuzyte. Nawierzchnia syntetyczna nie
zapewnia podstawowych parametréw uzytkowych.

4.4. Projektowane zagospodarowanie dzialki:
Projektowane zagospodarowanie dziatki przedstawione w czgéci graficznej nie ulega zmianie.
Wymiary i lokalizacja boiska bez zmian.

4.5. Zestawienie powierzchni:
Nawierzchnia z trawy syntetycznej przeznaczona do wymiany: 1860,00m?

5. PROJEKTOWANY ZAKRES PRAC.

5.1. Boisko pilkarskie
e demontaz i utylizacja istniejgcej nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zasypka
e wyrdwnanie i stabilizacja podbudowy z kruszyw
e montaz nawierzchni z trawy syntetycznej wys. 45Smm na macie elastycznej gr. 12mm
wraz z zasypka piaskiem kwarcowymi oraz granulatem EPDM z recyklingu koloru
szarego (granulat barwiony w masie) wraz z wklejeniem linii segregacyjnych koloru
biatego szer. 10cm



6. ROZWIAZANIA MATERIALOWE.

6.1. Boisko pilkarskie

Nawierzchnia z trawy syntetycznej

Projekt obejmuje wymiang nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zasypka piaskiem
kwarcowymi i granulatem EPDM z recyklingu koloru szarego (nie dopuszcza si¢ granulatu
barwionego powierzchniowo).

Parametry trawy :

wysoko$¢é widkna min 45 max 47 mm

ilos¢ peczkow min. 9400/m2

ilo$¢ wiokien min 132.000/m2

grubos$¢ kazdego wtdékna min 360 mikronéw

dtex min 13.300

wytrzymato$é taczenia klejonego po starzeniu min. 110N/100mm

wyrywanie peczka po starzeniu min 78 N

przepuszczalno$é wody przez kompletny system min 1600 mm/h

typ trawy: monofil prosty o jednym ksztalcie widka

ksztalt wiokna: diament z min 2 zeberkami/rdzeniami lub X

rodzaj trawy: polietylen

trawa tuftowana

podklad: lateksowy lub poliuretanowy

wypelnienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM z recyklingu w ilosci zgodnej z
badaniem laboratoryjnym

trawa musi by¢ zamontowana na macie prefabrykowanej o grubosci min 12mm max
15mm. Ze wzgledu na ekologiczny charakter inwestycji zabrania si¢ stosowania maty
wykonywanej metodg in-situ.

W celu weryfikacji jakosci oferowanego produktu oraz wymaganych cech i parametréw
nawierzchni od Wykonawcy wymagane sg n/w dokumenty jako srodki dowodowe:

raport z badan przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub
ISA-Sport lub Sports Labs Ltd, Ercat), dotyczacy oferowanego systemu ( nawierzchni,
wypelnienia EPDM recyklingu i maty ), potwierdzajacy zgodnos¢ jej parametréw z
FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality Pro i
Quality oraz potwierdzajacy minimalne parametry oferowanej trawy syntetycznej
okreslone przez Zamawiajacego (dostgpny na www.FIFA.com)

raport z badan laboratoryjnych przeprowadzony przez niezalezne, akredytowane
laboratorium dla systemu sztucznej trawy ( nawierzchnia wraz z wypetnieniem EPDM
z recyklingu i matg ), potwierdzajacy zgodnos$¢ z aktualna norma EN 15330-
1:2013/PN-EN 15330-1:2014-02

karta techniczna oferowanej nawierzchni, poswiadczona przez jej producenta,
potwierdzajgca wymagane przez Zamawiajagcego minimalne parametry dla
nawierzchni w zakresie, ktéry nie zostal objety raportem z badan zgodnie z FIFA
Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality Pro i Quality
lub z aktualng normg EN 15330-1:2013/PN-EN 15330-1:2014-02




aktualny certyfikat potwierdzajacy posiadanie przez producenta statusu FIFA
PREFERRED PRODUCER (FPP)

atest PZH dla poszczegdlnych elementow tj. oferowanej nawierzchni, maty i EPDM z
recyklingu.

autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje

raport z badaf testu Lisport na min. 200.000 cykli dla widkna oferowanej trawy
syntetycznej przeprowadzony przez niezalezne laboratorium zgodnie z normg EN
15306 , Nawierzchnie do otwartych terendéw sportowych — narazenie trawy na
oddziatywania” potwierdzajacy, ze wiékno trawy syntetycznej po min. 200.000 cykli
nie wykazuje widocznych uszkodzen. Badanie musi by¢ wystawione przez
laboratorium niezalezne, akredytowane zgodnie z ISO/IEC 17025:2018 i wprost
potwierdza¢ brak widocznych uszkodzen widkna oferowanej trawy syntetycznej.
raport z badan przeprowadzony przez akredytowany Instytut, dotyczacy oferowanego
granulatu gumowego EPDM recykling, potwierdzajacy zgodno$¢ z wymogami w
zakresie zawartosci WWA (wielopier§cienowych weglowodoréw aromatycznych) w
odniesieniu do rozporzadzenia REACH

dokument potwierdzajacy, Ze trawa syntetyczna nadaje si¢ w 100 % do recyklingu.
Dokument ma by¢ wydany przez niezalezne, akredytowane laboratorium zgodnie z
ISO/IEC 17025:2018

ksztatt widkna musi by¢ potwierdzony przez laboratorium niezalezne, akredytowane
zgodnie z ISO/IEC 17025:2018.







