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OPIS TECHNICZNY

1 Podstawa opracowania

— Zlecenie Inwestora

— Uzgodnienia z inwestorem

— Wizja w terenie

— Mapa do celow projektowych

— DzU.2022.1225 t;. § 40. - [Place zabaw i miejsca rekreacyjne] - Warunki techniczne,

Jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Uwaga!

Wykonawca robdt budowlanych zobowigzany jest do przestrzegania wszelkich
przepisow zwigzanych z technologiq wykonywania robdt budowlanych oraz przestrzegania
wytycznych w  normach branzowych. Przed przystgpieniem do realizacji robot
budowlanych powinien przedstawi¢ harmonogram robdt budowlanych do wglgdu dla

inwestora oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.

2 Cel i przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dzialki nr 457/1 w
miejscowosci Bobolice. Celem przedmiotowego opracowania jest utworzenie na terenie
ogdlnodostgpnym terenu zielonego stuzacemu dostosowaniu przestrzeni publicznej do
potrzeb spotecznych, oraz umozliwienie spoteczenstwu korzystania z ich waloréw.

Dziatka znajduje si¢ w miejscu niczagrazajacym warunkom ruchu na drodze publiczne;.

3 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje sporzadzenie zagospodarowania dziatki nr 457/1 w
Bobolicach. Niniejsze opracowanie sklada si¢ z opisu technicznego oraz kompletu

niezbednych rysunkéw technicznych.

4 Obszar oddzialywania inwestycji

Na podstawie art. 3. pkt. 20 Prawa Budowlanego —Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r z p62n.

zmianami, par.12, rozdziat 1. "Warunki techniczne budynkéw i ich usytuowanie" oraz



"Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie" obszar oddziatywania

inwestycji miesci si¢ w granicach dziatki nr 457/1.

5 Analiza uwarunkowan okreslonych w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego

Teren przeznaczony pod planowang budowg, zlokalizowany jest w Bobolicach na dziatce
nr 457/1 nr jednostki ewidencyjnej 240903 2 Niegowa, podlegajacej uchwale nr
216/XXVI11/2013 Rady Gminy Niegowa z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Niegowa w czgsci dotyczacej miejscowosci Mirow

i Bobolice.

Teren oznaczony jest symbolem MN, ktérego przeznaczeniem podstawowym sa:
1) Tereny pod zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng z niezbgdnymi obiektami i
urzadzeniami towarzyszacymi;
2) W ramach przeznaczenia, o ktérym mowa w pkt. 1), dopuszcza sig
a) Ustugi nieucigzliwe, w tym ushugi turystyki, handlu, gastronomii, rzemiosta i
inne;

b) Infrastrukture techniczng i komunikacj¢ wewngtrzng.

Dla terenu oznaczonego symbolem MN obowiazuja nastgpujace wskazniki
urbanistyczne:

+  Minimalny udzial powierzchni biologicznie czynnej: 30%
Analizujac powyzsze stwierdza si¢ ze przedmiotowa inwestycja zgodna jest ze

wszystkimi  zapisami uwzglednionymi W miejscowym planie zagospodarowania

przestrzennego i nie obniza wartoéci dziatek sasiednich.

6 Opinia geotechniczna

Stwierdza si¢, ze w rejonie lokalizacji obiektu wystgpuja proste warunki gruntowe,
bez réznicy w poziomie terenu. Na czeSci dziatki objgtej opracowaniem, nie wystepuje
uzbrojenie w zwigzku z tym mozliwosci rozmieszczenia urzadzen shuzacych rekreacji i

wypoczynku sg niczym nie ograniczone.



7 Dojscie
Teren na ktérym ma powsta¢ dziatka rekreacyjna, jest terenem ogolnodostepnym dla
mieszkancow gminy Niegowa 1 okolic. Dojscie do terenu zostanie zapewnione poprzez

zaprojektowang Sciezke zwirowa, umozliwiajaca dojscie do kompleksu rekreacyjnego.

8. Opis stanu istniejgcego

Teren, na ktorym planuje si¢ budowg kompleksu rekreacyjnego aktualnic nie jest
zagospodarowany. Dziatka jest tylko ogrodzona. Przedmiotowa dziatka jest idealna w celu
wykorzystania na cele rekreacyjne, gdzie mozna si¢ zrelaksowaé w otoczeniu natury. Obecnie na
dzialce znajdujg si¢ pickne, wysokie drzewa gatunku sosna, ktore w upalne dni tworzg
schronienie przed upalnym stoficem. Teren jest nieuporzadkowany, nieréwny i wymaga
wykonania czynnosci, ktore przyczynia si¢ do jego wyrdwnania. Na dziatce procz drzew nie

ma innych nasadzen.

9 Opis stanu projektowanego

Przedmiotem opracowania jest projekt =zagospodarowania terenu dziatki w
Bobolicach. Projekt zostanie dostosowany do istniejagcego terenu. Zaprojektowano $ciezke z
kruszywa zwirowego umozliwiajaca dojscie do fawek ogrodowych, pergoli a takze urzadzen
zabawowych. Sciezke nalezy wykonaé z nawierzchni mineralnej przepuszezalnej. Podane
urzgdzenia w dokumentacji projektowej sq urzadzeniami przyktadowymi i zamawiajgcy

dopuszcza rozwigzania rOwnowazne.

Urzadzenia powinny by¢ wykonane z materiatéw odpornych na warunki atmosferyczne:
drewno klejone zabezpieczone impregnacjg, stal nierdzewna (rury, poprzeczki,, $ruby i
ostony, itd), elementy polietylenowe (zadaszenia, balustrady, wypelnienia), podesty
wykonane z plyt antyposlizgowych. Wszystkie urzadzenia bezwzglednie muszg posiadaé
stosowne certyfikaty bezpieczenstwa. Sprzgt zostanie zamontowany na terenie zielonym z
wydzielonymi strefami bezpiecznymi. Ilo§¢ zaproponowanych urzadzen umozliwi bezpieczng
zabawe duzej grupie dzieci. Ponadto na w/w terenie przy nowo powstatych alejkach zostana
zamontowane tawki parkowe, lezaki, wiata/pergola , stojak na rowery, kosze na $mieci oraz
regulamin korzystania z urzadzen. Urzadzenia bedg znajdowaé sie¢ w odpowiednich

odleglosciach od siebie zapewniajacych bezpieczenstwo uzytkowania,



Zaprojektowano nasadzenia krzewow wieloletnich, trawnikow a takze wykonanie zabiegow

pielegnacyjnych w istniejgcym drzewostanie.

10.0ddziatywanie na srodowisko

Podczas realizacji Planu zagospodarowania dziatki nr 457/1 w Bobolicach, kierowano
sic zasadg racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody, utrzymania rownowagi
przyrodniczej i ochrony waloréw krajobrazowych, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

Zaprojektowano posadowienie poidetka dla ptakow z uwagi na niedostateczng ilos¢
wody w najblizszym otoczeniu oraz domek dla owadéw w celu stworzenia zacisznego
miejsca schronienia i odpoczynku, gdyz owady w naszym otoczeniu sa niezbedne do
zachowania roéwnowagi ekologicznej 1 prawidlowego rozwoju wszystkich roslin.

Zagospodarowanie terenu dziatki nie bedzie oddzialywa¢ negatywnie na srodowisko.

11. INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE
ZDROWIA

Informacje na temat planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy prowadzeniu robot
polegajacych na zagospodarowaniu dziatki nr ewidencyjny 457/1 w Bobolicach.
Inwestor: Gmina Niegowa, ul. Sobieskiego 1, 42-320 Niegowa

Autor opracowania: mgr inz. Stawomir Lapeta.

Podstawa opracowania

Informacjg BiOZ opracowano na podstawie:
e Ustawy — Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

o Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U.
2003 Nr 47, poz. 401).

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgce] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 11251 1126).

e Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz.
1537).

e Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania



planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okre§lonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. poz. 2458).

* Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zaméwieniach,
jego wzoru, sposobu przekazywania oraz sposobu i trybu jego korygowania (Dz. U.
poz. 2463).

* Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. poz. 2454).

Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektéw

Celem zamierzenia budowlanego jest zagospodarowanie dziatki nr 457/1 w Bobolicach,

jako kompleksu rekreacyjnego

Urzgdzenia nalezy montowaé zgodnie z instrukcja producenta. Wszystkie
urzadzenia muszg posiada¢ certyfikaty oraz instrukcje montazu z okresleniem strefy
bezpieczenstwa. Elementy fundamentéw urzadzen, nalezy osadzié w gruncie po wykonaniu
robot zwigzanych z korytowaniem nawierzchni, a przed wykonaniem podbudowy i

nawierzchni,

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okre§lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystapienia

Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem zagospodarowania dziatki rekreacyjnej.

* Roboty ziemne
Najczgéciej wystgpujace zagrozenia przy robotach ziemnych:

— wykonywanie robot niezgodnie z technologia robét,

— nieprzestrzeganie warunkéw BHP podczas robét przy czynnych
instalacjach,

— nie zachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy,

— skladowanie materiatdw na krawedzi wykopu,

— poglebianie wykopow wasko przestrzennych ponad dopuszczalne
zaglebienie,

— niestaranne wykonanie szalunkéw lub ich brak,

= uzycie niewlasciwych materialtéw do wykonania szalunkow,

— brak lub niewtasciwe zejécia do wykopdw,

— przebywanie w zasiggu pracy ramienia koparki,



- wykonywanie napraw sprzgtu lub srodkéw transportu bez nalezytego
zabezpieczenia przed osunigciem sig sprzgtu

* Prace na rusztowaniach i drabinach

Najcze$ciej wystepujgce zagrozenia przy pracach na rusztowaniach i drabinach:

- upadek z wysokosci.

- zlamanie konczyn,

- poslizgniecie z powodu oblodzenia pomostow roboczych,

- porazenia piorunem,

- uderzenie w czg$ci ciata przedmiotem spadajacym z wyzszych
kondygnacji

- rusztowania.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do rob6t budowlanych zwiazanych z budowa kompleksu rekreacyjnego
nalezy przeprowadzié instruktaz pracownikow na poszczegélnych stanowiskach pracy z

uwzglednieniem stosowanych urzadzen i narzedzi.

Zapoznaé pracownikow ze specyfika obiektu celem uniknigcia przypadkowych zdarzen

i zagrozen.

Przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie przepiséw bhp i p.poz. dla okreslonego zakresu robot

zwlaszcza montazowych, spawalniczych, itp.

Pracownikéw z odpowiednim wyksztatceniem, uprawnieniami i praktyka zawodowa
nalezy zaznajomi¢ z dokumentacja techniczng dotyczaca zadania. Poszczegdlne grupy
zawodowe winny by¢ przeznaczone do okreslonych zadan i zapoznane z instrukcjami obstugi

stosowanych maszyn i urzadzen, przed ich uruchomieniem.
Zachowa¢ odpowiednie warunki higieniczno-sanitarne na zapleczu budowy.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na

stanowiskach robotniczych przeprowadza si¢ jako:

¢ Szkolenia wstepne ogdlne (,,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w kodeksie pracy, w ukiadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym
zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie to winno

zapoznaé pracownikow z zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania



pracy na tym stanowisku. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenie wstgpne podstawowe w zakresie bhp powinno byé przeprowadzone w okresie

nie dtuzszym niz 6 miesigcy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

* Szkolenie okresowe w zakresie bhp dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3

lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegolne zagrozenia dla zdrowia
oraz zagrozenia wypadkowe nie rzadziej niz raz w roku.

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do statego korzystania aktualne

instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:

* Wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikow,

* Obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

* Postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania
pierwszej pomocy.
Wi/w instrukcje powinny okre§la¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem
okreslonej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych

stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopuéci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejgtnoécei, a takze dostatecznej znajomosci

przepiséw oraz zasad bhp.

Bezposredni nadzor nad bezpieczefistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuija
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz majster budowy, stosownie do

zakresu obowigzkdw,
Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

* Organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny

pracy,

*Dba¢ o sprawno$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie



z przeznaczeniem,

+ Organizowad, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami

zwigzanymi z warunkami §rodowiska pracy,

* Dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawno$¢ $rodkow ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z

przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu:

« Zapewnié organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcych pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych

i ucigzliwych,

« Zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez stosowanie

technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozefi.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i

podjecia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenistwom wynikajacym z wykonywania robdét budowlanych w_strefach

szczeghlnego zagrozenia zdrowia lub w_ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagroZen

Wskazanie $rodkéw technicznych zapobiegajacych niebezpieczenstwom:
Przyczyny techniczne powstawania wypadkow przy pracy:

a) Niewlasciwy stan czynnika materialnego;

b) Niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego;

¢) Wady materialowe czynnika materialnego.

Wskazanie §rodkéw organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

10



Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do

zakresu obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi
do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a) Niewlasciwa ogélna organizacja pracy

b) Niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

— Organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny

pracy;

— Dba¢ o sprawno$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie

Z przeznaczeniem;

= Organizowa¢, przygotowywac i prowadzié¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami

zwigzanymi z warunkami §rodowiska pracy;

— Dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z

przeznaczeniem.
Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne §rodki profilaktyczne majace na celu:

— Zapewni¢ organizacjg pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed

zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikow szkodliwych i uciazliwych;

— Zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikoéw glownie przez stosowanie

technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia

dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeniu w $rodki ochrony
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indywidualnej oraz odziezy i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkow

ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow
tych $rodkéw powinny zapewniaé wystarczajaca ochrong przed wystgpujacymi zagrozeniami (np.

upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania

sie tymi §rodkami.

Ochrona przeciwpozZarowa

Wyposazy¢ teren budowy w odpowiedni sprzet p.poz.

Zakazuje sic sktadania surowcow lub materialdw zawierajacych substancje toksyczne lub

latwopalne mogace stanowié zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi badz dla $rodowiska.
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