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Nazwa zaméwienia: BUDOWA DROGI LESNEJ NR 32 W LESNICTWIE KOZUBY
Nazwy i kody CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45232452-5 Roboty odwadniajace
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
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UL. 1 Maja 9, 46-082 KUP
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Spis dziatlow przedmiaru roboét

Nr Nazwa dziatu robét

1 BUDOWA DROGI LESNEJ NR 32 W LESNICTWIE KOZUBY

1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45111200-0

1.1.1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie rowninnym - wytyczenie granic oraz drogi w teren oraz
INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA

1.1.2  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubo$¢ warstwy do 15°cm

1.1.3 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za kazde dalsze 5'cm grubosci - do 20 cm

1.1.4 |Karczowanie pni koparka podsiebierng w gruntach o normalnej wilgotnosci, grunt kategorii I-1l, pnie $rednicy 16-25'cm

1.1.5 |Karczowanie pni koparkg podsiebierng w gruntach o normalnej wilgotnosci, grunt kategorii I-11, pnie srednicy 26-35'cm

1.1.6 | Karczowanie pni koparkg podsiebierng w gruntach o normalnej wilgotnosci, grunt kategorii lll-1V, pnie $rednicy 36-45'cm

1.1.7 |Karczowanie pni koparkg podsiebierng w gruntach o normalnej wilgotnosci, grunt kategorii lll-1V, pnie $rednicy 46-55'cm

1.1.8 |Karczowanie pni koparka podsiebierng w gruntach o normalnej wilgotnosci, grunt kategorii llI-IV, pnie $rednicy 56-65'cm

1.1.9 |Karczowanie pni koparkg podsiebierng w gruntach o normalnej wilgotnosci, grunt kategorii lll-1V, pnie $rednicy 66-75'cm

1.1.10 |Karczowanie pni koparka podsiebierng w gruntach o normalnej wilgotnosci, grunt kategorii IlI-IV, pnie $rednicy 76-100'cm

1.1.11 |Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, transport karpiny - WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM

1.1.12 |Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszycie rzadkie (od 10-30 % powierzchni)

1.2 ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0

1.2.1  |Wykopy wykonywane spycharkami, kategoria gruntu I-1ll, spycharka 110kW (150KM)

1.2.2 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1'km, lecz w
ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40°'m3, grunt kategorii I-11I

1.2.3 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o
nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochéd 10-15°t - wywdz do 2km

1.2.4 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1°km, koparka
0,40'm3, kategoria gruntu I-Il

1.2.5 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o

nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochéd 10-15°t - wywdz do 2km

Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami ggsienicowymi, wysokos$¢ do 3,0'm, grunt kategorii I-1l, moc 150KM
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Formowanie i zageszczanie nasypow z gruntu dowiezionego - ZAKUP, TRANSPORT | WBUDOWANIE,

PRZEPUSTY - CPV 44132000-4

Rozebranie przepustéw rurowych - ROZEBRANIE REMONTOWANYCH PRZEPUSTOW (rury, przyczotki, tawy)
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Wywo6z gruzu samochodami samowytadowczymi do 1°km, gruz z konstrukcji zelbetowych i zwirobetonowych - ANLOGIA - wywéz materiatu z
rozbidrki przepustéw wraz z kosztami zagospodarowania

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,40'm3,

Przepusty rurowe pod zjazdami, fawy fundamentowe zwirowe 0-31,5 gr. 20cm

Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczanie mechaniczne, po zageszczeniu 5'cm - podsypka 15¢cm

Przepusty rurowe pod zjazdami, rury karbowane PEHD Fi 60cm

Przepusty rurowe pod zjazdami, rury karbowane PEHD Fi 80cm

Przepusty rurowe pod zjazdami, rury karbowane PEHD Fi 100cm
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Przepusty rurowe pod zjazdami, $cianki czotowe dla rur Fi 60 i Fi 80°cm - Scianki 1,84x2,70x0,25 oraz prety sprezajgce 2x fi 14. Scianka czotowa
przepustu z betonu C25/30(wodoszczelno$¢ betonu W8, mrozoodpornosé betonu F150). Zbrojenie konstrukcyjne dwustronne siatkami
stalowymi z pretéw 0 10 mm o oczkach max. 20 x 20 cm, stal A-lIlIN (B500B).

1.3.10 |Przepusty rurowe pod zjazdami, $cianki czotowe dla rur Fi 100°cm - $cianki 2,30x4,0x0,35 oraz prety sprezajgce 2x fi 14. Scianka czotowa
przepustu z betonu C25/30(wodoszczelnos¢ betonu W8, mrozoodpornos¢ betonu F150). Zbrojenie konstrukcyjne dwustronne siatkami
stalowymi z pretéw 0 10 mm o oczkach max. 20 x 20 cm, stal A-IlIN (B500B).

1.3.11 |Zasypywanie wykopdéw ze skarpami, z przerzutem na odlegto$¢ do 3'm, z zageszczaniem,

3.12 |Oczyszczanie rowow i przepustow z namutu, rowy, z wyprofilowaniem dna i skarp, grubos¢ namutu 20°cm - ODTWORZENIE LUB ODMULENIE
ROWOW
1.4 NAWIERZCHNIA - CPV 45233220-7
1.4.1 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec

wibracyjny

Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji, podtoze do Rm=5"MPa z pospétki, warstwa po zageszczeniu gr. 20°'cm

Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm kruszywo 31,5/63,0

Nawierzchnie z kruszywa tamanego, po uwatowaniu 10°cm kruszywo 0/31,5 wraz z warstwg miatu 0/4 do 0/8 gr. 0,5cm do 1cm

ILIENININ

Zwirowanie i miatowanie nawierzchni, miat kamienny - warstwa zamykajgcg z miatu kamiennego frakcji 0/4 do 0/8 gr. od 0,5 do 1,0 cm

PRACE WYKONCZENIOWE - CPV 45400000-1

Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-111
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Plantowanie poboczy, wyrownywanie z zageszczeniem materiatem dowiezionym wraz z zakupem - KRUSZYWO NIESORT 0/31,5 min.
Is,min-0,98, gr. 10 cm - mat. do akceptacji IN, kolor inny niz nawierzchnia

2 PRZEBUDOWA ZJAZDU Z DROGI GMINNEJ

21 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45111200-0

2.1.1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie rowninnym - WRAZ Z INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA

2.1.2 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubo$¢ warstwy do 15°cm

2.2 ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0

2.21 |Wykopy wykonywane spycharkami, kategoria gruntu I-ll, spycharka 110kW (150KM) - przyjeto 50% wartosci robét ziemnych

2.2.2 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 2°km, koparka
0,40°'m3, kategoria gruntu |-l - analogia - przyjeto 50% wartosci robot ziemnych

2.2.3 |Zageszczenie nasypow walcami, samojezdnymi wibracyjnymi - nasyp z gruntu rodzimego

2.2.4 |Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka, teren ptaski - analogia rozscielenie pozostatosci po robotach

23 BUDOWA NAWIERZCHNI - CPV 45233220-7

2.3.1 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu 11-VI, walec
wibracyjny

2.3.2 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji, podtoze do Rm=5"MPa z pospotki, warstwa po zageszczeniu gr. 20°cm

2.3.3 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm kruszywo31,5/63,0

2.3.4 |Nawierzchnie z kruszywa tamanego, po uwatowaniu 10°cm kruszywo 0/31,5 wraz z warstwg miatu 0/4 do 0/8 gr. 0,5cm do 1cm

BUDOWA DROGI LESNEJ NR 32 W
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2.3.5 |Zwirowanie i miatowanie nawierzchni, miat kamienny - warstwa zamykajgca z miatu kamiennego frakcji 0/4 do 0/8 gr. od 0,5 do 1,0 cm

24 PRACE WYKONCZENIOWE - CPV 45400000-1

2.4.1  |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu |-l

2.4.2 |Naprawy drog gruntowych oraz plantowanie poboczy, wyréwnywanie z zageszczeniem - ANALOGIA materiat dowieziony roztoZzenie materiatu

mechanicznie na pobocza
2.4.3 |Plantowanie poboczy, profilowanie
2.44 |Plantowanie poboczy, zageszczenie

BUDOWA DROGI LESNEJ NR 32 W
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Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis robét Jm llosé Krot
indywidualny nos
¢
D 00.00.00 BUDOWA DROGI LESNEJ NR 32 W LESNICTWIE KOZUBY
1 BUDOWA DROGI LESNEJ NR 32 W LESNICTWIE KOZUBY
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45111200-0
111 D 01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie
réwninnym - wytyczenie granic oraz drogi w teren oraz INWENTARYZACJA
............................. GEODEZYJNA POWYKONAWCZA
OGO, e
droga gtéwna : :
3,66
11.2 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubo$¢
WSty A0 18 O e
Otziemnych 40223 4022300
RAZEM:: 40 223,00/m2 40 223,00
1.1.3 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za
kazde dalsze 5'cm grubosci-do20em
""""" 40 223,00
40 223,00/m2 40 223,00
1.1.4 Karczowanie pni koparkg podsiebierng w gruntach o normalnej wilgotnosci, grunt
kategorii I-Il, pnie $rednicy 16-25'cm
ilos¢ pniakéw zinwentaryzowana w terenie : :
po wycince drzew- przyjeto 115 szt. 115,00
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  115,00|szt 115,00
1.1.5 ’D 01.02.01 Karczowanie pni koparkg podsiebierng w gruntach o normalnej wilgotnosci, grunt
.......................................................... kategorii I-Il, pnie srednicy 26-35'cm
Obliczenie:
ilos¢ pniakow zinwentaryzowanaw terenie 115 T
po wycince drzew- przyjeto 115 szt. 115,00
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  115,00]szt 115,00
1.1.6 ’D 01.02.01 Karczowanie pni koparkg podsiebierng w gruntach o normalnej wilgotnosci, grunt
.......................................................... kategorii III-1V, pnie srednicy 36-45'cm
Obliczenie:
ilos¢ pniakow zinwentaryzowana w terenie 115 T
po wycince drzew- przyjeto 115 szt. 115,00
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  115,00]szt 115,00
11.7 ’D 01.02.01 Karczowanie pni koparkg podsiebierng w gruntach o normalnej wilgotnosci, grunt
kategorii Ill-1V, pnie $rednicy 46-55"cm
ilos¢ pniakéw zinwentaryzowana w terenie : :
po wycince drzew- przyjeto 115 szt. 115,00
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  115,00]szt 115,00
1.1.8 ’D 01.02.01 Karczowanie pni koparkg podsiebierng w gruntach o normalnej wilgotnosci, grunt
.......................................................... kategorii IlI-1V, pnie srednicy 56-65'cm
Obliczenie:
ilos¢ pniakow zinwentaryzowana w terenie 115 T
po wycince drzew- przyjeto 115 szt. 115,00
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  115,00|szt 115,00
1.1.9 ’D 01.02.01 Karczowanie pni koparkg podsiebierng w gruntach o normalnej wilgotnosci, grunt
.......................................................... kategorii II-1V, pnie srednicy 66-75'cm
Obliczenie:
ilos¢ pniakow zinwentaryzowana w terenie 115 T
po wycince drzew- przyjeto 115 szt. 115,00
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  115,00]szt 115,00
1.1.10 Karczowanie pni koparkg podsiebierng w gruntach o normalnej wilgotnosci, grunt
kategorii Ill-1V, pnie srednicy 76-100"cm
ilos¢ pniakéw zinwentaryzowana w terenie : :
po wycince drzew- przyjeto 115 szt. 115,00
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  115,00]szt 115,00
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¢
1.1.11 D 01.02.01 Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, transport karpiny - WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM e
""""""" 811,44
811,44/mp 811,44
1.1.12 D 01.02.01 Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszycie rzadkie (od 10-30 % powierzchni)
Gbiiczenie: T e
zatozono 10% catej powierzchni :
N -
0,40
1.2 ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0
24 ......|D020101 | Wykopy wykonywane spycharkami, kategoria gruntu I-1ll, spycharka 110kW (150KM)
OO oo
W wycenie robét ziemnych nalezy uwzglni¢ rozplantowanie pozostatosci urobku po robotach :
ziemnych w sgsiedztwie drogi w sposob nie zakt. zagospodarowania terenu. Nadmiar pozostaty
nalezy wywiez¢. Koszt po stronie wykonawcy. W robotach ziemnych uwzgledniono rowy przydrozne |
zatozono 60% catosci robot ziemnych
2 738,40
2738,40/m3 2738,40
1.2.2 D 02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1°km, lecz w ziemi uprzednio
.......................................................... zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40°'m3, grunt kategorii Il
OO oo
W wycenie robét ziemnych nalezy uwzglni¢ rozplantowanie pozostatosci urobku po robotach :
ziemnych w sgsiedztwie drogi w sposob nie zakt. zagospodarowania terenu. Nadmiar pozostaty
""""" 2738,40
2738,40/m3 2738,40
1.2.3 D 02.01.01 Nakfady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci
transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni
utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochoéd 10-15°t - wywo6z do 2km
W wycenie robét ziemnych nalezy uwzglni¢ rozplantowanie pozostatosci urobku po robotach
ziemnych w sgsiedztwie drogi w sposob nie zakt. zagospodarowania terenu. Nadmiar pozostaty
nalezy wywiez¢. Koszt po stronie wykonawey.
zatozono 60% catosci robot ziemnych
. S 5 738,40
2738,40/m3 2738,40 2
124 D 02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1°'km, koparka 0,40'm3,
.......................................................... kategoria gruntu -l
OO oo
W wycenie robét ziemnych nalezy uwzglni¢ rozplantowanie pozostatosci urobku po robotach :
ziemnych w sgsiedztwie drogi w sposob nie zakt. zagospodarowania terenu. Nadmiar pozostaty
nalezy wywiez¢. Koszt po stronie wykonawey.
zatozono 40% catosci robot ziemnych
1825,60
RAZEM:: 1825,60|m3 1 825,60
1.25 D 02.01.01 Nakfady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci
transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni
.......................................................... utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochod 10-15°t-wywézdo2km
OO oo
W wycenie robét ziemnych nalezy uwzglni¢ rozplantowanie pozostatosci urobku po robotach :
ziemnych w sgsiedztwie drogi w sposob nie zakt. zagospodarowania terenu. Nadmiar pozostaty
nalezy wywiez¢. Koszt po stronie wykonawey.
zatozono 40% catosci robot ziemnych
1825,60
1825,60|m3 1 825,60 2
1.2.6 ’D 02.03.01 Formowanie i zageszczanie nasypéw spycharkami gasienicowymi, wysokos¢ do
3,0'm, grunt kategorii I-1l, moc 150KM
Obliczente: .
Grunt pochodzacy z wykopu nalezy wykorzysta¢ w przypadku gdy na trasie drogi odstoniete bedag :
grunty nienosne ze wzgledu na duzg zawartos¢ wody i cz. organicznych ¢
4 564,00
4 564,00|m3 4 564,00
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Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis robét Jm llosé Krot
indywidualny nos
¢
1.2.7 D 02.03.01 Formowanie i zageszczanie nasypow z gruntu dowiezionego - ZAKUP,
TRANSPORT | WBUDOWANIE,
2 500,00
1.3 PRZEPUSTY - CPV 44132000-4
1.3.1 D 01.02.04 Rozebranie przepustéw rurowych - ROZEBRANIE REMONTOWANYCH
PRZEPUSTOW (rury, przyczotki, tawy)
166,00
1.3.2 D 01.02.04 Wywoéz gruzu samochodami samowytadowczymi do 1°km, gruz z konstrukcji
zelbetowych i zwirobetonowych - ANLOGIA - wyw6z materiatu z rozbiorki przepustow
wraz z kosztami zagospodarowania
m3 27,69
1.3.3
m3 463,5000
1.34
m3 29,80
1.3.5 D-06.02.01A Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczanie mechaniczne, po
zageszczeniu 5'cm - podsypka 15cm
m2 149,0000 3
1.3.6
m 93,00
1.37
m 65,00
1.3.8
m 8,00
1.3.9 D 06.02.01A Przepusty rurowe pod zjazdami, $cianki czotowe dla rur Fi 60 i Fi 80°cm - $cianki

1,84x2,70x0,25 oraz prety sprezajgce 2x fi 14. Scianka czotowa przepustu z betonu
C25/30(wodoszczelnos¢ betonu W8, mrozoodpornos¢ betonu F150). Zbrojenie
konstrukcyjne dwustronne siatkami stalowymi z pretéw 0 10 mm o oczkach max. 20
x 20 cm, stal A-IlIN (B500B).

W WYCENIE UWZGLEDNIC ZBROJENIE KONSTRUKCYJNE - zgodnie z rysunkami typowymi

Scinki przepustu sprezone pretami 2fi 14, zabezpieczonymi przed korozja, dtugo$¢ zgodna z
diugoscig przepustu

szt 46,00

BUDOWA DROGI LESNEJ NR 32 W
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indywidualny nos
¢
1.3.10 D 06.02.01A Przepusty rurowe pod zjazdami, scianki czotowe dla rur Fi 100°cm - scianki
2,30x4,0x0,35 oraz prety sprezajgce 2x fi 14. Scianka czotowa przepustu z betonu
C25/30(wodoszczelnos¢ betonu W8, mrozoodpornos¢ betonu F150). Zbrojenie
konstrukcyjne dwustronne siatkami stalowymi z pretéw 0 10 mm o oczkach max. 20
.......................................................... x20 cm, stal A-IIIN (BSOOB).
Obliczenie:
W WYCENIE UWZGLEDNIC ZBROJENIE KONSTRUKCYJNE - zgodnie z rysunkami typowymi
Scinki przepustu sprezone pretami 2fi 12, zabezpieczonymi przed korozja, dtugo$¢ zgodna z
QUG0S Cig DIz DU U e
1000 e 02
szt 2,00
1.3.11 ’D-06.02.01A Zasypywanie wykopow ze skarpami, z przerzutem na odlegtos¢ do 3'm, z
.......................................................... 2GS 2 A T, e
OBlOZONIG: e
Do wykonania zasypki nalezy uzy¢ gruntu dowiezionego w przypadku gdy rodzimy (pochodzacyz ~ :
wykopow) bedzie do tego nieprzydatny.
m3 393,96
1.3.12 Oczyszczanie rowow i przepustow z namutu, rowy, z wyprofilowanierp dnai skarp,
grubosc namutu 20°cm - ODTWORZENIE LUB ODMULENIE ROWOW
"""""" 1420,00
1420,00|m 1 420,0000
1.4 NAWIERZCHNIA - CPV 45233220-7
1.4.1 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-V1, walec wibracyjny
Pobocze O B 5011,00
5011,00|m2 5011,00
1.4.2
2 555,70
RAZEM: 18 782,70|m2 18 782,70
14.3 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm kruszywo
31,5/63,0
RAZEM:: 16 957,20/ m2 16 957,20
14.4 Nawierzchnie z kruszywa famanego, po uwatowaniu 10°cm kruszywo 0/31,5 wraz z
warstwg miatu 0/4 do 0/8 gr. 0,5cmdo fem
nawierzchnia jezdni zjazdow mijanek oraz 16227
zjazdu z drogi gminne;j 5 16 227,00
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 16 227,00|m2 16 227,00
1.4.5 ’D 05.02.01 Zwirowanie i miatowanie nawierzchni, miat kamienny - warstwa zamykajgcg z miatu
.......................................................... kamiennego frakciji 0/4 do 0/8 gr. od 0,5do 1.0em
Obliczenie:
8227 16 227,00
16 227,00|m2 16 227,00
1.5 PRACE WYKONCZENIOWE - CPV 45400000-1
1.5.1 D 06.03.01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-11
2 620,00
: 14 604,00|m2 14 604,00
1.5.2 D 06.03.01 Plantowanie poboczy, wyréwnywanie z zageszczeniem materiatem dowiezionym
wraz z zakupem - KRUSZYWO NIESORT 0/31,5 min. Is,min-0,98, gr. 10 cm - mat.
.......................................................... do akceptacii IN, kolor inny niz nawierzchnia
OBNOZONIG: oo s e
sredniona gt srednio 10cm
.......................................................................... B0 0 501,10
501,10/m3 501,10

BUDOWA DROGI LESNEJ NR 32 W
LESNICTWIE KOZUBY



05-2023_Kup DL32.bem strona nr: 8
Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis robét Jm llosé Krot
indywidualny nos
¢
2 D 00.00.00 PRZEBUDOWA ZJAZDU Z DROGI GMINNEJ
2.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45111200-0
211 D 01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie
rowninnym - WRAZ Z INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
km 0,05
2.1.2
m2 508,00
2.2 ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0
221 D 02.01.01 Wykopy wykonywane spycharkami, kategoria gruntu I-lll, spycharka 110kW (150KM)
- przyjeto 50% wartosci robot ziemnych
Obliczente: .
Materigl pochodzacy z istniejacej nawierzchni mozna zastosowaé do nasypéw lub bezposredniego © |
utozenia kONStrukCji NAWIBIZCNNT e
Grunt pochodzacy z wykopu nalezy wykorzysta¢ w przypadku gdy na trasie drogi odstoniete bedag :
grunty nienosne ze wzgledu na duzg zawartos¢ wody i cz. organicznych i
W przypadku niedoboru grunt pod nasyp nalezy dowiez¢-koszt po stronie Wykonawcy, pozostatosci
po robotach ziemnych nalezy rozplantowac w bezposrednim sgsiedztwie drogi. G
ZazdzDG ) 88005 69,00
RAZEM:: 69,00|m3 69,00
222 D 02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 2°km, koparka 0,40°'m3,
kategoria gruntu I-1l - analogia - przyjeto 50% wartosci robét ziemnych
Obliczente: .
Materigl pochodzacy z istniejacej nawierzchni mozna zastosowaé do nasypéw lub bezposredniego © |
utozenia konstrukcji nawierzehni
Grunt pochodzacy z wykopu nalezy wykorzysta¢ w przypadku gdy na trasie drogi odstoniete bedag
grunty nienosne ze wzgledu na duzg zawartos¢ wody i cz. organicznych
W przypadku niedoboru grunt pod nasyp nalezy dowiez¢-koszt po stronie Wykonawcy, pozostatosc
po robotach ziemnych nalezy rozplantowac w bezposrednim sgsiedztwie drogi. G
zjazd z DG
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: m3 69,00
223 ’D 02.03.01 Zageszczenie nasypow walcami, samojezdnymi wibracyjnymi - nasyp z gruntu
rodzimego
: m3 25,00
224 ’D 02.03.01 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka, teren ptaski - analogia
.......................................................... rozscielenie pozostatosci po robotach
Obliczenie:
nadmiarrobotziemnych
m3 101,60
23 BUDOWA NAWIERZCHNI - CPV 45233220-7
2.3.1 D 04.01.01B Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
.......................................................... wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu Il-V1, walec wibracyjny
OGO, et
pobocze :
RAZEM:: 101,00|m2 101,00
2.3.2 ’D 04.02.02 ‘Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji, podtoze do
RAZEM:: m2 310,30
2.3.3 ’D 04.04.02 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°'cm
kruszywo31,5/63,0
odsadzki B0 2O
285,80/m2 285,80
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Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis robét Jm llosé Krot
indywidualny nos
¢
234 D 05.02.01 Nawierzchnie z kruszywa famanego, po uwatowaniu 10°cm kruszywo 0/31,5 wraz z
warstwa miatu 0/4 do 0/8 gr. 0,5cm do 1cm

276,00|m2 276,00
2.3.5 ’D 05.02.01 Zwirowanie i miatowanie nawierzchni, miat kamienny - warstwa zamykajgcg z miatu
kamiennego frakcji 0/4 do 0/8 gr. od 0,5do 1,0em .
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 276,00
276,00|m2 276,00
24 PRACE WYKONCZENIOWE - CPV 45400000-1
241 | ......|D080101 | Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-IL
OGO, e
plantowanie pozostatosci urobku po robotach zwigzanych z korytowaniem na szerokosci 2,0m  : ]
obustronnie. Urobek moze by¢ roplantowany na terenie Inwestora w sposob nie zaktdcajacy
UKz OW AN e U e
zjazd z DG 196,00
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 196,00/ m2 196,00
24.2 D 06.03.01 Naprawy drég gruntowych oraz plantowanie poboczy, wyréwnywanie z
zageszczeniem - ANALOGIA materiat dowieziony roztozenie materiatu mechanicznie
na pobocza
m3 5,60
243
56,00
244
56,00
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czotowa przepustu z betonu C25/30(wodoszczelnos¢ betonu W8, mrozoodpornos¢ betonu F150). Zbrojenie konstrukcyjne dwustronne

siatkami stalowymi z pretéw 0 10 mm o oczkach max. 20 x 20 cm, stal A-llIN (BS00B).. . . .. ... ... i 7
1.3.11. Zasypywanie wykopow ze skarpami, z przerzutem na odlegto$¢ do 3'm, zzageszczaniem,. . . . ... ...t 7
1.3.12. Oczyszczanie rowow i przepustow z namutu, rowy, z wyprofilowaniem dna i skarp, grubo$é namutu 20°'cm - ODTWORZENIE LUB
ODMULENIE ROWOW. . . . oottt e e e e e e e e 7
1.4. NAWIERZCHNIA - CPV 452332207 . . . . . oottt e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 7
1.4.1. Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu 1l-VI, walec
WD Y Y. . o e 7
1.4.2. Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji, podtoze do Rm=5"MPa z pospétki, warstwa po zageszczeniu gr. 20'cm 7
1.4.3. Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zaggszczeniu 20°cm kruszywo 31,5/63,0. . . ... ... .. ... i 7
1.4.4. Nawierzchnie z kruszywa tamanego, po uwatowaniu 10°cm kruszywo 0/31,5 wraz z warstwg miatu 0/4 do 0/8 gr. 0,5cmdo 1cm. ........ 7
1.4.5. Zwirowanie i miatowanie nawierzchni, miat kamienny - warstwa zamykajacg z miatu kamiennego frakcji 0/4 do 0/8 gr.od 0,5do 1,0cm. .. 7
1.5. PRACE WYKONCZENIOWE - CPV 45400000-1. . . . .ottt ittt ettt e e ettt e e e e e e e e e e e e 7
1.5.1. Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-lll. . . .. ... ... 7
1.5.2. Plantowanie poboczy, wyréwnywanie z zageszczeniem materiatem dowiezionym wraz z zakupem - KRUSZYWO NIESORT 0/31,5 min.
Is,min-0,98, gr. 10 cm - mat. do akceptacji IN, kolor inny niz nawierzchnia. . . . ... ... . 7
2. PRZEBUDOWA ZJAZDU Z DROGI GMINNEU. . . . .o e e e e e e e e e e e e 8
2.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45111200-0. . . . . o . ottt ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e e 8
2.1.1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym - WRAZ Z INWENTARYZACJA
POWYKONAW CZA. . . .o e e e e e e e e e 8
2.1.2. Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubos¢ warstwydo15cm. .. ....... ... ... ... .. L. 8
2.2. ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0. . . . . oottt et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 8
2.2.1. Wykopy wykonywane spycharkami, kategoria gruntu I-1ll, spycharka 110kW (150KM) - przyjeto 50% wartosci robét ziemnych. .. ........ 8
2.2.2. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 2'km,
koparka 0,40°'m3, kategoria gruntu I-Il - analogia - przyjeto 50% wartosci robot ziemnych. ... ....... ... ... . . 8
2.2.3. Zageszczenie nasypow walcami, samojezdnymi wibracyjnymi - nasyp z grunturodzimego. . .. ... .. ... 8
2.2.4. Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka, teren ptaski - analogia rozscielenie pozostatosci porobotach. . ................... 8
2.3. BUDOWA NAWIERZCHNI = CPV 45233220-7. . . .« oottt e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 8
2.3.1. Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec
WD Y Y. . . oo e 8
2.3.2. Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji, podtoze do Rm=5"MPa z pospotki, warstwa po zageszczeniu gr. 20°'cm 8
2.3.3. Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°'cm kruszywo31,5/63,0. . . .. ....... .. ... i 8

BUDOWA DROGI LESNEJ NR 32 W
LESNICTWIE KOZUBY



05-2023_Kup DL32.bem strona nr: 11

2.3.4. Nawierzchnie z kruszywa tamanego, po uwatowaniu 10°cm kruszywo 0/31,5 wraz z warstwg miatu 0/4 do 0/8 gr. 0,5cmdo 1cm. . ....... 9
2.3.5. Zwirowanie i miatowanie nawierzchni, miat kamienny - warstwa zamykajgcg z miatu kamiennego frakcji 0/4 do 0/8 gr. od 0,5do 1,0cm. .. 9
2.4. PRACE WYKONCZENIOWE - CPV 454000001 . . .« o o vttt et e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 9
2.4.1. Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoriagruntu I-11l. . . ... ... 9
2.4.2. Naprawy drdg gruntowych oraz plantowanie poboczy, wyréwnywanie z zageszczeniem - ANALOGIA materiat dowieziony roztozenie
materiatu mechanicznie Na PODOCZA. . . . . .. ... 9
2.4.3. Plantowanie poboczy, profillowanie. . . . . . ... . 9
2.4.4. Plantowanie poboCzy, ZageSzZCzenie. . . . . . . .. i 9
0 TR o T30 1 == o T 10

BUDOWA DROGI LESNEJ NR 32 W
LESNICTWIE KOZUBY



		2025-02-14T09:33:42+0100
	MARCIN OLAF LUDWIG




