Příloha č. 1 – Technická specifikace a ceník

1. Pronájem mycích stolů v přibližných parametrech uvedených níže: 
Interval servisu: 1 – 2x ročně na základě potřeby jednotlivých provozoven.

	
Typ
	Rozměr pracovní plochy v mm
	Nosnost v kg
	Objem náplně v litrech
	Cena za pronájem / měsíc / ks
	Počet kusů
	Cena za pronájem / rok / celkem

	A - mycí vana
	750 x 910
	150
	30
	xxx Kč
	1
	xxx Kč

	B
	690 x 390
	30
	50
	xxx Kč
	1
	xxx Kč

	C
	1200 x 700
	400
	80
	xxx Kč
	1
	xxx Kč

	D
	815 x 510
	100
	80
	xxx Kč
	5
	xxx Kč



	Celková cena za pronájem mycích stolů / 1 rok: xxx Kč




2. Pronájem mycího stolu na vodní bázi v přibližných parametrech uvedených níže, včetně dodávky potřebného množství příslušné mycí kapaliny, její výměny, likvidace a kompletní důkladné vyčištění celého vnitřního prostoru mycího zařízení:

Interval servisu: 1x za 3 měsíce 

	Teplota ohřevu mycí kapaliny
	cca 50°C

	Rozměr pracovní plochy v mm
	cca 800 x 600 

	Pracovní tlak
	min. 30 barů

	Nosnost 
	cca 50 kg

	Cena pronájmu / měsíc / ks
	xxx Kč

	Počet kusů
	1 ks

	Cena pronájmu / rok / celkem
	xxx Kč



	Celková cena za pronájem mycích stolů na vodní bázi / 1 rok: xxx Kč




3. Pronájem mycích automatů v požadovaných parametrech včetně dodávky potřebného množství příslušných čistících kapalin, její výměny, likvidace a kompletní důkladné vyčištění celého vnitřního prostoru mycího zařízení:

Interval servisu: 1x za 3 měsíce 



	
	Typ A
	Typ B

	Teplota ohřevu čistícího roztoku
	cca 80°C
	cca 80°C

	Vnitřní výška pro čištění
(Využitelná výška)
	min. 500 mm
	min. 900 mm

	Průměr koše
	min. 750 mm
	min. 1 400 mm

	Nosnost koše
	min. 190 kg
	min. 500 kg

	Otevření víka  - úhel otevření
(možnost nakládání součástek jeřábem)
	------
	cca 80⁰

	Cena pronájmu / měsíc / ks
	xxx Kč
	 xxx Kč

	Počet kusů
	4 ks
	3 ks

	Cena pronájmu / rok / celkem
	xxx Kč
	xxx Kč



	Celková cena za pronájem mycích automatů / 1 rok: xxx Kč




4. Dodání mycí kapaliny do mycích stolů v pronájmu i ve vlastnictví DPMB, a. s. včetně její výměny, likvidace a vyčištění mycího zařízení.

Specifikace mycí kapaliny:
· standardní kapalina pro bezoplachové mytí za studena
· rychlé a stejnoměrné odpařování / osychání čisticí kapaliny
· nepoškozující lakované povrchy
· neovlivňující korozní odolnost ocelového povrchu
· nepůsobící korozivně na hliník, hliníkové slitiny a šedou litinu

Výměna kapaliny na jednotlivých zařízeních 1 – 2x ročně na základě potřeby jednotlivých provozoven.

	Mycí kapalina
	Cena za 1 L
	Předpokládaná roční spotřeba
	Cena za dodávku / rok / celkem

	ODMAŠŤOVAČ - MANPOWER RED
	xxx Kč
	1500 L
	xxx Kč



	Celková cena za dodávku mycí kapaliny / 1 rok: xxx Kč





	Celková cena za kompletní plnění předmětu smlouvy / 1 rok: xxx Kč



Ceny jsou uvedeny bez DPH
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