Vysvétleni/zména/doplnéni zadavaci dokumentace €. 1
k zaddvacimu fizeni na verejnou zakdzku s ndzvem

,Zatepleni DPS Vancurova 17 — budova B“
Vazena pani / Vazeny pane,

na zakladé zmocnéni zadavatele — Mésto Znojmo, se sidlem Obrokova 1/12, 669 02 Znojmo,
1€0: 00293881 — Vam v souladu s § 98 a ndsl. zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve
znéni pozdéjsich predpist poskytujeme vysvétleni/zménu/doplnéni zadavaci dokumentace k verejné

zakazce s ndzvem: ,,Zatepleni DPS Vancurova 17 — budova B“.

Dotaz¢. 1

K zadani mame nasledujici dotazy:

V technické zpravé stavebni ¢asti je uvedeno nasledujici:
,4.16 Elektroinstalace — silnoproud

PD neresi. Bude pouze upravena stdvajici jimaci soustava, kterd se demontuje a po zatepleni opét na
stejné misto namontuje. Svislé jimaci vedeni bude demontovdno vcéetné uchyceni. Po provedeni
zatepleni bude osazeno nové jimaci vedeni véetné Uchytl na plvodni misto. Svisla ¢ast — typ pro uloZeni
do izolantu. Ve spodni ¢asti bude osazen ochranny uhelnik a svislé jimaci vedeni napojeno ke
stdvajicimu zemnicimu pdasku.”

Na zakladé této formulace upozorfiujeme, 7e podle platnych norem CSN EN 62305 (&asti 1-4), CSN 33
2000-5-54 a souvisejici legislativy se jakakoli demontdZ a nové uloZeni svodl povaZuje za zasah do
systému ochrany pred bleskem (LPS), a tedy vyZaduje zpracovani projektové dokumentace
elektroinstalace, konkrétné c¢asti hromosvod.

Dale je nutné, aby nova dokumentace zohlednila:

. zménu stavebniho charakteru (pfidani zateplovaciho systému — ETICS),
. zpUsob vedeni svodi v izolantu a bezpecéné vzdalenosti,

. mechanickou ochranu (napf. ochranné dhelniky),

. prezkouseni ndvaznosti na stavajici uzemnéni a uéinnost celého LPS.

Z vySe uvedeného dlvodu si dovolujeme pozadat o jasné stanovisko, zda bude pro tyto prace zajisténa
odpovidajici projektovd dokumentace elektroinstalace — hromosvod, a pfipadné kdo bude odpovédny
za jeji zajisténi.

Odpovéd zadavatele:

Dle projektové dokumentace - hromosvodné instalace provedeny dle dokumentace z roku 2013 (viz
dokladova ¢ast) - pouze doCasna demontaz a zpétna montaz na pavodni misto.

Zadavatel priklada projekt hromosvodu prilohou tohoto Vysvétleni/zmény/doplnéni zadavaci
dokumentace ¢. 1.

Svislé vedeni hromosvodu bude na podpérach kotvenych do izolantu.

Mechanicka ochrana (napr. ochranné Uhelniky) - zohlednéna projektovou dokumentaci.



ZpUsob vedeni svodU v izolantu a bezpecné vzdalenosti — odpada hromosvod veden na kotvach.

Projektovd dokumentace pocita s predchozimi etapami stavebnich Uprav, kdy stfecha objektu je jiz
pripravena a bude provedena pouze vyména ochrannych uhelnik(l, kotveni a lokalni nastaveni dratu
jimaci soustavy vicéi kontaktnimu zateplovacimu systému. Pokud ma hromosvod platnou revizni
zkousku tak i pfechodové odpory a odpory zemnich vodicl jsou dostacujici.

Do rozpoctu byla pridana polozka REVIZE HROMOSVODU.

Dotaz ¢. 2

Dovolujeme si Vas pozadat o odpovéd na nase dotazy k verejné zakazce s nazvem:

»Zatepleni DPS Vancurova 17 — budova B“

Dotaz ¢. 1 — Kontaktni zateplovaci systém

Po prostudovani projektu, technické zpravy a soupisu stavebnich praci jsme nasli nékolik rozpord.

V projektové dokumentaci, konkrétné napft. fez A-A, je uvedeno ve skladbé SO2 pouziti izolantu 80mm,
ten ale v soupisu praci neexistuje.

Odpovéd zadavatele:

Polozka doplnéna do soupisu praci a upraveny souvisejici vyméry a polozky.

Dotaz¢. 3

Dale pak v technické zpravé je uvedeno, Ze na strop strojovny se ma pouzit mineralni vata tl. 240mm s
lambdou 0,033W/m2K. V soupisu praci tento izolant neexistuje. Dale pak podle lambdy usuzujeme, Ze
se jednd o mékcéenou mineralni vatu, ktera nelze do KZS pouzit.

Odpovéd zadavatele:

Polozka doplnéna do soupisu praci a upraveny souvisejici vyméry a polozky.

Izolant mineralni vata tl. 240mm s lambdou 0,031W/m2K. Opraveno v Technické zpravé.

Dotazc. 4

V soupisu praci je polozka ¢.59 ,,MontaZ tepelné izolace stropd rovnych spodem na tmel a hmoZdinky,
betonovy strop, bez dodavky materidlu®. Domnivdme se, Ze polozka s izolaci pro tuto polozku chybi.

Odpovéd zadavatele:

Polozka souvisejici s vySe uvedenymi body byla rozdélena na montdz stropu v 1.PP a montaz stropu
strojovny, materidlové specifikace, taktéz rozdéleny.

Upravenou pfilohu ¢. 5 zadavaci dokumentace — Vykaz vymér, upravenou Technickou zpravu a projekt
hromosvodu tvofi ptilohu tohoto Vysvétleni/zmény/doplnéni zadavaci dokumentace ¢. 1. Tyto
dokumenty jsou pro zpracovani nabidky zavazné.



S ohledem na povahu tohoto vysvétleni zadavaci dokumentace nepristupuje zadavatel k prodlouzeni

lhity pro podani Zadosti o Géast na vySe uvedenou vefejnou zakazku. Lhita pro podani Zadosti o
ucast je nadale stanovena a bézi do 10. 6. 2025 do 10:00 hodin.

Prilohy:

»  Znojmo_Zatepleni DPS Vancurova_ P05 ZD Vykaz vymer_v2_Vysvetleni 1
» D.1.1.1_TZ Vancurova DSP_2025_v2_Vysvetleni 1

»  3-B-Hromosvod-Pudorys



