
 

 

UZGODNIENIE BRANŻOWE  

TEMAT: BUDOWA ŚWIATŁOWODOWEJ KANALIZACJI KABLOWEJ ORAZ 

ŚWIATŁOWODOWYCH LINII   KABLOWYCH Ł ĄCZĄCYCH OBIEKTY ZWIĄZANE 

Z FUNKCJONOWANIEM STACJI UZDATNIANIA  WODY W SUCHEJ  GÓRNEJ 

  

Lokalizacja:  Sucha Górna 

 

 

Inwestor:   Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o.  

   ul. Dąbrowskiego  2, 59-100 Polkowice 

 

Wykonawca:  Elektronika Maszyny Montaż Automatyka Ośrodek Pomiarów Sp. z o.o, 43-400 

Cieszyn, ul. Stawowa 71 

                                      
Data opracowania: luty 2023 r. 

Uzgodnienie dotyczy: Skrzyżowań projektowanego światłowodowego  rurociągu kablowego z 

gazociągiem g300 (GAZ-SYSTEM) 

Zespół 

projektowy 
Imię i Nazwisko 

Specjalność 

Nr uprawnień 
Podpis 

Opracował: Arkadiusz Dobroskok - 

 

Opracował/ 

Projektował: 
Mariusz Grzesik 

telekomunikacyjna 

140/DOŚ/06 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



W związku z projektowaną kanalizacją kablową na potrzeby kabla światłowodowego (rurociąg kablowy 2 

otworowy). Prosimy o uzgodnienie lokalizacji i budowy rurociągu kablowego (2xRHDPE 40mm) na skrzyżowaniu z 

istniejącego gazociągu  g300: 

 

 

Mapa poglądowa przedstawiająca skrzyżowania nr 1 i nr 2 sieci gazowej g300 z budowanym rurociągiem kablowym  

(oznaczonym kolorem czerwonym) 

 



 

Mapka przedstawiająca skrzyżowanie nr 1 sieci gazowej g300 z rurociągiem kablowym 

 

 

Mapka przedstawiająca skrzyżowanie nr 2 sieci gazowej g300 z rurociągiem kablowym 

 

 

 



Zgodnie z obowiązującymi Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie: 

§  19. 

1. 
Przy skrzyżowaniu gazociągu z linią kablową telekomunikacyjną podziemną, jak i linią kablową 
elektroenergetyczną podziemną, odległość pionowa od ścianki gazociągu nie może być mniejsza niż 0,2 m. 

2. 
Kąt skrzyżowania gazociągu z kanalizacją kablową powinien być nie mniejszy niż 60°, a z linią kablową 
podziemną - nie mniejszy niż 20°. 

3. 
Przy zbliżeniu gazociągu do zbiornika lub rurociągu technologicznego w stacji paliw płynnych należy 
zachować odległości nie mniejsze niż: 

1) 
20,0 m - dla gazociągu wysokiego ciśnienia; 

2) 
2,0 m - dla pozostałych gazociągów. 
 
W związku z powyższym proponuje się wykonanie rurociągu kablowego telekomunikacyjnej : 

• Metodą wykopu otwartego w pobliżu gazociągu g300 do głębokości 0,8m; 

• Zabezpieczenie odcinak rurociągu kablowego rurą ochronną przepustową 110mm  w całej strefie 

kontrolowanej (przyjęto odległość co najmniej 5 metrów od osi gazociągu); 

• Rura ochronna zostanie wykonana jako jeden odcinek (łączenia metodą zgrzewania). 

Poniżej przedstawiono rysunek ulokowania rurociągu kablowego w rurze osłonowej względem gazociągu 

 

Rysunek przedstawiający lokalizację projektowanego rurociągu kablowego względem gazociągu. 

Załączniki: 

1. Arkusz  5  – PZT 

2. Arkusz 7 – PZT 


