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OPIS TECHNICZNY BUDYNKU DO PROJEKTU ROBOT REMONTOWYCH
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Lokalizacja

dz. nr ewid. 47/2 obreb geodezyjny 0005 Granice
jednostka ewidencyjna 142808 2 gm. Teresin

Podstawa opracowania
Zlecenie inwestora

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Teresin znak
GP.6727.192.2024 z dnia 21.03.2024 r. na podstawie Uchwaly Rady Gminy Teresin Nr
XXIX/199/09 z dnia 27.02.2009 r. w sprawie MPZP terenow w gminie Teresin

Mapa do celow projektowych w skali 1:500 z dnia 13.04.2024r. wykonana przez
uprawnionego geodete

Zatwierdzony projekt architektoniczno-budowlany Decyzja Starosty Sochaczewskiego nr
497.2024 z dnia 26.07.2024 znak AB 6740.492.2024.JD

Inwentaryzacja budynku z oceng stanu technicznego i stanu infrastruktury terenu objetego
opracowaniem

Normy i wytyczne projektowania oraz obowigzujace przepisy Prawa Budowlanego
Wizja lokalna terenu dziatki

Raport z audytu dostgpnosci architektonicznej, wykonanej przez Akademig¢ Stonca
Krzysztof Fraszczak — wytyczne technologiczne wyposazenia szkoty oraz Raport z
weryfikacji dokumentacji wykonany przez Fundacje Meeting od Design Students-Silesia
Katowice

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Projektowany obiekt to budynek wustugowy o konstrukcji murowanej z dachem
dwuspadowym o kacie nachylenia 15 stopni. Budynek pigtrowy, czgsciowo podpiwniczony.
Kategoria obiektu budowlanego — IX.

Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna istniejacvch i projektowanvch
obiektéow budowlanych
Budynek zapewnia potrzeby lokalowe Szkoly Podstawowej im. Jana Pawta I w Paprotni.

Bryta budynku zwarta dostosowana do wymiarow dziatki. Oparta na planie kilku
przesunigtych prostokatow o wymiarach w rzucie maksymalnym poziomym wynoszacym
37,99 m x 88,23 m.



Budynek zlokalizowany zgodnie z projektem zagospodarowania na dzialce nr 47/2. WejScie
do budynku znajduje si¢ od strony elewacji potudniowej i1 zachodniej. Do wejscia
gtownego prowadzi cigg komunikacyjny od strony ul Sochaczewskiej oraz ul Kampinoskie;.

Istniejacy budynek szkolny z lat 60-tych XX wieku, rozbudowywany w trakcie uzytkowania
sktada si¢ z bryt w ktoérych zlokalizowano pomieszczenia dydaktyczne wraz z zapleczem.
Budynek wybudowano w technologii tradycyjnej murowanej jako jednopigtrowy z
czgSciowym podpiwniczeniem. W latach 80- tych wykonano nadbudowe¢ na czgsci
srodkowej nadbudowujac 2-gie pigtro oraz sale¢ gimnastyczng z zapleczem socjalnym.

Kolejng rozbudowg wykonano w 2021r dobudowujac pomieszczenia dydaktyczne od
strony pd — budynek parterowy . Sciany budynku starej cze$ci wykonane sa cegly palonej o
grubosci zrdéznicowanej na zaprawie cementowo-wapiennej] — w tym glowne S$ciany
konstrukcyjne o grubosci 50 cm, a $ciany zewnetrzne o grubosci 65 cm z pustka powietrzng.
Dach konstrukcji zelbetowej — stropodach DZ-3 pokryty papa termozgrzewalng . Stropy
zelbetowe DZ-3 otynkowane o grubosci 28 cm z izolacja 1 posadzkami o grubosci 10 cm.
Sciany posadowione sa na betonowym monolitycznym fundamencie. Przy fundamencie
znajduje si¢ opaska z kostki. Natomiast w czeSci wybudowanej w 2021 r Sciany zewnetrzne
maja grub 25 cm z cegly Porotherm wzmacniane Zelbetowymi stupami 25x25 cm w
osiowym rozstawie co 6 m posadowione na tawach zelbetowych zwienczone na wysokosci
oparcia drewnianych wigzarow dachowych z wyprowadzonymi kotwami dla mocowania
murtaty konstrukcji dachu. Dach dwuspadowy pokryty blachodachowka.

Podloze gruntowe pod fundamentami tworza gliny piaszczyste. Na poziomie posadowienia
istniejacych fundamentow nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych.

Do istniejacego budynku od strony potudniowej projektuje si¢ dobudowanie kolejnych sal
dydaktycznych. Projektuje si¢ rozbudowe o wymiarach 17,96 m x 7,60 m oraz nadbudowe
nad cze¢s$cig szkoly z 2021r. Po demontazy pokrycia i1 konstrukcji dachu. Projektowana czgs¢
sktada si¢ z trzech kondygnacji nadziemnych. W nowej czg$ci wprowadzono komunikacje
pionowa za pomoca 2-ch klatek schodowych. W budynku wydzielono cze$¢ sanitarno-
socjalng 1 dydaktyczng. W istniejacej czgsci przeznaczonej do nadbudowy szkoty
wprowadzono winde¢ oraz dodatkowg klatke schodowg prowadzacg z parteru na II pietro.

Budynek projektowany posadowiony bezposrednio w gruncie za pomocg zelbetowych
faw $cian fundamentowych o szerokosci 1 m zbrojenia jak na projekcie konstrukcyjnym rys
K 01 beton C 20/25. Sciany fundamentowe zaprojektowano jako betonowe z bloczkow
betonowych o grubosci 30 cm kl 100 na zaprawie cementowej z dodatkiem_ z
wyprowadzonymi trzpieniami zelbetowych stupéw zbrojonych 4-roma pretami fi 12 1
poziomymi jarzemkami ze stali fi 8 co 15 cm. - beton kl C 20/25 alternatywnie wylewane
zelbetonowe do poziomu terenu z izolacja poziomag 2x papa na lepiku. Powyzej $cian
fundamentowych — S$ciany  z pustakow ceramicznych alternatywnie z bloczkow
gazobetonowych odm 06 lub innych materiatbw drobnowymiarowych o podobnych
wlasciwosciach wytrzymato$ciowych np. pustakéw ceramicznych Porotherm kI 100 —
grubosci 24-25 cm docieplone od zewnatrz plytami ze styropianu grubosci 20 cm. Elewacje
wykonczone tynkiem cienkowarstwowym.

Nadproza projektowane w scianach zelbetowe wylewane podczas murowania oraz
prefabrykowane 2xL-19 1 3xL-19. Sciany zakonczone wiencami o wym podanych na
przekrojach zelbetowe z betonu C20/25 zbrojenie wg oznaczen na rysunkach.



Kominy wentylacyjne systemowe ceramiczne, z kanalami wentylacyjnymi, wymurowane
powyzej dachu na wysoko$¢ minimum 60 cm ponad pokrycie dachu.

Nadbudowe na czg$ci istniejacej wybudowanej w 2021 r projektuje si¢ wykonywaé po
dokonaniu rob6t rozbidrkowych polegajacych: odtaczeniu instalacji elektrycznych , wody i
centralnego ogrzewania - na demontazu podwieszonych sufitow z zamontowanymi
oprawami o$wietlenia nastepnie nalezy dokona¢ rozbidrki izolacji cieplnej z welny
mineralnej w taki sposoéb aby materiat z rozbidérki mogt by¢ wykorzystany na docieplenie
pomieszczen poddasza. W nastepnej kolejnosci po ustawieniu rusztowan w Sposob
mozliwie bezpieczny zdemontowaé obrdobki blacharskie 1 pokrycie obiektu z blacho
dachowki recznie wykrecajac taczniki 1 wkrety mocujace blacho dachéwke z konstrukcja
otacenia. Po demontazu pokrycia dokona¢ rozbidrki powloki paroizolacyjnej odkrywajac
wigzary dachowe , ktore ze wzgledu na zamiary ich przeniesienia na inny obiekt nalezy za
pomocg zurawia samochodowego o parametrach udzwigu i wysiggu dostosowanego do
delikatnego demontazu zdemontowa¢ odkrgcajac nakretki na kotwach 1 wkrety je mocujace
do murlaty. Po demontazu wigzarow nalezy zdemontowaé¢ murlaty 1 rozebra¢ S$ciany
szczytowe oraz odcinki na $cianach zewnetrznych do poziomu wylanego wienca
zelbetowego.

Stropy nad pomieszczeniami parteru i I pietra zaprojektowano jako systemowe Teriva o
rozpigtosciach normatywnych i wytrzymatos$ci jak dla obiektow szkolnych — rozwigzania
wykonania stropdw podano na rysunkach rzutow K02 , K03 i przekrojach z podanymi
parametrami zbrojenia 1 betonu. Klatki schodowe projektuje si¢ jako zelbetowe wylewane o
wymiarach jak na rysunkach i parametrach okreslonych na poszczegolnych opracowaniach.
Zbrojenie klatek schodowych projektuje si¢ jako zelbetowe zbrojone stalg zebrowang fi 12
mm w rozstawie co 15 cm o wymiarach ja na rysunkach podesty oparte na S$cianach
konstrukcyjnych 1 biegi zakotwione w fundamencie zelbetowym na gltebokos¢ min 0,8 m
grub 25 cm.

Zwraca si¢ uwage na koniecznos¢ wykonania wienca zelbetowego pod strop parteru
na Scianach konstrukcyjnych istniejacej czeSci przeznaczonej do nadbudowy po
wykonaniu rozbiorki dachu wraz z projektowanym nadwieszeniem wykusza
zaprojektowanego od strony wsch budynku przy Srodkowej klatce schodowej oraz
wyprowadzenia zbrojenia stupéw w Scianach poprzez wklejenie starterow na czesci
istniejacej.

Projektowana konstrukcja wigzby dachowej drewniana wg rozwigzania podanego na
rysunku K04 z impregnowanego drewna konstrukcyjnego kl C 27 uklad konstrukcyjny
krokwiowo-platwiowy posadowiony na murtatach 14x14 cm ulozonych na S$cianach
konstrukcyjnych zakotwionych za pomoca $rub kotwigcych fi 16 mm oraz ptatwiach 16x24
cm podpartych stupami 16x16 cm.

Krokwie 8x16 cm w rozstawie co 0,85-0,90 m z polgczeniami za pomoca stalowych
wkretow z murlatg. Cata wigzba dachowa po olaceniu pokryta wiatroizolacja 1 plyta
warstwowa gr 16 cm z rdzeniem z welny mineralnej— z obrébkami blacharskimi wraz z
rynnami 1 rurami spustowymi odprowadzajagcymi wody deszczowe z poziomu kalenicy na
teren przy budynku, zakonczonymi kolanami odprowadzajacymi wody na odlegto$¢ 30 cm
od $ciany budynku od strony wschodniej a od strony zachodniej wprowadzonymi do
odptywéw odprowadzajacych wody deszczowe do zbiornika retencyjnego wg rozwigzania
pokazanego w branzowym projekcie instalacyjnym.



Obrobki blacharskie w kolorze dachu. Rynny i rury spustowe z pcv lub stalowe ciggnione.

Rynny i rury spustowe z pcv lub stalowe ciggnione w kolorystyce dachu. Parapety przy
oknach projektuje si¢ z blachy powlekanej o kolorystyce jw. z zaleceniem ich osadzenia wg
instrukcji montazu wynikajacej z technologi termomodernizacji .

We wszystkich pomieszczeniach projektuje si¢ wykonanie tynkdw cementowo-wapiennych
k1l IV po utozeniu instalacji podtynkowych 1 rozprowadzeniu instalacji wod-kan 1 co.

Na korytarzach w ramach prac wykonczeniowych projektuje si¢ montaz poziomych
listew odbojowych szer 15 cm przy posadzkach 1 na wys 1,35-1,5 m odcinajacych
kolorystycznie malowane tynki farbami tatwo zmywalnymi o odcieniach zblizonych do
koloru stolarki drzwiowe;.

Stolarke okienng z pcv 1 drzwiowa pev 1 aluminium projektuje si¢ zgodnie z oznaczeniami
na rysunku A 12 zalagczonym do zatwierdzonego pt arch-konstrukcyjnego o parametrach
gwarantujacych odpowiednig izolacj¢ termiczng z zaleceniem osadzenia jej w technologii
cieptej 1 zachowanie prawidlowe] obrobki zalecanej przez technologdéw docieplenia
budynku. Na najwyzszej kondygnacji zaprojektowano okna dachowe typu |||}
wyposazone w mozliwos¢ ich zastaniania zaluzjami oraz zaprojektowano wytaz na dach
przy $cianie windy z podwieszong drabing systemowa stuzacag do wejscia dla potrzeb
obstugi Inwestora. Parapety okienne z konglomeratu grub 4 cm.

W pomieszczeniach mokrych: wezty sanitarne i pomieszczenia socjalne projektuje sig
wykonanie oktadzin z ptytek glazura do wys 2 m i ulozenie podtog z terakoty / gresu lub z
wyktadziny pcv — do wyboru przez uzytkownika.

W pomieszczeniach dydaktycznych posadzki z twardych wyktadzin zgrzewanych o
podwyzszonej $cieralnosci jak dla obiektéw szkolnych wywinigte po 15 cm na $ciany.
Oktadziny schodow z ptytek schodowych gres z rowkami oraz zmiennym kolorem
pierwszego stopnia. Sufity na II pigtrze podwieszone systemowe z warstwa izolacji
termicznej z welny mineralnej wg rozwigzan podanych na rysunkach przekroju.. Na
kondygnacjach ponizej tynki cementowo-wapienne. Malowanie wszystkich pomieszczen
farbami doborowymi emulsyjnymi w kolorze biatym./alternatywnie wg uznania
uzytkownika wg zalecen zawartych w pt technologii.

Opis prac do wykonania w tzw starej czeSci budynku szkoly w ramach projektu
technicznego

Zgodnie z oznaczeniami na rysunku rzutu 1-go pietra A03 projektuje si¢ zabudowe okien
w Scianie pd 1 wykucie 3 okien w $cianie zach dla o§wietlenia pom 108 oraz wybudowanie
przegrody wewngetrznej oddzielajacej pom 108 i 109 z osadzeniem drzwi wewngtrznych
ponadto rozbiorke wewnetrznej $ciany pomiedzy pom 103 1 109 dla uzyskania przestrzeni
komunikacyjnej w sposob zgodny ze sztuka budowlang tj osadzeniem w pierwszej
kolejnosci podciggu zelbetowego na wysokosci min 2,5 m a nast¢pnie rozbiorke Sciany 1
otwarcie catej szerokosci korytarza. Pom nr 5 zmodernizowa¢ z przeznaczeniem na pom 5a
1 5 b na sekretariat i gabinet dyrektora oraz wykona¢ przekucie dla osadzenia drzwi do
gabinetu zastgpcy pom nr 6. W calym budynku zaprojektowano wymiane stolarki
drzwiowe] wewngetrznej na drzwi dwuskrzydtowe aluminiowe oraz do klas jednoskrzydtowe
z pcv z okuciami kontrastujgcymi dostosowanymi dla obiektow o§wiaty. Po wybudowaniu
nadbudowy ze wzgledu na konieczno$¢ zmiany spadkéw dachu na czesci istniejacej
projektuje si¢ likwidacje spadku w kierunku pd poprzez utozenie warstwy izolacji cieplnej



ze styroduru i wyprofilowanie spadku pokrycia dachu z kopertowego na dwuspadowy z
odprowadzenie wody do rynien zewngtrznych i pokrycie papa termozgrzewalng. Wody
deszczowe od strony wsch z rur spustowych cz projektowanej 1 istniejgcej beda
odprowadzone kanalizacjg deszczowg do zbiornika retencyjnego o poj 40 m3 objetego
projektem z montazem pompy plywakowej zapobiegajacej gromadzenia si¢ nadmiaru wody
w zbiorniku pozwalajacej na wykorzystaniu wody deszczowej do podlewania terendow
zielonych znajdujacych si¢ pomiedzy placem manewrowym a boiskiem sportowym. W
ramach prac przystosowania projektowanej rozbudowy obiektu szkoly projektuje sie
poszerzenie ciggéw komunikacyjnych z kostki bezspoinowej oraz wprowadzenie oznaczen
graficznych na istniejacych 1 nowych ciggach , na istniejacych miejscach postojowych ze
zwrdceniem uwagi na oddzielenie drog dojazdowych od ciggéw pieszych dla
uzytkownikow oraz wprowadzenia podjazdéow dla niepelnosprawnych wg uzupelionych
rysunkow na zataczniku graficznym 1 na pzt.

Ponadto opracowanie uzupelniono o wydzielenie stref odpoczynku oraz ustawiono w
ramach matej architektury tawki oraz wskazano na miejsca montazu wycieraczek w strefie
wejs¢ do budynku o wym 1,2x1,5 spelniajacych kryteria opisane w raporcie tj ich wysokos¢
nie moze przekroczy¢ 2 cm i powinny by¢ tzw szczotkowo-gumowe. Dodatkowo na rys
rzutu budynku wprowadzono zmian¢ otwierania drzwi na tzw wyktadane na 180 stopni z
zaleceniem aby klamki 1 pochwyty byly w kolorze kontrastowym . W ramach projektu
uzupeltniajgcego projektu technicznego instalacji elektrycznych dokonano uzupeinienia
opracowania o rozbudowe instalacji dla pomieszczen obejmujacych roboty w tzw starej
czesci oraz wprowadzono projekt instalacji teletechnicznych wewnetrznych.

Zamierzony sposob uzytkowania obiektow budowlanych, w tym liczba
projektowanych do wydzielenia lokali, z wyszczegdlnieniem lokali mieszkalnych

W zabudowie projektowanej nie zaprojektowano lokali mieszkalnych. Program uzytkowy
zgodnie z rzutami poszczegdlnych kondygnacji. W projekcie przedstawiono sposob
wykonczenia $cian, podidg 1 sufitow.

Przegrody oraz stolarka okienna i drzwiowa spelniaja wymogi dotyczace izolacyjnosci
akustycznej zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

Charakterystyczne parametry techniczne obiektu budowlanego

Powierzchnia zabudowy projektowanej cz¢s$¢ rozbudowana 136,50 m*
Powierzchnia zabudowy projektowanej cze$¢ nadbudowana 467,50 m’
Powierzchnia zabudowy istniejacej budynku szkoty 1 089,00 m*

Powierzchnia uzytkowa po rozbudowie z nadbudowa: 1980,70 + 1135,60 = 3 116,30 m*
Kubatura cato$¢ po rozbudowie z nadbudowa: 11732,0 + 4063,0 = 15795,0 m*
Szeroko$¢ elewacji frontowej: 17,96 + 20,03 = 37,99 m

Dhugos¢ elewacji: 80,63 + 7,60 = 88,23 m

Wysokos¢ gornej krawedzi elewacii frontowej: 11,32 + 0,18 = 11,50 m

Kat nachylenia potaci dachowych: 15°

Ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: 3.



Szczegolowe zestawienie powierzchni uzytkowe;:

cz. istniejgca / m? cz. projektowana / m* |Razem /m?
piwnica 252,40 - 252,40
parter 867,20 + 466,90 (sala 108,90 1443,00
gimnastyczna) = 1334,10
pietro 394,20 535,9 930,1
poddasze |- 490,80 490,80
suma 1980,70 1135,6 3116,3

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Dopuszczalne naprezenia na grunt przyjeto 0,15 MPa (1,5 kg/cm?).

Poziom wod gruntowych ponizej poziomu posadowienia budynku.

Projektowana rzedna 0,00 budynku wynosi 94,08 m.

Podstawowe obcigzenia dziatajace na konstrukcje ustalono w oparciu o obowigzujace
Normy i Eurokody.

II strefa obcigzenia $niegiem — g, = 0,9 kKN/m”.

Strefa przemarzania II — 1,0m.

[ strefa obcigzenia wiatrem — g, = 0,25 kN/m>.

Obcigzenie tawy fundamentowej — 70 kN/mb.

Obcigzenie uzytkowe charakterystyczne stropu — 3,0k N/m?.

Obiekt o prostej konstrukcji, posadowiony w nieskomplikowanych warunkach gruntowych -
I kategoria geotechniczna.

Sposob posadowienia bezposredni na stopach fundamentowych.

Projekt budynku przystosowany do miejscowych warunkow klimatycznych.

Projektowane rozwiazania materialowe i techniczne, majace wplvyw na otoczenie, w
tvm Srodowisko

Zapotrzebowanie w wode i odprowadzanie sciekow. Zapotrzebowanie w wode¢ zalozono na
poziomie 0,4 ~ 0,8 m’/d. Rozbidr sekundowy qsex ~ 0,74 dm’/s. Odprowadzenie $ciekow
zgodnie z poborem wody wykorzystanej do celow bytowych.

Emisyjnos¢ zanieczyszczen gazowych. Emisyjno$¢ w stopniu dopuszczalnym dla ogrzewania
budynku za pomoca indywidualnego zrodia ciepta — kotlowni gazowe;.

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow. W obiekcie beda wytwarzane tylko Smieci zwigzane
z uzytkowaniem budynku. Smieci gromadzone bgda tymczasowo na terenie utwardzonym w
obrebie dziatki inwestora w pojemnikach z mozliwos$cig ich segregacji.

Wtasciwosci akustyczne oraz emisyjnos¢ drgan i promieniowania. Emisja halasu oraz
wibracji nie przekroczy norm stawianych budynkom, a promieniowanie, w szczegolnosci
jonizujace, pola elektromagnetycznego i inne zakldcenia nie bedg wystepowaty.

Obiekt zaprojektowany zostal tak, aby w jak najmniejszym stopniu wptywat na otaczajace
srodowisko, poza miejscem usytuowania oraz niezbednym utwardzeniem doj$¢ 1 dojazdow
pozostawiono teren dziatki w stanie nienaruszonym.




Charakterystyka ekologiczna obiektu — budynek uslugowy obiekt oSwiatowy

Obiekt spetnia warunki ochrony atmosfery pod warunkiem zastosowani ogrzewania c.0. o
emisji zanieczyszczen nie wickszej niz emisja okreSlona w Rozporzadzeniu Ministra
Ochrony Srodowiska Zasobéw Naturalnych i Leénictwa w sprawie ochrony powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem z dnia 12.02.1990r, (Dz.U.Nr 15, z dnia
14.03.1990r, poz. 92).

Uwaga: Materiaty budowlane uzyte przy budowie obiektu beda posiadaly stosowne atesty,
badz aprobaty techniczne oraz odpowiadaty odpowiednim obowigzujagcym PN.

Roboty budowlane beda wykonywane z zachowaniem obowiazujacych przepisOw bhp.
Wszelkiego typu roboty budowlane zwigzane z elementami konstrukcyjnym nalezy
uzgodni¢ z kierownikiem budowy i1 dokona¢ stosownych wpisow w dzienniku budowy.
Wszystkie elementy stalowe konstrukcyjne zabezpieczy¢ preparatami przeciwkorozyjnymi.

Wymagane parametry cieplne dla budynku ustugowego:

Usemin = 0,20 W/mzK, Upodl.min =0,30 W/mzK, Udachmin = 0,15 W/m2K,
Udrzwi,min =13 W/WIZK, Uok,min =09 W/mzK, Uokpolaciowe,min =11 W/m’K
EP =45 kWh / m** rok.

Obliczeniowe parametry cieplne dla budynku projektowanego:
Ui = 0,14 W/im’K, Upour. = 0,22 W/m’K, Uyaer, = 0,10 W/m’K,
Upwi = 1,1 Wim’K, U, = 0,86 W/m’K,

EP = 43,62 kWh / m** rok.

Whiosek — Parametry cieplne dla budynku sa speinione.

Informacja o wyposazeniu technicznym budynku mieszkalnego, w tvm
projektowanvm zrodle lub zrodlach ciepla do ogrzewania i przygotowania cieplej
wody uzytkowej

Instalacja wodociggowa — z istniejacej gminnej sieci wodociggowe;.
Instalacja kanalizacyjna — do sieci kanalizacyjnej gminne;.

Instalacja centralnego ogrzewania — przy zastosowaniu ogrzewania w oparciu o
indywidualne zrédto ciepta — kociot gazowy na gaz ziemny o parametrach podanych w
projekcie instalacyjnym. Kotlownia byta rozbudowywana w latach 2018-2019 1 z bilansu
zawartego w projekcie technicznym instalacyjnym wynika ze wielkosci kotlow
zamontowanych w kotlowni w pelni pokryja zapotrzebowanie na ciepto dla obiektu cz
istniejacej 1 rozbudowywanej. Brak mozliwos$ci podigczenia do sieci cieptownicze;.

Instalacja elektryczna — zasilanie w energi¢ elektryczng z istniejgcej sieci energetyczne;.
Inwestor otrzymal informacj¢ od autora projektu instalacji elektrycznych o potrzebie
zmiany zasilania budynku linia napowietrzng na przylacze kablowe — Po uzyskaniu
potwierdzenia warunkow od dostawcy energii PGE O/Lowicz — zmian przylacza
zostanie wykonana wg odr¢bnego opracowania.

Instalacja gazowa — obiekt podiaczony do sieci gazu ziemnego — pozostaje bez zmian.

Instalacja wentylacyjna — wentylacja naturalna, grawitacyjna, projektuje si¢ zamontowanie
w lazienkach wentylatorow elektrycznych samoczynnie uruchamianych przy wiaczeniu
oswietlenia.



Analiza technicznvch i ekonomicznych mozliwos$ci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperature

Grzejniki nalezy wyposazy¢ w glowice elektrostatyczne. Wktadki zaworowe na kroccach
rozdzielacza podlogowego zasilajacych pe¢tle ogrzewania podlogowego wyposazyé w
glowice termostatyczne z czujnikiem wyniesionym do pomieszczen. W szafkach
rozdzielaczowych zamontowac listwy automatyki, stanowigcej zasilanie dla elektrycznych
termostatow pokojowych 1 glowic termoelektrycznych. W pomieszczeniach komunikacji 1
weztach sanitarnych ogrzewanie podlogowe. W celu zmniejszenia strat systemu
wentylacyjnego mozna zainstalowa¢ wentylacj¢ mechaniczng z odzyskiem ciepta —
rekuperacje.

Parametry budynku wyznaczono dla standardowej lokalizacji budynku w obszarze
meteorologicznym Plock oraz parametrow budynku wynikajacych z projektowanego
budynku.

Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uiytkowg do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieplej wody uiytkowej dla budynku mieszkalnego:

Roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa na potrzeby ogrzewania i| 9397,82 kWh / rok
wentylacji + urzagdzenia pomocnicze

Roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa do przygotowania cieptej| 6882,08 kWh /rok
wody uzytkowe;j

Roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa na potrzeby o$wietlenia 6669 | kWh / rok
wbudowanego
Calkowite roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa 22948,90 kWh / rok

Dostepne nosniki energii:

System konwencjonalny |Kociot gazowy dla c.o0. i c.w.u. wspomagana grzatka w zbiorniku c.w.u.

System alternatywny Ogrzewanie elektryczne dla c.0o. oraz c.wu. z podgrzewaczy
elektrycznych.

Opis dostepnosci dla oséb niepelnosprawnych, w tym os6b starszvch — w przypadku
obiektow uzvtecznosci publicznej.

Budynek ustugowy jest dostosowany dla 0s6b niepelnosprawnych. Zastosowano pochylni¢
na poziom parteru do wszystkich zewnetrznych drzwi w obiekcie. W budynku zastosowano
winde umozliwiajagca wjazd z parteru na wszystkie kondygnacje budynku w czesci
rozbudowywanej oraz istniejacej na parter i [ pigtro. Brak mozliwosci komunikacji
wewnetrzne] dla niepelnosprawnych w czgsci obejmujacej sale gimnastyczng z zapleczem.
Wykorzystanie tych czesci jest rozwigzane istniejgcymi wejsciami zewnetrznymi od strony
wsch budynku szkoty.

W zwiazku z projektowang komunikacjg pionowg zapewniono przestrzen manewrow3a przed
dzwigiem osobowym, wymagane wymiary kabiny 1 jej wyposazenie oraz zewngtrzny panel
sterujagcy o opisanych w Raporcie z audytu parametrach. Ze wzgledu na konieczno$¢
zachowania przestrzeni przed drzwiami windy 1 ro6znych poziomach obiektu
projektowanego 1 istniejagcego zastosowano wind¢ z drzwiami katowymi o wym kabiny
1,6x1,5 m .W projekcie uwzglgdniono balustrady i porgcze ktéore beda montowane na
klatkach schodowych o wysokos$ci 1,1 m .



Szerokosci dojscia do wszystkich pomieszczen zaprojektowano nie mniej niz 180 cm,
przestrzen przy wejsciu do pomieszczenia nie mniej niz 150x150 cm, a szeroko$¢ migdzy
meblami nie mniej niz 90 cm.

W ramach projektu robot remontowych w istniejacej czesci szkoly i programu
dostosowania do IPPD projektuje si¢: Zakupi¢ i zamontowaé¢ daszki ochronne nad
wszystkimi wejsciami o wym 2,4x1,2 m .Wejscia do budynku nalezy wyposazy¢ w
wycieraczke gumowg na trwale przymocowang do podlogi o wym 150x120 cm.
Wystepujace progi o wysokosci nie przekraczajacej 2 cm nalezy podkresli¢ wyrdzniajacym
kolorem. Nalezy zadba¢ o odpowiednig wysokos$¢ zainstalowanych klamek, zamkéw oraz
dzwonkéw (80-120 cm) oraz wprowadzenia desek odbojowych na ciggach
komunikacyjnych szer 10-15 cm na wys 70-80 cm.. Nalezy zapewni¢ wymagane formy
prowadzenia w celu wspierania orientacji przestrzenne;.

Strefe wejsciowa nalezy wyposazy¢ w sygnalizacje do przywolywania pomocy 1 punkt
informacyjny. W projektach branzowych zadbano o zgodne z wymaganiami natgzenie
Swiatta 1 zaplanowano wyposazenie miejsca do odpoczynku zgodne z wymaganymi
parametrami.

W zwiazku z projektowang komunikacja pionowa zapewniono przestrzeh manewrowa przed
dzwigiem osobowym, wymagane wymiary kabiny 1 jej wyposazenie oraz zewnetrzny panel
sterujacy o opisanych w Raporcie z audytu parametrach.

Zgodnie z Raportem z audytu Inwestor winien zadba¢ o zastosowanie w wyposazeniu
produktow 1 materiatow wyciszajacych oraz techniczne formy wsparcia np. o0séb
stabostyszacych. W starej cze$ci budynku szkoty zaprojektowano wymiang wszystkich
drzwi dwuskrzydiowych drewnianych na aluminiowe i jednoskrzydtowych drewnianych na
pcv z kontrastowymi okuciami jak dla obiektow szkolnych. W parterze budynku cz
istniejgcej zaprojektowano wymiane 2-ch skrzydet drzwiowych dla pom 5 i 6 ktore
podlegaja przebudowie na sekretariat i gabinety dyrekcji. Na rzucie rys R1 wskazano roboty
objete projektem tj podziat pom nr 5 na 5a 1 5b z przeznaczeniem na sekretariat 1 gabinet
dyrektora oraz wykucie drzwi do potaczenia sekretariatu z gabinetem zastepcy dyrektora
pom nr 6. Integralng czescig projektu jest sporzadzony przedmiar z opisem robot
obejmujacy caty zakres niezbednych prac modernizacyjnych dostosowania budynku do
wymogow opisanych w indywidualnym planie poprawy dostgpnosci. Na zewnatrz obiektu
w ramach rob6t dostosowawczych do wymogoéw z audytu nalezy na istniejacych miejscach
postojowych oraz chodnikach doj$¢ wykona¢ linie rozgraniczajace oznakowaniami
poziomymi wyznaczajgce miejsca postojowe w tym 2 miejsca dla oséb niepetnosprawnych ,
ponadto ze wzgledu na zty stan chodnika od strony pn wzdluz $ciany sali gimnastyczne;j
projektuje si¢ wykonanie nowej nawierzchni z kostki bezspoinowej na pow 126 m2
zachowujagc min szeroko$ci dojscia dla pieszych 2 m . W zamiennym projekcie
zagospodarowania na etapie projektu technicznego wprowadzono zmiany wynikajace z
dostosowania calego kompleksu dla wymogow zapisanych w IPPD.

Informacja o minimalnym udziale lokali mieszkalnvch, dostepnvch dla osdb

niepelnosprawnych, w tym oséb starszych — w przypadku budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych

Nie dotyczy. Brak mieszkan przeznaczonych dla oséb niepelnosprawnych.

Postanowienie udzielajace zgody na odstepstwo, jezeli zostalo wydane
Nie dotyczy.







OPIS TECHNOLOGICZNY BUDYNKU

Budynek oSwiaty.

Opis zagospodarowania

Na przedmiotowej dziatce zaprojektowano rozbudowe i nadbudowe budynku istniejacej
szkoty.

Opracowanie obejmuje projekt zagospodarowania dziatki nr 47/2 w miejscowosci
Paprotnia gmina Teresin. Budynek usytuowano na dzialce zgodnie z obowigzujacymi
warunkami zawartymi w MPZP w nieprzekraczalnych liniach zabudowy.

Wysoko$¢ istniejacego ogrodzenia i1 bramy wjazdowej nie przekracza 2,20 m. Na teren
dziatki prowadza dwa bezposrednie utwardzone zjazdy: 1 z drogi publicznej krajowej - od
strony potudniowej, drugi z drogi gminnej od strony zachodniej. Wjazd utwardzony kostka
na podbudowie potaczony z droga wewnetrzng gwarantujagcg komunikacje do obiektu
kubaturowego. Projekt dostosowania wg indywidualnego Programu przewiduje
konieczno$¢ wykonani oznaczen graficznych na ciagach komunikacyjnych istniejacych
oraz projektowanych zwlaszcza po pracach koniecznych przebudow instalacji
podziemnych i wykonaniu nowych kolektoréow kanalizacji deszczowej.

Projektowany budynek sktada si¢ z kilku zblokowanych bryt dobudowywanych w trakcie
uzytkowania. Rozbudowana i nadbudowana cze$¢ sktada si¢ z 3-ch kondygnacji. Wewnatrz
budynku znajdujg si¢ trzy klatki schodowe oraz winda.

Budynek dostosowany dla 0sob niepetnosprawnych.
Zestawienie powierzchni:

Cze$¢ istniejgca 252,40 + 1334,10 + 394,20 = 1980,70 m*.
Czes$¢ dobudowana 108,90 + 529,90 + 490,80 = 1129,600 m>.

Razem powierzchnia uzytkowa 3116,30 m°.

Szczegdlowe zestawienie powierzchni wedlug rzutéw poszczegolnych kondygnacii.
Na kazdej kondygnacji nadziemnej znajdujg si¢ wezty sanitarne.

Dane instalacyjne

Do budynku doprowadzono wode z sieci gminnej wykorzystujac istniejace przytacze o
srednicy 110 mm i prad elektryczny z istniejacego ztgcza kablowego.

Scieki komunalne odprowadzane sa do kanalizacji sanitarnej gminne;.

Budynek ogrzewany z kottowni gazowej znajdujacej si¢ w piwnicy istniejagcego budynku.
Istniejaca kottownia zostanie zmodyfikowana wg opracowania branzy sanitarnej tak aby
zabezpieczy¢ nowe potrzeby energetyczne budynku. Zatozona temperatura pomieszczen wg
pt zatozona na poziomie 20°.

Wentylacja w budynku grawitacyjna : wezly sanitarne grawitacyjna naturalna wspomagana
wentylatorami elektrycznym uruchomianymi samoczynnie po zapaleniu o$wietlenia.

Wyposazenie i wytyczne pomieszczen:



— komunikacja i1 korytarze: szerokos$¢ klatki schodowej i korytarzy 3,00m, okltadzina
schodow z ptytek ceramicznych schodowych antyposlizgowych, wysoko$¢ pochwytu przy
schodach — 110cm, posadzki komunikacji poziomej z ptytek ceramicznych: terakota/ gress
lub z wyktadziny podtogowej pcv odpornej na $cieranie. Na poddaszu barierka schodowa na
pelng wysoko$§¢ pomieszczenia. Zgodnie z zaleceniami IPPD projektuje si¢ montaz tablic
informacyjnych w miejscach opisanych w programie.

— pomieszczenia sal lekcyjnych: zaprojektowano tawki, krzesetka, biurko, fotel obrotowy,
tablice, regaty - wg potrzeb uzytkownika.

W ramach projektu dostosowania obiektu do IPPD w istniejacej czesci budynku
zaprojektowano podzial pom nr 5 na 5a i Sb na potrzeby sekretariatu i 2-ch gabinetow
dla dyrektora i zastepcy wraz z wyposazeniem w podstawowe meble
obejmujace:biurka , krzesla ,stoly konferencyjne i regaly oraz wymian¢ wszystkich
drzwi wewnetrznych - dwuskrzydlowych drewnianych na aluminiowe i
jednoskrzydlowych drewnianych na pcv w standardzie jak dla obiektow oswiaty

—  WC dla niepelnosprawnych: wc dostosowane do korzystania przez osoby
niepetnosprawne, wyposazone w miske ustgpowa, umywalke, kratke S$ciekowa, kran.
Dodatkowo zamontowano uchwyty stale i ruchome przy umywalce 1 misce ustgpowe;.

— sanitariaty: w WC dla chlopcow 1 w WC dla dziewczat zaprojektowano po dwie kabiny
wyposazone w miski ustgpowe 1 w przedsionku WC po jednej umywalce.

We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych przy kazdej umywalce zamontowano
dozownik z myditem oraz powieszono suszarki elektryczne lub rgczniki papierowe. W
przypadku zastosowania r¢cznikOw papierowych nalezy postawi¢ kosze na $mieci.

Nad umywalkami nalezy powiesi¢ lustra. W kabinach WC, w salach lekcyjnych oraz na
korytarzach nalezy umiesci¢ zamykane kosze na §mieci.

Sciany w pomieszczeniach sanitarnych zmywalne, wylozone plytkami z glazury na
wysoko$¢ min 2,0m. Pozostate $ciany 1 sufity malowane farbami ekologicznymi do wnetrz.
Na posadzkach terakota / gres.

Drzwi do pomieszczen 90/200, do kabin WC 80/200 — otwierane na zewnatrz.

W pomieszczeniach WC zaleca si¢ zamontowa¢ wentylacje grawitacyjng wspomagang
elektrycznie uruchamiang w momencie zapalenia §wiatla.

Ponadto pomieszczenia wyposazono w instalacj¢ elektryczng, o§wietleniowa 1 odpowiednig
liczbe gniazd do podtaczenia wyposazenia.

Do pomieszczen doprowadzono wodg ciepla 1 zimng oraz wykonano instalacje¢ kanalizacji
odprowadzajacej Scieki do kanalizacji sanitarne;.

Zaopatrzenie w cieplag wode zabezpieczono z kotlowni gazowe;.

Na korytarzach i1 ciggach komunikacyjnych oraz w klatce schodowej projektuje sie
oswietlenie ewakuacyjne 1 klatke schodowa wyposazona w oddymianie poprzez 2 okna w
gornej strefie dziennego o§wietlenia pomieszczenia z zamontowang drabing wylazu na dach
z podestu na klatce schodowe;.






OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
(Dz. U. 22024 1. Poz. 725 - Prawo Budowlane)

Oswiadczam, iz projekt techniczny prac w starej czesci szkoly obejmujacy pzt
1 rozbudowe z nadbudowg budynku Szkoty Podstawowej im. JP II w Paprotni
realizowanego wg projektu indywidualnego zlokalizowanego
w miejscowosci Paprotnia na dzialce numer ewidencyjny 47/2
w obrgbie geodezyjnym 0005 Granice, w
jednostce ewidencyjnej 142808 2 gm. Teresin
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi

przepisami i normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

Sochaczew, marzec 2025r.




