VENKOVNI AKUSTICKY ZAKRYT VZT JEDNOTEK
I

POPIS ZAKRYTU

SKLADBA 0BVODOVEHO PLASTE

materidly

— —venkownT skelet tvorl pozinkovany plech lakovany barvami RAL dle pran
||||| (standard RAL 9010, 7035)

—tloustka panelu jJe 50 mm se standardni akustickou vipInT

—hmotnost panelu je cca 30 Kq
, nosné pruky
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N Jackel 100/1Q04(3 [dl. 2275 mm | e = —2arové zinkované jackly 100/100/3 mm
> 3 baT - oroNaTky y —zavétrovant L profil 50/50/3
| VENKOWN | WENKON > —na podlaze jsou L profily 80/60/5
T , , —stény jsou v obou smérech zavétrovany
o 2 o 2 o © pfed jejich dodanim bude od zhotovitele vypracovan staticky vipotet s dilenskou dokumentact, kterd se mize lidit

od projektu
SKLADBA PODLARY
materidly

—betonové dlazdice 500/500/80 mm
—antivibracni separacni podlozka gumova tl. 15 mm viz DETAIL
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||||||||| s —stavajicl podlaha

PLOCHA ZAKRYTU 26 M2
PLOCHA NOVE POLOZENE DLAZBY 10 M2

PZN; PRESNE KOTVEN! JEDNOTEK BUDE URCENO DLE KONKRETNIHO TYPU NA STAVBE

mmN >> jackel 100/100/3 dI. 3400 mm ©<mmm

2xL.80x60 dl.
2xL.80x60 dl.
2xL80x60 dl.
2xL80x60 dl.
2xL.80x60 dl.
1xL80X60 dl.

—— — — ]
2275

F_ ) ¥ - == — — —

|
|
VI 1 JENOTK
f
M
f
|
f
|
|
f
ﬂ
f

2075

3500

.

—materidl stejny jako stény
\ L 50/50/5 2300 mm / OVLADANI
/ el 10010073 dl. 2050 mm  ~20MEK bude cylindricky s oboustronou Kikou z motného nerezu
S \ g . —stupert bezpecnosti nebyl pozadovdn
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