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ROZMER KRIDLA 800,400 ,/2350mm

Dodavka bude provedena jako systémové FeSenT vyrobce,
veetné kotveni, viech potrebnych profill,
a v8eho potrebného pro spravnou funkci vipiné otvoru.
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— dvefe interiérové

— kridlo plechové hladké

— vyplit kFdla plech, zasklenT bezpetnostni s celkovou
pozarni odolnost?  EW30/DP3/C3

— tfi %epové zGvésy standard

7ARUBEN

puvodni ocelovd zdrubeli bude muset byt vybourdna
véetn& Gpravy celého rozméru otvoru

— kovovd atypickd pfisazend zdrubei se §ftkou profiu 50 mm

oboustranné pozinkovaného plechu o sile 0,8 mm.

celoobvodové tésnént
— v barevném pojednani jako stavajici (3edd)
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Dodavka bude provedena jako systémové FeSenT vyrobce,
véetné kotvent, vSech potiebnjch profild,
a v8eho potiebného pro spravnou funkci viping otvoru.

kabelovou prichodkou
elektromechanicky
zamek

hloubka 60 mm
bezpe¢nostni cylindricka
viozka poniklovana

a budou vybaveny standardnim gumovym t&snénfm

a ve spodni &asti alespoft kartacovym tésnénim

a ve spodnf ¢asti alespot kartacovym tésnénim

— pred dvefmi bude kamera vyvedend do
mistnosti 7.01

— osténi a nadprazi dvefi bude oplasténo

ocelovymi plechy vice viz stavebng konstrukéni

reseni stavby
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