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Stavba: Zvyraznenie chodca na priechode pre chodcov
Projekt MC Kosice - Juh, ul. Gemerska , priechod &. 8B (zastavka MHD)

1.  IDENTIFIKACNE UDAJE OBJEKTU

1.1 Stavba
Nazov stavby: Zvyraznenie chodca na priechode pre chodcov
Objekt: MC Kosice - Juh, ul. Gemerska, priechod ¢.8B (zastavka MHD)
Miesto stavby: Kosice
Katastralne Uzemie: Terasa
Objednavatel: Mesto KoSice, Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice

1.2  Projektant

Spracovatel objektu: VALBEK&PRODEX spol. s r. 0. Bratislava,
Stredisko KoSice, Rozvojova 2, 040 11 KoSice

Zodpovedny projektant objektu: Ing. Pavol PetruSansky

1.3  Spravca objektu

Spravca: Dopravny podnik mesta KoSice, Bardejovska 6, 043 29 KoSice

2. ZDOVODNENIE OBJEKTU A PODKLADY

21 Zddvodnenie objektu

Objekt je rieSeny z dévodu zvySenia bezpecnosti chodcov na priechode pre chodcov. Cielom je v€as upozornit
vodiCa na aktualne nebezpeCenstvo stretu chodca s motorovym vozidlom a zéroved psychologicky posobit na
vodi¢ovu pozornost.

2.2 Rozsah projektu

Projekt rieSi zvyraznenie chodca na priechode pre chodcov:
- osvetlenim priechodu pre chodcov v noénych hodinach
- zvislou svetelnou signalizaciou pritomnosti chodca na priechode

Zaroven je rieSené napajanie tychto zariadeni.

2.3 Zatriedenie elektrického zariadenia:
Projektované zariadenie je podia VyhlaSky ¢.508/2009 Z.z., prilohy €. 1 vyhradené technické zariadenie elektrické

zaradené do skupiny B.
Projektova dokumentécia nepodlieha overeniu spdsobilosti na prevadzku podia Vyhlasky ¢. 508/2009 Z.z.

24 Podklady

Pre vypracovanie projektovej dokumentécie v rozsahu pre stavebné povolenie (DSP) boli pouZité nasledovné
podklady:

mapovy podklad verejného osvetlenia mesta KoSice v digitalnej forme - GIS

katastralny podklad mesta KoSice v digitalnej forme

inzinierske siete z evidencie jednotlivych spravcov

zavery z pracovnych porad a z miestnych Setreni

prislusné technické normy, predpisy:

STN 33 2000-4-41:2019 Elektrické instalacie nizkeho napatia, Cast 4-41: Zaistenie bezpeénosti.
Ochrana pred z&sahom elektrickym pradom

VALBEK&PRODEX spol. s r. 0. Technicka sprava 1



Stavba: Zvyraznenie chodca na priechode pre chodcov

Projekt:

MC Kosice - Juh, ul. Gemerska, priechod ¢.8B (zastavka MHD)

STN 33 2000-4-43:2010
STN 33 2000-5-51:2010
STN 33 2000-5-52:2012
STN 33 2000-5-54:2012
TNI CEN TR 13201-1: 2015
STN EN 13201-2: 2017
STN EN 13201--3: 2018
STN EN 62305-3:2012

STN 73 6005:1986
STN EN 60529:1993

Elektrické inStalacie nizkeho napatia, Cast 4-43: Zaistenie bezpeénosti.
Ochrana pred nadpridom

Elektrické inStalacie budov, &ast 5-51: Vyber astavba elektrickych
zariadeni, Spolo¢né pravidla

Elektrické in$talacie nizkeho napétia, Cast 5-52: Vyber a stavba
elektrickych zariadeni. Elektrické rozvody

Elektrické in$talacie nizkeho napétia, Cast 5-54: Vyber a stavba
elektrickych zariadeni. Uzemriovacie sustavy a ochranné vodice
Osvetlenie pozemnych komunikécii, Cast 1: Vyber tried osvetlenia
Osvetlenie pozemnych komunikacii, Cast 2: Svetelnotechnické poziadavky
Osvetlenie pozemnych komunikacii, Cast 3: Svetelnotechnicky vypocet
Ochrana pred bleskom, Cast 3: Hmotné $kody na stavbach a ohrozenie
Zivota

Priestorova Uprava vedeni technického vybavenia

Stupne ochrany krytom

e zakony, vyhlasky a nariadenia NR SR:

Z.z. €. 124/2006 Zakon o bezpecénosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
Viyhlaska €. 508/2009 Z.z. Vyhlaska MPSVaR SR na zaistenie bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci
s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuiju technické
zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia.

3. TECHNICKE RIESENIE

3.1 Existujuci stav / Vychodiskovy stav

V st¢asnosti osvetlenie ani signalizacia chodcov na priechode pre chodcov neexistuje.

3.1.1 Demontaz

Priebezné rozvodnice v existujucich stoziaroch verejného osvetlenia, z ktorych bude napojené osvetlenie
priechodu sa zdemontuju a nahradia sa novymi rozvodnicami s odbo&enim.

Existujice dopravné znacCky Priechod pre chodcov (4ks znacka + Styri podpery) budi zdemontované
a odovzdané spravcovi na dalSie vyuzitie. DemontaZ tychto znaciek sa vykona pod dozorom Bytového podniku mesta

KoSice.

3.2 Navrhovany stav

Rozvodny systém
3 PEN AC 50Hz 400/230V // TN-C

3 PEN/ 3 NPE AC 50Hz 400/230V // TN-C-S

1 NPE AC 50Hz 230V // TN-S
2=12V [/ SELV

Ochranné opatrenia

Ochrana pred zdsahom elektrickym prudom je zabezpeéena v zmysle STN 33 2000-4-41:2007 nasledovne:

Ochranné opatrenie:

- samocinné odpojenie napéjania (¢l. 411)
- dvojita alebo zosilnena izolacia (€l. 412)
- malé napéatie SELV a PELV (¢l. 414)

Vonkajsie vplyvy

Vonkajsie vplyvy pre dotknuté priestory boli stanovené protokolarne odbornou komisiou. Protokol o uréeni
vonkajSich vplyvov tvori prilohu tejto technickej sprévy.

Pri akejkolvek zmene stavebného rieSenia, ucelu vyuZzitia alebo zmeny navrhovanych zariadeni je prevadzkovatel
povinny stanovit novy protokol o vonkajSich vplyvoch, ak to z povahy zmien vyplyva a prispdsobit podfa neho

i vyhotovenie elektrickych zariadeni.
VALBEK&PRODEX spol. s r. 0.
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Stavba: Zvyraznenie chodca na priechode pre chodcov
Projekt: MC Kosice - Juh, ul. Gemerska, priechod ¢.8B (zastavka MHD)

Kategdria dodavky elektrickej energie a bilancia vykonu
- Podra STN 37 6605: 3. stupefi Pi = Pp = 0,62 kW (osvetlenie + signalizacia)

3.2.1 Technicke rieSenie

Zvyraznenie chodca na priechode pre chodcov bude rieSené:
- osvetlenim priechodu pre chodcov v noénych hodinach
- zvislou svetelnou signalizaciou pritomnosti chodca na priechode

Osvetlenie priechodov pre chodcov:

Osvetlenie existujuceho priechodu obojsmernej, smerovo rozdelenej cestnej komunikécie (5 jazdnych pruhov)
je navrhnuté troma osvetlovacimi stoziarmi 0S1, OS2 a OS3. Osadené su dva na trojpruhovej komunikacii a jeden
na dvojpruhovej komunikacii na strane priechodu v smere jazdy 2 m pred priechodom pre chodcov a 1 m od krajnice
cesty su osadené stoziare 0S2 a OS3 a 2 m od krajnice cesty je osadeny stoziar OS1.

Osvetlovacie stoziare st navrhnuté uliéné, vysky 6m, s vyloznikmi dlhymi 3m pre osvetlovacie stoziare OS2 a
0S3 a 4m pre stoZiar 0S2. StoZiare a vylozniky su Ziarovo zinkované a stoZiare st osadené votknutim do beténového
zakladu v zemi. Vybavené budu stoZiarovou rozvodnicou s dvomi poistkami.

Na vyloZnikoch stoZiarov pre osvetlenie priechodov pre chodcov bude osadené LED asymetrické svietidlo na
osvetlenie priechodu pre chodcov. Svietidla st navrhnuté tak, aby poskytovali pozitivny kontrast s osvetlenim cestnej
komunikacie a neoslfiovali vodiCov. Svietidla budi vybavené komunikaénym modulom obojstrannej komunikacie
s inteligentnou SMART technolégiou, ktora vie ovladat svietidla podla potrieb prevadzky a spatne pre prevadzku
ziskavat informacie o stave svietidla.

Osvetlenie priechodov pre chodcov bude napéjané zrozvodov verejného osvetlenia prislusnej cestne
komunikacie a bude zapinané vo vecernych hodinach spolu s verejnym osvetlenim. V budlcnosti bude napajaci
rozvadzac tejto vetvy osvetlenia vybaveny systémom SMART CITY s trvalym napajanim.

Zvisla svetelna signalizacia pritomnosti chodca na priechode:

Na kazdom osvetfovacom stoZiari OS1, 0S2, OS3 a na stoziari S1 bude umiestnena jedna dopravna znacka
325-10 s integrovanymi striedavo blikajucimi LED svetlami a riadiaca jednotka so snimaCom pritomnosti chodca na
priechode.

StoZiar S1 je urCeny iba pre signalizatné zariadenie a je navrhnuty uliény, vy8ky 3 m, priCom jeho vrch bude
zaslepeny. Stoziar je Ziarovo zinkovany a votknutim osadeny do beténového zakladu v zemi. Vybaveny je stoziarovou
rozvodnicou s jednou poistkou.

Znacky budu osadené v smere chodu vozidla a riadiace jednotky so snima¢om budu osadené z opacnej strany
znaciek. Snimace pritomnosti chodca st namontované tesne pod riadiacou jednotkou smerom ku priechodom pre
chodcov a budu snimat priestor pred priechodom.. Znacka a snimac budu napajané a ovladané z riadiacej jednotky.
Komunikacia medzi riadiacimi jednotkami na stoZiaroch prebieha bezdrétovo pomocou RF modulov. Ak sa dostane
chodec do detekénej zony (zbna snimania pritomnosti chodca), snimace pritomnosti chodca zachytia a okamZite
aktivuju LED svietidla na oboch dopravnych znackach, ktoré zaénu blikat po dobu prechodu chodca z jednej na druhu
stranu vozovky a potom zhasnu. Systém funguje 24hodin denne a je napajany z okruhov verejného osvetlenia. Bude
vybaveny akumulatorovou batériou na preklenutie doby, kedy osvetlenie nebude zapnuté. V buducnosti bude
napajaci rozvadzac tejto vetvy osvetlenia vybaveny systémom SMART CITY s trvalym napajanim.

Technické parametre komponentov signalizacie chodca na priechode:
Riadiaca jednotka (RJ) s detekciou pritomnosti chodca
- Vyhodnocovanie pritomnosti chodca na priechode senzorom pritomnosti chodca (SP) a riadenie €innosti
vystraznych blikacov na dopravnej znacke (DZ).
- Vyhodnocovanie funkénosti elektroniky detekéného zariadenia (senzor pritomnosti chodca)
-V pripade poruchy nutny prechod do bezpecnej poruchy t.j. zabezpecenie trvalého blikania vystraznych
prvkov (blikacov),
- Plynulé prediZovanie ¢asu blikania vystraznych LED prvkov pri nedavani prednosti chodcom na priechode
- Elektronika pre vzdu$nu komunikaciu detekéného zariadenia pritomnosti chodca
- Moznost pripojenia do inteligentnej mestskej infradtruktury typu SMART CITY a podobnych rieSeni za
Uc¢elom ziskania Udajov — modul obojstrannej komunikéacie:
- informacie o stave zariadenia
- v pripade poruchy ulah¢enie diagnostiky a s tym spojeny proces opravy
VALBEK&PRODEX spol. s . 0. Technicka sprava 3




Stavba: Zvyraznenie chodca na priechode pre chodcov
Projekt: MC Kosice - Juh, ul. Gemerska, priechod ¢.8B (zastavka MHD)

- Statistické informacie o obsadenosti (vytazenosti) priechodu pre chodcov

- Skrifa riadiacej jednotky rozmerov 600x400x230mm, krytie IP65, mechanicka odolnost IK10 a nerezova
konzola na jej Uchyt na stoziar

- Napéjanie zo siete TN-S 230V, 50Hz, bez potreby zalohovania (trvalé napajanie je zabezpecené
z rozvodov verejného osvetlenia zahmutého do konceptu Smart City)

- Akumulatorova batéria 12V DC, min. 17 Ahod

Dopravna znacka (DZ) typ 325-10 s vystraznym blikaGom
- Usporna LED technoldgia vystrazného blikaca so ZItym svetlom,
- Priemer paraboly zItého filtra blika¢a min. 200mm,
- Rozmery znacky chodca 750/750mm
- Celkové rozmery znacky 750/1000mm,
- Uchyt na rarkovy stoZiar,
- Napéjanie modulu blikaca 12 — 24V DC,
- Blikanie protifazne,
- Dynamickeé zniZenie jasu v zavislosti od okolitého osvetlenia
- Napéjaci kabel typ CYKY 2x1,5 dizky 2 m
Poziadavky na osadenie dopravnej znacky typ 325-10 s vystraznym blikaCom a RJ so senzorom pritomnosti
- Montazna vyska dopravnej znaCky na stoZiari osvetlenia je 3m - horna hrana znacky nad terénom,
- Odstupova vzdialenost od osi priechodu je 4m a to z dévodu predpokladaného pohybu chodcov pri
priechode z pohladu vodi¢a,
- Umiestnenie snimaga pohybu tak, aby sa vytvorila detekéné oblast (zéna snimania pritomnosti chodca)
paralelna s pruhmi priechodu pre chodcov, aby sa zabranilo vytvaraniu mitvych miest alebo aktivacii
systému vozidlami.

Napéjanie a ochrana stoziarov pre bleskom:

Osvetlovaci stoziar OS1 bude napéjany z najblizSieho existujiceho osvetlovacieho stoziara verejného
osvetlenia €. 31545 a osvetlovaci stoziar OS3 bude napéjany z najblizSieho existujuceho osvetfovacieho stoZiara
verejného osvetlenia €. 31509. V tychto existujucich stoZiaroch sa pdvodné stoziarové rozvodnice zdemontuju
a namontuju sa nové, ktoré umoznia napojenie osvetlovacich stoziarov OS1 a 0S3. Zo stoziara OS1 budi dalej
slu¢kovanim napojené stoziare OS2 a S1. Napojenie bude rieSené kablami vedenymi v zemi. Na napojenie sa pouzije
celoplastovy kabel s hlinikovym jadrom s prierezom danej napajacej vetvy verejného osvetlenia.

Zo stoziarovych rozvodnic 0S1, OS2 a OS3 budu cez istenia napajané svietidla pre osvetlenie priechodov pre
chodcov a riadiace jednotky signalizicie chodca na priechode, ktoré su na danom stoZiari osadené. Zo stoziarovej
rozvodnice stoziara S1 bude cez istenie napajana riadiaca jednotka osadena na danom stoziari. Kable pre ich
napojenie budu celoplastové kable s medenym jadrom, ktoré budl vedené v trupe stoZiarov a pre svietidlo g
vyloznikov.

Kable vedené v zemi budi vedené vo volnom teréne v pieskovom I6zku v hibke min. 0,7 m pod Groviiou
terénu, pod cestou v plastovej chranicke DN110 v hibke 1,2m neriadenym pretiaéanim a pod chodnikom v plastove;
chranicke DN110 v hibke 0,6m.Kablové rozvody v zemi musia zohladfiovat vzdialenosti subehu a kriZenia
s existujucimi inZinierskymi sietami v sulade s STN 73 6005:1986. V zmysle zakona €. 251/2012 Z.z. musia byt
dodrZané ochranné pasma inZinierskych sieti.

Ochrana stoziarov 0S1, 0S2, 0S3 a S1 pred zasahom blesku bude zabezpedena uzemnenim drieku stoZiara
cez skusobnu svorku (SP/SK) pomocou uzemnovacieho vodi¢a FeZn d=10 a uzemiovacej svorky SR03 (dvojita
izolacia) prepojenim v zemi na existujuce uzemnenie verejného osvetlenia alebo novo zriadené uzemnenie v zemi
uzemiovacim pasom FeZn 30/4 mm vedeného v zemi v hibke 0,7 m, doplneného o uzemfovacie tyée dizky 2 m.
Uzemnovaci pas moZze byt vedeny na dne kéblovej ryhy alebo v samostatnom vykope. Odpor uzemnenia nesmie byt
vacsi ako 10 ohmov.

3.2.2 Trvalé dopravné znacenie

Trvalé vodorovné dopravné znacenie:

Nakolko sa jedna o existujlci priechod pre chodcov nebude sa trvalé vodorovné dopravné znacenie menit.

Trvalé zvislé dopravné znacenie: Pre zvislé trvalé oznacenie priechodu pre chodcov budu pouZité dopravné znacky
typ 325-10 s vystraznym blikatom uchytené na stoziaroch 0S1, OS2, 0S3 a S1.. Pévodné pasivne znacky oznacujlce
tento priechod budu zdemontované.

VALBEK&PRODEX spol. s . 0. Technicka sprava 4




Stavba: Zvyraznenie chodca na priechode pre chodcov
Projekt: MC Kosice - Juh, ul. Gemerska, priechod ¢.8B (zastavka MHD)

3.3 Osobitné podmienky pre realizaciu

Pri realizacii stavebného objektu je potrebné dodrzat’ ustanovenia technickych noriem, montaZznych navodov
vyrobcov a dalSich predpisov vztahujlcich sa na predmet stavebného objektu.

Osoby vykonavajuce ¢innost na vyhradenych technickych zariadeniach elektrickych resp. pri riadeni ¢innosti
alebo prevadzky na VTZ elektrickych musia pri praci dodrziavat vSeobecne platné bezpeénostno-technické
poziadavky, pricom mdZu tieto prace vykonavat len v rozsahu svojej odbornej spdsobilosti podfa vyhlasky ¢. 508/2009
2z.

3.4 Poziadavky na prevadzku a udrzbu

Navrhované elektrické zariadenie si v prevadzke vyzaduje beznl Udrzbu. Prevadzkovatel na zariadeni
v prevadzke bude vykonavat pravidelné revizie a kontroly v zmysle vyhlasky ¢. 508/2009 Z.z..

Osoby vykonavajuce ¢innost na vyhradenych technickych zariadeniach elektrickych resp. pri riadeni ¢innosti
alebo prevadzky na VTZ elektrickych musia pri praci dodrziavat vSeobecne platné bezpecnostno-technické
poziadavky, pricom mdZu tieto prace vykonavat len v rozsahu svojej odbornej spdsobilosti podfa vyhlasky ¢. 508/2009
Zz.

3.5 Zemné prace a vykopy

V ramci tohto objektu sa budu rieSené zemné prace a to vykopy pre kablové ryhy, vykopy pre zéklady stoZiarov.

Pred zaciatkom vykopovych prac tohto objektu je potrebné, aby zhotovitel zabezpedil presné vytyCenie vietkych
podzemnych inzinierskych sieti. Podzemné inzinierske siete (okrem rozvodov verejného osvetlenia) neboli zname
k terminu vypracovania tejto projektovej dokumentéacie.

Viykopy v ochrannom pasme inzinierskych sieti sa musia vykonavat ruéne, vykopové prace prostrednictvom
hibiacich mechanizmov st zakazané. V pripade pritomnosti existujicich inZinierskych sieti v mieste vykonavanych
zemnych prac musia byt tieto chranené pred poskodenim, v pripade potreby kablové vedenia umiestnené do deliacich
chraniiek a po ukon¢eni zemnych prac vratené do pdévodného stavu pod dozorom spravcu predmetnych sieti.

Pri zasype kablovych ryh sa musia jednotlivé vrstvy zeminy zhutnit v sulade s poziadavkami na dany terén, prip.
poziadavkami na stavebny objekt, ktorého sa dotykaju.

3.6 Nakladanie s odpadmi a vyziskanymi materialmi
Realizaciou tohto objektu vznika odpad. Mnozstvo odpadu a spdsob nakladania s odpadom je rieSeny v prilohe
technickej spravy v tabulke odpadov.

3.7 RieSenie z hfadiska BOZP a bezpecnosti prevadzky stavebnych zariadeni

Stavebné prace musia byt vykonavané v sllade s pravnymi a ostatnymi predpismi na zaistenie BOZP. Pred
zaciatkom prac na realizacii Casti stavby musia byt v3etci pracovnici pou€eni o ochrane zdravia a bezpe¢nosti prace
na stavenisku.

V Kosiciach Viypracoval:
august 2021 Ing. Pavol Petruansky

Prilohy technickej spravy:
e Priloha €. 1 - Protokol o uréeni vonkajSich vplyvov
e Priloha €. 2 - Svetelno-technicky vypoCet
e Priloha €. 3 — Tabulka odpadov
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Stavba: Zvyraznenie chodca na priechode pre chodcov )
Projekt MC KoSice - Juh, ul. Gemersk3, priechod &.8B (zastdvka MHD)

PROTOKOL O URCENi VONKAJSICH VPLYVOV ¢&. 33/21

Vypracoval: VALBEK&PRODEX spol. s r. 0. — stredisko KoSice, Rozvojova 2, 040 11 KoSice

Zlozenie komisie:

Predseda: Ing. Jana Luteranova hlavny inZinier projektu
X .. . Magistrat mesta KoSice — referat parkovania,
Clenovia: Ing. Jaroslav OrSula S o .
udrzby ciest a verejného osvetlenia
Ing. Pavol Petruansky projektant silnoprudovych zariadeni
Ing. Peter Marton DPMK KoSice
Stavba: Zvyraznenie chodca na priechode pre chodcov .
Objekt: MC Kosice - Juh, ul. Gemerska, priechod ¢.8A (pri SOS)

M(:i KoSice - Juh, ul. Gemerska, priechod ¢.8B (zastavka MHD)
MC Kosice - Juh, ul. Gemerska, priechod ¢.8C (za kriz. Ostrovského)

Stupen dokumentacie:  Dokumentacia pre stavebné povolenie (DSP)

Podklady pouzité na
vypracovanie protokolu: a) STN 33 2000-5-51:2010
b) obhliadka miesta stavby,

Opis technologického procesu a zariadenia:

MC Kosice - Juh, ul. Gemerska, priechod &.8A (pri SOS)

Na existujucich stoZiaroch OS1 a OS2 budu umiestnené dopravné znacky 325-10 so striedavo blikajucimi
svetlami ariadiace jednotky so snimaémi pritomnosti. Napojenie tychto zariadeni bude realizované z novych
stoZiarovych rozvodnic, ktoré boli vymenené v existujucich osvetlovacich stoZiaroch 0S1 a 0S2.

MC Kosice - Juh, ul. Gemerské, priechod ¢.8B (zastévka MHD)
MC Kosice - Juh, ul. Gemerské, priechod ¢.8C (za kriz. Ostrovského)

Projektované osvetlenie dvoch priechodov pre chodcov (na dvojprudovej a trojpridovej ceste) bude realizované
pomocou troch LED svietidiel umiestnenych na vyloznikoch dizky 3m a 4m, ktoré st osadené na stoZiaroch vysky 6m.
Na projektovanych stoziaroch OS1 az OS3 a S1 bude umiestnena dopravna znacka 325-10 so striedavo blikajucimi
svetlami a riadiaca jednotka so snima¢om pritomnosti. Napojenie osvetlenia a technologického vybavenia priechodu

slu¢kovanim zo stoziara OS1.

Rozhodnutie :

Komisia po posudeni technoldgie pre rieSent Cast stavby stanovuje, v sulade prislusnymi ustanoveniami
STN 33 2000-5-51:2010 nasledovné priestory:

o VI-vonkajsi priestor

Vo vonkaj$om prostredi na projektované zariadenia pdsobia bez obmedzenia vSetky klimatické vplyvy mierneho
pasma (sneh, dazd, vihkost, mraz, vietor, 0zdn, prach, a pod.).
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Stavba: Zvyraznenie chodca na priechode pre chodcov )
Projekt MC KoSice - Juh, ul. Gemersk3, priechod &.8B (zastdvka MHD)

Vzhfadom na uvedené priestory komisia stanovuje vonkajie vplyvy pdsobiace na projektované elektrické zariadenia
tak, ako je uvedené v nasledujlicej tabulke:

Priestor
Kod Vonkajsie vplyvy podra STN 33 2000-5-51:2010 vi
A Podmienky prostredia
AA  Teplota okolia -
AB  Atmosféricka vihkost AB8
AC  Nadmorska vyska AC1
AD  Vyskyt vody AD4
AE  Vyskyt cudzich pevnych telies AE1/AE3
AF  Vyskyt korozivnych alebo znedistujucich latok AF2
AG  Mechanické namahanie: narazy AG1
AH  Vibrécie AH2
AK  Vyskyt rastlinstva a/alebo plesni (flora) AK1
AL  Vyskyt ZivoCichov (fauna) AL2
AM Elektromagneticke, elektrostatické alebo ionizujice vplyvy AM1-2
AN  Slnecné Ziarenie AN3
AP Seizmické ucinky AP2
AQ Blesk AQ3
AR  Pohyb vzduchu -
AS Vietor AS2
AT  Snehova pokryvka AT2
AU  Namraza AU2
B  Vyuzitie
BA  Sposobilost 0sob BA1
BB  Elektricky odpor fudského tela BB3
BC Dotyk 0sdb so zemou (s Eastami, ktoré maju potenciél BC2
BD Podmienky tniku v pripade nebezpecenstva BD1
BE Povaha spractvanych alebo skladovanych latok BE1
C  Druh stavby
CA  Stavebné materialy CA1
CB  KonStrukcia stavby CB1

Pozn:
AD4 - plati pre dazd
AE3 - plati pre zariadenia umiestnené do vy3ky 0,75 m od Urovne terénu

Zdovodnenie:

VonkajSie vplyvy boli stanovené na zaklade charakteru prevadzky v danych priestoroch, ktoré je uzivatel povinny
dodrzat.
VSetky elektrické zariadenia musia svojou konstrukciou zodpovedat' danym vonkajSim vplyvom.

A
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V KoSiciach Predseda komisie:
08/2021 Ing. Jana Luteranové
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Gemerska priechod ¢.8B

Obsah
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Gemerska priechod ¢.8B Valbek PrOdeX

Seznam svitidel

Dcelkovy Pcelkovy Svételny vytézek

59096 Im 420.0 W 140.7 Im/W
ks Vyrobce C.vyrobku Nazev vyrobku P o} Svételny vytézek
2 LED luminaire TYPE 4 (140W, 19700Im, ABS) 140.0W 19699 Im 140.7 Im/W
1 LED luminaire TYPE 5 (140W, 19700Im, ABS) 140.0W 19698 Im 140.7 Im/W

VALBEK&PRODEX, spol. s r.o. - Stredisko Kosice

Rozvojova 2, 040 11 Kosice

1C0: 17 314 569

tel.: +421 (0) 5532 13 111, www.valbekprodex.sk 3



Valbek ==Prodex

Gemerska priechod ¢.8B

Datovy list vyrobku

LED luminaire TYPE 4 (140W, 19700Im, ABS)

1e+02° 1e+02°
9e+01° 9e+01°
8e+01° 8e+01°
400
6e+01° 6e+01°
600
P 140.0 W
4e+01° 800 4e+01°
Darovka 19700 Im
1000
Dsyitidio 19699 Im
1200
n 99.99 %
3e+01° 2e+01° 0° 2e+01° 3e+01°
Svételny vytézek 140.7 Im/W "d’k'"éo»Czyoz S —— n=100%
ccr 5700 K Polarni LDC
CRI 70

VALBEK&PRODEX, spol. s r.o. - Stredisko Kosice
Rozvojova 2, 040 11 Kosice

1C0: 17 314 569

tel.: +421 (0) 5532 13 111, www.valbekprodex.sk



Gemerska priechod ¢.8B Valbek PrOdeX

Datovy list vyrobku

LED luminaire TYPE 5 (140W, 19700Im, ABS)

1e+02° 1e+02°
9e+01° 9e+01°
8e+01° 8e+01°
400
6e+01° 6e+01°
600
P 140.0 W
4e+01° 800 4e+01°
Darovka 19700 Im
1000
Dsyitidio 19698 Im
1200
n 99.99 %
3e+01° 2e+01° 0° 2e+01° 3e+01°
Svételny vytézek 140.7 Im/W "d’k'"éo»Czyoz S —— n=100%
ccr 5700 K Polarni LDC
CRI 70

VALBEK&PRODEX, spol. s r.o. - Stredisko Kosice
Rozvojova 2, 040 11 Kosice

1C0: 17 314 569

tel.: +421 (0) 5532 13 111, www.valbekprodex.sk



Gemerska priechod ¢.8B Valbek PrOdeX

Plocha 1
Plan rozmisténi svitidel

Tor 1



Gemerska priechod ¢.8B

Plocha 1
Plan rozmisténi svitidel

Z

Nazev vyrobku LED luminaire TYPE 4 P 140.0 W
(140W, 19700Im,
ABS) Dsyitidio 19699 Im
Osazeni 1x LED

Jednotliva svitidla

X Y Montazni vyska  Svitidlo
49.400 m 74.800 m 6.000 m
57.883m 91.941m 6.000 m

VALBEK&PRODEX, spol. s r.o. - Stredisko Kosice
Rozvojova 2, 040 11 Kosice

1C0: 17 314 569

tel.: +421 (0) 5532 13 111, www.valbekprodex.sk
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Gemerska priechod ¢.8B

Plocha 1
Plan rozmisténi svitidel

Z

Nazev vyrobku LED luminaire TYPE 5 P 140.0 W
(140W, 19700Im,
ABS) Dsyitidio 19698 Im
Osazeni 1x LED

Jednotliva svitidla

X Y Montazni vyska  Svitidlo

58.251 m 86.315m 6.000 m

VALBEK&PRODEX, spol. s r.o. - Stredisko Kosice
Rozvojova 2, 040 11 Kosice

1C0: 17 314 569

tel.: +421 (0) 5532 13 111, www.valbekprodex.sk
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Gemerska priechod ¢.8B Valbek PrOdeX

Plocha 1
Vypoctové objekty




Gemerska priechod ¢.8B

Plocha 1
Vypoctové objekty

Viypoctové plochy

Valbek ==Prodex

Vlastnosti E Emin Emax g1 g2 Index
Priechod Gem 8B 3 pruhy 108 Ix 306 Ix 202 Ix 0.28 0.15
Svisla intenzita osvétleni

Viyska: 0.000 m

Vertikdlne Gem 8B 3 pruhy 114 1x 43.5 Ix 174 1x 0.38 0.25
Svisla intenzita osvétleni

Vyska: 1.200 m

Priechod Gem 8B 2 pruhy 100 Ix 40.8 Ix 170 Ix 037 0.24
Svisla intenzita osvétlent

Vyska: 0.000 m

Vertikdlne Gem 8B 2 pruhy 112 Ix 52.1 Ix 148 Ix 0.47 035
Svisla intenzita osvétleni

Vyska: 1.200 m

Vertikdlne Gem 8B 2 pruhy nastup4 353 Ix 353 Ix 353 Ix 1.00 1.00
Svisla intenzita osvétlenf

Vyska: 1.200 m

Vertikalne Gem 8B 2 pruhy nastup3 65.9 Ix 65.9 Ix 65.9 Ix 1.00 1.00
Svisla intenzita osvétleni

Viyska: 1.200 m

Vertikdlne Gem 8B 3 pruhy nastup2 733 Ix 733 1Ix 733 1Ix 1.00 1.00
Svisla intenzita osvétleni

VySka: 1.200 m

Vertikalne Gem 8B 3 pruhy nastup 29.2 Ix 29.2 I 29.2 Ix 1.00 1.00

Svisld intenzita osvétlent
Vyska: 1.200 m

Uzitny profil: PFednastaveni DIALux, Standard (oblast dopravy ve volném prostoru)

VALBEK&PRODEX, spol. s r.o. - Stredisko Kosice
Rozvojova 2, 040 11 Kosice

1C0: 17 314 569

tel.: +421 (0) 5532 13 111, www.valbekprodex.sk



Stavba: Zvyraznenie chodca na priechode pre chodcov

Projekt MC Kosice - Juh, ul. Gemerska, priechod &.8B (zastavka MHD)
l Tabufka odpadov |
@ = © £
gw skupiny, podskupiny a druhu odpadu 5 §g £ %_‘EE
Skupina 17  Stavebné odpady a odpady z demolacii vratane vykopovej zeminy z kontaminovanych miest
Podsk. 17 01 BETON, TEHLY, SKRIDLY, OBKLADOVY MATERIAL A KERAMIKA
1. 170101 Beton 0 - t
2. 170102 Tehly 0 - t
3. 170103 Skridly a obkladovy material a keramika (o] - t
4 1170106 Zmesi glebo samqstatné ulomky betonu, tevhé}I, §kridiel, obkladového N i t
materialu a keramiky obsahujlce nebezpecné latky
5. 1170107 5\23;?:/6:;1, 0t1er2)a6I Skridiel, obkladového materialu a keramiky iné ako 0 i t
Podsk. 17 02 DREVO, SKLO A PLASTY
6. |170201 Drevo (o] - t
7. 170202 Sklo 0 - t
8. 170203 Plasty (o] - t
9 170204 ::Lc:zp;l:;yy :1 ﬁ;ﬁg rr;t:sahujﬂce nebezpecné latky alebo kontaminované N i t
Podsk. 17 03 BITUMENOVE ZMESI, UHOLNY DECHT A DECHTOVE VYROBKY
10. {1703 01 Bitumenové zmesi obsahujlice uholny decht N - t
11. 170302 Bitumenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 0 - t
12. {1703 03 Uholny decht a dechtové vyrobky N - t
Podsk. 17 04 KOVY VRATANE ICH ZLIATIN
13. |170401 Med , bronz , mosadz 0] - t
14. 1704 02 Hlinik o - t
15. |17 04 03 Olovo 0 - t
16. |17 04 04 Zinok o - t
17. 170405 Zelezo a ocel 0 - t
18. [17.04 06 Cin (o] - t
19. |17 04 07 Zmie$ané kovy 0 - t
20. (170409 Kovovy odpad kontaminovany nebezpe¢nymi latkami N - t
21. |170410 Kable obsahuijuce olej, uholny decht a iné nebezpecné latky N - t
22. 1704 11 Kable iné ako uvedené v 17 04 10 0 - t
Podsk. 17 05 ZEMINA VRATANE VYKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANYCH PLOCH, KAMENIVO A MATERIAL Z BAGROVISK
23. 170503 Zemina a kamenivo obsahujlce nebezpecné latky N - t
24. 1170504 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 0 - t
25. 170505 \lykopova zemina obsahujlica nebezpetné latky N - t
26. (170506 Vlykopova zemina in& ako uvedena v 17 05 05 0 3,350 t R10
27. 170507 Strk zo Zelezniéného zvrsku obsahujlici nebezpe&né latky N - t
28. 170508 Strk zo Zelezniéného zvrsku iny ako uvedeny v 17 05 07 0 - t
Podsk. 17 06 IZOLACNE MATERIALY A STAVEBNE MATERIALY OBSAHUJUCE AZBEST
29. [1706 01 Izolatné materidly obsahujice azbest N - t
30, 170603 InneébLz:‘Lzz:z T;?kt;riély pozostéavajuce z nebezpecnych latok alebo obsahujice N i t
31. |17 06 04 Izolaéné materily iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 o] - t
32. 170605 Stavebné materialy obsahujlice azbest N - t
Podsk. 17 08 STAVEBNY MATERIAL NA BAZE SADRY
33. 170801 Stavebné materialy na baze sadry kontaminované nebezpe¢nymi latkami N - t
34. 170802 Stavebné materidly na baze sadry iné ako uvedené v 17 08 01 0 - t
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Stavba: Zvyraznenie chodca na priechode pre chodcov

Projekt MC Kosice - Juh, ul. Gemerska, priechod &.8B (zastavka MHD)
Ny = ©
P.& g’% . Nazov % %g "g g%é
gw skupiny, podskupiny a druhu odpadu 5 §'8 EE %§§
Podsk. 17 09 INE ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLACIi
35. |170901 Odpady zo stavieb a demolacii obsahujuce ortut N - t
Odpady zo stavieb a demolacii obsahujuce PCB, napriklad tesniace materialy
36. 1709 02 obsahujlice PCB, podlahové krytiny na baze Zivic obsahujtice PCB, izolacné N - t
zasklenie obsahujlice PCB, kondenzatory obsahujlice PCB
37 1170903 Lr;ebz(zis:ggézlt; tsktjweb a demolacii vratane zmieSanych odpadov obsahujtice N i t
Zmie$ané odpady zo stavieb a demolacii iné ako uvedené v 17 09 01,
B MO0 TS0 a1 0908 ° ] t
Skupina 16  Odpady inak neSpecifikované v tomto katalogu
Podsk. 16 02 ODPADY Z ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH ZARIADENI
39. (160209 Transformétory a kondenzatory obsahujuce PCB N - t
4. 1160210 ://yg%;nggzariadenia obsahujlice alebo znecistené PCB iné ako uvedené N i t
41. 1602 11 Vlyradené zariadenia obsahujlice chlorfluérované uhlovodiky, HCFC, HFC N - t
42. 1160212 Viyradené zariadenia obsahujlce volhy azbest N - t
43 160213 l/};r:((i)znggz:;zi(éeglza;)zbsahUJuce nebezpecné Casti*) iné ako uvedené N i t
44. 1160214 Vlyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 az 16 02 13 0 0,004 t R4 /RS
45. 160215 Nebezpeéné ¢asti odstranené z vyradenych zariadeni N - t
46. |16 0216 Casti odstranené z vyradenych zariadeni, iné ako uvedené v 16 02 15 0 - t
Podsk. 16 06 BATERIE A AKUMULATORY
47. |16 06 01 Olovené batérie N - t
48. |16 06 02 Niklovo-kadmiové batérie N - t
49. |16 06 03 Batérie obsahujuce ortut N - t
50. |16 06 04 Alkalické batérie iné ako uvedené v 16 06 03 0 - t
51. |16 06 05 Iné batérie a akumulatory 0 - t
52. |16 06 06 Oddelene zhromazdovany elektrolyt z batérii a akumulatorov N - t
Skupina 15  Odpadové obaly, absorbenty, handry na Cistenie, filtracny material a ochranné odevy inak ne$pecifikované
Podsk. 15 01 OBALY VRATANE ODPADOVYCH OBALOV Z TRIEDENEHO ZBERU KOMUNALNYCH ODPADOV
53. ‘15 0102 ‘Obaly z plastov ‘ 0 ‘ - ‘ t ‘
Sposob nakladania s odpadom: Poznamka:
zhodnocovanie (napr. recyklacia, energetické zhodnocovanie a pod.) v zmysle O  ostatny odpad
prilohy €. 1 k zakonu €. 79/2015 Z. z. N nebezpeény odpad
D zneskodnenie (napr. skladka) v zmysle prilohy & 2 k zakonu . 79/2015 Z. z. Odkazy.
PCB  Polychlérované bifenyly (PCB)

Zaradenie odpadov pod katalégové &islo a ndzov odpadu je vypracované v zmysle Vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky
€. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov.

MnoZstvo odpadov uvedené v tejto tabulke predstavuje predpokladané mnozstvo odpadov platné ku driu spracovania PD.
Spbsob nakladania s odpadmi je vypracovany v zmysle Zakona o odpadoch €. 79/2015 Z. z..

V KoSiciach Vypracoval:
august 2021 Ing. Pavol PetruSansky
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