Załącznik nr 11
1. Wymagania dla materiałów
1.1. Wymagania dla kruszyw do mieszanek
Tablica 1.Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwiązanych do warstw podbudowy KR3-KR6
pomocniczej i zasadniczej wg WT-4 2010
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1.2. Uziarnienie kruszywa
Mieszanka kruszywa 0/31,5 do warstwy podbudowy pomocniczej KR3 - KR6
[image: ]
Rys. 1.	Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm do warstw podbudowy zasadniczej

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-EN 933-1:2000 powinna leżeć między krzywymi
granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunkach powyżej.
Oprócz wymagań podanych na rysunku, wymaga się, aby 90% uziarnień mieszanek zbadanych w ramach ZKP w okresie 6 miesięcy spełniało wymagania kategorii podanych w tablicy 2 i 3, aby zapewnić jednorodność i ciągłość uziarnienia mieszanek.
Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.
Tablica 2. Wymagania wobec jednorodności na sitach kontrolnych- porównanie z deklarowaną przez
producenta wartością (S). Wymagania dotyczą produkowanej i dostarczanej mieszanki. Jeśli
mieszanka zawiera nadmierną zawartość ziarn słabych, wymaganie dotyczy deklarowanego przez
producenta uziarnienia mieszanki po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctor’a.
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2.3.3. Wymagania dla mieszanek kruszywa do warstw podbudowy pomocniczej
Tablica 4a. Wymagania wobec mieszanek niezwiązanych do warstw podbudowy pomocniczej wg
WT2- 2010 KR3 – KR6
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1.3. Krzywa uziarnienia dla miału kamiennego 0-8mm 
[image: ]
image1.png
Wymagania wobsc kmszywa do mieszank
‘miezwigzanych preeznaczonych do zastosowania
Rozdzial W warswie
'Pﬁ“&" podbudowy podbudowy zasadniczej | do PN-EN
Feiv D i ot nawierzchni drogi | 13242:2004
KRI<KR) | KR3KRS | KRI-KR2 | KRI<KRS
31-32 | Frbcjezesmw it = 3456 6 11216, 22,4 315: 45,
631 90 (zestaw podstewowy plus zestaw 1) Tabl. 1
Wzysthie frakcje dozwolone
131 | Uziamiemie wg PNEN [ Ge80720,
0331 G,85, G,80, Tabl 2
Ga85 6,75
332 | Ogolme gramicet
ETuszyws grubego 13 GINR GT2015 Tabl 3
EN933-1
433 | Tolerancie npoweso
uziomienta kruszywa GTiNE, GIyl0,
drobego i knuszywa o TR T.20 Tabl 4
cigglym uziamieniu wg o
PNEN 0331
4| Kszak bszywa
‘rubego wg PY-EN 033-
4 Fha 2% Tabl. 5
— maksymslne wanoici
)
— maksymalne wartosci Sha Sk Tabl 6
wikazniks kszaim
95 | Kategone procemiowych
Zawarteici ziaren o
powies proskaus
lemanych oraz ziaren
o G Con Tabl 7
zackraglonych w
Eruszywie subym we.
PN-EN $33-5
46 | Zawanoit pylow wg FN-
EN933-1 v j— j— Tabl &
- w kmszywis grubym®)
:)wkmsxywldmlmym P P s
47| Takoit pylew ‘Wartodz niezhadana na pojedynczych Fakcjach, a ko w
‘mrieszankach wg wymagai p.2.2-2.4 —- WI-3





image2.png
51 | Odpomoicma
Tozirabnianie kruszyeea
‘mubego we P EN Las Lae | LA | Twlo
1097:2, katnoria e
wysm iz
33 [ Odpomoié ma iceramie
MoeDekiarowma | MoeDeklurowaas
wg PNLEN 10971 Tebl 11
TH | Gestodt me PEN 1007
T E— prT—
5[ Nasaklwost we PREN
1097-6 rozdzial 7,8 b © WX’;‘,,‘,'F,,) w‘::,,’:'ﬁ,)
(w zaleimoici od fakci) > 2
57| Saarcany rogusacaalne
 kneasi we PN-EN A5 55 T 12
11441
5[ Calhowis zmwmmolt
e S Sa Tabl 13
TAI1 | Saboi ohjmeaciems
Zuie sulonniczego we - .
S v w Tabl 14
193
TATT | Rorped Esmmismony &
ey | Bk Boak rozpedu
17431 rondzial 19.1
§A33 | Rompad selzzony w
zuilu wielkopiecowym
kmalkowym wePREN | Bk Tomdu Bk rozpadu
V7431 rondzial 192
5| Skladniks somwarle | —
w wodsie wg BN.EN staacji akodlinych dia rodowiska
T74t3 odrgbuych praspisow
514 | Zamiscopmmmn "Brak cial cbcych kich Fk; drewne, sile T
plastk mogscych pogorszye wyrdh Eodcowy
72| Zeomd domscas tamin
e BN-EN 13673, we BN -
FNEN 10972
733 | Miozodpomoiim | ~sialy magmows 1 | = kaly magmowe
\rusaywie fnkcji #16 | prasobrazone: F4 | prasobraone: F4
wE EN-EN 13671 " skaly osadowe: FIO | —skely osadowe. FIO |y 19
Zkmszywaz Zkmzywa z
recykling: F10 recyidingn: F10
E250) 509
Falacenik | Skiad maeralony
': Deklaromany Dekisrowany
Falacanik | Biome ey Wiskazodd sibsmancy mibezpiacaaych
Cokr | érodowiskowe cleilonych w dyehtywie Rady 76/ T60EWG
o34 Zazmeye) nit wysiepuje w £xodisch kruszywa
pochodzenia mineralnego. ldusk w oduiesieniu
o kmezyw somcenyeh 1 sdpadowych nalesy
badat czy zawartod? substanci nieberpieczaych
i proskraces waroics dopussezsiaych we
T mawartodE pyIOR w HLSSERSCE pONINS St mmelei W PO SIS 0Dy R poet e

*+) Isczon pod waruskiem =iy zrwartoZé w mieszence me proskraces 0% mam





image3.png
aschoi sz sk % i

LA ER R

100
o0
80

10

100

pozostaje na sicie, % mim




image4.png
o Poréwnanie z deklarowana przez producenta wartoscia (S).

i .

niewigzana Tolerancie przesiewu przez sito (mm), %(m/m)

| o5 T 7 N 56 5 T2 | 16 | 224 [5is

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko miescié sie w
odpowiednich krzywych uziarnienia ograniczonych liniami (SDV) z uwzglednieniem dopuszczalnych
tolerancji podanych w tablicy 2, ale powinna spefniac takze wymagania ciaglosci uziarnienia zawarte

wtablicy 3.

Tablica 3. Wymagania cigglosci uziarnienia na sitach kontrolnych — réznice w przesiewach podczas
badars kontrolnych produkowanych mieszanek

Minimana | maksymalna zawartosé frakcji w mieszankach:
Mieszanka [r6nice przesiewdw w %(m/m) przez sito (mm]]

niezwiazana 172 274 256 48 56/112 816 | 11,2224

|
| min |_max | min | max | min | max | min | max | min | max | min [ max | min
[op1s 4 15 7 20 10 5 10 | 25 | - -
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#) Badanie wskainika piaskowego SE nalezy wykonaé na mieszance po pieciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora wg PN-
EN 13286-2
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Uziarnienie

Okredlone wedlug PN EN 933-1 uziamicnia mieszanck kruszyw, (kategoria Gy), o
wymiarach ziaren D od 8 do 63 mm, przeznaczonych do warstw ulepszonego podioza
muszq speiniaé wymagania przedstawione na rysunkach od 2 do 8. Jako wymagane
obowiazujg tylko wymienione wartodci liczbowe na tych rysunkach.

W przypadku stabych kruszyw uziamienie mieszanki kruszyw nalezy réwicz bada i
deklarowaé, po 5 krotnym zaggszczeniu melodg Proctora. Krylerium przydatnosci
tkiej mieszanki, pod wagledem uziarnienia, jest spelnione, jezeli uziarnienie
mieszanki po pigciokrotnym zaggszczeniu metodg Proctora, micéci sig w krzywych
granicznych podanych na odpawiednich rysunkach (2-8).

Wobee mieszanck kuszyw przeznaczonych do warstw podioza lepszonego, kidre
bedy polozone ponizej 20 cm od gory fej warstwy nic obowiazujq Zadne inne
wymagania dotyczace uziarnienia (kalegoria Gy) poza ograniczeniem zawartosci
pyt6w 1 jesli jest to wymagane, wodoprzepuszezalnogei.
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Rys. 2. Mieszanka kruszyw 0/8 do gérej warstwy podioza ulepszonego




