
Opis predmetu zákazky: 

	Položka č. 1 – Teleprompter (Čítačka) tabletová

	Množstvo:
	2 ks

	Použitie:
	Vhodné pre tablety so širokou 110mm a menej až 210mm a viac

	Spôsob uchytenia:
	Montáž na statív

	Priepustnosť:
	Reflexné sklo, alebo beam splitter 60/40 alebo 70/30 s antireflexnou vrstvou

	Hmotnosť:
	Do 2kg

	Príslušenstvo:
	Diaľkové ovládanie kompatibilné so zariadením (ak je súčasťou balenia)



	Položka č. 2 – Diaľkové ovládanie teleprompteru (ak nie je súčasťou balenia)

	Množstvo:
	2 ks

	Typ:
	Diaľkové ovládanie

	Porty:
	Pripojenie pre tablet

	Vstupné rozhranie:
	Bezdrôtové pripojenie Bluetooth

	Príslušenstvo
	Nabíjací kábel, šnúrka na zavesenie.



Pozn.: položky 1 a 2 musia byť vzájomne kompatibilné
	Položka č. 3 – Uzavreté štúdiové slúchadlá

	Množstvo:
	3 ks

	Typ:
	Uzavreté mušle, izolujúce celé ucho (over-ear), reproduktor s neodymiovým magnetom a cievkou CCAW

	Frekvenčný rozsah:
	15 Hz – 24 000 Hz
Zariadenie musí zvládnuť frekvencie od 15 Hz do 24 000 Hz.
Môže ísť aj mimo tento rozsah – nižšie ako 15 Hz alebo vyššie ako 24 000 Hz

	Citlivosť:
	Minimálne 98 dB a viac

	Impedancia:
	32 Ω a viac

	Zaťažiteľnosť:
	1600 mW (1kHz)

	Vstup:
	3,5 mm Jack do jednej mušle

	Príslušenstvo:
	Redukcia 3,5 na 6,3mm jack, kábel 3m a viac rovný kábel a točený kábel 1,2-3m, puzdro



	Položka č. 4 – Kamera na natáčanie v extrémnych podmienkach

	Množstvo:
	1 ks

	Rozlíšenie:
	18 MPx (Natívne, nie Interpolovane softwarom) a viac, čip s apertúrov nad f/1.8 (svietivosť)

	Video:
	5,6K MPx a viac pri 30fps a viac

	Display:
	LCD Dotykový display, USB-C konektor,

	Počet zabudovaných mikrofónov:
	4 a viac

	Príslušenstvo:
	Otvor na statív, redukcia šumov v nahrávaní zvuku, vodeodolnosť minimálne do ponoru 10m, 360° záznam videa.




	Položka č. 5 – Audio Press Box

	Množstvo:
	1 ks

	Počet vstupov a výstupov:
	2 linkové/mikrofónové vstupy s fantómovým napájaním
24 vyvážených a individuálne transformovaných izolovaných výstupov

	Výdrž batérie:
	10 hodín

	Výbava, vlastnosti:
	Vypínateľný High-Pass filter pre každý vstupný kanál, vypínateľný kompresor a limiter pre každý vstupný kanál, Kontrola slúchatiek na outpute pre PFL/AFL

	Prevedenie:
	Kufríková verzia ako všetko v jednom jednotka

	Príslušenstvo:
	IP67 vodeodolný kufor



	Položka č. 6 – Nastaviteľný mikrofón s "husacím" krkom

	Množstvo:
	1 ks

	Typ mikrofónu:
	Kardioidný

	Šírka:
	Min. 40mm

	Dĺžka
	450mm a viac

	Frekvenčný rozsah
	50 Hz – 20 000 Hz
Zariadenie musí zvládnuť frekvencie od 50 Hz do 20 000 Hz.
Môže ísť aj mimo tento rozsah – nižšie ako 50 Hz alebo vyššie ako 20 000 Hz

	Spôsob napájania:
	Fantómové 12-48V

	Konektivita:
	XLR-3, XLR-5

	Príslušenstvo:
	Stojan kompatibilný s mikrofónom s výstupným napätím vyhovujúcim danému zariadeniu.



	Položka č. 7 – Ručný kardioidný kondenzátorový mikrofón

	Množstvo:
	1 ks

	Typ mikrofónu:
	Kardioidný

	Citlivosť:
	-48 dB (3,9mV)

	Akustický tlak
	136 dB a viac

	Frekvenčný rozsah
	40 Hz – 20 000 Hz
Zariadenie musí zvládnuť frekvencie od 40 Hz do 20 000 Hz.
Môže ísť aj mimo tento rozsah – nižšie ako 50 Hz alebo vyššie ako 20 000 Hz

	Spôsob napájania:
	Fantómové 12-48V

	Konektivita:
	XLR-3

	Príslušenstvo:
	Štandardný držiak pribalený k mikrofónu ak je súčasťou balenia.



	Položka č. 8 – Powerbanka

	Množstvo:
	5 ks

	Kapacita:
	20 000 mAh a viac

	Výstupy
	USB-A, USB-C 2x (možnosť nabíjania 3 zariadení naraz)

	Výkon
	65W

	Vystupný prúd:
	3A

	Nabíjanie:
	USB-C

	Príslušenstvo:
	Kábel na nabíjanie




	Položka č. 9 – Stabilizátor na mobil

	Množstvo:
	1 ks

	Typ stabilizácie:
	3 osá

	Spôsob upevnenia:
	Rýchloupínanie magnetickou svorkou

	Výdrž batérie
	6+ hodín

	Kompatibilita
	Telefóny o hmotnosti 170 – 230g
Zariadenie musí zvládnuť hmotnosť telefónu od 170g do 230g.
Môže ísť aj mimo tento rozsah – nižšie ako 170g alebo vyššie ako 230g

	Špeciálne vlastnosti:
	Inteligentné sledovanie objektu

	Príslušenstvo:
	Zabudovaná predlžovacia tyč



