
LEMOVANIE HAVARÍJNEJ JÍMKY
OCEĽOVÝM L-PROFILOM 40/40/5
mm OSADENÝM NA HRANE
OTVORU S POZINKOVANOU
ÚPRAVOU
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OCEĽOVÝ LISOVANÝ PODLAHOVÝ
ROŠT P S POZINKOVANOU
ÚPRAVOU NA PREKRYTENIE
HAVARIJNEJ JÍMKY, NOSNÝ
PROFIL 35/2 S PREVÁDZKOVÝM
ZAŤAŽENÍM
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LEMOVANIE KANÁLA (M.Č. 1.21)
OCEĽOVÝM L-PROFILOM 50/50/5
mm OSADENÝM NA HRANE
OTVORU S POZINKOVANOU
ÚPRAVOU
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OCEĽOVÝ LISOVANÝ PODLAHOVÝ
ROŠT P S POZINKOVANOU
ÚPRAVOU NA KANÁLU (M.Č. 1.21),
NOSNÝ PROFIL 40/2 S
PREVÁDZKOVÝM ZAŤAŽENÍM
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OCEĽOVÝ LISOVANÝ PODLAHOVÝ
ROŠT P S POZINKOVANOU
ÚPRAVOU NA PREKRYTIE KANÁLU
(M.Č. 1.21), NOSNÝ PROFIL 40/2 S
PREVÁDZKOVÝM ZAŤAŽENÍM,
VEĽKOSŤ OKA 33/33
DOPLNKY: PRÍCHYTKY V
POZINKOVANOM PREVEDENÍ
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OCEĽOVÝ LISOVANÝ PODLAHOVÝ
ROŠT P S POZINKOVANOU
ÚPRAVOU NA KANÁLU (M.Č. 1.21),
NOSNÝ PROFIL 40/2 S
PREVÁDZKOVÝM ZAŤAŽENÍM
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VŠETKY ROZMERY VÝROBKOV SÚ LEN ORIENTAČNÉ, PRESNÝ ROZMER ZAMERAŤ PRED VÝROBOU NA STAVBE; 
VRÁTANE SPOJOVACIEHO A UPEVŇOVACIEHO MATERIÁLU
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