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SCHEMATICKE ZOBRAZENIE VYROBKU

ZAKLADNY

%? OCELOVE EXTERIEROVE K

ZABRADLIE ZVARANE Z
DUTYCH PROFILOV KRUHOVEHO
PRIEREZU R=40mm, PEVNE,
NEODNIMATELNE, S
PODLAHOVOU ZARAZKOU Z
POZINK. PLECHU H=100mm,
KOTVENE DO CELE POCHODZNEJ
OCELOVJE PLOSINY DO CELA
90° CEZ KOTVIACE PLATNICKY NA
STRUTKOVY ROZOBERATELNY
SPOJ, HLAVY SKRUTIEK BUDU
OPATRENE VAZELINOU A
PLASTOVYMI KRYTKAMI.
ZABRADLIE ZHOTOVIT V
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ROZVINUTA SiRKA 135 mm HLINIKOVY UKONCOVACiI S PROFIL | bm |10.06

HR.: 1.5mm S INTEGROVANYM
GUMENYM EPDM TESNENIM

60

" URCENY NA PREKRYTIE

= NAPOJENIA POLYKARBONATOVYCH
N DOSIEK NA ZVISLU KONSTRUKCIU,

VRATANE PLASTOVYCH BOCNYCH
KRYTIEK A SILIKONOVEHO UV
STABILNEHO TESNIACEHO TMELU

/200 HLINIKOVA PRITLACNA LISTA K bm | 87.60
\Z/ POLYKARBONATOVYM DOSKAM
oiﬁ:c:::::: DOPLNENA O GUMOVE EPDM
60 TESNIACE PROFILY DO ’
PRITLACNEJ LISTY PO STRANACH
VRATANE KOTVIACEHO
MATERIALU

1 1 ROZVADZACE NA OCELOVYCH
N STLPIKOCH S RAMOVOU
KONSTRUKCIOU Z C PROFILOV,
KALCIUMSULFATOVA DOSKA S
UPRAVOU ANTISTATICKY
KOBEREC, VYSKA 500 mm

<:::> . 1875 L ZDVOJENA PODLAHA POD m2 | 5,63
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VSETKY ROZMERY VYROBKOV SU LEN ORIENTACNE, PRESNY ROZMER ZAMERAT PRED VYROBOU NA STAVBE;
VRATANE SPOJOVACIEHO A UPEVNOVACIEHO MATERIALU
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