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LEGENDA ZNAČIEK DETAIL A:
1

2

3

4

5

6

7

8

9
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NEREZOVÝ KOTVIACI VRUT/ NIT

FASÁDNY KOVOVÝ LEM DVERNÝCH A OKENNÝCH OSTENÍ A NADPRAŽÍ,
R.Š. PROFILU 260mm Z fEzN PLECHU HR.: 0.6mm, S PERFORÁCIOU

PLASTOVÁ TERMOPODLOŽKA AKO SÚČASŤ DODÁVKY
FASÁDNEHO SYSTÉMU

KOTVIACI PRVOK FASÁDNEHO ROŠTU -
POZINKOVANÝ NOSNÝ UHOLNÍK

KOTVENIE NOSNÉHO POZINKOVANÉHO UHOLNÍKA PROSTREDNÍCTVOM
SAMOREZNÝCH SKRUTIEK DO BETÓNU, NA CHEMICKÚ KOTVU

MECHANICKÉ KOTVENIE TEPELNEJ IZOLÁCIE  -
TANIEROVÁ PLASTOVÁ KOTVA AKO SÚČASŤ DODÁVKY
ZATEPĽOVACIEHO SYSTÉMU

VERTIKÁLNY KOTVIACI ROŠT - PODKONŠTRUKCIA
OBKLADU Z HLINÍKU AKO SÚČASŤ FASÁDNEHO SYSTÉMU

PODKLADNÁ PRUŽNÁ EPDM PÁSKA, LEPENÁ K
ZVISLÉMU NOSNÉMU AL ROŠTU.

ŽELOZEBETÓNOVÝ MONOLITICKÝ STUŽUJÚCI NOSNÍK

VÝPLŇOVÁ KONŠTRUKCIA OKNO V HLINÍKOVOM
RÁME ZASKLENÉ IZOLAČNÝM DVOJSKLOM

 1 : 5

DETAIL A - ÚPRAVA FASÁDY V MIESTE NADPRAŽIA HLINÍKOVÉHO OKNA
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LEGENDA ZNAČIEK DETAIL B:
1

2

P1

PRESNÝ VÝPIS JEDNOTLIVÝCH VŔSTIEV PODLAHY VIĎ VO VÝPISE
SKLADIEB KONŚTRUKCIÍ

LIATINOVÝ ROŠT S POZDĹŽNOU MRIEŽKOU AKO SÚČASŤ DODÁVKY
LÍNIOVÝCH ŽĽABOV

BETÓNOVÝ PODLAHOVÝ ŽĽAB

 1 : 5

DETAIL B - ULOŽENIE LÍNIOVÉHO Ž ĽABU V MIESTE ŽB PODLAHY
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LEGENDA ZNAČIEK DETAIL C:
1

2

3

4

5

6

STYK STENY A PODLAHY UKONČENÝ FABIÓNOM Z PLASTMALTY-
SOKEL VÝŠKY 200mm - PO CELOM OBVODE PODLAHY

LIŠTA KÚTOVÁ VONKAJŠIA Z FeZn POPLASTOVANÉHO PLECHU
HR. 0.6mm PRE PRITAVENIE HYDROIZOLÁCIE NA VONKAJŠOM
ROHU RŠ 100mm

DILATÁCIA V STYKU ŽELEZOBETÓNOVEJ DOSKY A ZVISLEJ
MUROVANEJ STENY Z EPS PÁSIKOV ŠÍRKY 10mm A VÝŠKY
250mm, LEPENÁ K ŽELEZOBETÓNOVÉMU ZÁKLADOVÉMU
NOSNÍKU POLYURETÁNOVOU PENOU

KOTVIACI PRVOK POPLASTOVANEJ KÚTOVEJ A
ROHOVEJ LIŠTY - NATĹKACIA HMOŽDINKA

LIŠTA KÚTOVÁ VNÚTORNÁ Z FeZn POPLASTOVANÉHO
PLECHU HR. 0.6mm PRE PRITAVENIE HYDROIZOLÁCIE NA
VNÚTORNOM KÚTE RŠ 100mm

KRYT HYDROIZOLÁCIE POD PRAHOM DVERÍ Z
NEHRDZAVEJÚCEHO  PLECHU S VÝSTUPKOVÝM
VZOROM -KVINTET R.Š.:535mm

7 ŽELEZOBETÓNOVÝ ZÁKLADOVÝ PREFA NOSNÍK

8 NÍZKY AL DVERNÝ PRAH

9 AL DVERNÝ RÁM

 1 : 5

DETAIL C - ÚPRAVA HYDROIZOLÁCIE V MIESTE DVERNÉHO PRAHU
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LEGENDA ZNAČIEK DETAIL D:
1

2

3

4

STREŠNÝ ŽELEZOBETÓNOVÝ PREFA. VäZNÍK

AKRYLÁTOVÝ TMEL STYKU OMIETKY A TRAPÉZOVÉHO
PLECHU

DILATÁCIA V STYKU TRAPÉZOVÉHO PLECHU A
MUROVANEJ STENY  VOČI ZVISLÉMU POHYBU Z
POLYURETÁNOVVEJ NÍZKOEXPANZNEJ PENY

MURIVO Z KERAM., BRÚS. TEHÁL

5 CEMENT. PREDNÁSTREK

6 VNÚTOR. JADROVÁ OMIETKA,

7 VNÚTOR. ŠTUK., HLADENÁ VÁP-CEM. OMIETKA,

ST1 SKLADBA STREŠNEJ KONŠTRUKCIE, NÁZVY JEDNOTLIVÝCH
VRSTIEV A ICH HRÚBKY VIĎ V SKLADBE KONŠTRUKCIÍ

 1 : 5

DETAIL D - NAPOJENIE MUROVANEJ STENY NA STREŠNÚ KONŠTRUKCIU
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LEGENDA ZNAČIEK DETAIL E:
1

2

3

4

ŠIKMÁ VZPERA Z FeZn PLECHU AKO VÝSTUHA
RÁMOVEJ PODSADY STREŠNÉHO SVETLÍKA

POLYKARBONÁTOVÁ KOMôRKOVÁ PLATŇA HR:
20mm, S 1UV FILTROM - ČÍRE, OHNUTÉ DO OBLÚKA
R=3000mm, U= 1,6 W/m2*K VRÁTANE ČIEL
SVETLÍKOV

KOTVIACI PRVOK - OCEĽOVÝ UHOLNÍK PRE
UCHYTENIE RÁMOVEJ KONšTRUKCIE STREŠNÉHO
SVETLÍKA

VODOROVNÁ ROZPERA Z FeZn PLECHU AKO VÝSTUHA
RÁMOVEJ PODSADY STREŠNÉHO SVETLÍKA

5

KOTVIACI PRVOK - SAMOREZNÉ SKRUTKY DO
OCEĽOVÉHO PLECHU

6 KOVOVÝ RÁM STREŠNÉHO SVETLÍKA

7

STREŠNÝ, TRANSPARENTNÝ, UV STABILNÝ TMEL
STYKU KOVOVÉHO RÁMU SVETLÍKA A
HYDROIZOLAČNEJ FÓLIE NA BÁZE POLYURETÁNU

8

KOTVENIE LIŠTY Z FeZn POPLASTOVANÉHO
PLECHU HR. 0.6mm SAMOREZNOU SKRUTKOU

9

LIŠTA Z FeZn POPLASTOVANÉHO PLECHU HR. 0.6mm
PRE PRITAVENIE HYDROIZOLÁCIE NA VONKAJŠOM
ROHU RŠ  50mm

10

PLECHOVÝ LEM KU PODSADE  STREŠNÉHO SVETLÍKA Z FeZn
PLECHU HR.:0.6mm, R.Š. 647mm

11 FÓLIOVÁ HYDROIZOLÁCIA, STREŠNÁ UV STABILNÁ

12

ZATEPLENIE PODSADY STREŠNÉHO SVETLÍKATEPELNÁ IZOLÁCIA
NA BÁZE MINERÁLNEJ VLNY HR 80mm

13

PODSADA SVETLÍKA Z ATYP SAMONOSNÉHO C-NOSNÍKA -
FeZn PLECH MIN. HR. 2.5mm,

14 KOTVIACI PRVOK - SAMOREZNÉ SKRUTKY DO OCEĽOVÉHO PLECHU

15

PLECHOVÝ LEM OTVORU V TRAPÉZOVOM PLECHU K PODSADE
STREŠNÉHO SVETLÍKA, R.Š. 885mm, Z FeZn PLECHU HR.:0.6mm

16 STREŠNÝ ŽELEZOBETÓNOVÝ PREFA. VäZNÍK

ST2

SKLADBA STREŠNEJ KONŠTRUKCIE, NÁZVY JEDNOTLIVÝCH
VRSTIEV A ICH HRÚBKY VIĎ V SKLADBE KONŠTRUKCIÍ

 1 : 5

DETAIL E - UKON ČENIE HYDR.  FÓLIE V MIESTE STREŠNÉHO SVETLÍKA
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LEGENDA ZNAČIEK DETAIL F:
1

2

3

4

STYK STENY A PODLAHY UKONČENÝ FABIÓNOM Z
PLASTMALTY- SOKEL VÝŠKY 200mm - PO CELOM OBVODE
PODLAHY
OCEĽOVÝ LEMOVACÍ PROFIL V DILATAČNEJ ŠKÁRE
PODLAHY MEDZI ŽB INTERIÉROVOU A EXTERIÉROVOU
DOSKOU, ULOŽENÉ V MIESTE PRAHU GARÁŽOVEJ BRÁNY
FASÁDNY KOVOVÝ LEM OSTENÍ A NADPRAŽÍ GARÁŽOVÝCH
HARMONIKOVÝCH BRÁN Z FeZn PLECH HR.:0.6mm ,R.Š.
PROFILU 788mm
ZATEPLENÁ HARMONIKOVÁ BRÁNA PRE VJAZD/VÝJAZD
TROLEJBUSOV

5 KONŠTRUKCIA VONKAJŠÍCH SPEVNENÝCH PLôCH P1

SKLADBA PODLAHOVEJ KONŠTRUKCIE, NÁZVY JEDNOTLIVÝCH
VRSTIEV A ICH HRÚBKY VIĎ V SKLADBE KONŠTRUKCIÍ

6

POISTNÁ ZÁLIEVKA AKO SÚČASŤ FÓLIOVEJ
HYDROIZOLÁCIE

7

8

9

LIŠTA Z FeZn POPLASTOVANÉHO PLECHU HR. 0.6mm
PRE PRITAVENIE HYDROIZOLÁCIE NA VONKAJŠOM
ROHU RŠ  50mm

LIŠTA KÚTOVÁ VONKAJŠIA Z FeZn POPLASTOVANÉHO
PLECHU HR. 0.6mm PRE PRITAVENIE HYDROIZOLÁCIE NA
VONKAJŠOM ROHU RŠ 100mm
KOTVIACI PRVOK POPLASTOVANEJ KÚTOVEJ A
ROHOVEJ LIŠTY - NATĹKACIA HMOŽDINKA

 1 : 5

DETAIL F - ÚPRAVA PRAHU  GARÁŽOVEJ BRÁNY
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LEGENDA ZNAČIEK DETAIL F:
1

2

3

4

ZATEPLENÁ HARMONIKOVÁ BRÁNA PRE VJAZD/VÝJAZD
TROLEJBUSOV

5

8

9

10

14

NEREZOVÝ VRUT/ NIT S PODLOŽKOU A TESNENÍM AKO
SYSTÉMOVÁ DODÁVKA FASÁDNEHO SYSTÉMU

PLASTOVÁ TERMOPODLOŽKA AKO SÚČASŤ DODÁVKY
FASÁDNEHO SYSTÉMU

KOTVIACI PRVOK FASÁDNEHO ROŠTU -
OCEĽOVÝ UHOLNÍK

KOTVENIE OCEĽOVÉHO UHOLNÍKA PROSTREDNÍCTVOM
SAMOREZNÝCH SKRUTIEK DO BETÓNU, NA CHEMICKÚ KOTVU

VERTIKÁLNY KOTVIACI ROŠT - PODKONŠTRUKCIA
OBKLADU Z HLINÍKU AKO SÚČASŤ FASÁDNEHO SYSTÉMU

6

7

KOTVIACI PRVOK - OCEĽOVÝ L UHOLNÍK GUMOVÉHO
KRYTU OTOVORU Z TECHNICKEJ GUMY V OTVORE
GARÁŽOVEJ BRÁNY

SPOJOVACIA PÁSKA STYKU DIFÚZNEJ FÓLIE A
KOVOVÉHO PROFILU NADPRAŽIA GARÁŽOVEJ BRÁNY

FASÁDNY KOVOVÝ LEM  OSTENÍ A NADPRAŽÍ
GARÁŽOVÝCH BRÁN, R.Š. PROFILU 788mm Z FeZn PLECHU
HR.:0.6mm, PERFOROVANÝ

11

GUMOVÝ KRYT Z TECHNICKEJ GUMY V OTVORE GARÁŽ.
BRÁNY

13

TROLEJOVÉ VEDENIE

OCEĽOVÁ NEROVNORAMENNÁ PÁSNICA 75x50x6mm

SKRUTKOVÝ ROZOBERATEĽNÝ SPOJ KOTVENIA GUMOVÉHO
TESNENIA

12 OCEĽOVÁ PÁSNICA 50x5mm

 1 : 5

DETAIL G - ÚPRAVA NADPRAŽIA GARÁŽOVEJ BRÁNY
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 1 : 5

DETAIL H - UKON ČENIE FASÁDNEHO OBKLADU PRI ATIKE



LEGENDA ZNAČIEK DETAIL H:
1

2

3

4

5

6

7

8

PERFOROVANÝ PLECH  Fe Zn HR: 0.6mm9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

LIŠTA KÚTOVÁ VONKAJŠIA Z FeZn POPLASTOVANÉHO PLECHU HR. 0.6mm PRE
PRITAVENIE HYDROIZOLÁCIE NA VONKAJŠOM ROHU RŠ 100mm

KOTVIACI PRVOK POPLASTOVANEJ KÚTOVEJ A ROHOVEJ LIŠTY - NATĹKACIA
HMOŽDINKA
LIŠTA KÚTOVÁ VNÚTORNÁ Z FeZn POPLASTOVANÉHO PLECHU HR. 0.6mm PRE
PRITAVENIE HYDROIZOLÁCIE NA VNÚTORNOM KÚTE RŠ 100mm

POISTNÁ ZÁLIEVKA AKO SÚČASŤ FÓLIOVEJ STREŠNEJ HYDROIZOLÁCIE

NENASIAKAVÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE MIN. VLNY, LEPENÁ K
ŽELEZOBETÓNOVÉMU PREFA. NOSNÍKU POLYURETÁNOVOU PENOU

KOTVENIE DREVENÉHO SPÁDOVÉHO HRANOLČEKU DO ŽELEZOBETÓNOVEJ PREFA.
ATIKY POMOCOU OCEĽOVÝCH UHOLNLNÍKOV.

DREVENÝ SPÁDOVÝ HRANOLČEK URČUJÚCI SKLON STRŠNEJ ATIKY. KOTVENÝ
BODOVO K ŽELEZOBETÓNOVEJ PREFA. ATIKY, HRANOLČEKY UKLADANÉ OSOVO VO
VZDIALENOSTI 1.2m, PRIESTOR MEDZI HRANOLČEKMI VYPLNENÝ TEPELNOU
IZOLÁCIOU MIN. VLNY

KOTVENIE OSB 3 DOSKY POMOCOU OCEĽOVÝCH VRUTOV DO DREVA

TMELENIE SPOJA HYDROIZOLAČNEJ FÓLIE A POPLAST. PLECHU UV STABILNÝM
POLYURETÁNOVÝM TRANSPARENTNÝM TMELOM

OPLECHOVANIE STREŠNEJ ATIKY POMOCOU FezN POPLASTOVANÉHO PLECHU HR. 0.6mm,
PLECH LEPENÝ K PODKLADU POMOCOU UNIVERZÁLNEHO STUDENÉHO LEPIDLA
A MECHANICKY KOTVENÝ K PODKLADU POMOCOU SAMOREZNÝCH SKRUTIEK

DREVENÝ ZÁKLOP POMOCOU OSB 3 DOSKY

NEREZOVÝ VRUT/ NIT AKO SYSTÉMOVÁ DODÁVKA FASÁDNEHO
SYSTÉMU
VERTIKÁLNY KOTVIACI ROŠT - PODKONŠTRUKCIA OBKLADU Z
HLINÍKU AKO SÚČASŤ FASÁDNEHO SYSTÉMU

DIFÚZNE OTVORENÁ POISTNÁ HYDROIZOLÁCIA, UV STABILNÁ,
PRESNÚ ŠPECIFIKÁCIU VIĎ SKLADBA OBVODOVÉHO PLÁŠŤA

MECHANICKÉ KOTVENIE TEPELNEJ IZOLÁCIE  - TANIEROVÁ PLASTOVÁ
KOTVA AKO SÚČASŤ DODÁVKY ZATEPĽOVACIEHO SYSTÉMU

PODKLADNÁ PRUŽNÁ EPDM PÁSKA, LEPENÁ K ZVISLÉMU NOSNÉMU AL
ROŠTU.

KOTVIACI PRVOK FASÁDNEHO ROŠTU - OCEĽOVÝ UHOLNÍK

KOTVENIE ZINKOVANÉHO UHOLNÍKA PROSTREDNÍCTVOM VRUTOV DO
BETÓNU, NA CHEMICKÚ KOTVU

PLASTOVÁ TERMOPODLOŽKA AKO SÚČASŤ DODÁVKY FASÁDNEHO
SYSTÉMU

ST2

SKLADBA STREŠNEJ KONŠTRUKCIE, NÁZVY JEDNOTLIVÝCH
VRSTIEV A ICH HRÚBKY VIĎ V SKLADBE KONŠTRUKCIÍ
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