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LEGENDA :

POZNÁMKA:

LEGENDA MIESTNOSTÍ 1.NP:

Č.M. NÁZOV MIESTNOSTÍ
PLOCHA
[m²]

POVRCHOVÉ ÚPRAVY SVETLÁ
VÝŠKA

[m]
POZNÁMKA

PODLAHA STENA STROP

1.01 RAMPA 28,5
BETÓN + OCHRANNÝ
HYDROFÓBNY NÁTER

- - 2,44

1.02 ZÁDVERIE 6,3
BETÓN + PROTIPRAŠNÝ
NÁTER

VÁPENNO CEMENTOVÁ
OMIETKA + UMÝVATEĽNÝ
AKRYLÁTOVÝ NÁTER

VÁPENNO CEMENTOVÁ
OMIETKA + UMÝVATEĽNÝ
AKRYLÁTOVÝ NÁTER

4,69

1.03
MIESTNOSŤ
TRANSFORMÁTORA -
TRAKČNÝ T1

14,9
BETÓN + PROTIPRAŠNÝ
NÁTER + DIELEKTRICKÝ
KOBEREC

VÁPENNO CEMENTOVÁ
OMIETKA + UMÝVATEĽNÝ
AKRYLÁTOVÝ NÁTER

VÁPENNO CEMENTOVÁ
OMIETKA + UMÝVATEĽNÝ
AKRYLÁTOVÝ NÁTER

5,02

1.04
MIESTNOSŤ
TRANSFORMÁTORA -
TRAKČNÝ T2

14,7
BETÓN + PROTIPRAŠNÝ
NÁTER + DIELEKTRICKÝ
KOBEREC

VÁPENNO CEMENTOVÁ
OMIETKA + UMÝVATEĽNÝ
AKRYLÁTOVÝ NÁTER

VÁPENNO CEMENTOVÁ
OMIETKA + UMÝVATEĽNÝ
AKRYLÁTOVÝ NÁTER

5,02

1.05
MIESTNOSŤ
TRANSFORMÁTORA -
TRAKČNÝ T3

14,7
BETÓN + PROTIPRAŠNÝ
NÁTER + DIELEKTRICKÝ
KOBEREC

VÁPENNO CEMENTOVÁ
OMIETKA + UMÝVATEĽNÝ
AKRYLÁTOVÝ NÁTER

VÁPENNO CEMENTOVÁ
OMIETKA + UMÝVATEĽNÝ
AKRYLÁTOVÝ NÁTER

5,02

1.06
MIESTNOSŤ
TRANSFORMÁTORA -
VLASTNÁ SPOTREBA

5,5
BETÓN + PROTIPRAŠNÝ
NÁTER + DIELEKTRICKÝ
KOBEREC

VÁPENNO CEMENTOVÁ
OMIETKA + UMÝVATEĽNÝ
AKRYLÁTOVÝ NÁTER

VÁPENNO CEMENTOVÁ
OMIETKA + UMÝVATEĽNÝ
AKRYLÁTOVÝ NÁTER

5,08

1.07
MIESTNOSŤ
TRANSFORMÁTORA -
IZOLAČNÝ

3,4
BETÓN + PROTIPRAŠNÝ
NÁTER + DIELEKTRICKÝ
KOBEREC

VÁPENNO CEMENTOVÁ
OMIETKA + UMÝVATEĽNÝ
AKRYLÁTOVÝ NÁTER

VÁPENNO CEMENTOVÁ
OMIETKA + UMÝVATEĽNÝ
AKRYLÁTOVÝ NÁTER

4,92

1.08 ROZVODŇA 131,4
BETÓN + PROTIPRAŠNÝ
NÁTER + DIELEKTRICKÝ
KOBEREC

VÁPENNO CEMENTOVÁ
OMIETKA + UMÝVATEĽNÝ
AKRYLÁTOVÝ NÁTER

VÁPENNO CEMENTOVÁ
OMIETKA + UMÝVATEĽNÝ
AKRYLÁTOVÝ NÁTER

4,75

1.09 BATÉRIE 1,5
BETÓN+ CHEMICKY ODOLNÝ
KYSELINOVZDORNÝ NÁTER

VÁPENNO CEMENTOVÁ
OMIETKA +
KYSELINOVZDORNÝ NÁTER
V=1.8m/AKRYLÁTOVÝ
UMÝVATEĽNÝ NÁTER OD
1.8m

VÁPENNO CEMENTOVÁ
OMIETKA + UMÝVATEĽNÝ
AKRYLÁTOVÝ NÁTER

4,37

1.10 SPRCHA 2,9 KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÝ OBKLAD V=2.0m
/ AKRYLÁTOVÝ
UMÝVATEĽNÝ NÁTER OD
2.0m

2,70

1.11 WC 2,3 KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÝ OBKLAD V=2.0m
/ AKRYLÁTOVÝ
UMÝVATEĽNÝ NÁTER OD
2.0m

SADROKARTÓNOVÝ
PODHĽAD

2,70

1.12 SKLAD SÚČIASTOK 2,4
BETÓN + PROTIPRAŠNÝ
NÁTER

VÁPENNO CEMENTOVÁ
OMIETKA + UMÝVATEĽNÝ
AKRYLÁTOVÝ NÁTER

VÁPENNO CEMENTOVÁ
OMIETKA + UMÝVATEĽNÝ
AKRYLÁTOVÝ NÁTER

4,37

1.13 SCHODISKO 11,6
BETÓN + PROTIPRAŠNÝ
NÁTER

VÁPENNO CEMENTOVÁ
OMIETKA + UMÝVATEĽNÝ
AKRYLÁTOVÝ NÁTER

VÁPENNO CEMENTOVÁ
OMIETKA + UMÝVATEĽNÝ
AKRYLÁTOVÝ NÁTER

4,37

ÚŽITKOVÁ PLOCHA [m²]: 240,3

SADROKARTÓNOVÝ
PODHĽAD
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