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Tý to doku e to  spoloč osť 
 

GMR maskiner a/s so sídlom Saturnvej 17 / DK-8700 Horsens Dánsko, 
potvrdzuje, že ižšie uvedená agresívna kefa na odstránenie buriny 
 

 UK 425 R/L 

 
Spĺňa asledov é para etre a technické údaje: 
 

NOVÁ - Ko pati il á s osičo  Multihog CV350 

Pohon nadstavby - hydrauli ký od osiča Multihog CV350 

Tanierová kefa je a ra e e, s drásajú í i  prvka i o eľové la á , ktoré sú samostatne výmenné 

Hydrauli ké pretáča ie ra e a - áno 

Ovláda ie kefy z ka í y vodiča v 3 osá h – joystikom -  áno 

Zá ra a odletujú i h ečistôt - áno 

Odstavný stojan nadstavby - áno 

 
 
 
 

 

 

 

  
GMR maskiner A/S 
Saturnvej 17 / DK-8700 Horsens 
CVR: 83876611 
 

Max M. Rasmussen 
Sales Director 

 

 
 

 



 
 
 
 

Tý to doku e to  spoloč osť 
 

GMR maskiner a/s so sídlom Saturnvej 17 / DK-8700 Horsens Dánsko, 
potvrdzuje, že ižšie uvede á čel á od eta ia val ová kefa 
 

 HF 1300 PN 

 
Spĺňa asledov é para etre a technické údaje: 
 

NOVÁ - Ko pati il á s osičo  Multihog CV350 

Pohon nadstavby - hydrauli ký od osiča Multihog CV350 

Hydrauli ké pretáča ie kefy – vľavo / vpravo 

Pracovný záber 1300 mm 

Otoč é a výškovo astaviteľ é podpor é kolesá – áno 

Mož osť regulá ie otáčok kefy – áno 

Gumová zábrana pre odlietajúci sneh – áno 

Zimný výplet kefy – áno 

 
 
 

 

 

 

 

 

GMR maskiner A/S 
Saturnvej 17 / DK-8700 Horsens 
CVR: 83876611 
 

Max M. Rasmussen 
Sales Director 

 

 
 

 
 



Týmto dokumentom spoločnosť

Oy Hilltip Ab so sídlom Pukkisaarentie 6, FIN-68600 PIETARSAARI Fínsko,
potvrdzuje, že nižšie uvedený sypač vozoviek

• Hilltip 550 IceStriker™ – PLUS, sypač vrátane GPS kontroly

Spĺňa nasledovné parametre a technické údaje:

NOVÝ kompatibilný s nosičom Multihog CV350
Pohon nadstavby – hydraulický od nosiča nadstavby
Objem zásobníka 550 l

Hmotnosť nadstavby 245 kg
Šírka posypu 1 – 6 m

Rozsah dávkovania – množstvo posyp. materiálu  0 – 100 g/m²
Maximálna zrnitosť posypového materiálu 4 – 8 mm

Šírka a množstvo posypu plynule regulovateľná  ovládačom z kabíny vozidla
Vynášanie materiálu pomocou závitovky (špirály)  na dne zásobníka
Odklopná strecha zásobníka
Ochranné sito zásobníka
Nadstavba opatrená duplexným antikoróznym náterovým systémom – metalizovaná
Odstavné nohy k sypaču – 4 ks
Farba nadstavby oranžová RAL 2011

Tom Mäenpää, CEO

Pietarsaari, 22.04.2020

www.hilltip.com • info@hilltip.com

Adresa výrobcu: 

Oy HillTip Ab
Pukkisaarentie 6
68600 Pietarsaari
Finland
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Týmto dokumentom spoločnosť

Oy Hilltip Ab so sídlom Pukkisaarentie 6, FIN-68600 PIETARSAARI Fínsko, potvrdzuje, 

že nižšie uvedená čelná variabilná snehová radlica

• Hilltip 1650-VTR SnowStriker™

Spĺňa nasledovné parametre a technické údaje:

NOVÁ - Kompatibilná s nosičom Multihog CV350
Pohon nadstavby - hydraulický od nosiča nadstavby
Výška radlice v špici 630 mm

Výška krídel radlice   730 mm

Pracovná šírka šípovej radlice  1650 mm

Pracovná šírka  pozice “Y” 1450 mm

Hmotnosť šípovej  radlice 137 kg
Pretáčanie krídla radlice obojstranne 45 °

Odpruženie brytov elastomerovými valcovými pružinami
Ovládanie – pretáčanie radlice z kabíny vodiča
Pripojenie hydraulického obvodu k nosiču sa vykonáva pomocou rýchlo-spojok
Gumové brity
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