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501 Č.ZAŘÍZENÍ MNOŽSTVÍ PŘÍVODNÍHO VZDUCHU

MNOŽSTVÍ ODVODNÍHO VZDUCHU

OHEBNÁ TEPELNĚ/HLUKOVĚ IZOLAČNÍ AL HADICE
TL. IZOLACE 25mm (SÁNÍ+VÝFUK VZDUCHU 50mm)
TEPELNÁ/HLUKOVÁ IZOLACE KAUČUK S AL POLEPEM
TL. 20, 25 nebo 30mm, SAMOLEPÍCÍ, V EXTERIÉRU S OPLECHOVÁNÍM

TL. 60mm, V EXTERIÉRU S OPLECHOVÁNÍM

1.01  POZICE VZT PRVKU VE VÝKAZU VÝMĚR

TEPELNÁ/HLUKOVÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VLNA S AL POLEPEM 
TL. 100mm, V EXTERIÉRU S OPLECHOVÁNÍM

POŽÁRNÍ IZOLACE MINERÁLNÍ VLNA S AL POLEPEM
TL. 50mm, OBOUSTRANNÁ, ODOLNOST DLE PBŘ

TL. 40mm, V EXTERIÉRU S OPLECHOVÁNÍM

TEPELNÁ/HLUKOVÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VLNA S AL POLEPEM 

TEPELNÁ/HLUKOVÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VLNA S AL POLEPEM 

LAKOVÁNÍ POTRUBÍ, VČETNĚ VZT PRVKŮ, ZÁVĚSNÉHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU
RAL 9011 GRAFITOVĚ ČERNÁ - DLE STAVBY
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ŠIKMÝ VÝFUKOVÝ KUS DN250
NASUNOUT NA TEPELNOU IZOLACI
S OPLECHOVÁNÍM

TEPELNÁ IZOLACE KAUČUK TL. 25mm
S OPLECHOVÁNÍM, SAMOLEPÍCÍ

HYDROIZOLACI STŘECHY VYTÁHNOUT
NA VNITŘNÍ TRUBKU

TEPELNÁ IZOLACE KAUČUK TL. 30mm
S AL POLEPEM, SAMOLEPÍCÍ

16.50

TYPICKÝ DETAIL VYÚSTĚNÍ VÝFUKOVÉHO
POTRUBÍ NAD STŘECHOU
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LEGENDA VZDUCHOTECHNIKY

OBSAH: MĚŘÍTKO: ČÍS. VÝKRESU:

ODDÍL:
CHARAKTER STAVBY:

MÍSTO STAVBY:

INVESTOR: FORMÁT

DATUM

STUPEŇ DOK.

Č. ZAKÁZKY

HLAVNÍ PROJEKTANTDESIGN OBJEKTU ZODPOV. PROJEKTANT VYPRACOVAL

ARCHITEKTURA, PROJEKCE, ENGINEERING, DODAVATELSKÁ ČINNOST A PRODEJ

HUMPOLECKÁ 2122, 393 01 PELHŘIMOV, TEL.: 565 323 249, WWW. ASPROJECT.CZ

AUTORIZACE

Boele s.r.o a AS PROJECT s.r.o

1 : 100

Ing. Petr Machynka ČKAIT - 1004921

Boele Ing. Jiří Žák Ing. Jiří Boudný

18 × A4

07/2025

DPS

1146/23

D.1.4.2.7

REKONSTRUKCE ZIMNÍHO STADIONU V PELH ŘIMOVĚ

parc.č. 323/1, st. 323/6, 313/13  k.ú. Pelhřimov
Pelhřimov,  Vysočina

rekonstrukce a přístavba
D.1.4Technika prostředí staveb

ŘEZY, DETAILY

Město Pelhřimov,  Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov
IČO: 002 48 801

M
2,00 4,00 m 6,00

Bpv
±0,000

494,700

0201 08050403 06 07 09
A

10 20 30

Ing. Tomáš Tenora

D.1.4.2 Vzduchotechnika

podlaha zázemí +0,250/494,95

PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ VZT KOMPONENTŮ DOPŘESNIT NA STAVBĚ, PO KOORDINACI S OSTATNÍMI PROFESEMI.
POZNÁMKA:

ŘEZ 1-1'

ŘEZ 2-2'

ŘEZ 3-3'

ŘEZ 4-4'

ŘEZ 5-5'

ŘEZ 6-6'

ŘEZ 7-7'

ŘEZ 8-8'

ŘEZ 9-9'

ŘEZ 10-10'

TYPICKÝ DETAIL ZAKONČENÍ
VÝFUKOVÉHO POTRUBÍ
NAD STŘECHOU

ŘEZ 11-11'
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