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Załącznik nr 1 

 

Wykaz działek inwestycyjnych: 

52-289/3; 52-293/3; 52-294/3; 52-298/3; 52-295/3; 52-302/3; 52-296/3; 52-438/3; 52-326/3; 52-325/3; 

52-292/3; 52-323/3; 52-706/3; 52-701/3; 52-699/3; 52-704/3; 52-693/3; 52-128/3; 52-127/3; 52-691/3; 

52-126/3; 52-124/3; 52-96/3; 52-95/3; 52-122/3; 52-94/3; 52-119/3; 52-118/3; 52-90/3; 52-115/3; 52-

113/3; 52-86/3; 52-85/3; 52-84/3; 52-83/3; 52-82/3; 52-81/3; 52-80/3; 52-107/3; 52-105/3; 52-241/3; 

52-237/3; 52-575/3; 52-242/3; 52-616/3; 52-813/4; 55-3278/42; 55-3275/42; 55-576/3; 55-1812/234; 

55-1090/234; 55-1091/234; 55-1092/234; 55-1093/234; 55-1231/236; 55-1055/234; 55-1303/234; 55-

1242/236; 55-1244/236; 55-1268/236; 55-1232/236; 55-1269/236; 55-2266/236; 55-2267/236; 55-

1787/236; 55-2264/236; 54-366/3; 55-1243/236; 1273/236; 55-1272/236; 55-1302/234; 55-2260/236; 

55-1270/236; 55-1271/236; 55-860/233; 55-1275/236; 55-1276/236; 55-1086/237; 55-1234/236; 55-

1277/236; 55-1233/236; 55-1811/236; 55-1051/234; 55-3186/234; 55-1814/231; 55-1816/231; 55-

3203/237; 55-1554/237; 55-1557/239; 55-2608/240; 55-2606/239; 55-1262/237; 55-1259/237; 55-

1258/237; 55-1255/237; 55-1494/237; 55-1261/237; 55-3184/238; 1194/237; 55-1085/237; 52-659/16; 

55-3285/42; 55-1667/42; 55-1666/42; 55-1665/42; 55-1683/42; 55-1684/42; 55-1663/42; 55-1697/42; 

55-1661/42; 55-1660/42; 55-2088/42; 55-3192/42; 55-1707/42; 55-1708/42; 55-1709/73; 55-2180/42; 

55-1711/42; 55-1712/42; 55-1727/42; 55-3276/42; 55-2226/42; 55-2229/88; 55-2232/88; 55-2233/42; 

55-1728/88; 55-2656/88; 55-2662/89; 55-2311/52; 55-2316/53; 55-3197/59; 55-3196/59; 55-2076/51; 

55-1777/56; 55-1776/56; 55-1565/150; 55-1564/150; 55-1014/150; 55-2973/151; 55-1562/151; 55-

1563/151; 55-1030/151; 55-1251/153; 55-1252/153; 55-1028/152; 55-1010/150; 55-1007/150; 55-

1008/150; 55-776/150; 55-1009/150; 55-1653/150; 55-1652/150; 55-1011/150; 55-3017/149; 55-

3016/149; 55-3014/131; 55-3018/148; 55-3019/148; 55-3012/132; 55-3013/132; 55-3015/131; 55-

1240/147; 55-3010/133; 55-3008/134; 55-3022/146; 55-3024/145; 55-3091/136; 55-3026/143; 55-

3004/127; 55-1655/142; 55-1654/142; 55-1656/142; 55-1657/142; 55-3028/144; 55-3029/144; 55-

3032/125; 55-3090/136; 55-3056/141; 55-3038/123; 55-3039/123; 55-3050/138; 55-3361/138; 55-

3048/137; 55-3046/137; 55-3044/107; 55-3033/125; 55-1122/125; 55-1121/124; 55-3000/128; 55-

750/126; 55-3030/120; 55-3031/120; 55-2827/105; 55-2826/105; 55-2823/105; 55-1434/106; 55-

2803/104; 55-999/104; 55-1323/104; 55-1419/104; 55-2996/104; 55-1570/106; 55-2721/107; 55-

2722/107; 55-1619/107; 55-2724/107; 55-1568/107; 55-1573/107; 55-1569/108; 55-1572/108; 55-

3231/108; 55-2723/107; 55-116; 55-1436/108; 55-732/107; 55-3216/117; 55-3217/117; 55-111; 55-

110; 55-118; 55-2818/114; 55-2819/114; 55-1342/115; 55-1990/115; 55-749/126; 55-2997/128; 55-

399/130; 55-400/130; 55-404/130; 55-1160/130; 55-1823/130; 55-1159/130; 55-1016/150; 55-

1017/150; 55-1018/150; 55-3058/126; 3230/108; 55-3011/133; 53-2024/31; 51-26; 53-356/187; 53-

369/185; 53-561/185; 53-3124/184; 53-1358/188; 53-1535/191; 53-3572/196; 53-1487/196; 53-

1486/196; 53-968/197; 53-969/197; 53-2288/201; 53-2287/201; 53-2262/202; 53-3003/203; 53-

3007/203; 53-2162/203; 53-1049/203; 53-2274/206; 51-83/24; 55-978/90; 53-951/203; 53-2215/203; 

53-2842/206; 53-1483/202; 53-1137/203; 53-982/203; 53-981/203; 53-977/203; 53-976/203; 53-

2062/185; 53-2061/185; 53-3799/113; 53-3786/117; 53-2027/117; 53-2026/117; 53-2070/181; 53-

3924/184; 53-1504/178; 53-1345/177; 53-1343/177; 53-1339/177; 53-1650/176; 53-1342/177; 53-

1651/176; 53-1652/176; 53-1459/188; 53-2870/188; 53-190; 53-1134/191; 53-3928/191; 53-

2556/191; 53-1854/196; 53-2286/196; 53-3522/196; 53-2284/196; 53-2282/196; 53-3520/196; 53-

3925/196; 53-2281/196; 53-3581/196; 53-3518/197; 53-1856/197; 53-1858/198; 53-1857/201; 53-

2374/202; 53-1859/202; 53-3139/196; 53-3141/202; 53-3140/202; 53-3149/202; 53-3143/203; 53-

3145/203; 53-3812/196; 53-2054/181; 53-2017/113; 53-2015/113; 53-2016/113; 53-3926/196; 53-

1653/176; 53-2021/31; 53-2064/186; 53-1495/182; 11-1515/122; 52-851/9; 52-519/9; 52-466/10; 52-

461/10;  11-1516/122; 300/3; 849/9; 848/9; 847/9; 846/9; 844/9; 
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Projekt zawiera: 

 

I. CZĘŚĆ FORMALNO PRAWANA 

1. Uprawnienia i oświadczenie projektanta  

 

II.       CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Opis techniczny 

2. Wytyczne planu BIOZ 

 

III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

01. Orientacja 

2.1  Projekt  Zagospodarowania Terenu - skala 1:500; 

2.2  Projekt  Zagospodarowania Terenu - skala 1:500; 

2.3  Projekt  Zagospodarowania Terenu - skala 1:500; 

2.4  Projekt  Zagospodarowania Terenu - skala 1:500; 

2.5  Projekt  Zagospodarowania Terenu - skala 1:500; 

2.6  Projekt  Zagospodarowania Terenu - skala 1:500; 

2.7  Projekt  Zagospodarowania Terenu - skala 1:500; 

2.8  Projekt  Zagospodarowania Terenu - skala 1:500; 

2.9  Projekt  Zagospodarowania Terenu - skala 1:500; 

2.10  Projekt  Zagospodarowania Terenu - skala 1:500; 

2.11  Projekt  Zagospodarowania Terenu - skala 1:500; 

2.12  Projekt  Zagospodarowania Terenu - skala 1:500; 

2.13  Projekt  Zagospodarowania Terenu - skala 1:500; 

2.14  Projekt  Zagospodarowania Terenu - skala 1:500; 
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Bielsko – Biała 28.08.2015r. 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Projekt został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami w tym technicz-

no-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Projekt został 

sprawdzony. Projekt jest wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

 

 

PROJEKTANT:                                                      SPRAWDZAJĄCY: 
mgr inż. Tomasz Nawieśniak                                                   mgr inż. Robert Jeż 
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11..  DDAANNEE  OOGGÓÓLLNNEE  

1.1. NAZWA OPRACOWANIA 
Projekt budowlany dla zadania pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Siemianowicach Ślą-

skich” – obszar Pn-Wsch 

NR OPRACOWANIA :   TOM I 

1.2. ZAMAWIAJĄCY / INWESTOR 
WODOCIĄGI SIEMIANOWICKIE AQUA-SPRINT Sp. z o.o. 

UL. ŚWIERCZEWSKIEGO 100, 41-100 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE 

1.3. AUTOR OPRACOWANIA 
EKOTOM  Tomasz Nawieśniak, ul. Gen. St. Maczka 9/15,  43-310 Bielsko - Biała 

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA 
Podstawę opracowania stanowią: 

• Umowa z Inwestorem,  

• Warunki techniczne włączenia do sieci kanalizacji sanitarnej,  

• Wizje w terenie,  

• Zaktualizowane plany sytuacyjno – wysokościowe 

• Decyzje administracyjne 

• Uzgodnienia branżowe, warunki techniczne, uzgodnienia własnościowe  

• Obowiązujące przepisy budowlane, 

• Karty inwentaryzacyjne studzienek kanalizacyjnych. 

 

22..  OOPPIISS  TTEECCHHNNIICCZZNNYY  DDOO  PPRROOJJEEKKTTUU  AARRCCHHIITTEEKKTTOONNIICCZZNNOO  ––  BBUUDDOOWWLLAANNEEGGOO  

ZZGGOODDNNIIEE  ZZ  §§  1111  UUSSTT..  22  RROOZZPPOORRZZĄĄDDZZEENNIIAA    MMIINNIISSTTRRAA  IINNFFRRAASSTTRRUUKKTTUURRYY  ZZ  

DDNNIIAA  33  LLIIPPCCAA  22000033RR..  WW  SSPPRRAAWWIIEE    SSZZCCZZEEGGÓÓŁŁOOWWEEGGOO  ZZAAKKRREESSUU  II  FFOORRMMYY    

          PPRROOJJEEKKTTUU  BBUUDDOOWWLLAANNEEGGOO..  

2.1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ W ZA-

LEŻNOŚCI OD OBIEKTU, JEGO CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZ-

NE, W SZCZEGÓLNOŚCI: KUBATURĘ, ZESTAWIENIE POWIERZCHNI, WYSOKOŚĆ 

I DŁUGOŚĆ. 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Sie-

mianowice Śląskie dla obszaru  Północny-Wschód. 

 Inwestorem przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla 

zadania: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Siemianowicach Śląskich” są Wodociągi 

Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o. ul. Świerczewskiego 100, 41-100 Siemianowice Śląskie. 

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Siemianowicach Śląskich” dotyczy przede wszystkim 

budowy sieci kanalizacji sanitarnej w obszarach obecnie niewyposażonych w zbiorczy system kanalizacyjny 

oraz w miejscach istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej, która z uwagi na zły stan techniczny 

oraz minimalne spadki nie jest w stanie odebrać ścieków sanitarnych z terenów nieskanalizowanych. Dla sieci 

ogólnospławnej konieczny jest jej rozdział na sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej przy 

uwzględnieniu wykorzystania kolektorów ogólnospławnych do transportu wód deszczowych. W ramach 

projektu należy wykonać przepięcia istniejących użytkowników do nowej sieci po rozdziale. 

Projekt budowlany zakłada budowę kanalizacji sanitarnej oraz przełączenie do niej aktualnie podłączonych 

budynków oraz przebudowę kanalizacji deszczowej w sytuacjach koniecznych do prawidłowego 

funkcjonowania układu kanalizacji sanitarnej. 

 

 Dla projektowanych i przebudowywanych kanałów dopuszcza się możliwość zastosowania różnych 

materiałów: kamionki, PCV, GRP i beton.  
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Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej zostanie wykonana z rur o średnicy 315mm, 400mm, 500mm, 

800mm,  natomiast przyłącza do budynków z rur o średnicy 160mm i 200mm.  

 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest  na terenach miejskich - miasto Siemianowice Śląskie w centralnej 

części województwa śląskiego. Miasto graniczy od południa z Katowicami, od północy z Wojkowicami, od 

wschodu z Czeladzią, a od zachodu z Chorzowem. 

 

Obszar oddziaływania inwestycji i sama inwestycja zajmie teren o powierzchni około 46 ha.   

Obecnie na trasie projektowanej inwestycji występuje roślinność w postaci drzew i krzewów.  

Przy wykonawstwie kanalizacji będzie zachodziła potrzeba wycinki drzew. Nastąpi usunięcie tylko tych 

drzew i krzewów, których wycinka będzie konieczna i uzasadniona.  

Projektowane kanały zostaną włączone do istniejących studzienek kanalizacyjnych lub istniejących sieci. 

Realizowane przedsięwzięcie zaprojektowano w pasach dróg miejskich, terenach administrowanych przez 

lokalne spółdzielnie mieszkaniowe oraz częściowo po terenie działek prywatnych. Działki pod planowane 

przedsięwzięcie stanowią obecnie tereny infrastruktury drogowej, zabudowy mieszkaniowej (prywatni 

właściciele), tereny rolne, pastwiska i łąki oraz nieużytki. Nie przewiduje się wchodzenia inwestycją na obszary 

gęsto zadrzewione i zalesione. 

 

 W chwili obecnej większość gruntów pod inwestycję jest zagospodarowana. W wielu przypadkach sieć 

kanalizacyjna przecinać będzie powierzchnie utwardzone dróg i placów. Obowiązkiem Wykonawcy będzie 

odtworzenie, po wykonaniu robót, wszelkich uszkodzonych w wyniku prac nawierzchni tj. dróg asfaltowych 

oraz prywatnych placów i podjazdów, a także terenów zielonych. 
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2.2. WŁĄCZENIE DO  KANAŁU 

Projektowana kanalizacja sanitarna zostanie połączona z istniejąca siecią w miejscach wskazanych przez in-

westora. Włączenia do istniejących kanałów projektuje się do dna istniejących studni..  

W przypadku włączenia projektowanej kanalizacji do istniejącej studni (w dobrym stanie technicznym, nie 

podlegającej wymianie) należy wykonać dodatkowy otwór w istniejącej studni, rozkuć i ponownie wyprofilować 

kinetę uwzględniając nowy dolot.   

W przypadku włączenia projektowanej kanalizacji do istniejącej studni (będącej w złym stanie technicznym, 

podlegającej wymianie) należy w miejscu istniejącej studni zabudować nową studnię betonową.  

Podczas budowy istniejące kanały będą czynne. Na czas budowy studni na istniejącym kolektorze należy 

zamknąć przepływ poprzez zabalonowanie wylotu.  

2.3. LIKWIDACJA ISTNIEJĄCEJ SIECI 
Istniejące odcinki przeznaczone do likwidacji należy zdemontować i zutylizować. W przypadku braku moż-

liwości demontażu przewodów i uzbrojenia należy wypełnić je pianobetonem. Utylizację likwidowanych odcin-

ków sieci potwierdzić stosownym dokumentem. Likwidacja istniejącej sieci kanalizacyjnej została zaznaczona 

na Planie Zagospodarowania Terenu. 

 

2.4. PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE 
 

Projektowane przyłącza kanalizacyjne należy wykonać zgodnie z profilem kanalizacji – włączenie do dna 

studni bądź powyżej kinety metodą „in-situ”.  W przypadku braku możliwości zabudowania studni kanalizacyj-

nej dopuszcza się zabudowę trójnika na projektowanym kanale sanitarnym.  

 

Do budowy przyłączy kanalizacyjnych należy stosować rury PVC min. Dz160mm. Minimalne przykrycie 

przyłącza kanalizacyjnego powinno wynosić min. 1,40m. W przypadku gdy nie jest możliwe zachowanie tego 

przykrycia przyłącze należy odpowiednio ocieplić. Minimalne spadki przyłączy kanalizacyjnych dla średnicy 

Dz160mm – 1,5% a Dz200mm - 1,0%. 

Na przyłączach, na terenie posesji należy studzienkę rewizyjną. Projektuje się studzienki tworzywowe o 

średnicy 425mm z włazami dobranymi w zależności od przewidywanego obciążenia związanego z jej projekto-

wanym usytuowaniem.  

Ze względu na to iż znaczna część istniejących  przyłączy kanalizacyjnych nie jest naniesiona na mapy za-

sadnicze a ich przebieg oraz głębokość posadowienia zostały określone na podstawie wywiadu z właścicielem/ 

zarządcą nieruchomości przewiduje się możliwość wystąpienia różnic pomiędzy rzeczywistym przebiegiem 

trasy a założeniami projektowymi (np. dodatkowe wyjście kanalizacyjne z budynku). 

Prace w rejonie budynków należy prowadzić ręcznie, ze względu na brak możliwości zinwentaryzowa-

nia wszystkich istniejących przyłączy kanalizacji ogólnospławnej.  

Zaleca się na etapie budowy wykonanie wykopów kontrolnych w celu określenia rzeczywistych głębo-

kości posadowienia wyjść sanitarnych z budynków. 

Przyłącza kanalizacji ogólnospławnej po rozdziale będą pełniły funkcję przyłączy kanalizacji deszczowej. 

2.5. RENOWACJA ISTNIEJĄCEJ SIECI KANALIZACYJNEJ 
Zakres robót obejmuje bezwykopową modernizację kanalizacji z zastosowaniem utwardzonego rękawa wy-

konanego z poliestrowych włókien o strukturze filcowej pokrytego powłoką polietylenową lub polipropylenową, 

lub rękawa z włókna szklanego, nasączonych żywicami poliestrowymi, winyloestrowymi lub epoksydowy-

mi. 

Prace związane z wykonaniem renowacji obejmują: 

- prace przygotowawcze i pomocnicze, 

- czyszczenie kanałów i studzienek, 

- inspekcję kanałową przed i po czyszczeniu, 

- bezwykopową modernizację istniejącej kanalizacji wraz z przykanalikami, 

- inspekcję wizualną kamerą kanałową po modernizacji, 

- niezbędne przepompowanie ścieków na czas prowadzenia robót. 

Renowacja sieci kanalizacyjnej powinna zostać wykonana z materiałów zgodnych 

z Europejską Normą PN – EN ISO 11296-1 (lub równoważne)"Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Część 1: 

Postanowienia ogólne" i PN-EN – ISO 11296-4 (lub równoważne)"System przewodów rurowych z tworzyw 
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sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Część 4: 

Wykładzina z rur utwardzanych na miejscu". 

 

Materiał wprowadzany do modernizowanego kanału musi spełniać wszystkie wymagania wynikające z ob-

ciążeń i warunków jego pracy, stanu technicznego oraz obciążeń związanych z przepływającym medium jakim 

są wody opadowe, jak również z obciążeń od ruchu drogowego. Sztywność obwodowa zastosowanej wykładziny 

po utwardzeniu nie może być mniejsza niż 4 kN/m2. Kolor wykładziny („rękawa”) powinien być jednolity na 

całej długości modernizowanego kanału. Dobrana grubość rękawa powinna zapewnić przenoszenie obciążeń 

gruntu, obciążeń hydrostatycznych, obciążeń eksploatacyjnych oraz obciążeń wynikających z ruchu drogowego 

przy założeniu całkowitego zniszczenia naprawianego przewodu bez uwzględniania jego roli przy przenoszeniu 

obciążeń. Wymiary rękawa powinny zostać dobrane do wymiarów kanałów.  

 

Zastosowana wykładzina rękawa powinna charakteryzować się odpornością na ścieranie a także powinna za-

pewnić 100% szczelność na infiltrację wód i eksfiltrację ścieków. Zamontowany rękaw powinien szczelnie przy-

legać do powierzchni wewnętrznej kanału na całej jego długości. 

 

Kanał po renowacji powinien przynajmniej zachować posiadane parametry hydrauliczne. Ustala się, że mak-

symalna redukcja przekroju poprzecznego rur istniejącego kanału – redukcja średnicy kanału po renowacji nie 

większa niż o 8%. W przypadku renowacji z wykorzystaniem rękawa minimalna grubość rękawa powinna wyni-

kać z obliczeń zapewniających jego samonośność – przy założeniu 100% zniszczenia poddawanych renowacji 

kolektorów. 

 

Szczelność kanałów po modernizacji nie może być mniejsza niż określona w obowiązującej normie. Wyko-

nanie badania szczelności metodą „W” wg PN-EN 1610 (lub równoważne). Nie dopuszcza się pozostawienia 

wolnych przestrzeni 

po instalacji wykładziny („rękawa”) – między istniejącym kanałem, a materiałem zastosowanym do remontu. 

Wykładzina rękawowa po zainstalowaniu powinna być właściwie dopasowana do rury przewodowej i na całej 

swojej długości powinna mieć regularny kształt tj. powierzchnia powinna być gładka pozbawiona fałd podłuż-

nych jak i poprzecznych. Niewielkie zmarszczenia dopuszczalne są w przypadku zmiennej geometrii naprawia-

nego przewodu (tzn. łuki, zmiany średnicy naprawionego kolektora pomiędzy studzienkami, wynikające z koro-

zji, przesunięć na złączach, pęknięć materiału rodzimego itp.) W innych przypadkach Wykonawca będzie zmu-

szony na własny koszt usunąć całość rękawa i zainstalować w jego miejsce nowy rękaw. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do prześwietlenia kamerą remontowanego odcinka kanału przed i po wykona-

niu renowacji w obecności inspektora nadzoru, przedstawiciela Zamawiającego lub upoważnionego przedstawi-

ciela operatora systemu kanalizacyjnego oraz do opracowania raportów z wykonanych inspekcji. Raporty i mate-

riał filmowy z monitoringu należy przekazać inspektorowi nadzoru. 

 

Zakres oraz odcinki na których należy wykonać renowację istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej oraz 

przykanalików został podany na rysunkach profili podłużnych. 
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2.6. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTÓW 

  

  
TABELA 1. Długość sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla obszaru Pn-Wsch 

 

Kanalizacja sanitarna 

∑ = 10 690,6 

Średnica, materiał Długości [m] 

Dn800 561,6 

Dn500 83,3 

Dz400 PVC 563,2 

Dn400mm Kam.            

(rury przeciskowe) 
224,2 

Dz315 PVC 3083,8 

Dn300mm Kam. 

 (rury przeciskowe) 
901,2 

PE DZ 90 762,8 

Dn200mm Kam. 

 (rury przeciskowe) 
281,9 

Dz200 PVC 4101,4 

Dz160 PVC 127,2 

Kanalizacja deszczowa 
∑ = 172,8 

Dz200 PVC 60,5 

Dz315 PVC 5,7 

Dn500 106,6 

Renowacja istniejącej KS 

∑ = 65,5 
Dn500 65,5 

 

2.7. FORMA ARCHITEKTONICZNA  I FUNKCJA OBIEKTU, SPOSÓB JEGO DOSTOSO-

WANIA  DO KRAJOBRAZU I OTACZAJĄCEJ ZABUDOWY ORAZ SPOSÓB SPEŁNIE-

NIA WYMAGAŃ, O KTÓRYCH  MOWA W ART. 5 UST.1, (ZGODNOŚĆ Z PRZEPISA-

MI BUDOWLANYMI, OBOWIĄZUJĄCYMI POLSKIMI NORMAMI ORAZ ZASADAMI 

WIEDZY TECHNICZNEJ) ZGODNIE Z § 11.2.PKT.2 
Część kanalizacyjną wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie budowy  kanalizacji  

a w szczególności: 

− PN-EN 1401-1+A1:2023-09  (lub równoważne)Specyfikacje rur, kształtek i systemu.  

− PN EN 295 i 1-7  (lub równoważne)Rury i kształtki Kamionkowe 

−  PN-EN 1610:2015-10 (lub równoważne) Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

−  PN-B-10729:1999 (lub równoważne) Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne (niewłazowe). 

−  PN-EN 752:2017-06 (lub równoważne) Zewnętrzne systemy odwadniające i kanalizacyjne -- Zarządzanie 

systemem kanalizacyjnym.  

− PN-EN 476:2022-09 (lub równoważne) Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 

odwadniania i kanalizacji. 

− PN-B-10736:1999  (lub równoważne)Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

−  PN-C-89221:1998/Az1:2004  (lub równoważne)Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane 

z nie zmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) (zmiana Az1:2004). 

− PN-90/E-06401.01  (lub równoważne)Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Postanowienia 

ogólne. 

− PN-M-34501:1991  (lub równoważne)Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z prze-

szkodami terenowymi wymagania. 

Przedmiotowa Inwestycja jest inwestycją liniową odprowadzającą ścieki sanitarne z terenu objętego zakre-

sem projektu (z budynków i obiektów na terenie zlewni) poprzez projektowaną  podziemną sieć rurociągów 

kanalizacyjnych do istniejącego kolektora kanalizacji sanitarnej i dalej na oczyszczalnię ścieków.  
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Projektowany sposób zagospodarowania terenu: budowa podziemnego rurociągu wraz z uzbrojeniem, w gruncie,  

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami dotyczącymi odległości pionowych  

i poziomych od obiektów i sieci istniejących. 

W projekcie przyjęto spadki zapewniające samooczyszczanie się przewodów, nie mniejsze od minimalnych 

dopuszczalnych (1/D). Kanały sanitarne przewiduje się wykonywać mechanicznie lub ręcznie w wykopach otar-

tych, obudowanych z odwodnieniem bezpośrednio z wykopów z zastosowaniem drenażu lub igłofiltrami (w 

przypadku konieczności odprowadzania wód opadowych). Kanały usytuowane w trudnych warunkach tereno-

wych przewidziano wykonać metodą bezwykopową.  

Trasę kanałów sanitarnych zaprojekto9wano w dostosowaniu do: istniejącej lub przewidywanej zabudowy, dróg, 

ogrodzeń, urządzeń energetycznych i telekomunikacyjnych, uzgodnień i warunków właścicieli terenów, mediów 

i posesji. 
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2.8. UKŁAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO (…) ZGODNIE Z § 5 PKT 

11.2. 3). 

KANALIZACJA SANITARNA 
1. Do budowy kanalizacji sanitarnej stosowane będą rury i kształtki KAMIONKOWE SZKLIWIONE 

kielichowe o długości do 2,50 m z systemem połączeń z uszczelką K i S.  

 

2. Do budowy kanalizacji sanitarnej stosowane będą rury kanalizacyjne kielichowe z uszczelką gumową  

wykonane z tworzywa sztucznego rury kanalizacyjne z PVC – lite,  Klasa sztywności obwodowej 

min.  SN8 kN/m2  SDR34  kl.S   zgodne z normą PN-EN 1401-1+A1:2023-09 (lub równoważne)- w za-

leżności od warunków na budowie należy stosować  rury o długościach  1, 3 lub 5m. 

 
3. Do budowy kanalizacji sanitarnej stosowane będą rury betonowe produkowane z betonu C 40/50, który 

wytwarzany jest na bazie kruszyw bazaltowych, co zapewnia rurą dużą wytrzymałość mechaniczną, 

trwałość oraz odporność na obciążenia. Rury betonowe wyposażone są w zintegrowaną uszczelkę w kie-

lichu lub w uszczelkę zakładaną na bosy koniec rury, co zapewnia szczelność uzyskiwanych połączeń. 

Rury te odporne są na obciążenia statyczne i dynamiczne. 

 
4. Do budowy kanalizacji sanitarnej stosowane będą rury GRP wykonane z odlewanych odśrodkowo żywic 

poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym (GRP) składających się z żywic poliestrowych, włók-

na szklanego i materiałów wzmacniających. Standardowa długość rury wynosi 6m. 

 

 Na trasie kanalizacji sanitarnej stosowane będą studnie: 

1. Studnia betonowa – włazowa. Studnia betonowa produkowana wg normy PN-EN1917:2004 (lub rów-

noważne), o wysokiej jakości betonu C35/45. Stosować studnie z wykonanym jednorodnym betono-

wym odlewem podstawy studni z gotową kinetą, spocznikiem oraz zintegrowaną uszczelką lub przej-

ściem szczelnym. Do każdej podstawy należy dobrać elementy pośrednie: kręgi, płyty redukcyjne, 

zwężki, płyty przykrywowe, pierścienie odciążające i wyrównawcze. Pomiędzy elementami stosować 

uszczelki samosmarujące zapewniające szczelność studni. W Elementach studni powinny znajdować się 

fabrycznie zamontowane stopnie złazowe.  

Do montażu elementów dennych, płyt redukcyjnych i płyt przykrywowych stosować trzycięgnowe, 

uchwyty szczękowe samozaciskowe. Szczelność przez ściany betonowej studni zapewniają uszczelki 

gumowe systemowe tzw. przejście szczelne. Projektowane elementy studni betonowych łączone na 

uszczelki gumowe EPDM, przejście szczelne przez ściany studni betonowych wykonać w tulejach 

ochronnych. Włączenia do studni betonowych wykonać za pomocą przejścia szczelnego. Studnia beto-

nowa wyposażona jest  w żeliwny właz wg PN-EN 124-1.6:2015-07 (lub równoważne).  

2. Studnie tworzywowe – Dopuszcza się stosowanie studzienek tworzywowych na sieci kanalizacji sani-

tarnej. Studzienki muszą spełniać wymogi norm (PN-EN 13598-2:2020-11 (lub równoważne) „Systemy 

przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji -- Nieplastyfi-

kowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Część 2: Specyfikacje 

studzienek włazowych i inspekcyjnych” oraz PN-EN ISO 13267:2023-06 (lub równoważne) „Systemy 

przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji -- Pod-

stawy studzienek inspekcyjnych i włazowych z tworzyw termoplastycznych -- Badanie odporności na 

odkształcenie”) oraz posiadać odpowiednią wytrzymałość konstrukcyjną na obciążenia statyczne (od 

gruntu zasypowego), dynamiczne (od ruchu drogowego) oraz parcie od wody gruntowej – gwarantowa-

na szczelność połączeń elementów i króćców studzienki powinna wynosić 0,5 bar wg. PN-EN ISO 

13259:2021-01 (lub równoważne) „Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do 

podziemnych bezciśnieniowych zastosowań -- Metoda badania szczelności połączeń z elastomerowym 

pierścieniem uszczelniającym”. Studnie kanalizacyjne należy wyposażyć w stopnie złazowe lub drabin-

kę. 

   Montaż studzienek według zaleceń i instrukcji producenta. 

 

Zasady montażu rurociągów: 

       

Zaprojektowano montaż rurociągów w wykopie, przy szerokości dna 1,0-1,7 m. Na odcinkach na których ru-

rociąg nowy i stary znajdują się w bezpośredniej bliskości należy liczyć się z poszerzeniem wykopu.  

Zagęszczenie gruntu wokół studzienki powinno odbywać się stopniowo wg projektu technicznego oraz  

z zastosowaniem zaleceń podanych w PN-ENV 1046:2007 (lub równoważne). 
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W zależności od stopnia nawodnienia należy stosować  typowe przy robotach ziemnych sposoby odwodnień.  

W przypadku dużego napływu wód gruntowych przewidziano odwodnienie pompowe z drenowaniem dna  

wykopu za pomocą sączków. Rzeczywiste warunki w zakresie wód gruntowych będą podlegać weryfikacji  

podczas trwania prac wykonawczych. 

 Wykopy należy wykonywać  jako wąsko przestrzenne,  z pełnym deskowaniem. Dopuszcza się w uzgodnieniu  

z Inspektorem Nadzoru deskowane ażurowe dylami stalowymi oraz wykonywanie wykopu z wykorzystaniem 

deskowań systemowych pogrążalnych. Wymagane jest barierkowanie wykopu na całej długości . 

Włazy na studniach zaprojektowano z żeliwa szarego, których najważniejszą cechą jest posiadanie wymaganej 

wytrzymałości przy zachowanym, rozsądnym i bezpiecznym ciężarze. Waga pokrywy wykonanej z żeliwa sza-

rego gwarantuje jej pewne i bezpieczne zamocowanie w podłożu nie wymaga stosowania silikonu, podkładania 

gumy lub w ostateczności spawania pokrywy w celu ich wyciszenia. Włazy z żeliwa szarego łatwiej odprowa-

dzają ciepło przez co mniej się nagrzewają. Włazy winny byś zabezpieczone przed kradzieżą. 

W drogach i terenach obciążonych ruchem kołowym stosować pierścienie odciążające D400. 

KANALIZACJA DESZCZOWA 
1. Do budowy kanalizacji deszczowej stosowane będą rury kanalizacyjne kielichowe z uszczelką gumową  

wykonane z tworzywa sztucznego rury kanalizacyjne z PVC – lite,  Klasa sztywności obwodowej 

min.  SN8 kN/m2  SDR34  kl.S   zgodne z normą PN-EN 1401-1+A1:2023-09 (lub równoważne)- w 

zależności od warunków na budowie należy stosować  rury o długościach  1, 3 lub 5m. 

2. Do budowy kanalizacji deszczowej stosowane będą rury GRP wykonane z odlewanych odśrodkowo ży-

wic poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym (GRP) składających się z żywic poliestrowych, 

włókna szklanego i materiałów wzmacniających Standardowa długość rury wynosi 6m. 

 

Na trasie kanalizacji deszczowej stosowane będą studnie: 

1. Studnia betonowa – włazowa. Studnia betonowa produkowana wg normy PN-EN1917:2004 (lub rów-

noważne), o wysokiej jakości betonu C35/45. Stosować studnie z wykonanym jednorodnym betono-

wym odlewem podstawy studni z gotową kinetą, spocznikiem oraz zintegrowaną uszczelką lub przej-

ściem szczelnym. Do każdej podstawy należy dobrać elementy pośrednie: kręgi, płyty redukcyjne, 

zwężki, płyty przykrywowe, pierścienie odciążające i wyrównawcze. Pomiędzy elementami stosować 

uszczelki samosmarujące zapewniające szczelność studni. W Elementach studni powinny znajdować się 

fabrycznie zamontowane stopnie złazowe.  

Do montażu elementów dennych, płyt redukcyjnych i płyt przykrywowych stosować trzycięgnowe, 

uchwyty szczękowe samozaciskowe. Szczelność przez ściany betonowej studni zapewniają uszczelki 

gumowe systemowe tzw. przejście szczelne. Projektowane elementy studni betonowych łączone na 

uszczelki gumowe EPDM, przejście szczelne przez ściany studni betonowych wykonać w tulejach 

ochronnych. Włączenia do studni betonowych wykonać za pomocą przejścia szczelnego. Studnia beto-

nowa wyposażona jest  w żeliwny właz wg PN-EN 124-1.6:2015-07 (lub równoważne).  

2. Wpusty deszczowe – Wpusty ściekowe drogowe należy wykonać z typowych kręgów betonowych ø500 

mm zintegrowanych z osadnikiem h=1,0m z z nasadą żeliwną klasy D400 z zawiasem i ryglem wg. PN-

EN-124-1.6:2015-07 (lub równoważne) oraz kratą żeliwną bądź polimerobetonu. Przejścia rur przez 

ściany studzienek ściekowych wykonać jako szczelne, elastyczne. Prefabrykowane elementy betonowe 

wpustów należy wykonać z zastosowaniem jako materiału betonu odpowiadającego klasie wytrzymało-

ści nie niższej niż B-45 (C35/45 – wg. PN-EN 206+A2:2021-08 (lub równoważne)), wodoszczelnego 

(W8), mało nasiąkliwego (nw do 5%) i mrozoodpornego (F-150). Części denne osadnika należy wyko-

nać jako monolityczne. 

 

Zaprojektowano następujący tryb przygotowania podłoża  

Wykopy mechaniczne należy prowadzić na poziomie 30 cm powyżej rzędnej dna wykopu, dalej prowadzić  

wykopy ręcznie przygotowując przestrzeń pod podsypkę.      

 W przypadku naruszenia gruntu rodzimego poniżej ustalonego poziomu, skruszony grunt należy usunąć  

z wykopu, a przestrzeń wolną wypełnić dobrze zagęszczonym piaskiem. W przypadku natrafienia na warstwę 

gruntu organicznego należy ją wybrać aż do gruntu stałego, a przestrzeń wypełnić dobrze zagęszczonym  

piaskiem, żwirem lub tłuczniem.  

Podłoże (podsypka piaskowa) powinno być tak wyprofilowane aby rura spoczywała na nim jedną czwarta 

powierzchni (założono wyprofilowanie do kąta opasania 90). Wymagana grubość podsypki  20 cm.  Jako  

podsypkę należy stosować piasek  gruboziarnisty, który nie powinien być zmrożony i nie może zawierać ostrych 

kamieni lub innego rodzaju łamanego materiału. Okład urobku powinien być wykonywany tylko po jednej  

stronie wykopu w odległości co najmniej 0,60m od krawędzi wykopu poza klinem odłamu wykopu. 

Odtworzenie podbudowy dla obciążenia ruchem zgodnie z projektem odbudowy nawierzchni drogi.  
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2.9. PRÓBA SZCZELNOŚCI – KANALIZACJA ORAZ WYKONANIE ZASYPKI I OBSYPKI 
Po zainstalowaniu kolektorów należy wykonać próbę szczelności i odbiór techniczny pod nadzorem In-

spektora Nadzoru.  Próby szczelności należy przeprowadzić zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami podanymi 

odpowiednio w normach PN-EN 1610:2015-10 (lub równoważne) oraz PN-B- 10727:1992 (lub równoważne).  

Przed zasypaniem wykopów należy wykonać próbę szczelności kanalizacji na eksfiltrację przy określonym ci-

śnieniu wody wewnątrz przewodu, odcinkami co 50 m pomiędzy studzienkami rewizyjnymi. Studzienki umoż-

liwiają zejście na poziom kanałów i zamknięcie ich tymczasowymi zamknięciami mechanicznymi (korki), lub 

pneumatycznymi (worki), dla napełnienia przewodu wodą i dokonania próby szczelności.  

Po przeprowadzeniu prób szczelności należy: 

- uzupełnić zasypkę wokół złącz (piaskiem) i zagęścić ją ubijakami drewnianymi 

- wykonać zasypkę do poziomu 30cm powyżej powierzchni rury. Jako zasypkę należy stosować piasek grubo-

ziarnisty wg normy PN-B-02481:1998 (lub równoważne). 

Zasypkę należy zagęszczać poprzez ubijanie warstwami co 20cm. Zasypka musi być wykonana z materiałów i w 

taki sposób, aby wymagania struktury nad rurociągiem (dla drogi). Wypełnienie może być wykonane z gruntu 

rodzimego zagęszczonego 

Następnie należy wykonać obsypkę piaskową 30 cm ponad wierzch rury.  

 

 

 

ODBIÓR KANAŁU Z RUR KAMIONKOWYCH 

Odbiór kanału odbywa się zgodnie z normą PN EN 1610(lub równoważne). Celem przeprowadzenia próby 

szczelności w wykopie otwartym, należy zamknąć trójniki przy pomocy korka oraz strzemienia zaciskowego. 

Uwaga : ze względów bezpieczeństwa, podczas trwania próby szczelności nie powinno przebywać się bez-

pośrednio w obrębie urządzeń zamykających kanał. 

Jako wstępną próbę szczelności zaleca się przeprowadzić próbę przy pomocy powietrza. 

Nasze zalecenie : Próba powietrzem według metody LC 100 

Próba szczelności wodą polega na utrzymaniu ciśnienia wody na stałym poziomie W30, próba szczelności po-

wietrzem polega na sprawdzeniu ubytku ciśnienia zgodnym z normą. 

 

Ilość wody dodanej W30 

0,15 l/m2 rurociąg 

0,20 l/m2 rurociąg i studnie 

0,40 l/m2 studnie i wpusty 

Grawitacyjne napełnianie badanego odcinka, odpowietrzenie w punkcie szczytowym, utrzymanie ciśnienia ba-

dawczego. 

W przypadku rur kamionkowych nie jest wymagane badanie odkształcenia rury. 

 

Nasze zalecenie 

Czasy uspokojenia w próbie 

szczelności powietrzem : 

do DN 500 : co najmniej 5 minut 

od DN 500 : DN/100/minut 

 

Uwaga 

PN EN 1610 (lub równoważne) : protokół z próby 

szczelności powinien być wykonany 

dla każdego badanego odcinka. 

 

Strefa bezpośredniego posadowienia rury do 30 cm ponad jej lico winna być zawsze wykonana z warstwy pia-

skowo-żwirowej lub piaskowej. W obrębie rury do wysokości 30 cm ponad jej lico, w obsypce piaskowej nie 

powinny znajdować się kamienie lub inne twarde przedmioty. W przypadku mrozu konieczne jest zabezpiecze-

nie dna wykopu przed jego zamarznięciem. Montaż rur możliwy jest w temperaturze do -10 °C. Warstwa obsyp-

ki zagęszczana jest przy pomocy lekkich urządzeń zagęszczających. Pozostałą część wykopu (ponad 100 cm nad 

licem rury) można zagęszczać mechanicznie przy pomocy średnich i ciężkich urządzeń mechanicznych, zasypu-

jąc warstwowo co 15 cm. 
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2.10. W STOSUNKU DO OBIEKTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ  I BUDYNKU MIESZ-

KALNEGO WIELORODZINNEGO SPOSÓB ZAPEWNIENIA  WARUNKÓW NIEZBĘD-

NYCH DO KORZYSTANIA Z TEGO OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE, 
A W SZCZEGÓLNOŚCI PORUSZAJĄCE SIĘ NA WÓZKACH INWALIDZKICH 

 

Nie dotyczy projektu budowlanego. 

 

2.11. W STOSUNKU DO OBIEKTU USŁUGOWEGO, PRODUKCYJNEGO (LUB TECHNICZ-

NEGO – PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPÓŁZALEŻNOŚCI 

URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA ZWIĄZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU I JEGO 

ROZWIĄZANIAMI BUDOWLANYMI.  
 

Nie dotyczy projektu -budowlanego. 

 

2.12. W STOSUNKU DO OBIEKTU BUDOWLANEGO LINIOWEGO  - ROZWIĄZANIA BU-

DOWLANE I TECHNICZNO – INSTALACYJNE, NAWIĄZUJĄCE DO WARUNKÓW 

TERENU WYSTĘPUJĄCYCH WZDŁUŻ JEGO TRASY, ORAZ ROZWIĄZANIA TECH-

NICZNO – BUDOWLANE W MIEJSCACH CHARAKTERYSTYCZNYCH  LUB  O 

SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU  DLA FUNKCJONOWANIA OBIEKTU ALBO ISTOTNE 

ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA, Z UWZGLĘDNIENIEM WYMAGANYCH STREF 

OCHRONNYCH.  
Teren objęty opracowaniem jest silnie zurbanizowany. Na omawianym terenie znajdują się sieci: 

• Wodociągowa miejska  

• Kanalizacja deszczowa  

• Kanalizacja ogólnospławna 

• Kanalizacja sanitarna 

• Telekomunikacyjna 

• Energetyczna 

• Gazowa 

• Ciepłownicza  

• Oraz inne sieci lokalne np. sieć internetowa 

 

Administratorami budynków wielorodzinnych, obiektów użyteczności publicznej (przedszkola, przychodnia 

zdrowia, USC, Miejska Biblioteka Publiczna, Szkoła Podstawowa ora Specjalna) oraz innych obiektów objętych 

zakresem inwestycji są: 

• spółdzielnie mieszkaniowe: 

➢ MPGKiM W Siemianowicach Śląskich 

➢ Siemianowicka Spółdzielnia  Mieszkaniowa 

➢ Spółdzielnia Mieszkaniowa „Michał” 

➢ Zakład Administracji Budynków i Obiektów Budowlanych TRROL Sp. z o.o. 

• Gmina Miasta Siemianowice Śląskie 

• Siemianowicka Spółdzielnia Spożywców „Społem” 

 

Wyloty ścieków z budynków ustalono z w/w administratorami, jednak nie można wykluczyć istnienia nieu-

jawnionych na mapie przyłączy kanalizacji sanitarnej. 

 

Na terenie objętym inwestycją znajduje się obiekt wpisany do rejestru zabytków: 

• Ratusz przy ul. Jana Pawła II 10 u zbiegu z ulicą Zygmunta Krasińskiego - dla którego granica ochrony 

konserwatorskiej obejmuje budynek. Prace w obrębie obiektu będą polegały jedynie na przejęciu ście-

ków poza obrębem budynku bez ingerencji w jego strukturę. 
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Prace w obrębie wszelkiej infrastruktury podziemnej należy prowadzić zgodnie z wytycznymi administratora 

sieci. 

 

Projektowaną kanalizację zaprojektowano w sposób uwzględniający istniejące zagospodarowanie terenu.  

Rzędne studni zlokalizowanych w drogach dostosowano do niwelety projektowanej drogi. Układ wysokościowy 

projektowanej kanalizacji umożliwia odprowadzenie ścieków z budynków oraz obiektów położonych w zlewni 

projektowanej kanalizacji. Dla umożliwienia prawidłowej eksploatacji sieci kanalizacyjnej zastosowano średnice 

i spadki zapewniające przyjęcie zbilansowanej ilości ścieków.  

Przebiegi tras kanalizacyjnych pokazano na rysunkach w części rysunkowej projektu architektoniczno – budow-

lanego.  

Dla projektowanej kanalizacji strefa ochronna wynosi 1,0m w każdą stronę od obiektu budowlanego  

 

2.13. ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH  ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA  BUDOWLANO IN-

STALACYJNEGO ZAPEWNIAJĄCE UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO 

ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM, A W SZCZEGÓLNOŚCI  INSTALACJI  I URZADZEŃ 

BUDOWLANYCH: SANITARNYCH, GRZEWCZYCH, WENTYLACYJNYCH, (…) A 

TAKŻE SPOSÓB POWIĄZANIA INSTALACJI OBIEKTU BUDOWLANEGO  Z SIECIAMI 

ZEWNĘTRZNYMI I PUNKTY POMIAROWE, ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ  

INSTALACJI ORAZ WYNIKI  TYCH OBLICZEŃ, Z UZASADNIENIEM WYBORU I 

WIELKOŚCI URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH.  
 

- 

 

2.14. ROZWIĄZANIA I SPOSÓB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZĄDZEŃ IN-

STALACJI TECHNICZNYCH, W TYM  PRZEMYSŁOWYCH  I ICH ZESPOŁÓW TWO-

RZĄCYCH  CAŁOŚĆ TECHNICZNO UŻYTKOWĄ, DECYDUJĄCĄ O PODSTAWOWYM 

PRZEZNACZENIU OBIEKTU  BUDOWLANEGO, W TYM CHARAKTERYSTYKĘ I OD-

NOŚNE PARAMETRY INSTALACJI I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH.  
Zaprojektowana kanalizacja uwzględnia wzajemne położenie  w stosunku do  uzbrojenia istniejącego. W miej-

scach skrzyżowań  zastosowano rury ochronne oraz  inne sposoby zabezpieczenia urządzeń wynikające z uzgod-

nień z dysponentami sieci.  

W zakresie kabli i sieci elektroenergetycznych skrzyżowania i zbliżenia projektowanej inwestycji należy wyko-

nać zgodnie z normą PN-E-05100-1 (lub równoważne) , N SEP-E-003 (lub równoważne), N SEP-E-004 (lub 

równoważne). 

W zakresie sieci telekomunikacyjnych wszelkie prace prowadzić pod specjalistycznym nadzorem pracownika 

KPRT na warunkach odpłatnych oraz zgodnie z normami zakładowymi ZN–96 TP S.A.-004 (lub równoważne),  

ZN – 96 TP S.A. -025 (lub równoważne). 

W zakresie sieci gazowych zabezpieczenia sieci należy wykonać zgodnie z Dziennikiem Ustaw nr 640 z 2013r. 

oraz  Polską Normą PN–91 M–34501 (lub równoważne). 

 

2.15. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZA WYJĄT-

KIEM  OBIEKTÓW WYMIENIONYCH W ART. 20 UST. 3 PKT. 2 (…) 
 

Nie dotyczy projektowanego obiektu budowlanego. 

 

2.16. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW 

OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO  I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ  NA 

ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE (…) (ART. 11, UST.10 PKT. A DO E) 
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WWYYTTYYCCZZNNEE  RREEAALLIIZZAACCYYJJNNEE  
 

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy, utrzymania ruchu pieszych oraz wykonania 

i utrzymania oznakowania robót, w okresie od rozpoczęcia do odbioru końcowego robót. Na czas prowadzenia 

robót Wykonawca zainstaluje i będzie obsługiwał urządzenia zabezpieczające ruch (zapory, znaki, itp.) zapory 

zostaną wyposażone w żółte światła pulsacyjne, znaki drogowe wykonane z folii odblaskowej. Koszt oznakowa-

nia i zabezpieczenia budowy pokrywa Wykonawca. Wykonawca odpowiada za oznakowanie i bezpieczeństwo 

ruchu na odcinku prowadzonych robót oraz za stan oznakowania objazdu.  

Ponadto przed przystąpieniem do robót wykonawczych ogłosi publicznie na 7 dni przed ich rozpoczęciem w 

lokalnej prasie i radiu. Za uszkodzenia i wypadki związane z nieprawidłowym oznakowaniem i prowadzeniem 

robót odpowiedzialność ponosi Wykonawca robót. 

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
     Trasę projektowanych wodociągów wytyczyć na podstawie planu zagospodarowania terenu uwzględniając 

faktyczny przebieg przewodów podziemnych na podstawie wykonanych przekopów kontrolnych. Usytuowanie 

trasy wodociągów w terenie gdzie brak jest stałych punktów dowiązania wymaga wytyczenia geodezyjnego. 

ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA 
     Wszelkie prace w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi 

normami państwowymi i branżowymi oraz warunkami określonymi w uzgodnieniach. Uzbrojenie podziemne na 

czas prowadzenia robót oraz docelowo należy zabezpieczyć pod nadzorem przedstawiciela zakładu użytkującego 

przewód znajdujący się w sąsiedztwie prowadzonych robót. 

 

INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCYCH URZĄDZEŃ UZBROJENIA TERENU 
    Poszczególne przewody uzbrojenia terenu przedstawione na planie zagospodarowania terenu określone zosta-

ły przez użytkowników orientacyjnie. W związku z powyższym przed przystąpieniem do robót konieczne jest 

wykonanie odkrywek kontrolnych dla dokładnego zlokalizowania przewodów podziemnych znajdujących się na 

trasie kanalizacji sanitarnej. 

Wszystkie roboty w pobliżu urządzeń należy prowadzić pod nadzorem użytkownika danego uzbrojenia. W przy-

padku znaczących różnic w usytuowaniu poziomym i wysokościowym przewodów w stosunku do założonych w 

projekcie może zajść konieczność korekty niwelety projektowanego rurociągu. Może to również dotyczyć usy-

tuowania poziomego trasy. Uściślenie przebiegu trasy rurociągu na pewnych fragmentach jest możliwe dopiero 

po stwierdzeniu faktycznego przebiegu uzbrojenia podziemnego w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. Wa-

runki wykonywania prac w sąsiedztwie istniejącego uzbrojenia terenu precyzują uzgodnienia branżowe dołączo-

ne do projektu. 

 

ROBOTY MONTAŻOWE RUR KAMIONKOWYCH 
Montaż rur kamionkowych odbywa się na uprzednio zagęszczonej podsypce, po wcześniejszym wyżłobieniu 

zagłębienia pod kielich. Strefa bezpośredniego posadowienia rury do 30 cm ponad jej lico winna być zawsze 

wykonana z warstwy piaskowo-żwirowej lub piaskowej. W obrębie rury do wysokości 30 cm ponad jej lico,       

w obsypce piaskowej nie powinny znajdować się kamienie lub inne twarde przedmioty. W przypadku mrozu 

konieczne jest zabezpieczenie dna wykopu przed jego zamarznięciem. Montaż rur możliwy jest w temperaturze 

do -10 °C. Warstwa obsypki zagęszczana jest przy pomocy lekkich urządzeń zagęszczających. Pozostałą część 

wykopu (ponad 100 cm nad licem rury) można zagęszczać mechanicznie przy pomocy średnich i ciężkich urzą-

dzeń mechanicznych, zasypując warstwowo co 15 cm. 

 

Wykop i posadowienie rury 

Sposób zabezpieczenia ścian wykopu oraz stosowanej podbudowy kanału ma istotny wpływ na wielkość  

występujących obciążeń. Stosując zabiegi technologiczne związane z doborem odpowiedniego rodzaju gruntu, 

należytym jego zagęszczeniem w trakcie zasypywania wykopu, odpowiednim wyciąganiem zabezpieczenia 

ścian wykopu, a także właściwym sposobem posadowienia kanału w podłożu gruntowym, można uzyskać 

korzystne rozkłady obciążeń w początkowym okresie eksploatacji, wtedy gdy rozkład obciążeń jest największy. 

Szerokość wykopu powinna być zgodna z normą PN EN 1610 (lub równoważne). 

 

Przycinanie rur kamionkowych 

W przypadku jeśli nie wykorzystujemy całej długości rury lub potrzebne są krótsze jej odcinki, rury kamionko-

we przycinamy przy pomocy łańcucha (dla rur o średnicy od DN 150 do DN 350) lub szlifierki kątowej. 
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ROBOTY MONTAŻOWE DLA RUR  TWORZYWOWYCH PVC KL.S 
  Układanie rurociągów powinno być dostosowane do czynników, które wpływają na funkcjonowanie, 

wytrzymałość i okres użytkowania rurociągu. Czynniki te są określone przez głębokość układania, obciążenie 

rury, warunki gruntowe, podłoże i inne warunki lokalizacyjne. Układanie odcinka przewodu może odbywać się 

tylko na przygotowanym podłożu. Na podłożu tym należy wykonać podsypkę piaskową pod kolektor o grubości 

20 cm. Na zagęszczonej podsypce należy ułożyć rury kanalizacyjne. 

Należy przy tym zwrócić uwagę, aby osie odcinków przewodu pokrywały się, zaś przy połączeniu kielichowym 

bosy koniec rury wszedł do miejsca oznaczonego na niej. Montaż rurociągów należy wykonać zgodnie z 

instrukcją montażu dostarczoną przez producenta. Przewód PVC powinien być montowany w zasadzie w 

wykopie.  

Montaż rurociągu należy wykonywać przy temperaturach zewnętrznych w granicach +5 do +30°C. Rury należy 

układać od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadku. Przewód po ułożeniu powinien ściśle 

przylegać do podłoża na całej swej długości w co najmniej ¼ jego obwodu – kąt opasania 90°. Złącza powinny 

pozostać odsłonięte, z pozostawieniem wystarczającej przestrzeni po obu stronach, do czasu przeprowadzenia 

próby szczelności przewodu. Połączenie kielichowe lub inne przed zasypaniem należy owinąć folią z tworzywa 

sztucznego w celu zabezpieczenia przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu, także upewnić się, czy 

rura nie wspiera się na kielichu. 

Podczas prac wykonawczych musi być zwrócona szczególna uwaga na zabezpieczenie rur przed 

przemieszczeniem się podczas wypełniania wykopu, zagęszczania gruntu i przejeżdżania ciężkiego sprzętu 

wykonawcy. Po zainstalowaniu kolektorów należy wykonać próbę szczelności i odbiór techniczny pod 

nadzorem Inspektora Nadzoru. 
Zaprojektowano następujący tryb przygotowania podłoża : 

Wykopy mechaniczne należy prowadzić na poziomie 30 cm powyżej rzędnej dna wykopu, dalej prowadzić wy-

kopy ręcznie przygotowując przestrzeń pod podsypkę.      

 W przypadku naruszenia gruntu rodzimego poniżej ustalonego poziomu, skruszony grunt należy usunąć z wy-

kopu, a przestrzeń wolną wypełnić dobrze zagęszczonym piaskiem. W przypadku natrafienia na warstwę gruntu 

organicznego należy ją wybrać aż do gruntu stałego, a przestrzeń wypełnić dobrze zagęszczonym piaskiem, 

żwirem lub tłuczniem. 

     Podłoże (podsypka piaskowa) powinno być tak wyprofilowane aby rura spoczywała na nim jedną czwarta 

powierzchni (założono wyprofilowanie do kąta opasania 90). Wymagana grubość podsypki  20 cm.  Jako pod-

sypkę należy stosować piasek  gruboziarnisty, który nie powinien być zmrożony i nie może zawierać ostrych 

kamieni lub innego rodzaju łamanego materiału. Okład urobku powinien być wykonywany tylko po jednej stro-

nie wykopu w odległości co najmniej 0,60m od krawędzi wykopu poza klinem odłamu wykopu.  

 

ROBOTY MONTAŻOWE DLA RUR BETONOWYCH 
Wykop otwarty dla przewodów sieci kanalizacyjnej należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wg 

PN-B-10736 (lub równoważne) oraz PN-EN 1610 (lub równoważne). Wykop pod rurociąg należy wytyczyć i 

wykonać w sposób umożliwiający przeprowadzenie prawidłowego i bezpiecznego montażu rur. Minimalna 

szerokość wykopu musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-EN 1610 (lub równoważne), jak również 

wymagania przepisów BHP. Stateczność wykopu powinna być zabezpieczona poprzez: zastosowanie odpowied-

niego oszalowania wykopów o ścianach pionowych oraz utrzymanie odpowiedniego kąta nachylenia ścian wy-

kopów ze skarpami. Kształt i spadek wykopu muszą być zgodne z profilem kanalizacyjnym. Wykop powinien 

być odwodniony i zabezpieczony przed zalewaniem przez wody opadowe. Przy poziomie wody gruntowej po-

wyżej dna wykopu należy zapewnić odwodnienie wykopu na czas prowadzenia robót. Dno wykopu podczas 

mrozów powinno być chronione przed zamarznięciem.   

Strefa ułożenia kanału obejmuje podsypkę, obsypkę i wstępną zasypkę o grubości 150 mm nad wierzchem 

rury. Grunt użyty do zasypki może być gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnątrz.  

Każda rura, kształtka, jak również uszczelka przed ułożeniem w wykopie muszą być sprawdzone pod kątem 

możliwych uszkodzeń. Dostarczone rury należy rozładować przy użyciu właściwych urządzeń podnośnikowych, 

które są wyposażone w łagodny podnośnik i stopniowe opuszczanie, aby zapobiec uderzeniom przy podnosze-

niu, opuszczaniu lub łączeniu elementów.  

W oparciu o normę PN-EN 1610 (lub równoważne) montaż rurociągu powinien rozpoczynać się na dolnym 

końcu odcinka a kielich rury powinien być skierowany ku górnemu końcowi tj. w kierunku przeciwnym do 

przepływu. Powierzchnie złączy przed montażem kolejnej rury należy ponownie sprawdzić pod katem ich czy-

stości i przystąpić do montażu. W celu zagwarantowania kontrolowanego, centrycznego połączenia rur, należy 

stosować przewidziane do tego celu urządzenia, które są wyposażone w łagodny podnośnik i stopniowe opusz-

czania. Przy montażu rur należy zachować 5 mm odstęp pomiędzy rurami na spoinę zderzeniową. W celu za-

gwarantowania szczelności połączenia, maksymalna szerokość spoiny zderzeniowej przy rurach ≤600 – 20 mm, 
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a przy rurach DN ≤ DN 1200 – 25mm. Prace montażowe mogą być wykonywane przy ujemnej temperaturze do 

-5°C ze względu na konieczną elastyczność zintegrowanych i dostarczanych luzem uszczelek, zgodnie z instruk-

cją montażu producenta uszczelek.  

Po ułożeniu rur, należy zagwarantować równomierny rozkład nacisku pod rurą poprzez staranne ubicie ob-

sypki za pomocą lekkich mechanicznych urządzeń zagęszczających np. przy użyciu wąskiego ręcznego ubijaka 

do wymaganego stopnia zagęszczenia. Szerokość obsypki przewodu powinna być równa szerokości wykopu i 

sięgać do wierzchu rury. Grunt użyty do zasypki może być gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnątrz. 

Minimalna grubość zasypki wstępnej tj. gruntu nad wierzchem rury, powinna wynosić 150 mm. Do zagęszczenia 

w tym obszarze należy używać lekkiego urządzenia zagęszczającego. Całkowita grubość zasypki powinna wy-

nosić minimum 300 mm nad wierzchem rury, jednak przynajmniej 150 mm nad wierzchem kielicha rury. Za-

sypkę do wysokości 1,0 m ponad górną linią kielicha można zagęszczać tylko przy użyciu lekkich urządzeń 

zagęszczających.  

Zgodnie z normą PN-EN 1610 (lub równoważne) po zakończeniu montażu rurociągu należy ustalić za pomo-

cą prób i badań czy wszystkie założenia zostały zachowane. Należą do nich w szczególności oceny optyczne 

dotyczące ułożenia, braku uszkodzeń, próby szczelności studni i złączy rur powietrzem lub wodą, jak również 

próby zagęszczania zasypu. Badanie szczelności za pomocą wody jest porównywalne z późniejszymi warunkami 

użytkowania i w razie wystąpienia wątpliwości jest decydujące o potwierdzeniu szczelności lub jej braku. 

 

PRZEWIERT STEROWANY 

 
Dopuszcza się również wykonanie kanalizacji metodą bezwykopową tj. przewiertem sterowanym (przecisk 

sterowany) bez naruszenia nawierzchni dróg. Technologia przewiertów sterowanych polega na wykonaniu 

otworu pilotażowego, następnie jego rozwierceniu do odpowiedniej średnicy i wciągnięciu zaprojektowanej rury 

przewodowej. Sterowanie uzyskuje się tylko podczas wykonania przewiertu pilotażowego. Sterowanie polega na 

specjalnie skonstruowanej głowicy wiercącej, za pomocą której możemy precyzyjnie zdalnie sterować 

odwiertem. W głowicy wiercącej umieszczona jest sonda, dzięki której jesteśmy w stanie na bieżąco 

kontrolować i korygować trasę przewiertu. W razie wystąpienia na trasie urządzeń podziemnych czy przeszkód 

terenowych mamy możliwość ominięcia ich poprzez zmianę kierunku i głębokości wiercenia.  

Technologia przewiertu sterowanego pozwala uniknąć ograniczenia ruchu przy przekroczeniu szlaków 

komunikacyjnych oraz redukuje do minimum ingerencję w środowisko naturalne.  

W wielu przypadkach przewiert sterowany jest jedyną możliwą metodą ułożenia instalacji podziemnej, nie 

wymaga bowiem dostępu do powierzchni, pod którą prowadzony jest przewiert. Ma to często miejsce w terenach 

silnie zurbanizowanych, dużych skrzyżowaniach, chronionych terenach zielonych czy nasyconych infrastrukturą 

terenach przemysłowych. 

 

Dopuszcza się zastosowanie innych metod bezwykopowych. 

 

ZASYPYWANIE RUROCIĄGU, ZAGĘSZCZENIE GRUNTU 
 

Wykonanie zasypki należy przeprowadzić natychmiast po odbiorze i zakończeniu posadowienia rurociągu. 

Zasyp rurociągu w wykopie składa się z dwóch warstw: 

▪ warstwy ochronnej rury – obsypki, 

▪ warstwy wypełniającej do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej. 

Zasyp kanału przeprowadza się w trzech etapach: 

▪ etap I – wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłączeniem odcinków na złączach, 

▪ etap II – po próbie szczelności złącz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń, 

▪ etap III – zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną 

rozbiórkę odeskowań i rozpór ścian wykopu. 

Warstwa ochronna, obsypka 

Warstwę ochronną rury wykonuje się z piasku sypkiego drobno-, średnio- lub gruboziarnistego bez grud i 

kamieni. Wykonanie obsypki:  

▪ obsypkę prowadzić do uzyskania zagęszczonej warstwy o grubości minimum 0,3 m nad rurą; 

▪ obsypkę wykonywać warstwami do 1/3 średnicy rury, zagęszczając każdą warstwę;  

▪ dla zapewnienia całkowitej stabilności koniecznym jest aby materiał obsypki szczelnie wypełniał 

przestrzeń pod rurą; 

▪ zagęszczenie każdej warstwy obsypki należy wykonywać tak, by rura miała odpowiednie podparcie po 

bokach; 

▪ stopień zagęszczenia obsypki powinien określać projekt, 
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▪ bardzo ważne jest zagęszczenie – podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu, które należy wykonać przy 

użyciu pobijaków drewnianych. 

Zalecenia dotyczące stopnia zagęszczenia obsypki zależą od przeznaczenia terenu nad rurociągiem: 

▪ dla przewodów umieszczonych pod drogami powinien być nie mniejszy niż 95% zmodyfikowanej 

wartości modułu Proctora; 

▪ około 90% w przypadku wykopów powyżej 4 metrów; 

▪ 85% w pozostałych przypadkach lecz zgodny z wytycznymi podanymi w projekcie. 

W trakcie wykonywania obsypki zaleca się umieszczać nad wykonywaną siecią sanitarną specjalną taśmę 

sygnalizacyjną. Do czasu prowadzenia prób szczelności złącza powinny być odkryte.  

Zasyp wykopu 

Zasypanie wykopów należy rozpocząć po wykonaniu pełnej obsypki, dokonaniu jej kontroli i stopnia 

zagęszczenia obsypki oraz po pozytywnym wyniku próby szczelności przyłączanych kanalizacji. Zasypywanie 

należy wykonać ostrożnie, aby nie uszkodzić styków izolacji. Niedopuszczalne jest chodzenie po kanale na 

odcinku strefy niebezpiecznej. 

Materiał jaki można użyć do zasypki to materiał pochodzący z wykopu (grunt rodzimy) lub inny odpowiadający 

wymaganiom gruntu stosowanego do zasypu gruntów wg zaleceń zawartych w projekcie technicznym. Średnica 

ziaren materiału użytego do zasypania wykopu nie powinna przekraczać 30mm. Nie powinno się zrzucać do 

wykopu kamieni i odłamków skał, gruzu o ostrych krawędziach i większych rozmiarach, które spadając do 

wykopu mogą uszkodzić rurociąg w wyniku przebicia warstwy ochronnej obsypki i uderzenia w rurę. Grunt nie 

może być zmarznięty i zbrylowany, dlatego też przed zasypaniem wykopu odkład gruntu powinien być 

szczegółowo sprawdzony. 

Dla kanałów w drogach należy wykonać zasypkę piaskiem lub pospółkę w zależności od uzgodnień z 

administratorem drogi do wysokości warstwy konstrukcyjnej drogi lub do poziomu terenu istniejącego. 

Zasypka zwykle wykonywana jest mechanicznie i należy prowadzić ją warstwami, z zagęszczaniem co 20 cm. 

Zagęszczenie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia zgodnie z normą BN-

77/8931-12 (lub równoważne):  

▪ wskaźnik zagęszczenia materiału zasypowego zabudowywanego w korpus drogi Is= 0.92 

▪ Wskaźnik zagęszczenia materiału zasypowego zabudowywanego poza drogą Is= 0.85 

Dopuszcza się określenie wskaźnika zagęszczenia metodą obciążeń płytowych. Przy określeniu modułów 

odkształcenia należy spełnić warunek I≤ 2,2 E2 ≥ 60 Mpa.  

Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia nie może być osiągnięta przez bezpośrednie zagęszczenie gruntów 

rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych 

wartości wskaźnika zagęszczenia.  

Możliwe do zastosowania środki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru. 

Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być zbliżona do optymalnej: 

▪ w gruntach niespoistych +2% i -2% 

▪ w gruntach mało i średnio spoistych +0% i -2% 

▪ w mieszaninach popiołowo – żużlowych +2% i -4% 

Gdy jest mniejsza niż 0,8 wilgotności optymalnej - zagęszczaną warstwę polewać wodą, gdy większa niż 1,2 - 

przesuszyć grunt w sposób naturalny lub użyć środków zaakceptowanych przez Kierownika Projektu (np. przez 

dodanie wapna palonego, zastosowanie warstwy drenującej umożliwiając odpływ nadmiaru wody lub ulepszenie 

dodatkiem wapna hydratyzowanego bądź popiołów lotnych). 

Przed przystąpieniem do wykonania dalszych warstw należy zgłosić do odbioru podłoże drogi wpisem do 

Dziennika Budowy. 

Odwodnienie pasa robót: niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających 

ujętych w dokumentacji projektowej, wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe wykonać 

urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód opadowych i gruntowych poza obszar robót ziemnych tak aby 

zabezpieczyć grunt przed przewilgoceniem i nawadnianiem.   Wykonawca ma obowiązek takiego wykonania 

robót ziemnych, aby powierzchniom gruntu nadać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające 

prawidłowe odwodnienie. Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegną nawodnieniu, które 

spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich 

gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat za te czynności, jak również za 

dowieziony grunt. 

Grubość warstw zagęszczanego w nasypie gruntu należy określić doświadczalnie przy próbnym zagęszczeniu 

stosowanym sprzętem, a orientacyjnie nie powinna przekraczać: 

▪ przy zagęszczaniu ręcznym – 15 cm, 

▪ przy zagęszczaniu walcami – 20 cm, 

▪ przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mech. - 40cm 

▪ Jednocześnie z zasypywaniem kanału należy stopniowo prowadzić rozbiórkę umocnienia. 
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Zaleca się wykonywanie robót przy sprzyjających warunkach pogodowych. Po ukończeniu zasypywania 

wykopu, teren należy przywrócić do stanu pierwotnego, teren po wykopach należy zrekultywować. 

Plantowanie i humusowanie terenu 

Teren znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie robót należy uzupełnić humusem, splantować, wyrównać i 

obsiać trawą. Teren pod zieleń musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń. Ziemia urodzajna powinna być 

rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem i nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana, 

przed siewem nasion trawy należy wałować wałem gładkim a potem wałem z kolczatką lub zagrabić, siew 

powinien być dokonany w dni bezwietrzne. 

Odtworzenie rowów przydrożnych   

Istniejące rowy przydrożne jeżeli uzgodnienia nie stanowią inaczej należy doprowadzić do stanu pierwotnego.  

 

Na etapie realizacji sieci kanalizacji sanitarnej wymienić należy następujące przewidywane rodzaje zagrożeń dla 

środowiska, wynikających z prowadzenia robót budowlanych:  

▪ Emisja hałasu o zwiększonym natężeniu w trakcie realizacji kanalizacji, występująca głównie przy 

pracy transportu samochodowego oraz maszyn i urządzeń na budowie, nie przekraczająca 95 dBA.  

▪ Drgania mechaniczne, wstrząsy, infradźwięki i ultradźwięki towarzyszące zjawisku hałasu wytwa-

rzane przez pojazdy i maszyny pracujące przy realizacji wykopów i pracach montażowych. 

▪ Zanieczyszczenia gazowe i pyłowe wprowadzane do atmosfery, pochodzące ze spalania benzyny i ropy 

w silnikach samochodów pracujących przy realizacji wykopów i pracach montażowych, a także wynika-

jące z prowadzenia robót ziemnych i składowania kruszywa wykorzystywanego podczas budowy (pył), 

rozgrzewania mas bitumicznych przy odtwarzaniu nawierzchni dróg. 

▪ Odpady związane z pracami ziemnymi, wytwarzane np. przy rozbiórkach nawierzchni asfaltowych, 

skrawki niewykorzystanych rur, odpady opakowaniowe, odpady związane z użytkowaniem sprzętu bu-

dowlanego, odpady powstające w części socjalnej pracowników budowy (puszki, butelki, papiery itp.). 

▪ Ścieki socjalne, technologiczne, opadowe powstające przy: 

o próbach szczelności,  

o spłukiwaniu/zraszaniu nawierzchni utwardzonych (dróg asfaltowych, chodników), 

o celach bytowo-socjalnych. 

Na etapie eksploatacji projektowanych rurociągów nie przewiduje się znaczących ilości wprowadzanych sub-

stancji lub energii do środowiska. 

2.17. WARUNKI OCHRONY P. POŻ. OKREŚLONE W ODRĘBNYCH PRZEPISACH.  
 

 

Nie dotyczy projektowanego obiektu budowlanego. 

 

33..  IINNFFOORRMMAACCJJAA  BBIIOOZZ..  

  
1.Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiek-

tów. 

• organizacja placu budowy, 

• roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, 

• roboty rozbiórkowo-renowacyjne, 

• zdjęcie warstwy humusu, 

• roboty ziemne wykonywane sprzętem mechanicznym (wykopy liniowe), 

• instalacje odwodnienia wykopów, 

• roboty montażowe – sieć główna i przyłącza – przewody z uzbrojeniem, 

• zabezpieczenie kolizji z innym uzbrojeniem, 

• montaż elementów sieci wodociągowej w budynkach i obiektach, 

• próby szczelności i płukanie sieci, 

• zasypywanie wykopów z zagęszczaniem, 

• rozplantowanie powierzchni terenu, 

• roboty odtworzeniowo-renowacyjne, 

• przywrócenie terenu do stanu pierwotnego. 

 

2.Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

• budynki mieszkalne, 

• ogrodzenia posesji, 

• istniejące uzbrojenie nadziemne (słupy i inne), 
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• drogi, chodniki, krawężniki. 

 

3.Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi. 

• budynki, 

• studnie, 

• słupy. 

 

4.Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala i rodzaje zagro-

żeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 

• zbliżenie się na niebezpieczną odległość do napowietrznych lub kablowych linii 

elektroenergetycznych koparek i innych urządzeń ruchomych,  

• wywrócenie, zsunięcie, rozsunięcie się lub spadnięcie składowanych wyrobów i urządzeń, 

• tworzenie się nawisów gruntu w czasie wykonywania robót ziemnych, 

• przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, 

• przebywanie osób postronnych na placu budowy, 

• upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak ogrodzenia wykopu balustradami, 

brak przykrycia wykopu), 

• zasypanie pracownika w wykopie (brak zabezpieczenia ścian wykopu przed obsuwaniem), 

• potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu 

budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy 

niebezpiecznej), 

• pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd maszyn i urządzeń 

technicznych (brak pełnej osłony napędu), 

• porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia 

mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). 

 

 

5.Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych. 

 

• szkolenie pracowników w zakresie bhp (szkolenie wstępne i okresowe), 

• zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 

• zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone 

w tym celu osoby 

• zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia 

roboczego  

• udostępnienie pracownikom do stałego korzystania aktualnych instrukcji bezpieczeństwa i 

higieny pracy dotyczących: 

• wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 

pracowników, 

• obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 

• postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 

• udzielania pierwszej pomocy. 

 

6.Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania 

robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapew-

niające bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, 

awarii i innych zagrożeń. 

 

• wykonanie dróg, wyjść i przejść dla pieszych, 

• stosowanie odpowiednich materiałów i urządzeń, 

• właściwa eksploatacja maszyn i urządzeń technicznych, 

• stosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego,   

• oświetlenie i oznakowanie znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu przejść i stref 

niebezpiecznych, 

• stosowanie balustrad zaopatrzonych w światło ostrzegawcze koloru czerwonego (po zmroku i 

nocą) w czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych 

przy tych robotach, 

• właściwa organizacja stanowiska pracy, 

- usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 

- urządzenie oznakowanego, utwardzonego i odwodnionego składowisk materiałów i 
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wyrobów, 

- odpowiednie przejścia i dojścia, 

- zapewnienie odpowiedniego oświetlenia stanowiska pracy, 

- oznaczenie niebezpieczeństw, 

• zatrudnienie wykwalifikowanych pracowników, 

• przeszkolenie pracowników w zakresie bhp, 

• wyposażenie terenu budowy w sprawny sprzęt przeciwpożarowy, który powinien być regularnie 

sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów 

przeciwpożarowych. 

• przestrzeganie przepisów bhp, 

• właściwa organizacja pracy, 

• sprawowanie nadzoru, 

• niezwłoczne wstrzymanie prac w razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub 

zdrowia pracowników przez osobę kierującą pracownikami oraz podjęcie działań w celu 

usunięcia tego zagrożenia, 

• prowadzenie robót ziemnych w bezpiecznej odległości i w odpowiedni sposób, na podstawie 

projektu określającego położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w 

zasięgu prowadzonych prac,  

• wykonywanie prac w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej od 2,0 m przez co 

najmniej dwie osoby,  

• tymczasowe zabezpieczenie wykopów o ścianach pionowych poprzez deskowanie, 

• wykonanie zejść do wykopu o głębokości większej niż 1,0 m co 20,0 m, 

• nie dopuszczenie do tworzenia nawisów gruntu w czasie wykonywania robót ziemnych, 

• zakaz opierania  składowanych  materiałów  lub  wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 

elektroenergetycznych i konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej, 

 

 

 

 



uzbrojenie istniejace:

elementy projektowane:
LEGENDA:



uzbrojenie istniejace:

elementy projektowane:
LEGENDA:



uzbrojenie istniejace:

elementy projektowane:
LEGENDA:



uzbrojenie istniejace:

elementy projektowane:
LEGENDA:



uzbrojenie istniejace:

elementy projektowane:
LEGENDA:



uzbrojenie istniejace:

elementy projektowane:
LEGENDA:



uzbrojenie istniejace:

elementy projektowane:
LEGENDA:



uzbrojenie istniejace:

elementy projektowane:
LEGENDA:



uzbrojenie istniejace:

elementy projektowane:
LEGENDA:



uzbrojenie istniejace:

elementy projektowane:
LEGENDA:



uzbrojenie istniejace:

elementy projektowane:
LEGENDA:



uzbrojenie istniejace:

elementy projektowane:
LEGENDA:



uzbrojenie istniejace:

elementy projektowane:
LEGENDA:



uzbrojenie istniejace:

elementy projektowane:
LEGENDA:


