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DETAIL A - DVOJVRSTVOVY SYSTEM
SPOSOB OPRAVY POVRCHU KONSTRUKCIE
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— ZJEDNOCUJUCI NATER

— OCHRANNY NATER NA BAZE KRYSTALIKY

— 2x SANACNA MALTA RL (NAPR. REPOL RM 04)
— SPOJOVACI MOSTIK

— KRYSTALICKY IZOLACNY NATER

— ANTIKOROZNY NATER

- POVODNY BETON

DETAIL B - JEDNOVRSTVOVY SYSTEM
SPOSOB OPRAVY POVRCHU KONSTRUKCIE
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POSTUP SANACNYCH PRAC

SANACIA POSKOBENYCH CASTI POVRCHU BUBE PREBIEHAT NASLEDOVNE:

o OCISTENIE KONSTRUKCIE NA ZDRAVY BETON S ODTRHGVOU PEVNOSTOU 1-1,5 MPA

e ODSTRANENIE SKORODOVANYCH CASTI VYSTUZE A OSETRENIE ANTIKOROZNYM
NATEROM

o APLIKACIA KRYSTALICKEHO IZOLACNEHO NATERU/NASTREKU, NA REALKALIZACIU
KARBONATIZOVANEHG BETONU A AKG OCHRANA PROTI PGSOBENIU CHLORIDOV NA BAZE
CEMENTOVEJ KRYSTALIZACIE KANADSKEHO TYPU

e NANESENIE SPOJOVACIEHO MOSTIKA

o APLIKACIA SANACNEHO SYSTEMU (SANACNA MALTA RL4 - STN EN 1504-3),
JEDNOVRSTVOVY SYSTEM PRE POSKODENIE DG 30 MM, DVOJVRSTVOVY SYSTEM
PRE POSKODENIE DO 50 MM (NAPR. REPOL RM 04)

o NANESENIE OCHRANNEHO NATERU NA BAZE KRYSTALIKY KANADSKEHO TYPU

e NANESENIE ZJEDNOCUJUCEHG NATERU

POZNAMKY K SANACNYM PRACAM:

e VZHLADOM NA NEBEZPECENSTVO VZNIKU MIKROTRHLIN SU PRI PRIPRAVE KONSTRUKCIE
VYLUCENE RAZANTNE BYNAMICKE METODY. UVOLNENE CASTI KONSTRUKCIE ZISTENE
POKLEPOM BUDU ODSTRANENE [ AHKYMI BURACIMI KLADIVAMI.

e CELY POVRCH KONSTRUKCIE BUDE OTRYSKANY VYSOKOTLAKOVYM VODNYM LUCOM
DO DOSIAHNUTIA POZABOVANEJ KVALITY POVRCHU SANOVANEJ KONSTRUKCIE.

e VYSTUZ SA ZBAVI SKOROBOVANYCH CASTI A POVRCH SA NASLEDNE UPRAVi NOVOU KRYCQU

VRSTVOU S BOKLADNYM PREPOJENIM S EXISTUJUCOU KONSTRUKCIOU.

POUZITY MATERIAL

SANACIE POVRCHOV: SANACNA MALTA R4

DETAIL C

DETAIL TESNENIA DILATACNEJ SKARY MEDZI
JEDNOTLIVYMI DILATACNYMI CELKAMI GPORNYCH MUROV

PRUZNA VLOZKA HR.20mm
(V PRIPADE POTREBY)
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DETAIL D
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TESNENIE PRACOVNEJ SKARY KRYCEJ STIENKY A PILIERA
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ROZDELENIE SANACNYCH PRAC:

HORIZONTALNE SANACNE PRACE PILIEROV (1):
- JEDNOVRSTVGOVY SYSTEM PRE POSKODBENIE DO 30 MM
~DVGJVRSTVOVY SYSTEM PRE POSKODENIE DO 50 MM

VERTIKALNE SANACNE PRACE PILIEROV (1)

~ JEDNOVRSTVGVY SYSTEM PRE POSKODENIE DO 30 MM
- DBVGJVRSTVOVY SYSTEM PRE POSKODENIE DO 50 MM

30% Z CELKGVEJ HORIZONTALNEJ PLOCHY
70% Z CELKGVEJ HORIZONTALNEJ PLOCHY

30% Z CELKGVEJ VERTIKALNEJ PLOCHY
70% Z CELKGVEJ VERTIKALNEJ PLOCHY

HORIZONTALNE SANACNE PRACE KRAINYCH OPOR (2):

~ JEDNOVRSTVGVY SYSTEM PRE POSKODENIE DO 30 MM
- DBVGJVRSTVOVY SYSTEM PRE POSKODENIE DO 50 MM

0% Z CELKOVEJ HORIZONTALNEJ PLOCHY
0% Z CELKOVEJ HORIZONTALNEJ PLOCHY

VERTIKALNE SANACNE PRACE KRAINYCH OPOR (2):

- JEDNOVRSTVGOVY SYSTEM PRE POSKODBENIE DO 30 MM
~DVGJVRSTVOVY SYSTEM PRE POSKODENIE DO 50 MM

60% Z CELKOVEJ VERTIKALNEJ PLOCHY
40% Z CELKOVEJ VERTIKALNEJ PLOCHY

HORIZONTALNE SANACNE PRACE OPORNEHO MURA OPM-1 (3):

- JEBNOVRSTVOVY SYSTEM PRE POSKODBENIE DO 30 MM

~DVOJVRSTVOVY SYSTEM PRE POSKODENIE DG 50 MM

VERTIKALNE SANACNE PRACE OPORNEHO MURA OPM-1 (3):

- JEBNOVRSTVOVY SYSTEM PRE POSKODENIE DO 30 MM

- DVOJVRSTVOVY SYSTEM PRE POSKODENIE DG 50 MM

40% Z CELKOVEJ VERTIKALNEJ PLOCHY
60% Z CELKOVEJ VERTIKALNEJ PLOCHY

HORIZONTALNE SANACNE PRACE GPORNEHO MURA OPM-2 (4):

- JEBNOVRSTVOVY SYSTEM PRE POSKODENIE DO 30 MM

- DVOJVRSTVOVY SYSTEM PRE POSKODENIE DG 50 MM

-VERTIKALNE SANACNE PRACE GPORNEHO MURA OPM-2 (4):

- JEBNOVRSTVOVY SYSTEM PRE POSKODBENIE DO 30 MM

~DVOJVRSTVOVY SYSTEM PRE POSKODENIE DG 50 MM

50% Z CELKOVEJ VERTIKALNEJ PLOCHY
50% Z CELKOVEJ VERTIKALNEJ PLOCHY

40% Z CELKOVEJ HORIZONTALNEJ PLOCHY
60% Z CELKOVEJ HORIZONTALNEJ PLOCHY

50% Z CELKOVEJ HORIZONTALNEJ PLOCHY
50% Z CELKOVEJ HORIZONTALNEJ PLOCHY

0ZNACENIE BETONOV JE V ZMYSLE STN EN 206

POZNAMKY:

- ODKRYTE A ZNGVU ZASYPANE CASTI SPGDNEJ STAVBY (AJ GPGRNYCH MURGY) V
STYKU SO ZEMINOU SA DO URGVNE TERENU QPATRIA NATERMI PROTI ZEMNEJ VLHKGSTI
V ZLOZENI: (1x PENETRACNY+2x ASFALT.NATER)

LEGENDA:

SANGVANA CAST KONSTRUKCIE SPGDNEJ STAVBY A GPORNYCH MURGV (OPM)

KONSTRUKCIA LAVKY

=
L]

202-00

D

VYPRACGVAL: HL. INZ. PROJEKTU:

ING. M. JUHAS / W ING. K. KUNDRAT, CSc. 74
Z0D. PROJEKTANT: 4 TECH. KONTROLA: /

ING. M. JUHAS /‘ 2‘/‘“0_’7 ING. K. KUNDRAT, (Sc. %7
OBJEDNAVATEL: &

Mesto KoSice, Trieda SNP 48/A KoSice, 040 11

KRAX K ogicky samospravny kraj

ZHOTOVITEL:

1 = TUNROAD
|

Ruzinovska 40, 82103 Bratislava

Telefon:+4212 59 308 261
Fax:+4212 59 308 260
E-mail: info@tunroad.sk

CiSLO ZAKAZKY:

TP-2020/014/01

" MOST . M5850 NA CESTE Il/547 A LAVKA,

2 STUPEN: DSPRS

HLINKOVA UL., KOSICE DATUM 12/2020

CAST STAVBY: FORMAT: 10xAL
202-00 LAVKA PRE PESICH VEDLA MOSTA M5850 HERKA 1500, 50,

PRILGHA: .

SANACIA SPODNEJ STAVBY A OPORNYCH MURQV
PRI OPORE C. 1

CiSLO PRILOHY:

SUPRAVA:

07




