PRILOHA & 1
SPECIFIKACE AKCE

K PRILOHA 1 - SPECIFIKACE AKCE C,_m
Nazev akce: Most ev.&. 2627-2 Volfartice - Nova Ves

JDatum: 19.5.2020 Staniceni: 2,016 km

Silnice: /2627 Délka pfemosténi: 40m

Okres: CeskaLipa |Sirka useku: 6,7 m

|Pfedmét veiejné zakazky:

Pfedmétem vefejné zakazky je zpracovani projektové dokumentace pro spoleéné povoleni (slou¢ené Gzemni a stavebni
povoleni) ve stupni DUSP/PDPS. Dokumentace bude zpracovana dle Smérnice pro dokumentaci staveb pozemnich
komunikaci z 12/2009. Pfedmétem je zpracovani soupisu praci, dodavek a sluzeb a rozpoétu, provedeni potifebnych
prizkumd a zaméfeni, inZenyrské &innosti a autorského dozoru. Souéasti projektu budou i souvisejici nebo vyvolané stavebni]
a inzenyrské objekty a pfelozky inZenyrskych siti.

JPopis soucasného stavu:
Silnice: 111/2627, most v extravilanu

Obec: Volfartice (k.u. \VVolfarticka Nova Ves)
Vodoteé: stala, Libchava

Predpokladany rok postaveni:

Délka pfemosténi: 4,0 m
Stavebni stav: Spodni stavba - VI - Velmi $patny, Nosna konstrukce - VI - Velmi $patny

Konstrukce mostu:
NK: Kamenna klenba z piskovcovych kvadri. Na levé strané je mostni konstrukce roziifena pomoci tii kusdf
selezobetonovych prefabrikovanych nosniki ZMP.

SS: Zaklady jsou nepfistupné, pravdépodobné plodné. Opéry a kFidla: PGvodni ¢ast opér z hrubého kvadrového zdiva. Na levé
strané je konstrukce mostu rozsifena op&rami z monolitického Zelezobetonu. KFfidlo: Na pravé strané konstrukce rovnobé&zna
Jkiidla z kamenného kvadrového zdiva. Na levé strané Sikma kfidla z monolitického

selezobetonu. Vozovka: vozovka je Ziviéna. Rimsa: Rimsy Zelezobetonové. Zabradli: ha mosté osazeno ocelové trubkové
dvoumadlové zabradli.

Struény popis pozadovanych Uprav:

Pfedmétem dila je rekonstrukce mostu. Provede se geodetické zaméfeni a zjisténi inZenyrskych siti. Nasledné bude
proveden Geotechnicky prizkum v souladu s TP 76, kde poZadavkem investora je provedeni 1 vrtané sondy u mostu 2627-2
pro zjisténi podloZi a pro navrh vhodného zaloZeni mostu. Nasledné se provede celkova rekonstrukce mostu - tzn. je|
pozadavkem investora most zcela zdemolovat a navrhnout most novy s normovou zatiZitelnosti pro pozemnil
komunikace tfidy ll. Pfed finalnim navrhem je poZadavkem investora pfedstaveni variant nové konstrukce mostu, nasledné
bude navrh dopracovan. Investor poZaduje zajisténi vyrobniho vyboru na ufadé ve Volfartice, kde bude predstavena
planovana rekonstrukce. V pfipadé potieby bude navrZzeno odstranéni stromid a naletovych porostl vé. zajisténi povoleni ke
kaceni a dale bude vyfe$eno kompletni odvodnéni mostu a navazujicich Usekd. V ramci rekonstrukce se provede navrh
vodorovného dopravniho znaéeni v plastu, pfipadna Uprava a doplnéni svislého dopravniho znaéeni. Uprava a napojeni
zadrznych systému a jejich pfipadné dopln&ni bude provedeno dle platnych piedpist. Sougasti projektu bude vyfedeni vedeni
objizdnych tras v&. projednani s Policii CR. Souéasti dila jsou i pFipadné vyvolané prelozky inzenyrskych siti a pozemk( mimo
vlastnictvi Libereckého kraje, které nezvysuji cenu projekénich praci.

|Pozadované prizkumy a méfeni:

Geodetické zaméfeni véetné zjisténi aktualniho prib&hu inzenyrskych siti

Geotechnicky prizkum v souladu s TP 76 - 1 ks vrtané sondy

1 ks vzorku asfaltovych vrstev véetné laboratorniho posouzeni dle vyhlasky 130/2019 Sb.

|Fiilohy: Ptiloha 1A Prehledna situace 2627-2
Priloha 1B Fotodokumentace 2627-2
Pfiloha 1C Hlavni mostni prohlidka 2627-2
Priloha 1D Mostni list 2627-2
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Most ev. €. 2627-2 Volfartice - Nova Ves
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PRILOHA ¢. 1A - FOTODOKUMENTACE
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HPM 2627-2 (31.3.2020, Junek Viadimir, Ing.)

Most 2627-2

Most ve Volfarticke Nové Vsi nad kravinem

HLAVNI PROHLIDKA

Strana 1z 11
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HPM 2627-2 (31.3.2020, Junek Viadimir, Ing.)

Objekt: Most ev.&. 2627-2 (Most ve Volfartické Nové Vsi nad kravinem)
Okres: Ceska Lipa

Prohlidku provedl: Junek Viadimir, Ing. Gislo opravnéni 181/2016
PONTEX, s.ro.
Datum provedeni prohlidky: 31.3.2020
Poznamka:
Hlavni prohlidka byla vykondna na zékladé smiouvy o dile s KSUS Libereckého kraje. Hlawni prohlidka byla

provedena Ing. V. Junkem drZitelem opravnéni ministerstva dopravy reg.S.181/2016 za déasti Ing. J. Borového
driitele opravnéni & 1792016, Podkladem pro vwhotoveni protokolu byly ddaje uvedenéd v mostni evidenc (BMS).

Pocasi v dobé provadéni prohlidiy:
jasno
Zpisob zpfistupnéni:
Z terénu, Z koryta
Teplota vzduchu: 4.0°C Teplota NK: 2.0°C

A. ZAKLADNI UDAJE
Gislo komunikace: 2627 Staniceni km: 2.016km Ev.c.mostu: 2627-2

Mazev objektu: Most ve Volfartické Nové Vsi nad kravinem
Staniceni ve sméru: z Volfratic do Libchawy

B. POPIS CASTI MOSTU

1. Spodni stavba
[1.1] 1.1 Zaklady mostnich podpér a Zaklady nepfistupné, pod drovni terénu,pravdépodobng ploSné.
kiidel

[1.2] 12 Mostni podpéry a kiidla Plvodni éast opér z hrubého kvadrového zdiva. Na levé strané je
konstrukce mostu rozsifena opérami z monolitického Zelezobetonu.

[1.3] 1.2.4 Kfidlo Ma pravé strané konstrukce rovnobé&zna kfidla z kamenného
kvadrového zdiva. MNa leveé strané sikma kfidla z monolitického
Zelezobetonu.

2. Nosna konstrukce

[21] 21 MNosna konstrukce Kamenna klenba z piskoveovych kvadrl. Na levé strané je mostni

konstrukce rozsifena pomoci th kus Zelezobetonovych
prefabrikovanych nosnikd ZMP.

22] 24 Cehizdia plesypavka Vpravo se nachazi celni zed vyzdéna z kamennych kvadri.

3. Mostni svriek

[3.1] 31 Vozovka Vozovka Ziviena.

[3.2] 3.31 Rimsa ﬁl’msq.r Zelezobetonové.

[3.3) 3.5 |zolatni systém mostovky MNa plvodni klenbove Easti patrné provedeno jilove tésnéni, na
Strana 2z 11
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HPM 2627-2 (31.3.2020, Junek Viadimir, Ing.)

[3.4] 36 Odvodnéni mostu

4, Vybaveni mostu

[4.1] 42 Zabradli

[4.2] 4.3 Dopravni znaceni, oznaceni
mastu

[4.3] 46 Uzemipod mostem a
pristupové cesty

rozsifeni pravdépodobng izolace z NAIP.

Odvodnéni povrchove vody je feSeno plicnym a podéinym

sklonem komunikace.

Ma mosté osazeno ocelové trubkové dvoumadiove zabradli.

Meni provedenao.

Pod mostem pfirodni koryto vodoted, mistni potok. Pristup pod
most po svazich vodotete.

C. STAV A ZAVADY CASTI MOSTU

1. Spodni stavba

[1.1] 12 Mostni podpéry a kiidla

[1.2] 1.2.4 Kiidlo

2. Nosna konstrukce

[21] 21 MNosna konstrukce

Spodni ¢ast pavodnich kamennych opér je zavihla, na lici kamend
j& biotické napadeni (fasy, mech). Lokalné chybi sparovani. Ma
betonove opéry zatéka v misté uloZeni nosné konstrukce na
spodni stavbu. Beton opér je nekvalitni. Dalsi zavihla mista v
napojeni kamennych a betonovych opér. Na levé strané mezi
opérami a kiidly oteviené pracovni spary, prisaky.

V' pracovnich sparach betonovych opér patmeé prisaky.

Betonova kfidla na levé strang mostu jsou provedena z
nekvalitniho betonu, na horni hrané uchycena vegetace. Ma obou
povrsich betonovych kfidel povrchove kavemy.

Kamenna kfidla na pravé strané konstrukce jsou rozvolnéna u OP1
se kfidlo mirné vysouva viéetng navazujicich kamend celnich zdi.
Sparovani kfidel odpadlé. Kamenna kfidla jsou vyklonéna smérem
od konstrukce.

V klenbové asti nosné konstrukee na pravé strané byla zjisténa
podélna trhlina sifky 3 mm. U klenby na levé strané zjiStény ve
spafe s nosniky ZMP silng prisaky.

Klenba je ve stfedni éasti mimé poklesla. Lokalné u kamend klenby
chybi sparovani a maji urazené hrany. Na lici kamen( bicticke
napadeni.

Spodni lic ZMP nosniki je povrchové degradovany, dochazi k
odlupovani povrchove kryel vrstvy. V celém podhledu cbnaZens
korodujici pficna betonafska vyztuz. Mezi sparami zatéka, prisaky,
vyluhy s krapniky. Oproti minulé prohlidee je stav nosniki setrvaly.

Mostni list necdpovida skuteénosti. Ve schematickém vykrese
ZaZnamenana pouze puvodni klenbova cast mostu.

Strana 3z 11
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HPM 2627-2 (31.3.2020, Junek Viadimir, Ing.)

[22] 24 Cenizdia plesypavka U Eelnich zdi plosné chybi sparovani, nékleré kameny jsou
vysunuté, zdivo rozvoinéng.

3. Mostni svrsek

[3.1] 31 Vozovka Ma krajich vozovky vegetace.

[3.2] 3.31 Rimsa Degradace betonu fims v pracovnich pficnych sparach uchycena
vegetace a mech.

[3.3] 3.5 [zolaéni systém mostovky |zolaéni systém je ploSné nefunkeni.

4. Vybaveni mostu

[4.1] 42 Zabradli Zachytny systém na mosté neodpovida poZadavkim CSM,
spravné by mélo byt osazeno zabradelni svodidlo. Zabradli je na
navic na pravé strané nizke (0,9 m).

[4.2] 4.3 Dopravni znateni, oznaceni MNa mosté nejsou osazeny tabulky s evidenénim gislem mostu.

mostu Ma mosté neni osazeno dopravni znadeni omezujici zatiZzitelnost.

D. HODNOCENI PECE O MOST, VYKONU BEZNYCH PROHLIDEK, KVALITY
UDRZBOVYCH PRACI A PROVADENYCH OPRAV, ZAVADY MOSTNI EVIDENCE

Udriba se provadi v rezsahu moZnosti spravee.

E. OPATRENI NA ZKVALITNENI SPRAVY MOSTU, NAVRH NA ODSTRANENI
ZJISTENYCH ZAVAD

6.periodicky
[11 21 Mosna konstrukce V ramci bé2nych a hlavnich prohlidek sledovat stav podélnych trhlin
na spodnim lici nosné konstrukce klenby na pravé strané.
[2] 31 Vozovka Pravidelng cistit vozovku, nezpevnéné krajnice a fimsy.

S.odstranéni nutno provést ihned

[3] 2.1 MNosna konstrukce Wzhledem ke stavu kamennych kfidel a Eelnich je
doporuceno osadit betonova svodidla, ktera by odklonila provoz z
pravého kraje nosné konstrukce min. o 1 m a navic by zajistila i
zachytnou funkei.

[4] 4.2 Zabradi Snizit rychlost na mosté na 50 km/h vzhledem k omezené
funkénosti zachytného systému.
[58] 4.3 Dopravni znaceni, Osadit dopravni znafeni omezujici zatiZzitelnost dle ddaja v mostni

Strana 4 z 11
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HPM 2627-2 (31.3.2020, Junek Vladimir, Ing.)

oznaceni mostu

3.odstranéni nutno do 1 roku

[6] 2.1 Nosna konstrukce

[7] 4.3 Dopravni znaceni,
oznaceni mostu

2.odstranéni nutno do 5 let

[8] 2.1 Nosna konstrukce

evidenci B13=7ta E13=17L

Zpracovat novy mostni list na zakladé geodetického zaméreni
stavajiciho stavu.

Osadit na most tabulky s evidenénim cislem mostu.

Pfipravit nahradu mostu za novou konstrukci.

F. ZAZNAM O PROJEDNANI OPATRENI SE SPRAVCEM MOSTU, STANOVENI
DRUHU UDRZBY A OPRAV, STANOVENI ZPUSOBU A TERMINU ODSTRANENI
ZAVAD, PRIPADNE NARIZENiI ZATEZOVACI ZKOUSKY, STANOVENI PREDBEZNE

CENY PRACI

Datum projednani: 17.4.2020
Cislo jednaci:

Poznamka:

S vysledky prohlidky byl seznamen spravce mostu p. Machalik.

G. ROZHODNUTI O ZMENE ZATIZITELNOSTI A KLASIFIKACNIHO STUPNE STAVU
NOSNE KONSTRUKCE A SPODNIi STAVBY MOSTU

Stavebni stav

Spodni stavba
Stavebni stav:
VI - Velmi Spatny (koefic. a=0.4)

Nosna konstrukce
Stavebni stav:
VI - Velmi Spatny (koefic. a=0.4)

Pouzitelnost: IV - Omezené pouzitelné
Poznamka ke stavu a pouzitelnosti

Zatizitelnost

Zpuasob zjisténi zatizitelnosti:

N (Zpasob stanoveni zatizitelnosti neznamy)
Vn=7.0t

Vr=17t

Ve =67t
Max.napravovy tlak = 6.4t

Poznamka k zatiZitelnosti

Omezena pouzitelnost je dana osazenym Hodnoty zatiZitelnosti byly pfevzaty z mostni evidence.

nevyhovujicim zachytnym zarizenim.

Stanoveny termin dal$i hlavni prohlidky: 2022

V soulady s déankem 5.3.1 CSN 73 6221 - Prohlidky mostil pozemnich komunikaci,
pfipadné prvni Mawnl prohiidiu po proveden| rekonstrukce mostu.

Strana 5z 11
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HPM 2627-2 (31.3.2020, Junek Vladimir, Ing.)

J. OBRAZOVE PRILOHY

Sitkové uspofadani ve sméru stanicenl.

Pohled proti sméru staniceni.

Pohled na pravy bok mostu.

Strana 6 z 11
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HPM 2627-2 (31.3.2020, Junek Vladimir, Ing.)

Pohled na levy bok mostu.

Pohled do mostniho otvoru.

Podéina trhlina v klenbé na pravé stranéd nosné
konstrukce.

Strana 7 z 11
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HPM 2627-2 (31.3.2020, Junek Vladimir, Ing.)

Detail 3ifky podéiné trhliny v klenb Sifky 3.0
mm.

Hioubkova degradace sparovani kfidla.

Vysunuté kamenné bloky pravého kfidla u opéry
OP1.

Strana 8 z 11
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HPM 2627-2 (31.3.2020, Junek Vladimir, Ing.)

Plodna separace omitky &elnl zdi klenby na levé
strand,

Plosné prokreslena korodujici vyztuZ na spodnim
lici nosné konstrukce nosnikd ZMP, stopy po
zatékanl.

Plodné prokreslena korodujici viztuz na spodnim
lici nosné konstrukce nosnikd ZMP, stopy po
zatékanl.

Strana 9z 11
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HPM 2627-2 (31.3.2020, Junek Vladimir, Ing.)

UraZena hrana kamene, chybéjici sparovani.

Nekvalitni beton kfidel na levé strané.

Pohled na vozovku na levé strand.

Strana 10z 11
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Mostni list mostu pozemni komunikace

Ev.c. mostu: 2627-2

MNazev mostu: Most ve Volfartické Mové Vsi nad kravinem
Mistni nazev:

Pfedmét pfemosténi: Vodoteé (staly pritok)

Pfevadéna komunikace: 3. tfida / 2627

MNazev pfevadéné komunikace:

Stanideni liniove: 2.016 km Staniteni na dseku: 2.016 km
Fok postaveni: 9999

Rok posledni rekonstrukce:

Kraj: Liberecky

Okres: Ceska Lipa

Obec (ME): Volfartice

Katastralni Uzemi:

Volfarticka Mova Ves

Spravce mostu:

kraj Liberecky, K53 Libereckého kraje. provoz Zapad

Zpracovatel mostniho listu:

Zatizitelnost v dobé uvedeni do provozu, zpusob a rok stanoveni

Zplsob stanoveni:

Wp=- Vi=- Vg =- Vaj(Va) = - Rok:

Zatizitelnost soucasna, zplisob a rok stanoveni

Zpuscb stanoveni: N (Z)

plsob stanoveni zatiFitelnosti neznamy)

Vp=7.0t V=17t Vg =67t Vg(Va) = 6.4t Rok: 2020
Zakladni udaje
Celkovy podet poli: 1 Délka pfemosténi: 4.00 m Délka NK: 4.80 m
Sikmost: Kolmy 100.00 g Volna Sifka: 6.00 m Celkova &itka mostu: 6.70 m
Plocha mostu: 32.16 m?
Soufadnice mostu S-JTSK X: -731250 Y: -970982 WGES: 50.743167°N 14.444402°E

Popis spodni stavby:

Popis nosné konstrukce:

Kamenna klenba tl. 0.40m v pravé éasti mostu. V levé &asti mostu byl klenby rozéifena dvé nosniky ZMP.

Poznamka k nosné konstrukci:

Ostatni Gdaje
Vyika mostu nad terénem: 2.70 m Viyska NK nad hladinou vody: 0.00 m
Qoo - Mormaini hladina vody: 0.20 m
Mavrhovana hladina NH: - m n.m. Kontrolni navrhovana hladina KNH: - m n.m.

1.2 Mostni podpéry a kfidla

Poéat: 2
Typ podpér: Krajni cpéra  Druh: Masivni opéra Material: Kamen
Delka: 6.00 az 6.00 m Sifka: 0.80 az 0.80 m Vyika: 0.00 aZ 0.00 m

Opéry jsou masivni z kamenného zdiva. Opéry byly roz&ifeny v levé &asti betonowvymi
opérami.

Nosna konstrukce

Podet poli: 1
Sikma svétiost: 4.00 m Kolma svétlost: 4.00 m  Konstrukéni vwika: 0.40 m
Rozpéti: 4.40 m Sifka MK min.: - m Sitka NK max.: - m
PfevaZujici material: Kamen Dalsi material: Mezadany
Druh statického plscbeni: Klenba Prefabrikat: Nezadany
Vozovka
Povrch komunikace: Zivice Skladba vozovky:
Sifka mezi cbrubami: 6.00 m
Chodniky
- (Levy chodnik) Povrch chodniku: Nezadany Sifka chodniku: 0.00 m  Plocha chodniku: 0.00 m?
- (Pravy chodnik) Povrch chodniku: MNezadany Sifka chodniku: 0.00 m  Plocha chodniku: 0.00 m2

Svodidla/zabradelni svodi

dla

Druh svedidla: Vyroboe: Délka: - m
Ccelové trubkove zabradli.
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Cizi zafizeni na mosté

| Typ zafizeni: Spravoe:

Spravni udaje

Archivace projektu; Nezadana

Klasifikatni stupen stavu mostu

Mosna konstrukce: VI - Velmi $painy  Spodni stavba: V1 - Velmi Spatny

PouZitelnost: IV - Omezené pouZitelné

Datum provedeni posledni HPM{1HPM MPM): 31.3.2020

Reprodukéni pofizovaci hodnota: 0.00 K&

Datum posledniho stanoveni: -

Dne: Vypracoval - podpis:
Datum tisku: 30.4.2020 13:58 Vytisknul z BMS: Machallk Tomas
5 LRI
1
N . v
! | ! i
= o
o | JELER
| I ;
{ | ! —
wJI.k S _ - — S S—
1.
R LY. _ MURTRANINE

Schematicky nacrt mostu, pfevzaty z ML
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PRILOHA &.2
PODROBNA SPECIFIKACE PROVEDENI DIiLA

Zhotovitel musi vZdy postupovat v souladu s poZadavky aktualnich pravnich predpisi. V pripadé,
Ze dojde ke zrusSeni pravnich predpisi, které jsou v této priloze vyslovné uvedeny, povaZuji se
pouzZité odkazy na zrusené pravni piedpisy za odkazy na je nahrazujici pravni predpisy.

Rozsah provadénych projekénich praci v souvislosti se zpracovanim projektové dokumentace,
vykazu vymér a rozpoctu, provadénim prizkumii a zaméreni, inZenyrské ¢innosti a autorského
dozoru®:

1. Pruzkumy a zaméieni

V ramci zajisténi podklada potifebnych pro fddné provedeni dila se predpoklada realizace zejména
nasledujicich druhd prazkumi:

e Diagnosticky prizkum - bude zpracovan vzdy jako zakladni podklad pro stanoveni technického
feSeni navrhu stavby a rozsahu navrhovanych praci. V piipad¢ diagnostického prizkumu
stavajicich konstrukci vozovek bude pti jeho zpracovani postupovano v souladu se vSemi
pozadavky TP 87 - Navrhovani udrzby a oprav netuhych vozovek. V piipadé diagnostického
prizkumu stavajicich mostnich konstrukei ¢i konstrukei propustkdl, zdi ¢i jejich jednotlivych
Casti, bude pii jeho zpracovani postupovdno v souladu se vSemi pozadavky TP 72 -
Diagnosticky priizkum mostii PK, TP 120 — Udrzba, opravy a rekonstrukce betonovych mostt
pozemnich komunikaci, TP 183 - Diagnosticky priizkum mostti pozemnich komunikaci, potupy
monitorovani a vyhodnoceni koroze vyztuzi v betonu metodou akustické emise, TP 200 —
Stanoveni zatizitelnosti mosti PK navrzenych podle norem a ptedpist platnych pfed ti€innosti
EN a TP224 — Ovétovani existujicich betonovych mostli pozemnich komunikaci. Soucasti
diagnostického prizkumu je i laboratorni zkouska asfaltovych smési dle vyhlasky ¢.130/2019
Sb., o kritériich, pfi jejichz splnéni je asfaltova smés vedlejSim produktem nebo prestava byt
odpadem, podle které se asfaltové smési zatiidi do kvalitativnich t¥id ve smyslu této vyhlasky.

e Geotechnicky prizkum — bude zpracovan vzdy, pokud budou v ramci stavby navrzeny nové
konstrukce, k jejichZ posouzeni je dle platnych CSN tieba znat podrobné geotechnické tdaje
0 jejich podlozi. Pti jeho zpracovani bude postupovano v souladu se v§emi pozadavky TP 76A
— Geotechnicky prizkum po pozemni komunikace a TP 76B — Geotechnicky prizkum
po pozemni komunikace — ¢ast B, pricemz rozsah prizkumu bude odpovidat pozadavkim
pro tzv. ,,Podrobny prizkum®, viz. kap. 4.3 TP 76 A.

e Dendrologicky priizkum - bude zpracovan vzdy, pokud bude zjisténo, ze k realizaci navrhované
stavby bude zapotiebi provést kaceni mimolesni zelen€, na niz nelze uplatnit kritéria dle § 8
odstavce 3 zakona €. 114/1992 Sb. o ochran¢ ptirody a krajiny, ve znéni pozd¢€jsich predpisi.

V ramci zajisténi podkladii potiebnych pro fadné provedeni dila bude provedeno zaméteni polohopisu
a vyskopisu lokality nezbytné pro zpracovani dokumentaci vcetné¢ zaméfeni viditelnych znaka
podzemnich inzenyrskych siti, solitérnich stromil od priméru 10 cm, chodnikd, ulic, vjezdi a ostatnich
pfedméti méfeni. Zaméteny budou Sitkové a vyskové poméry silnice a budou podlozeny katastralni
mapou. Na zakladé vyhlasky 357/2013 Sb. bude, podle potieby zobrazeni a navazani na polohopisny
obsah katastralni mapy, méteni ptipojeno s ohledem na piesnost katastralni mapy na dostate¢ny pocet
podrobnych bodi v terénu, jednoznaéné identifikovatelnych a zobrazenych v katastralni map¢ tak, aby
vysledek méfeni mohl byt pfesné zobrazen a spojen s nezménénym a spravné zobrazenym
polohopisnym obsahem katastralni mapy. Bude provedeno mapovani zobrazeni polohopisu a vySkopisu

! Rozsah specifikace je obecn&j$i a zahrnuje i ¢innosti, které v konkrétnim p¥ipadé nemusi byt relevantni.
Napiiklad pokud specifikace uvadi diagnostiku mosti, je tento popis relevantnim pro plnéni smlouvy, pouze pokud
je predmétem plnéni rekonstrukce mosti apod. Skutecny rozsah ¢innosti plyne z ptilohy ¢. 4 smlouvy (plnény maji
byt nacenované polozky).
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zajmového tizemi a obstarani podkladi u majiteld a spravel inZzenyrskych siti (Zaméteni), zjisténi hranic
pozemku dle KN a/nebo PK a jejich majitelti pfip. opravnénych z vécnych bifemen. Souéasti zaméteni
bude popis povrchu méteného tizemi, napi. asfalt, dlazba betonova, dlazba kamenna apod.

Bude proveden zékres siti a hranic pozemkt dle KN a/nebo PK do mapového podkladu. Podzemni
inzenyrské sit€¢ budou zobrazeny podle dodanych podkladi od jejich spravci. Pokud budou ziskdna
digitalni data, budou tyto sit¢ zakresleny jako ovétené. Ostatni budou zakresleny podle ptevzatych
podkladli neovétenou znackou.

Zaméfeni bude provedeno s podrobnostmi pro meétitko 1:1000 (v pfipadé malého rozsahu feSeného
uzemi 1:500) s presnosti odpovidajici 3. tfidé mapovani. Zaméieni bude provedeno formou digitalni
mapy vyhotovené v systému souradnic S-JTSK a vySkovém systému Bpv, a to ve formatu DXF (DWG,
DGN), nasledné bude proveden export dat pro DMT (seznam soufadnic povinnych hran). Zpracovany
elaborat musi splitovat podminky CSN 03410 a CSN 013411 a musi vyhovovat zakonu &. 200/1994 Sh.,
o zemémeéfictvi a o zmén€ a doplnéni nekterych zdkonl souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni
pozd¢jsich predpist a vyhlasce ¢. 31/1995 Sb., kterou se provadi zakon ¢. 200/1994 Sb., o zemémétictvi
a 0 zmen¢ a doplnéni nekterych zakond souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni pozdéjsich predpisa.
Soucasti dila je i1 zajisténi vstupli na pozemky potfebné pro zaméieni.

Jako soucast zaméteni bude zajistén mapovy podklad pro nasledné vyhotoveni vytyCovaciho vykresu
prostorové polohy stavby, vyhotoveni vykresu podrobného vytyCeni hranice stavenisté (zahrnuje
docasny a trvaly zabor pozemkil) a zdborového elaboratu s vypoctem nahrad.

2. Projektova dokumentace pro izemni rozhodnuti (DUR)

DUR bude realizovéna v rozsahu pfilohy &. 4 vyhlagky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni
pozdé&jsich piedpist, a v souladu s pozadavky zakona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim
radu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpist, véetné vSech souvisejicich smérnic a dle podminek
a pozadavkil objednatele a obecné¢ zavaznych pravnich a technickych predpist. Zhotovitel bude pfi
tvorb¢ projektové dokumentace zohlednovat pfipominky objednatele.

3. Dokumentace pro vydani spoleéného povoleni (DUSP)

Rozsah a obsah dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni stavby silnice bude realizovan v rozsahu
ptilohy ¢. 11 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdgjsich piedpisu, v souladu
s pozadavky zakona ¢. 183/2006 Sb., o tzemnim pldnovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni
pozd¢jSich predpist, a dle podminek a pozadavki objednatele a obecné zavaznych pravnich a
technickych ptedpisi. Zhotovitel bude pii tvorbé projektové dokumentace zohlediiovat ptipominky
objednatele.

4. Projektova dokumentace pro vydani spoleéného povoleni v podrobnosti dokumentace pro
provadéni stavby (DUSP/PDPS)

Navrh zpiisobu rekonstrukce krytu ¢i celé konstrukce vozovky bude stanoven na zakladé provedeného
diagnostického prizkumu stavajicich konstrukci vozovky. Nezbytnou soucasti navrzené opravy
vozovky bude zejména navrh zajisténi funkcnosti jejiho povrchového odvodnéni (soucasti bude oprava
a procCisténi stavajicich propustkil), vcetné feSeni piikopti a krajnic. Obecné je zdjem objednatele
vyhnout se zasahu do soukromych pozemka.

Projektova dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni (DUSP/PDPS) musi byt zpracovana v souladu
s ptilohou €. 6 vyhlasky €. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb,
ve znéni pozdgjsich predpist, zakonem ¢. 183/2006 Sbh., o tzemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich piredpisl, vcetné vSech souvisejicich smérnic. Projektova
dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni v podrobnosti dokumentace pro provadéni stavby
(DUSP/PDPS) bude dale obsahovat soupis praci s podrobnym vykazem vymér (SP). Rozsah soupisu
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praci s vykazem vymér (SP) je urcen vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace
vetejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ve
znéni pozdégjsich predpist.

Rozsah DUSP/PDPS zahrnuje ptilohy a vykresy stavby a stavebnich objekti v élenéni podle
dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni (pfipadné kladného stanoviska k ohlaSeni stavby ¢i jinych
povoleni zajist'ujicich realizaci stavby) (DUSP), doplnéné o dalsi ptilohy a vykresy tak, ze dokumentace
DUSP/PDPS bude svym obsahem a podrobnostmi beze zbytku odpovidat pozadavkim pftilohy ¢. 6
vyhlasky ¢. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb, ve znéni
pozdéjsSich predpist, vcetné vSech souvisejicich smérnic a dale podminkdm stanovenym zadévaci
dokumentaci, pozadavkiim objednatele a obecné zavaznym pravnim a technickym ptedpisim, déle je
DUSP/PDPS vypracovana ve smyslu zakona ¢. 134/2016 Sb., 0 zadavani vetfejnych zakazek, ve znéni
pozdéjsich predpist.

Dokumentace DUSP/PDPS musi byt dale rozpracovana do podrobnosti, které jednozna¢né vymezuji
predmét dila, tj. stavbu, jeji technické vlastnosti a umoznuji vyhotovit soupis praci jako podklad pro
ocenéni zhotoveni stavby zhotovitelem stavby.

Jako technicky podrobnéjsi voditko pro rozsah a obsah dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni
v podrobnosti dokumentace pro provadéni stavby (DUSP/PDPS) slouzi ,,Smérnice pro dokumentaci
staveb pozemnich komunikaci® Ministerstvo dopravy, Odbor pozemnich komunikaci, bfezen 2018 a
dalsi navazné predpisy v u¢inném znéni.

DUSP/PDPS upiesni technické a kvalitativni pozadavky potiebné pro jednozna¢né vymezeni realizace
stavebnich praci, dodavek a sluzeb, musi obsahovat technické specifikace, které predstavuji technické
charakteristiky praci a materiald, které maji byt pouzity pii provadeéni stavby. Tyto musi byt popsané
objektivnim zpiisobem, ktery zajist'uje uziti za ucelem, ktery je objednatelem zamyslen.

Technické specifikace musi byt v souladu s pozadavky § 89 a nasl. zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
vetejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist.

Soupis praci s vykazem vymeér (SP) bude zpracovany dle tfidniku OTSKP-SPK v¢. souhrnného listu
S podrobnym popisem pozadovanych standardi. Vykaz vymér musi byt rozpracovan podrobné
do jednotlivych polozek, tzn., ze v uvadéném kompletu je nutné specifikovat jednotlivé polozky. SP
musi vyhovovat pozadavkim vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vetejné
zakéazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, doddvek a sluzeb s vykazem vymeér, ve znéni
pozd¢jsich predpisi.

Soupis praci s vykazem vymér (SP) musi byt zpracovan v tabulkovém editoru.

Soucasti dila bude vedle DUSP/PDPS i Kontrolni polozkovy rozpocet stavby (KR) — ocenény soupis
praci s vykazem vymér. Tento bude zpracovan v aktualni cenové Grovni za pouziti s objednatelem
dohodnutych cenikti a odbornych znalosti zhotovitele. KR bude zpracovan v¢. souhrnného listu,
u jednotlivych polozek bude uvedena jednotkova cena prislusné polozky, pocet jednotek v polozZce,
mnozstvi a celkova cena za polozku.

Zhotovitel bude plné odpovidat za uplnost zpracovani soupisu praci s vykazem vymeér (SP)
a kontrolniho polozkového rozpoctu (KR) a za jeho soulad se zdkonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
vetejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist.

Soucasti projektové dokumentace DUSP/PDPS jsou i souvisejici nebo vyvolané stavebni a inzenyrské
objekty a prelozky inzenyrskych siti.

Soucasti projektové dokumentace DUSP/PDPS je stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska
bezpecnosti a ochrany zdravi, plan bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti podle zakona
¢.309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci
Vv pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajiSténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpisu.

34



Dokumentace bude projednana na vyrobnich vyborech za ucasti vSech organti, organizaci a vlastnikt
pozemku dotéenych touto stavbou.

Dopravné inzenyrska opatfeni navrzena béhem stavby (DIO) budou projednana se zastupci dotéenych
obci a nasledné schvalena prislusnym dopravnim inspektoratem Policie CR.

Pozn.: S ohledem na snahu o dosazeni co mozna nejkrat$ich 1hit vystavby objednatel preferuje navrh
rekonstrukce komunikace za iplné uzavirky provozu.

Projektova dokumentace bude na rozpiskach oznacena stupném DUSP/PDPS a konkrétnim jménem
akce.

Zhotovitel bude pfi tvorbé projektové dokumentace zohlediiovat pfipominky objednatele.

5. Projektova dokumentace ke stavebnimu povoleni v podrobnosti dokumentace pro provadéni
stavby (DSP/PDPS)

Néavrh zpiisobu rekonstrukce krytu ¢i celé konstrukce vozovky bude stanoven na zakladé provedeného
diagnostického prizkumu stavajicich konstrukci vozovky. Nezbytnou soucéasti navrzené opravy
vozovky bude zejména navrh zajisténi funkcnosti jejiho povrchového odvodnéni (soucasti bude oprava
a procCisténi stavajicich propustkil), vCetné feSeni piikopd a krajnic. Obecné je zdjem objednatele
vyhnout se zasahu do soukromych pozemki.

Projektova dokumentace ke stavebnimu povoleni (DSP/PDPS) musi byt zpracovana v souladu s
ptilohou €. 6 vyhlasky €. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb,
ve znéni pozdéjsich predpist, zakonem ¢. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisl, vcetné vsSech souvisejicich smérnic. Projektova
dokumentace ke stavebnimu povoleni v podrobnosti dokumentace pro provadéni stavby (DSP/PDPS)
bude déle obsahovat soupis praci s podrobnym vykazem vymeér (SP). Rozsah soupisu praci s vykazem
vymér (SP) je uren vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na
stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ve znéni pozd¢jsich
predpist.

Rozsah DSP/PDPS zahrnuje pfilohy a vykresy stavby a stavebnich objektti v ¢lenéni podle dokumentace
pro vydani stavebniho povoleni (pfipadné kladného stanoviska k ohldseni stavby ¢i jinych povoleni
zajiStujicich realizaci stavby) (DSP), doplnéné o dalsi ptilohy a vykresy tak, ze dokumentace
DSP/PDPS bude svym obsahem a podrobnostmi beze zbytku odpovidat pozadavkim piilohy ¢. 6
vyhlasky ¢. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb, ve znéni
pozdéjsich predpist, véetné vSech souvisejicich smérnic a dale podminkdm stanovenym zadéavaci
dokumentaci, pozadavkiim objednatele a obecné zavaznym pravnim a technickym ptedpisiim, dale je
DSP/PDPS vypracovana ve smyslu zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni
pozd¢jsich predpisa.

Dokumentace DSP/PDPS musi byt dale rozpracovana do podrobnosti, které jednoznaéné vymezuji
predmét dila, tj. stavbu, jeji technické vlastnosti a umoznuji vyhotovit soupis praci jako podklad pro
ocenéni zhotoveni stavby zhotovitelem stavby.

Jako technicky podrobngjsi voditko pro rozsah a obsah dokumentace ke stavebnimu povoleni
v podrobnosti dokumentace pro provadéni stavby (DSP/PDPS) slouzi ,,Smérnice pro dokumentaci
staveb pozemnich komunikaci® Ministerstvo dopravy, Odbor pozemnich komunikaci, bfezen 2018 a
dalsi navazné predpisy v u¢inném znéni.

DSP/PDPS upfesni technické a kvalitativni pozadavky potiebné pro jednoznacné vymezeni realizace
stavebnich praci, dodavek a sluzeb, musi obsahovat technické specifikace, které predstavuji technické
charakteristiky praci a materialt, které maji byt pouzity pti provadéni stavby. Tyto musi byt popsané
objektivnim zplisobem, ktery zajistuje uziti za ucelem, ktery je objednatelem zamyslen.

Technické specifikace musi byt v souladu s pozadavky § 89 a nasl. zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
vetejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist.
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Soupis praci s vykazem vymeér (SP) bude zpracovany dle tfidniku OTSKP-SPK v¢. souhrnného listu
s podrobnym popisem pozadovanych standardi. Vykaz vymér musi byt rozpracovan podrobné
do jednotlivych polozek, tzn., ze v uvadéném kompletu je nutné specifikovat jednotlivé polozky. SP
musi vyhovovat pozadavkim vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vetejné
zakézky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér.

Soupis praci s vykazem vymeér (SP) musi byt zpracovan v tabulkovém editoru.

Soucasti dila bude vedle DSP/PDPS i Kontrolni polozkovy rozpocet stavby (KR) — ocenény soupis praci
svykazem vymér. Tento bude zpracovan v aktudlni cenové urovni za pouziti s objednatelem
dohodnutych cenikli a odbornych znalosti zhotovitele. KR bude zpracovan v¢. souhrnného listu,
u jednotlivych polozek bude uvedena jednotkova cena pfislusné polozky, pocet jednotek v polozce,
mnozstvi a celkova cena za polozku.

Zhotovitel bude plné¢ odpovidat za tplnost zpracovdni soupisu praci s vykazem vymér (SP)
a kontrolniho polozkového rozpoctu (KR) a za jeho soulad se zakonem €. 134/2016 Sb., o zadavani
vetejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist.

Soucasti projektové dokumentace DSP/PDPS jsou i souvisejici nebo vyvolané stavebni a inzenyrské
objekty a prelozky inzenyrskych siti.

Soucasti projektové dokumentace DSP/PDPS je stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska
bezpecnosti a ochrany zdravi, plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti podle zakona
¢.309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
V pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluZzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi
pii praci), ve znéni pozdéjsich predpisi.

Dokumentace bude projednéna na vyrobnich vyborech za ucasti vSech organti, organizaci a vlastnikli
pozemkll dotéenych touto stavbou.

Dopravn¢ inzenyrska opatfeni navrzena béhem stavby (DIO) budou projednéna se zastupci dotéenych
obci a nasledné schvalena piisluSnym dopravnim inspektoratem Policie CR.

Pozn.: S ohledem na snahu o dosaZeni co mozna nejkrat$ich 1hiit vystavby objednatel preferuje navrh
rekonstrukce komunikace za Gplné uzavirky provozu.

Projektova dokumentace bude na rozpiskach oznacena stupném DSP/PDPS a konkrétnim jménem akce.

Zhotovitel bude pfi tvorbé projektové dokumentace zohlediiovat pfipominky objednatele.

6. InZenyrska Cinnost a zajisténi povoleni stavby

rozhodnuti a stavebnich povoleni (pfipadné kladnych stanovisek k ohlaseni stavby ¢i jinych povoleni
zajist'ujicich realizaci stavby). Celkovy rozsah ¢innosti je uréen platnou pravni apravou CR a obsahem
inzenyrské ¢innosti je zajisténi vSech dokladti a pravomocnych rozhodnuti nutnych k zavrSeni ¢innosti
(zajisténi povoleni stavby).

Veskera rozhodnuti a smlouvy musi byt vystaveny na objednatele, pfipadn€ na jiny subjekt dle pokyni
objednatele. Pfi zfizovani vécného bremene bude jako stavebnik uveden objednatel, pfipadné jiny
subjekt dle pokynl objednatele, jako budouci opravnény majetkovy spravce IS, jako budouci povinny
vlastnik pozemku.

Objednatel vystavi zhotoviteli plnou moc k uskute¢néni pravnich jednani jménem objednatele
a k jednani s dotéenymi spravnimi organy, fyzickymi osobami a pravnickymi osobami pro provadéni
inzenyrské ¢innosti za G¢elem zajisténi povoleni stavby.

InZenyrska ¢innost zahrnuje projednani s dot¢enymi subjekty, majetkovymi spravci a dot¢enymi organy
statni spravy, formulace a podani zadosti s cilem vydani zasadnich stanovisek, vyjadieni, rozhodnuti
(v€. dolozky pravni moci), souhlasu a vyjimek potiebnych k vydani stavebnich povoleni (ptipadné

36



kladnych stanovisek k ohlaSeni stavby ¢i jinych povoleni zajist'ujicich realizaci stavby), a to v souladu
s pravnimi piedpisy.

V ramci vykonu zajiSténi povoleni stavby je zabezpeceni majetkopravni agendy spojené s piipravou
stavby vcetné zabezpeceni pfislusnych smluv (napf. vstup na pozemky, vécna bfemena, vykupy
a pronajmy pozemk popiipadé objektl a atd.). Nedilnou soucasti majetkopravni agendy je i projedndni
s dotcenymi majiteli.

Soucasti dila jsou i prace v tomto bodu vyse nespecifikované, které vsak jsou k fadnému plnéni dila
nezbytné a o kterych zhotovitel, vzhledem ke své kvalifikaci a zkuSenostem mél nebo mohl védét.
Provedeni téchto praci vSak v zddném pifipad€ nezvysuje sjednanou cenu dila. Soucasti ceny dila jsou
veskeré spravni poplatky.

7. Autorsky dozor béhem realizace akce

Vykon autorského dozoru (dale jen ,,AD%), se bude uctovat podle skute¢né odpracovanych hodin a bude
vykonan pouze na vyzvu objednatele po dobu realizace stavby. Vykon autorského dozoru bude probihat
od zahjeni stavby az do nabyti pravni moci kolaudac¢niho rozhodnuti.

Zhotovitel bude provadét posuzovani navrhii na pfipadné zmény vyvolané nepfedvidatelnymi
okolnostmi pii realizaci stavby. Souhlas s pfipadnou zménou potvrdi svym podpisem na zménovém
listu.

V piipadé, ze zména bude vyvolana chybou v projektové dokumentaci, nevznika zhotoviteli narok
na odmeénu.

Zjisti-li zhotovitel pfi vykonu autorského dozoru nedodrzeni projektové dokumentace stavby, uvédomi
bez zbytecného odkladu o této skutecnosti objednatele. Dodavatele stavby uvédomi v piipadé nebezpeci
z prodleni. V odivodnénych ptipadech uvede struc¢nou charakteristiku poruseni dokumentace a tomu
odpovidajici disledky.

Objednatel zajisti pro zhotovitele nezbytné podminky pro vykon sjednaného autorského dozoru, v tomto
smyslu zejména oznami zhotovitele jako osobu vykonavajici autorsky dozor zhotoviteli stavby a zajisti,
aby zhotovitel dostaval potfebné podklady tykajici se realizace stavby a kontrolnich dnt stavby.
Piedpoklad po¢tu hodin vykonu AD je soucasti pfilohy ¢. 4 této smlouvy. Do sazby za odpracovanou
hodinu jsou zapocitany naklady na dopravu.

Do piedmétu plnéni jsou zahrnuty i prace v tomto bodu vyse nespecifikované, které vsak jsou k fadnému
plnéni dila nezbytné a o kterych zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkuSenostem mél nebo mohl
veédét. Provedeni téchto praci vSak v zadném piipad€ nezvysuje sjednanou cenu dila.

Dokumentace bude predavana objednateli nasledovné:

Zaméfeni: 1X v listinné podobé¢ a 1x digitalné na CD

Priizkumy a zaméfeni Priizkumy: 6x Vv listinné podobé a 1x digitalné na CD —
budou odevzdany soucasti PDPS

Projektova dokumentace pro vzemni rozhodnuti

(DUR) 6x v listinné podobé¢ a 1x digitalné na CD
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Dokumentace pro vydani spoleéného povoleni (DUSP)

6x Vv listinné podob¢ a 1x digitadlné na CD

Projektova dokumentace pro vydani spole¢ného
povoleni v podrobnosti dokumentace pro provadéni
stavby (DUSP/PDPS), skladajici se z Projektové
dokumentace (DUSP/PDPS) a Soupisu praci s vykazem
vymeér (SP) bez cen

6x Vv listinné podob¢ a 1x digitadlné na CD

Projektova dokumentace ke stavebnimu povoleni
v podrobnosti dokumentace pro provadéni stavby
(DSP/PDPS), skladajici se z Projektové dokumentace
(DSP/PDPS) a Soupisu praci s vykazem vymér (SP) bez
cen

6x v listinné podobé¢ a 1x digitalné na CD

Kontrolni poloZkovy rozpocet stavby (KR)

1x v listinné podobé a 1x digitalné na CD

Dokladova ¢ast

1x v tisténé podobé a 1x digitalné na CD

Original platného stavebniho povoleni (pFipadné
kladného stanoviska k ohliaSeni stavby ¢i jinych
povoleni zajist'ujicich realizaci stavby) v€é. dokladové
&asti). Soudasti je i pfipadné tzemni rozhodnuti (UR)

1x v tisténé podobé a 1x digitalné na CD

Zhotovitel preda veskerou grafickou, obrazovou, textovou, tabulkovou a jinou dokumentaci v
elektronické (digitalni) podobé, kterd bude 1x ve formatu pdf. a 1x v otevieném (editovatelném) formatu

.doc, .dwg nebo .dgn a .xls.

Pokud je predmétem plnéni rovnéz zpracovani geodetického zaméteni, zavazuje se zhotovitel predat
toto zaméteni v tiSténé podobé a v digitalni podobé ve formatu .dwg, resp. .dgn, pfipadné odevzdat

vytyCovaci sit’ stavby a vyty¢ované body ve formatu .doc, nebo .xIs.
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PRILOHA &. 3
VZOR PREDAVACIHO PROTOKOLU
Predavaci protokol

ke smlouvé o dilo ¢. [DOPLNI OBJEDNATEL]

Smluvni strany:

Krajska sprava silnic Libereckého kraje, prispévkova organizace
se sidlem: Ceské mladeze 632/32, 460 06 Liberec 6

1CO: 70946078

zapsana v OR vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem pod sp. zn. Pr 86

dale jen ,,0bjednatel*
a

IMCZ, spol. s r.o.
se sidlem / mistem podnikani Zahradni 273, 277 51 Nelahozeves
IC: 03723836

zapsana/y u Méstského soudu v Praze pod znackou C 236752

dale jen ,,zhotovitel*

sepisuji tento predavaci protokol o predani dila na zakladé smlouvy o dilo &. [BUDE DOPLNENO],
kterou vyse uvedené smluvni strany uzaviely dne [BUDE DOPLNENO]

Pfedmét a rozsah plnéni:

Smluvni strany potvrzuji, Ze zhotovitel v nize uvedeny den, mésic a rok a v nize uvedeném mist¢ predal
toto dilo:

[BUDE DOPLNENO]

Cas a misto piedani:

Smluvni strany potvrzuji, Ze se pfedani uskute¢nilo dne [BUDE DOPLNENO] na pracovisti Krajska
sprava silnic Libereckého kraje, ptispévkova organizace, Ceské mladeze 632/32, 460 06 Liberec 6.
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Oznameni o vyhradach:

Objednatel potvrzuje, ze provedl prohlidku predavaného dila a nema zZadné vyhrady / ma tyto vyhrady:
[BUDE DOPLNENO]

Objednatel s ohledem na uvedené vyhrady dilo akceptuje a pozaduje odstranéni vad dila v souladu
S podminkami smlouvy. / Objednatel s ohledem na uvedené vyhrady dilo odmita a pozaduje odstranéni
vad dila v souladu s podminkami smlouvy.

Vyjadreni zhotovitele k uvedenym vyhradam:

[BUDE DOPLNENO]

Smluvni strany svym podpisem shodn¢ stvrzuji pravdivost udaji uvedenych v tomto predavacim
protokolu.

Liberec [BUDE DOPLNENO]

Za objednatele Za zhotovitele
[BUDE DOPLNENO] [BUDE DOPLNENO]
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PRILOHA &. 5

SEZNAM PODDODAVATELU

Seznam poddodavateli

Nize podepsany ucastnik predklada seznam poddodavateld, které planuje vyuzit pro plnéni
vetejné zakazky s nazvem ,,Most ev. €. 2627-2 Volfartice - Nova Ves*:

Nazev a identifikace
poddodavatele

(Obchodni nazev, sidlo,
I1CO)

Slovni popis plnéni
poddodavatele

Pomér finanéniho objemu
plnéni poddodavatele
k finan¢nimu objemu
celkového plnéni dle
smlouvy (v %)

V Nelahozevsi dne

IMCZ, spol. s r.o.
Ing. Petr Kobza
jednatel
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