

Príloha č. 1
FORMULÁR CENOVEJ PONUKY:
(s vymedzením predmetu dodávky)

	Názov zákazky:
	Technológia spracovania mlieka  

	Prijímateľ / obstarávateľ:
	SCARABO s. r. o.
 Kostolná pri Dunaji 231, 903 01 Kostolná pri Dunaji
IČO: 46469028



	IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE POTENCIÁLNEHO DODÁVATEĽA:

	Obchodné meno:
	Vyplniť

	Sídlo:
	Vyplniť 

	IČO:
	Vyplniť 

	Platca DPH:
	Áno / Nie (vyberte) 

	Telefón a e-mail:
	Vyplniť



CENOVÁ PONUKA
	P.č.
	Položka  / min. požadované parametre 
	Počet ks
	Obchodný názov, typové označenie 
	Cena za
1 ks v €
	Cena celkom 
v € bez DPH

	1.
	KOTOL syrársky
- min. 300 l
- do min. 100°C
- min. 15 kW
- 400V,  3N

Doplnkové vybavenie
- ovládač  so záznamníkom s funkciou odloženého štartu / min. 24 programov:  21 programov s min. 20 krokmi/
- min. 7´´ displej          
- Modul vzdialeného prístupu WiFi             
- Modul pre dokončenie činnosti pri poruche počítača 
- modul - regulácia intenzity ohrevu           
- miešadlo univerzálne  (jogurt, syr, mlieko) 

+ Doprava, Inštalácia   a zaškolenie obsluhy
	1
	Xx
	







Xx
	Xx

	2.
	PLNIČKA

Mechanizovaná linka na plnenie mlieka, acidofilného mlieka, kefíru a jogurtového mlieka do fliaš  

Výkon 350 fliaš za hodinu, v závislosti od viskozity produktu, teploty plneného mlieka a objemu

- Plnený obal fľaša minimálne v rozmedzí 0.25 l až 1 l (plast)
- Krytovanie Obvodové
- Uzáver  - Plastový šrobovatelný priemer 40mm
- Presnosť plnenia ± 1 %
- Plnený produkt Mlieko, jogurtové mlieko, kefír, acidofilné mlieko
- Etiketa Plastová, samolepiaca po obvode
- Druh nádoby – zásobník pre plničku, nerez AISI 304, objem min. 35 l, 
- Príkon max 3,0 kW
- Elektrická energia 400V 50 Hz
- Tlakový vzduch minimálne 0,6 + 0,1 MPa, kompresor nie je v cene
- Spotreba vzduchu cca 3 m3 / hod.

PLNIČKA pozostáva z: 
· Vstupný dopravník prázdnych fliaš
· Plniaci mechanizmus
- plní podľa  nastaveného objemu 
-nastavenie dávky  na dotykovom displeji 
-spustenie cyklu plnenia snímačom prítomnosti fľaše. 
- rýchlosť dávkovania – nastaviteľná 
- možnosť zmeny plniacej hubice pre rôzne druhy hrdiel a produktov
- nádoba produktu pre plnenie  s objemom min. 35 litrov.

· Orientácia uzáverov (plastový uzáver)
- zorientovanie uzáveru a doprava do gravitačného sklzu k podávaču preberacej jednotky. Fľaše si preberajú uzávery z preberača.
- zásobník a vynášací orientačný pás.

· Mechanizovaná zatváračka uzáverov
- uzatvorenie naplnených fliaš skrutkovým uzáverom. 
- moment uťahovania uzáverov  plynulo nastaviteľný na displeji  / v prípade zmeny tvaru uzáveru sa mení uťahovací nastroj/

· Etiketovacie zariadenie
- na plastovú samolepiacu etiketu, s možnosťou lepenia po celom obvode fľaše
- Etiketovací modul  výškovo nastaviteľný
- priamočiary  dopravník fliaš max. 2 m dlhý 
 - na kolieskach

· Akumulačný kruhový zásobník
- zhromažďovanie naplnených uzavretých  fliaš s etiketami, priemer min. 900 mm max.1050 mm 
-zásobník na kolieskach.

· Popisovacie zariadenie
- nerezové prevedenie 
- popisovanie textu, dátumu na etikety a obaly.
- Možnosť popisu min. 5 riadkov
- Rýchlosť popisovania min.  4,4m/s
- Veľkosť fontu 5-24 bodov
- Veľkosť písma od 1,8 – 8,6mm

· Mobilná CIP stanica
· Nerezová nádoba min. 100 litrov 
· Vyhrievacie špirály elektrické min. 12kW pre dohrev roztoku 
· Čerpadlo nerezové
· na mobilnom ráme, Elektro skriňa s riadením 
· Napúšťanie a vypúšťanie vody manuálne
· Dávkovanie chémie manuálne
· Snímače teploty a hladiny 
+ Doprava, Inštalácia   a zaškolenie obsluhy
	1
	Xx
	






Xx
	Xx

	Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky  a parametre na predmet zákazky.


	Cena celkom bez DPH:
	Xx  €

	DPH 23%:
	Xx  €

	Cena celkom s DPH:
	Xx  €

	



	



























	Meno a priezvisko 
štatutárneho zástupcu:
	Vyplniť 

	Podpis a pečiatka:
	




	Miesto a dátum podpisu:
	Vyplniť 






