Pracka vzduchu 20.000

Technické data:
Znecistené latky:
Materiai:

Prietok vzduchu:
Obal:

Teplota:

Tlakova strata:
Tlak/vakuum:

Celkova vygka:

Elektricka spotreba:

PP

20.000 m3h nominal

Vysoko odoiny z PP, ver. 2"
max. 55°C

cca. 400 Pa pri 20.000m3/h
max. 600 Pa vakuum do 30°C
max. 30.000 Pa pri 30°C

cca. 3200mm

cca. 1,4 kw

Instalécia: Interierov4 intalacia s
izbovou teplotou a dobrou
izolaciou

Tryska:

Technické data:

Material: PP

Uhol rozstreku: 120°

Format streku: plny kuzel

max. tlak: S bar

Diagramm- Volumenstrom-Druck
Diise Nozzle Diagram - Flow vs. Pressure
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Diffarenzdruck/pressure bar
Tlak (bar) 0,5 0,7 1 2 3 5
Prietok (//min) 153 181 216 306 375 484
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Material: 300
Kryt: liaty hlinik
Rotor: nehrdzavejlica ocel
Hriadel: nehrdzavejuca ocefl
MaBe in mm - unverbindlich,
Dimensions in mm — subject to modifications.
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Prietok

Volumetric
flow rate

Volumenstrom V / Volumetric flow rate V

Frekvencia Vykon

motora

Celkovy
rozdiel
tlaku

Napitie

Spotreba Pocet
energie

otacok

Number of Motor
revolutions Rating

Total Voltage Current
pressure consump-
difference tion

Frequency

Hmotnost' Hiadina
cca.) akustického
taku

Sound
pressure
level
{min/max)

Weight
(approx.}

13,3/7,7 5.62
0

8.500 230/400 20-95

Compost Systems GmbH, A-4600 Wels
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Compost

Dichadlo HLE 40.7 FU SYSTEMS

Pa

2400 ———

1600

T

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000
meh

Prietok Celkovy Napdtie Frekvencia Spotreba Pocet otacok
rozdiet energie motora (cca)

tiaku

Volumetric Total Voltage Frequency Current Numbe_r of Mogar Weight
o tate pressure consump- revolutions rating (approx,)
difference tion

6.000 2.500 400 20-50 13.4 1.465 7.5 545

Compost Systems GmbH, A-4600 Wels 201912



Compost

Dichadlo HLE 50.15 FU SYSTEMS

i
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Material:
Kuoyt: ocelovy plech s praSkovou povrchovou Upravou
Volitelné: nehrdzavejlica ocel
Rotor: ocefovy plech s praskovou povrchovou tpravou
Volitelné: nehrdzavejlica ocer
Hriadef: ocel
Volitelné: nehrdzavejaca ocefl

Vyska tlaku v Pa
Druckerhohung in Pa

4000 = ——
. :
3000 oyt
- .
2000
- \\\ APtot
1000 e - - “APstat
— e ——pd2
. ) | N
0 4000 8000 12000 16000 20000
Volumenstrom in m/h
Prietok v m3/h

Prietok Celkovy L ETET] Frekvencia Spotreba Poéet otatok Vykon Vaha

rozdiel energie motora (ccal)
tlaku

Volumetric Total Voltage Frequency Current Number of Motor Weight

flow rate pressure consump- revolutions rating (approx.)
difference tion

PRI PN e e M s o) I
32

15.000 2737 400 20-50 2.633 15 572

12_2019
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Py

Sucast dodavky:

Konektor na vystupe:
nehrdzavejica ocel

Volumetric
flow rate

Celkovy
rozdiel a

pressure

difference

LETET Frekvencia Spotreb

tlaku energie

Total Current
consump-
tion

Voltage Frequency

Vykon

otétok matora

Number
of
revolutio
ns

Motar

Compost Systems GmbH, A-4600 Wels

521 Rozmery v mm — mézu byt zmenené 417 |
512 Instalacia mozna horizontaine aj vertikalne 2 15
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Material: 3600 0 ]
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Valumenstrom V / Volumetric flow rate V -

Flexibilna hadica:
PUR 2200mm

Stredne taZké vvhotovenie
Mikrobiologicky rezistentna

Hmotnost' Ochrana motora

{cca.)

Stupen
ochrany

Pratection
class

Weight
(appr)

motor protection
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Compost

Biofilter podlaha S’ VS TEMS

Kracové vyhody

> Dizajn podlahy zarutuje vysoku porovitost
pre optimélne pridenie vzduchu
: mn : L | : : an

S e > Nespevnené spoje pero a drazka kompenzujt a
% wmmEEE Axn umoZiiuju prediZenie materialu v désledku teploty

ARG RN NEN EEN
INR FAN ERD RER

> Otvor-prieény rez zabraiiuje zablokovaniu
biomaterialu

> Krétkodoby pristup vozidlami do 3t'

Technické data: > Miesta dostupné v réznych vyskach a
prispbsobitelné kazdému konkrétnemu projektu

Podlahové prvky
Rozmery 500x500x80mm > Dizajn nosnej konitrukcie zabrafiuje
RozloZené zat'aZenie 20 kPa = 20 kN/m2 prehybaniu podlahy v dosledku vysokej
Hmotnost' 7.5kg teploty
Prierezova plocha otvorena: cca. 30% . L o
Teplotny rozsah 0-50°C > Material odolny voti chemikaliam,
Material recyklovatelny mix plast kyselinam & mikroorganizmom

MozZnosti

Montazna vy8ka: 268mm | 402mm| 536mm 670mm 804mm
Hmotnost: 2.4kg 3.2kg | 4.0kg 4.8kg 5.6kg

Standardna
wika

Montdzne pokyny

Podlahu Biofiltra je mozné intalovat ahko, rychlo a s nizkymi
L nakladmi. Vzhladom na nizku hmotnost a zvladnuternu velkost
Jednoduché pripojenie komponentov hie su potrebné Ziadne strojové zariadenia a vera
(system pero-drazka) pracovnikov.

1. Stipiky sa musia polozit na pevny a rovny povrch.
Pero/kolik musi smerovat nahor.

2. Podlahové prvky musia byt initalované mengimi
otvormi smerom nahor. V kazdom rohu podlahového
prvku je drazka pre pero/kolik stipika

3. Jeden stipik podperuje 4 podiahové prvky. Kazdy
zo 4 pier/kolikov na stipiku musi byt pripojeny do
prislusnej draZky umiestnenej v kazdom rohu
podlahového prvku.

'., Maxirélne povolené zatazenie vozidiom vrétane vodica je 84 kPa. Vozidia Caterpillar alebo vozidlé bez riadenej népravy nie s povolenél”

Compost Systems GmbH, A-4600 Wels Index A 07/2017
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Compost

SYSTEMS

Zavlazovaci systém

odpadovou vodou

HHH‘H““HLH_‘_‘M“ ‘H“‘H__‘_ H‘“‘"““maq1_ﬂh
e — —
“Hﬁh“‘hﬁﬁ1hqﬁ "H1H1HH‘H=h1hﬂhh‘Hhh‘hH~ H‘qHH*‘thﬁ_ﬁ‘
Potrubny material: PVC
MontaZny material v Boxe/Hale: nehrdzavejluca ocel
Max. vzdialenost nosnikov: 6m

-

El. gulovy ventil 1 1/2"
elsmm:al balvaive 175
24w
PVC gur. ventil 50mm
|

" PVCG ball valve 50mm
DN4D

| Manomerer 4 | \ Fitter
Vodomer o
waler counter .:. \_‘P:anomeler 3
Ovladaci ventill ( ‘]M )
regulating vatve .~ =1 efes

@I |

Riickschlagkls

non elum valve “\% = PVC gul. ventii 50mm

Vypust

Zuleitung Ammoniumsulfat Prived odpadovej vody
defaltion

inpul ammanium sulfate input dirt water =
transparenies Rohr -+~
transparent tube

i
|
|
.'
|
|
|
\

VODNY PANEL (Symbol)

|

|zolovana skrinka pre zakaznika

Compost Systems GmbH, A-4600 Wels 07 2017
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COMPObox
Hydraulické

Compost

SYSTEMS

poklopové dvere

min. 350
+—
25 300 X 300 200 300

it = »

&

921

2

779

A max. Sm

B max. 6m

C 5,2m at A=5m

min. 450

max. 5000

Material:

Konstrukeia: galvanizovana
ocefl

Membrana-netkana: PE

-tkana: PP

Hydraulicky agregat:

Vykon: 1,5 = 3,0 kW
Hmotnost: max. 43kg
Rozm.: 50 x 35 x 66 cm
Olejova nadrz vr.; max.
271 Max. 22 — 25 MPa

Compost Systems GmbH, A-4600 Wels
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Compost

Teplotny senzor 5 VS TEMS

Popis:

Na meranie teploty v kvapalinach a plynoch sa prednostne pouzivaijd
zavitové teplotné sondy RTD. Rozhodujucim kritériom vyberu je
spofahliva tesniaca vlastnost tohto typu instalacie s vakuom a pretlakom.
Meracie zariadenie je vybavené teplotnym snimacom Pt100 podfa DIN
EN60751, Trieda B v dvojvodiovom zapojeni.

Technické data:

Kryt: nehrdzavejluca ocefl

Pripojenie: zavit 1/2 “, nehrdzavejica ocef
Teplotny rozsah: -50 do +400°C

Koncovka: Forma B DIN EN 504486, liaty hlinik, M 20x1.5;
IP65, teplota okolia -40 do +100 °C

Pripojenie: zavit, nehrdzavejica ocef 1.4571

Puzdro: nehrdzavejica ocel 1.4571

Meracie zariadenie:  Pt100 teplotny senzor DIN EN 60751, tr. B, 2-vodi¢.obvod,
vratane

Cas odozvy: t0.5=5s,10.9 = 14 s ivo voder 0.4 m/s; @ 6mm

Vysielaé: Analégovy programovatelny vysiela¢, vystup 4 do 20mA

Zavit 172
2
O oI o
i
-
G
;
i
i
L] o
i
s
i
:
D
D=66 mm
EL = 150mm

Compost Systems GmbH, A-4600 Wels



Hladinovy senzor

Compost

SYSTEMS

Popis:

Hladinovy senzor na regulaciu hladiny kvapaliny
napriklad v sifonovych nadobach, vyluhovych a
Cerpacich nadrziach,....

Hiadinovy sensor je navrhnuty Specialne pre pouzitie v
Gistickach a ¢erpackach odpadovych vod, pre silne
znedistené kvapaliny, ako su surové odpadové vody
atd.

Vdaka dobrym chemickym a tepelnym vlastnostiam su
nase hladinové senzory odolné voéi kalom, kyseline
mocovej, fekalnej vode, olejom, benzinu, nafte,
emulziam, alkoholu, ovocnym kyselinam a mnohym
dalsim chemickym latkam. PouZitie pre teploty

do 80 °C.

Technické data:

Vy8ka/priemer: 180/ 100 mm
Kvalita materidlu: Polypropylén (PP)
Trieda ochrany: IP 68 /2bar
Spinaci prvok: Mikrospinaé
Spinaci bod: 10°
Vypinacia kapacita: 1TmA/4V-5A/250V
Dostupna di?ka kabla: 5/10/20/30m (3 x 0,75 mm?TKP/PVC)
Teplota procesu max.: +80°C
zap

Konstrukcia: ]
Tento hladinovy senzor je mimoriadne s e
chraneny proti poskodeniu dvojkomorovym
systémom. Pomocou kabla sa da volne zavesit
do nadrze/nadoby. Snimanie nastava zmenou
uhla v dbsledku zmeny hladiny kvapaliny v
nadrzi. Povrch senzora je rovny, nereaguje na
zvy$ené turbulencie.
Assembly:

3 3 /

é /
/ vyp
—_ TR ==
V2 2018_01

Compost Systems GmbH, A-4600 Wels



Compost

Tlakovy senzor SYS TEMS

Popis:

Tlakovy senzor je zariadenie na meranie tlaku,
ktory transformuje tlak na elektricky signal.
Tento signal zavisly od tlaku sa integrovanou
elektronikou meni na standardizovany vystupny
signal.

Technické data:
Meraci rozsah: -1 ... +60 bar /-100 ... +6000 kPa (-14,5 ... +870 psig)
Teplotny rozsah: -40 ... +100 °C (-40 ... +212 °F)

1 Process fitting
2  Housing with electronics
3 Cable outlet
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TECHNICKA
CHARAKTERISTIKA
GEOTEXTILIE
Fyzicka Véha EN ISO 9864 200 g/m?
EN ISO 10319 pozdizne: 12,5 kN/m
Pevnost' v tahu
EN ISO 10319 prietne: 12,5 kN/m
Mechanicka " EN ISO 10319 pozdizne: 12,5 %
prediZenie
EN IS0 10319 prietne: 12,5 %
Odbolnost’ proti statickému EN ISO 12236 2000 N
prepichnutiu
Material UV stabilné Polypropylénove kontinudine vigkno
v . 3,4,50r6%x50m
Rolka sirka/dizka ind Sirka na poZiadanie




Stiepka

Compost

SYSTEMS

Stiepka zo smrekového dreva
50/50 (20-40mm)

Kat. ¢.: Popis: Referenéné hodnoty
Stredné
RIM220 Rozsah: | hodnoty:
Fyzikalna charakteristika:
Popis materialu: Nekompostovand, nasekana kéra zmieSana so smrekovymi
trieskami zo smrekového dreva, dvakrét preosiate. Vstupnd
surovina musi byt ¢erstva, nespracovana kéra a $tiepka.
Druh materialu: vadsinou smrek obycajny { Picea abies) : 85-100% 95%
- cudzie Castice: ostatné ihli¢nany, tvrdé drevo 0-15% 5%
- $pecidlne ¢astice: bez itiepky y topola (prili§ mikké) --- -
v % objemu: material 50% smrekové drevo, 50% kéra 45/45% 50/50%
Spracovanie materidlu: 1. zmie8anie nasekanej kbry a drevnej Stiepky
2. Dvojité preosievanie {vid. normy preosievania)
3. Podla potreby primie$anie prisad
(dvojité preosievanie: zabrdnenie materidlu horsieho do 20 a lepdieho
Standardné preosievanie: | do 40 mm
- horsie precsievanie: Velkost oka 20 mm
- lepsie preosievanie: Velkost oka 40 mm
Frakcia velkosti tiepky: {hodnota vyjadrena v %)
- jemnd frakcia: od <2cm: 12-26 % 18 %
od 2-5cm: 32-48% 42 %
- strednd frakcia: od 5-10cm: 20-36 % 28%
od 10-15cm: 5-16 % 9%
- lepsia frakcia: od 15-20 em: 0-5% 2%
najdlhsie kusy (> 20 cm): 0-2% 1%
- minimalna frakcia: minimalna frakcia <4 mm: 3-7% 3%
Hustota: OkamZitd hmotnost {priblizne 50% p, v kg/m3) 320-420 380
Cudzie Castice: Organické latky, plasty a iné (v %) 0,1 <0,5
Kamene: maximum kameriov > 5 mm: {v %) 0-0,2 <0,1
Chemicka charakteristika:
Slanost: v destilovanej vode (mg/l substrat dfa VDLUFA) 100-500 300
PH (H20): pribi. 1:2 objemu (v destilovanej vode) 4,8-6,4 5,8
Organické latky: redukcia/strata pri 500 °C {v %) 94-98 96
Dusik celkom: Celkovy obsah dusika podla Kjeldahla {v %) 0,25-0,50 0,35




Pomer C/N: I 130-190 I 160
Biologické charakteristiky biofiltraénych aktivnych vrstiev:
Rozsah poutitia:

Vdaka svojej vysokej biologickej aktivite a podpornej funkcii

sa tento material pouZiva ako prva vrstva. MoZe byt pouZity

pre vzduchové zataZenie chemickym zapachom. Maximdlna

vyska plnenia je 2m.
Funkcia, priebeh:

Materidl je potrebny v désledku niZiej aktivity filtricie po

dobu dvoch aZ §tyroch tyZdriov adaptaénej periédy, na

zatiatku ma niZsi stupeii rozkladu a dlhdiu Zivotnost. Omnoho

fahsia kéra ma vysoki absorbéni kapacitu a podporuje

neustale zniZovanie tlakovej straty.

Napriek nizkemu rozkladu kéry material celkovo vdaka

konstantnej opore $tiepky z dreva zvysuje odolnost proti
Hnilobny priebeh: mikrobiologickej redukcii.Priepustny po celt dobu Zivotnosti.
Zivotnost: za normalnych podmienok: 3-5 rokov 4 raky
Cerstvost/sviefost/zrenie: | fahky kompostovany material, max. trvacnost: 1-4 mesiacov | 2 mesiace
Latky braniace
sviezosti: neobsahuju latky bréaniace svieZosti podla testu
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Stiepka (jemna frakcia)

Kat. €.: Popis: Referencné hodnoty
Stredné
WHF40-80 Rozsah: hodnoty:
Fyzikdlna charakteristika:
Popis materialu:
Jemn4 §tiepka z dreva. Dvojité drvenie a Stiepenie.
Preosievanie. Dobra $truktura a pérovitost.
?:un:Tna;erlalu: (hodnota v % objemu})
=>naj - ihli€naté drevo (smrek, strieborna jedla a borovica) 40-60% 50%
- listnaté drevo 40-60% 50%
Topolové drevo sa nevyuZiva-je prili§ makké. - -
Uprava materiglu: 1. Otistenie od zeme
2. Dvojité drvenie
3. Dvojité preosievanie vhodnym sitom
Standardné preosievanie: | (dvojité preosievanie: zabranenie materialu do vel. 20mm
- prvé preosievanie: Velkost oka 40 mm
- druhé preosievanie: Velkost oka 80 mm
Frakcia velkosti Stiepky: {hodnota v % objemu)
- jemna frakcia: rozsah 2-5cm: 0,2-2% <1%
- stredna frakcia: rozsah 5-15cm: 28-36% 32%
rozsah 15-30 cm: 40-50% 46%
- hruba frakcia: rozsah 30-50 cm: 15-24% 19%
najdlhsie kusy > 50 cm (60 cm max.) 1-5% 2%
- Jemny material: jemna frakcia < 2 cm: 0,1-1% <0,5%
Hustota: Hmotnost v erstvom stave (priblizne 80% p, v kg/m3) 320-440 380
Cudzie ¢astice: Zem, organické latky, plasty a iné (v %) 0,1-1,2 <0,6
Kamene: maximum kameriov > 5 mm: (v %) 0,2-1,4 <0,8
Chemicka charakteristika:
Slanost: v destilovanej vode (mg/l substrét dia VDLUFA) 100-600 300
PH (H20): pribl. 1:2 objemu (v destilovanej vode) 6,6-7,8 7.2
Organické latky: redukcia/strata pri 500 °C {v %) 95-99 98
Dusik celkom: Celkovy obsah dusika podla Kjeldahla (v %) 0,13-0,22 0,17
Pomer C/N: 310-370 340
Biologické charakteristiky biofiltraénych aktivnych vrstiev:
Rozsah poufitia:
PouZiva sa ako prvé alebo druha vrstva v 2 alebo 3 vrst-
vovych biofiltroch na optimalizaciu rozloZenia a distribu-
cie prudenia vzduchu a na zachytévanie zédpachu. Zaklad
od 30 do 120 cm na vysku.




Funkcia, priebeh:

Nizke tlakové straty a vefmi dobré zachytdvanie zdpachu.
Vdaka svojej vysokej porovitosti sa jemné pachové
¢astice zachytavaju a rozkladaji bez zvySovania tlakovych
strat a za priaznivého rozloZenia pridenia vzduchu po ce-
ly &as v biofiltri. Toto je materidl s najmensimi tlakovymi
stratami medzi nasimi materidlmi.

Hnilobny priebeh:

Vdaka svojmu dobrému pomeru C/N a $truktire materidlu
je tento material velmi odolny a priaznivo avplyvriuje
dobré rozloZenie pridenia vzduchu a nizku tlakovu stratu
po mnoho rokov.

Zivotnost:

zaleZi od zataze

4-7 rokov

5 rokov

Cerstvost/svieZost/zrenie:

Cerstvy oSetreny material, ktory sa ma poufit:

1-5 mesiacov

< 2 mesiace

Latky braniace
svieZosti:

neobsahuju tatky braniace svieZosti podla testu




