Tabela parametrow - zatacznik do Opisu standardu technologii
wykonawstwa prac z zakresu ochrony przeciwpozarowej na rok 2027

Nr pozycji | Kod czynnoS$ci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
OSTWP do rozliczenia miary
PPOZ.

905 DYZUR-PM Dyspozycyjno$¢ Wykonawcy w -
trakcie miesigca (dni, godz. od-
do)

905 DYZUR-PM Rodzaj wymaganego sprzetu -
agregowanego z ciggnikiem

905 DYZUR-PM Maksymalny czas reakcji od H
powiadomienia - ciggnik
wyposazony w okreslony sprzet

906 DYZUR-PR Dyspozycyjno$¢ Wykonawcy w -
trakcie miesigca (dni, godz. od-
do)

906 DYZUR-PR Maksymalny czas reakcji od H

powiadomienia — pracownicy

Na terenie Nadle$nictwa Koniecpol znajdujg sie 2 dostrzegalnie przeciwpozarowe -

jedna na terenie le$nictwa Gabrieléw, druga na terenie lesnictwa Perzyny.

Srednia ilo$¢ przepracowanych godzin na jedng dostrzegalnie w miesigcu w okresie
prowadzenia akcji bezposredniej w ochronie przeciwpozarowej lasu w oparciu o dane z
3 lat wynosi 305 godzin.




