
Výzva na predkladanie ponúk 
 

PRIESKUM TRHU 
k stanoveniu predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ) 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov organizácie:  VINKOVA, s.r.o. 
Sídlo organizácie:  Hasičská 2, Pezinok 902 01  
Obchodný register  Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka č. 24033/B 
IČO:    35811391 
DIČ:    2020236526 
IČ DPH:    SK 2020236526 
Kontaktná osoba pre vysvetlenie údajov vo výzve:  
Meno, priezvisko, titul: Roman Košťál 
Adresa:    Hasičská 2, Pezinok 902 01 
Mobil:    +421 905 594 273 
E-mail:    vinkova@vinkova.sk           

 
2. Predmet zákazky 
 

2.1. Názov predmetu zákazky:  
„Technika do vinohradov.“ 
 
2.2. Druh zákazky: Tovar 

 
2.3. Rozdelenie zákazky na časti: áno 

 
2.4. Opis predmetu zákazky:  
Predmetom zákazky je obstaranie nasledujúcej techniky do vinohradov, ktorá zahŕňa 
nasledujúce časti: 

1. Ťahaný zberač hrozna 
2. Nosič náradia a výkyvnej sekcie  

 
Podrobná špecifikácia jednotlivých častí je uvedená v Prílohe č. 1. 
 

3. Obsah ponuky: 
3.1. Predložená cenová ponuka musí byť spracovaná tak, aby z nej bolo možné určiť 

splnenie požiadaviek na predmet zákazky (uvedené v Prílohe č. 1). 
3.2. Predložená ponuka musí obsahovať: 

3.2.1. Prílohu č. 2 - Formulár cenovej ponuky 
Forma: scan podpísaného dokumentu (pečiatka) v pdf a vo formáte excel. 

3.2.2. Prílohu č. 3 - Technické parametre predmetu zákazky 
Forma: scan podpísaného dokumentu (pečiatka) v pdf a vo formáte excel. 

3.2.3. Splnomocnenie – úradne overené – v prípade, že ponuku nepodpisuje 
štatutárny orgán. 
Forma: scan dokumentu v pdf. 

 
Dátum vypracovania ponuky nemôže byť starší ako 3 mesiace! 

 
4. Komplexnosť dodávky 

Uchádzač môže predložiť ponuku na celý predmet zákazky, alebo na jeho jednotlivé časti. 
 

5. Miesto a termín dodania predmetu zákazky 
• Miesto: VINKOVA, s.r.o.,Hasičská 2, Pezinok 902 01 
• Spôsob dodávky: DAP (dohodnuté miesto určenia) 



 
6. Podmienky účasti: 

Prieskumu trhu sa môžu zúčastniť právnické a fyzické osoby oprávnené na dodávku 
predmetu zákazky. Ponuky musia spĺňať základné technické požiadavky na predmet 
zákazky. 
Uchádzač nemusí predkladať v ponuke doklad o oprávnení dodávať predmet zákazky, pokiaľ 
má toto oprávnenie zapísané vo verejne dostupných registroch (napr. Obchodnom registri 
SR, Živnostenskom registri SR a pod.). Verejný obstarávateľ si túto skutočnosť  overí sám. 
V prípade, že uchádzač preukazuje oprávnenosť  dodávať tovar rovnakého alebo podobného 
charakteru ako je predmet zákazky iným dokladom, uchádzač je povinný predložiť originál, 
alebo kópiu tohto dokladu (scan dokladu predloží ako prílohu ponuky v cez elektronický 
obstarávací systém JOSEPHINE). 

 
7. Predkladanie ponúk 

7.1. Miesto predkladania ponúk: cez elektronický obstarávací systém JOSEPHINE 
7.2. Lehota na predkladanie ponúk: do 27.10.2026 do 12:00 hod. 
7.3. Spôsob predloženia ponuky:  

Ponuky sa predkladajú cez elektronický obstarávací systém JOSEPHINE. 
Bližšie informácie o práci so systémom JOSEPHINE je možné získať na: 
https://www.youtube.com/watch?v=EZhd7Fcqtgg&list=PLG6x312Va7js&index=11   

          
8. Cena 

Ceny je potrebné uvádzať v EUR bez DPH. Do ceny je potrebné zapracovať aj cenu za 
dopravu na miesto dodania.  
 

9. Kritéria na vyhodnotenie ponúk  
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk v rámci prieskumu trhu je cena. 
Pri platcovi DPH sa hodnotí najnižšia cena bez DPH a pri neplatcovi DPH sa hodnotí cena 
celkom. Skutočnosť, že NIE JE PLATCA DPH, uvedie uchádzač v ponuke. 
 

10. Jazyk ponuky: 
Celá ponuka uchádzača, ako aj doklady a dokumenty v nej predložené, musia byť 
vyhotovené v štátnom jazyku (slovenský jazyk). Akýkoľvek doklad alebo dokument 
predložený v cudzom jazyku, musí byť doložený úradným prekladom do štátneho jazyka 
(okrem dokladov v českom jazyku). 
 

11. Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: 
Áno. 
Názov programu: Strategický plán spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023 – 2027. 

 
12. Upozornenie 

Upozorňujeme záujemcov, že prieskum trhu nevedie k uzatvoreniu odberateľsko-
dodávateľského vzťahu a slúži verejnému obstarávateľovi len na informatívne účely 
(stanovenie PHZ). Vzhľadom na uvedené nie je povinnosťou verejného obstarávateľa 
oznamovať záujemcom výsledky prieskumu trhu. 

 
Dňa: 19.10.2026 v Pezinku 

 
.......................................... 
Roman Košťál 
Konateľ 
VINKOVA, s.r.o. 



 
 
Prílohy: 
Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu zákazky  
Príloha č. 2 - „Priloha c. 2_Formular cenovej ponuky_vinkova“ – osobitná príloha, excel 
Príloha č. 3 - „Priloha c. 3_Technicke parametre predmetu zakazky_vinkova“ – osobitná 
príloha, excel 

 
 



Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky 
 
Predmetom zákazky je dodanie techniky do vinohradov v zmysle minimálnych požiadaviek 
uvedených nižšie. Dodaný tovar musí byť zdravotne neškodný a musí vyhovovať európskym 
a slovenským technickým normám. 
Predmet zákazky je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorí 
z použitých parametrov alebo rozpätie identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok 
konkrétneho výrobcu, obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom 
alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo 
ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, výkonnostné a funkčné charakteristiky, 
ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené technológie a zariadenia 
určené. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, uchádzač môže predložiť aj 
ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite. 
 
Technická špecifikácia predmetu zákazky – minimálne technické požiadavky obstarávateľa: 
 

Časť Názov Parameter Požiadavka 

1 Ťahaný zberač hrozna 

Nová technológia ÁNO 
Množstvo 1 ks 
Konštrukčné vyhotovenie ÁNO – ťahaný zberač 
Najmenšia použiteľná šírka 
medziriadia  min. 1 700 mm 

Svetlá výška pod rámom min. 1 900 mm 
Rozsah hydraulickej výškovej 
korekcie min. 500 mm 

Automatické navádzanie podľa 
radu ÁNO – pomocou snímačov 

Počet striasacích prútov min. 10 
Regulácia frekvencie striasania 
z kabíny ÁNO 

Objem vlastnej hydraulickej 
nádrže min. 70 l 

Dĺžka spodného 
zachytávacieho systému min. 2 000 mm 

Prekrývajúce sa lamely / 
rovnocenné tesnenie ÁNO 

Šírka dopravného pásu min. 310 mm 
Vzdialenosť medzi dopravníkmi min. 620 mm 
Regulácia rýchlosti dopravníkov 
z kabíny ÁNO 

Spätný chod dopravníkov ÁNO 
Počet spodných odsávacích 
ventilátorov min. 2 ks 

min. pracovná výška zberu od 150 mm 
Celkový objem zásobníkov min. 3 300 l 
Výška vysýpania zásobníkov min. 3 000 mm 
Vlastná hydraulická jednotka 
poháňaná traktorom ÁNO 

Elektronické ovládanie a 
multifunkčný joystick ÁNO 



2 Nosič náradia a výkyvnej 
sekcie 

Nová technológia ÁNO 
Množstvo 1 ks 
Obojstranný nosič náradia na 
kultiváciu príkmenného pásu ÁNO 

Sekcie - Počet výkyvných sekcií min. 2 ks 
Sekcie - Automatické 
hydraulické vychýlenie podľa 
snímača kmienka 

ÁNO 

Sekcie - Počet mechanických 
snímačov kmienkov (1 na 
každú stranu) 

min. 2 ks 

Nosič - Hydraulické nastavenie 
šírky nosného rámu ÁNO 

Nosič - Celkový rozsah 
hydraulického prestavenia 
rámu 

min. 1000 mm 

Nosič - Celkový rozsah 
hydraulického prestavenia 
rámu 

max. 2010 mm 

Zostava - Najmenšia 
použiteľná šírka medziradia s 
ponúkanými radlicami 

od 1750 mm 

Nosič - Kompatibilita s 
trojbodovým závesom traktora ÁNO 

Nosič - Možnosť agregácie na 
predný trojbodový záves ÁNO 

Nosič - Možnosť agregácie na 
zadný trojbodový záves ÁNO 

Sekcie - Počet plochých 
kultivačných nožov min. 2 ks 

Sekcie - Počet nastaviteľných 
pracovných uhlov plochej 
radlice 

min. 4 polohy 

Hydraulika - Najvyšší 
požadovaný prietok oleja na 
jednu sekciu 

max. 10 l/min. 

Prevádzka - Výrobcom 
uvádzaná maximálna pracovná 
rýchlosť stroja 

min. 8 km/hod. 

Hmotnosť nosného rámu bez 
príslušenstva max. 200 kg 

Hmotnosť jednej sekcie bez 
príslušenstva max. 40 kg 

Sekcie - Dĺžka kultivačnej 
radlice / noža výkyvnej sekcie min. 500 mm 

Ovládanie - Samostatné 
elektromagnetické ovládanie 
ľavej a pravej výkyvnej sekcie 
z kabíny traktora 

ÁNO 

Výkyvná sekcia - Priemer 
predrezávacieho disku na 
každej z oboch výkyvných 
sekcií 

min. 350 mm 



Výkyvná sekcia - Beznástrojové 
nastavenie snímacieho čidla 
oboch výkyvných sekcií 

ÁNO 

Výkyvná sekcia - Počet 
drobiacich prstov na 
kultivačnom noži každej 
výkyvnej sekcie 

min. 3 ks/nôž 

 
 
 
 
 
 


