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@ CHODNIK

8 cm kostka brukowa betonowa

3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej C20/3, 0/31,5mm

grunt nasypowy G1, zasypanie istniejgcego rowu

@ LJALID

8 cm kostka brukowa betonowa koloru grafitowego

3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej C90/3, 0/31,5mm

grunt nasypowy G1, zasypanie istniejgcego rowu

@ POSZERZENIE JEZDNI

4cm w-wa scieralna SMAT11S; PMB 45/80-80

8cm w-wa wigzgca SMA16W; PMB 45/80-80

16cm podbudowy SMA16W; PMB 45/80-80
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projektowana kanalizacja deszczowa
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@ KRAWEZNIK BETONOWY ULICZNY NA tAWIE
BETONOWEJ Z OPOREM

20x30 cm kraweznik betonowy uliczny posadowiony bezposrednio
na wilgotnym, $wiezym i niestezonym betonie

15 cm tawa betonowa z oporem, beton klasy C 12/15 (B-15) P=0,075 m2

@ KORYTKO $CIEKOWE TYP KRAKOWSK

40x54x50 cm korytko Sciekowe typ krakowski
15 cm tawa betonowa, beton klasy C 12/15 (B-15) P=0,075 m2
20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3, 0/31,5mm

sc ) SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY

2x(8x10x20cm) - Sciek z dwdch rzeddw kostki

Zamawiajgcy

Gmina Kuznia Raciborska
ul. Stowacka 4
47-420 Kuznia Raciborska

Rozbudowa drogi wojewddzkiej - budowa chodnika wzdtuz

Temat . . ) . . . , . .
drogi wojewddzkiej nr 425 w miejscowosci Ruda Kozielska
Certigos Engineering sp. z 0.0.
Jednostka | E i CERTIGOS 44-203 Rybnik

ul. Brzezinska 8A

20cm podbudowy zasadniczej z mieszanki betonowej brukowej typ prostokat Projektowat | drinz. Mateusz Katuza | Nr upr. SL'§{,ZZﬁ9{.PdYY)gEv@7 PODRPIS:
niezwigzanej C90/3, 0/31,5mm 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 287/DO8/12
i inz. Ewa T Isk . PODPIS:
18cm w-wa mrozoochronna z gruntu 21cm tawa betonowa z oporem, beton klasy C 12/15 Sprawdzit | mgrinz Ewa Tompaiska | N UPT.|  Spec. drogowa ODPIS
Wrzesien 2025 Przekroje typowe i szczegoty 1:25 4.3
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