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Gmina Kuźnia Raciborska
ul. Słowacka 4
47-420 Kuźnia Raciborska

Rozbudowa drogi wojewódzkiej - budowa chodnika wzdłuż 
drogi wojewódzkiej nr 425 w miejscowości Ruda Kozielska

Certigos Engineering sp. z o.o.
44-203 Rybnik
ul. Brzezińska 8A
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kierunek Kuźnia Raciborska
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KRAWĘŻNIK BETONOWY ULICZNY NA ŁAWIE 
BETONOWEJ Z OPOREM
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ŚCIEK PRZYKRAWĘŻNIKOWY ŚC

2x(8x10x20cm) - ściek z dwóch rzędów kostki 
betonowej brukowej typ prostokąt

21cm ława betonowa z oporem, beton klasy C 12/15 
(B-15) P=0,075 m2 (wspólna z krawężnikiem)

3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

CHODNIKA

projektowana kanalizacja deszczowa
C
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KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY NA ŁAWIE 
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KORYTKO ŚCIEKOWE TYP KRAKOWSKIKŚ

40x54x50 cm korytko ściekowe typ krakowski
15 cm ława betonowa, beton klasy C 12/15 
(B-15) P=0,075 m2

20 20 24

242020

20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki 
niezwiązanej C90/3, 0/31,5mm
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Pobocze z kruszywa 
naturalnego łamanego 
(przepuszczalnego) 
wypełniające przestrzeń 
nad konstrukcją drenażu

Wypełnienie: kruszywo 
mineralne - żwir płukany lub 
tłuczeń kamienny frakcji 
16/31,5 lub 31,5/63 mm

Geowłóknina 
nietkana 
(igłowana)

Drenaż

Izolacja 2 x papa na lepiku

Beton C12/1510 cm

Podsypka piaskowa15 cm
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ABIZOL 2R+2Pg
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Właz żeliwny Ø600 klasy D400

Pierścień odciążający dla kręgu DN12003
Krąg żelbetowy DN/H 1200/500 lub 1200/10004

5

Płyta pokrywowa dla kręgu DN1200 z pierścieniem odciążającym

Podstawa (kineta) studzienki żelbetowej DN/H 1200/1000
6 Stopnie złazowe
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Wypełnienie kinety - beton C12/15
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Ø625

Poziom terenu

Zaprawa cementowa

Zaprawa uszczelniająca
typu CX15 lub CR65 CERESIT

UWAGA:
Studnie powinny byc wykonane z betonu min. klasy C35/45

Ø200

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZGODA Z PT B. DROGOWEJ:

SZCZEGÓŁ STUDZIENKI Ø1200 mm

SZCZEGÓŁ STUDZIENKI WPUSTOWEJ 
KRAWĘŻNIKOWO-JEZDNIOWEJ
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Wpust krawężnikowo-jezdniowy 
żeliwny D400

Pokrywa na pierścień odciążający

Pierścień odciążający 940/540 

Podstawa wpustu Obsypka piaskowa

Podsypka piaskowa gr. 5 cm Płyta betonowa z betonu C12/15  
o gr. 15 cm i DN1000 mm 

Rura lita PCV DN200 SN8
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SZCZEGÓŁ KORYTKA KŚ
ORAZ BALUSTRADY U-11a

skala 1:25

KŚ

54

A

KB OB

210 82050
Chodnikistn. jezdnia

PRZEKRÓJ C - C

2%kierunek Rudy

300

poszerzenie 
jezdni

20

taśma bitumiczna

projektowana kanalizacja deszczowa

C Ø31,5

± 0,00
+ 0,05 + 0,06+ 0,01

2%

m
in

. 1
,1

0m

-  0,12
1: n-zmienne

Dowiązanie 
do terenu 

istniejącegoKorytko

balustrada U-11a

KŚ

242020

40 54 szer. zmienna


	Arkusze
	Przekroje_typowe_Kuźnia 25-02-2025_V2 PT KD-Rys. 3  297x850


