PRZEKROJ PODLUZNY
URZADZENIA WODNEGO -
WYLOTU WT2

klapa zwrotna:

- montaz do betonowej $ciany wylotu,
- uszczelnienie EPDM,

- rama: stal EN1.4301,

e ot pEHD, Skala 1:50

plyta azurowa na
podbudowie cem.-piask. 9?3% N

ograniczone palisadg drewniang %“
RURA @315 mm f— 199’31
i : o U rzgdna wylotu

BETON B15

narzut kamienny na

podbudowie cem.-piask.
ograniczone palisadg drewniang

UWAGA
1. Rzedne wysokosciowe podano w [m n.p.m.],

PRZEKROJ POPRZECZNY
URZADZENIA WODNEGO -

WYLOTU WT2

KLAPA ZWROTNA nascienna: L ]
- montaz do betonowej Sciany wylotu, 150 1050  fi50)
- uszczelnienie EPDM, 71350

- rama: stal EN1.4301,
- zwierciadto: stal EN 1.4301,

- tylna ptyta: PEHD.

Gmina Kuznia Raciborska
Zamawiagjgcy| ul. Stowacka 4
47-420 Kuznia Raciborska
Rozbudowa drogi wojewddzkiej - budowa chodnika wzdtuz drogi
Temat o . . " .
wojewodzkiej nr 425 w miejscowosci Ruda Kozielska
Certigos Engineering sp. z 0.0.
Jednostka CERTIGOS 44-203 Rybnik
ul. Brzezihska 8A
Opracowat | mgrinz. Rafat Golas Nrupr.SL§ég£?siéa\é¥r?§/]7 PODPIS:
Data: PRZEDMIOT RYSUNKU: SKALA: NUMER RYSUNKU:
12.2023 Szczeg6t wylotu WT2 1:500 5.2
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