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projektowana kanalizacja deszczowa
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@ CHODNIK

8 cm kostka brukowa betonowa

3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej C20/3, 0/31,5mm

grunt nasypowy G1, zasypanie istniejgcego rowu

@ LJALID

8 cm kostka brukowa betonowa koloru grafitowego

3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej C20/3, 0/31,5mm

grunt nasypowy G1, zasypanie istniejgcego rowu

@ POSZERZENIE JEZDNI

4cm w-wa Scieralna SMA11S; PMB 45/80-80

8cm w-wa wigzgca SMA16W; PMB 45/80-80

1é6cm podbudowy SMAT16W; PMB 45/80-80

20cm podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej C%90/3, 0/31,5mm

18cm w-wa mrozoochronna z gruntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

$c ) SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY

2x(8x10x20cm) - Sciek z dwoch rzedow kostki
betonowej brukowej typ prostokat

nietkana

Wypetnienie: kruszywo

3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

(igtowana)
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ttuczen kamienny frakcji
16/31,5lub 31,5/63 mm

21cm tawa betonowa z oporem, beton klasy C 12/15
(B-15) P=0,075 m2 (wspdina z kraweznikiem)

projektowana kanalizacja deszczowa
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PRZEKROJ C - C

balustrada U-11a

ORAZ BALUSTRADY U-11a

skala 1:25
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beton C12/15
KRAWEZNIK BETONOWY ULICZNY NA tAWIE - -
BETONOWE. 7 OPOREM | ZARZAD WOJEWODZTWA SLASKIEGO
, ) a Zamawiajacy| ul. Ligonia 46
Uwaga: na ZJO.ZdOCh zasfoswac korkao Sciekowe 20x30 cm kraweznik betonowy uliczny posadowiony bezposrednio 40-037 Katowice
fypu krakowskiego z przykrywq przejezdng na wilgotnym, Swiezym i niestezonym betonie Temat Rozbudowa drogi wojewddzkie]j - budowa chodnika wzdtuz
15 cm tawa betonowa z oporem, beton klasy C 12/15 (B-15) P=0,075 m2 drogi wojewddzkiej nr 425 w miejscowosci Ruda Kozielska
Certigos Engineering sp. z 0.0.
. . Jednostka 8 CERTIGO 44-203 Rybnik
@ KORYTKO SCIEKOWE TYP KRAKOWSKI (BN KRAC;/\/EéNIK BETgNOOWY NAJAZDOWY NA tAWIE ul. Brzezifnska 8A
BETONOWEJ Z OPOREM
&ci i Projektowat | drinz. Mateusz Katuza | Nrupr. SL%ZZ%}%%&SQ&? PODPIS:
40x54x50 cm korytko Sciekowe typ krakowski 20x22 cm kraweznik betonowy najazdowy posadowiony 287/DOS/12
15 cm tawa betonowa, beton klasy C 12/15 (B-15) P=0,075 m2 bezpoérednio na wilgotnym, $wiezym i niestezonym betonie Sprawdzit | mgrinz. Ewa Tompalska |Nrupr.|  §55¢ Grogowa PODPIS:
20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3, 0/31,5mm 15 cm tawa betonowa z oporem, beton klasy C 12/15 (B-15) P=0,075 m2 Data: PRZEDMIOT RYSUNKU: SKALA: NUMER RYSUNKU:
Wrzesieh 2025 Przekroje typowe i szczegoty 1:25 4.1
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