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D.01.03.04 BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 

z budową kanału technologicznego w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej – budowa 

chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 425 w miejscowości Ruda Kozielska”   

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pozycji 1.1. Zawiera w szczególności 

zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót budowlanych, 

właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z budową 

kanalizacji teletechnicznej. 

W przypadku wystąpienia robót nieobjętych niniejszą specyfikacją należy je wykonywać zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i aktualną wiedzą techniczną pod nadzorem uprawnionego Kierownika budowy.  

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Kanalizacja kablowa - zespół ciągów podziemnych z wbudowanymi studniami 

1.4.2. Ciąg kanalizacji - rury ułożone w wiązce przewodów wykopie połączone pojedynczo lub w zestawach 

pozwalających uzyskać potrzebną liczbę otworów kanalizacji. 

1.4.3. Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowane między ciągi kanalizacji kablowej w celu 

umożliwienia wciągania, montażu i konserwacji kabli i przewodów. 

1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe - są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i 

podstawową wiedzą techniczną. 

  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość i sposób ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, poleceniami Inżyniera oraz aktualną wiedzą techniczną. 

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót, powinien przedstawić do aprobaty 

Inżyniera program zapewnienia jakości 
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2. MATERIAŁY 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Materiały (wyroby budowlane) nadają się do stosowania, jeżeli spełniają wymogi zawarte w ustawie o 

wyrobach budowlanych tzn. są właściwie oznakowane CE lub znakiem budowlanym. Wszystkie materiały 

powinny być składowane zgodnie z wymogami ich producenta. 

 

2.2.  Przepusty kablowe 

Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych, 

wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. 

Rury używane do wykonania przepustów powinny być dostatecznie wytrzymałe na działające na 

nieobciążenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnie 

dla ułatwienia przesuwania się kabli. 

Osłony kablowe na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, w nie 

nasłonecznionych miejscach zabezpieczonych przed działaniem sił mechanicznych. 

 

2.3  Kanalizacja kablowa 

2.3.1. Studnie kablowe 

Dokumentacja projektowa przewiduje zainstalowanie betonowych prefabrykowanych studni do 

ręcznego montażu (opis i typy studni zostały przedstawione w projekcie). 

Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy mogą być składowane na polu składowym nie 

zabezpieczonym przed wpływami atmosferycznymi. Elementy studni powinny być ustawione warstwami na 

wyrównanym podłożu, przy czym poszczególne odmiany należy układać w oddzielnych stosach. Projekt 

zakłada zabudowę studni typu SKR-2 wraz z kłodką. 

2.3.2. Osłony rurowe 

W zakresie opracowania planuje się budowę kanału technologicznego w postaci kanalizacji kablowej 

typu KTu wykonanej z: 

 1 rury osłonowej typu HDPE Φ125/7,1 

 3 rur światłowodowych typu RHDPE Φ40/3,7 

 1 prefabrykowanej wiązki mikrorur np. 7xΦ10 (Φ40/3,4) 

W miejscach przejścia kanału technologicznego pod przeszkodami terenowymi (np. jezdnią, ciekiem) 

kanał należy wykonać typu KTp czyli z: 

 1 rury osłonowej typu HDPE Φ125/7,1 

 1 rury osłonowej typu HDPE Φ125/7,1 w której należy zainstalować: 

 3 rur światłowodowych typu RHDPE Φ40/3,7 
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 1 prefabrykowanej wiązki mikrorur np. 7xΦ10 (Φ40/3,4) 

Rury z wewnętrzną powierzchnią gładką lub wzdłużnie rowkowaną, aby w przyszłości móc zaciągnąć 

lub wdmuchnąć kabel. 

 

2.3.3. Żwir na podsypkę 

Żwir na podsypkę pod prefabrykowane elementy betonowe i rury powinien być klasy co najmniej III. 

 

2.3.4. Przepusty kablowe 

Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych, 

wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. 

Rury używane na przepusty powinny być dostatecznie wytrzymałe na działanie sił ściskających, z jakimi 

należy liczyć się w miejscu ich ułożenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą 

wygładzającą ich powierzchnię, dla ułatwienia przesuwania się kabli. 

Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, w miejscach 

zabezpieczonych przed działaniem sił mechanicznych. 

 

 3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Zastosowany sprzęt powinien zapewnić wykonanie robót budowlanych zgodnie z założoną jakością 

oraz zapewnić bezpieczeństwo pracy. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu 

itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji teletechnicznej 

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji teletechnicznej winien wykazywać się możliwością 

korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót: żurawia samochodowego, 

zagęszczarki wibracyjnej spalinowej. 
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4. TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 

Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem. 

Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich 

przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych 

elementów. 

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji winien wykazać się możliwością korzystania z 

następujących środków transportu: 

samochód skrzyniowy - samochód dostawczy (samowyładowczy). 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykopy pod studnie kablowe, rury kanalizacji kablowej 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia zgodności 

rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych. 

Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości wykopu, 

ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. 

Wykop rowu pod rury kanalizacji kablowych powinien być zgodny z dokumentacją projektową i wskazaniami 

Inżyniera budowy. Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu powinny 

być wykonane w sposób zapewniający ich stateczność. 

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, należy powierzchnię 

terenu wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. 

Zasypanie studni i rur należy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń (np. darniny, korzeni, 

odpadków). Zasypanie należy wykonać warstwami grubości od 15 do 20 cm i zagęszczać ubijakami ręcznymi. 

Zagęszczenie należy wykonywać w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzeń. 

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu należy rozplantować w pobliżu lub odwieźć na 

miejsce wskazane przez Inżyniera. 

 

5.2. Wykonanie kanalizacji kablowej 

5.2.1. Trasa kanalizacji 

Wytyczona w terenie trasa kanalizacji kablowej powinna być zgodna z planem zagospodarowania terenu 

w projekcie budowlanym. 
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5.2.2. Usytuowanie i zabudowa studni  

Zgodnie z dokumentacją projektową na trasie kanału powinny być zainstalowane studnie 

prefabrykowane SKR-2. Pokrywy studni powinny być wyrównane z nawierzchniami projektowanymi (wg 

projektu drogowego) lub istniejącymi. Prefabrykowane elementy studni kablowych należy układać na 

przygotowanym podłożu na warstwie betonu niekonstrukcyjnego C12/15 gr 10cm. Powierzchnie betonowe 

studni narażone na kontakt z gruntem należy zaizolować. 

 

5.2.3. Ułożenie i łączenie rur. 

Rury należy łączyć za pomocą szczelnych skręcanych złączek. Rury należy układać w jednej warstwie 

na przegotowanym dnie wykopu. Głębokość wykopu dla ułożenia kanalizacji powinna wynosić 0,7-1,0 m. 

 

5.2.4. Uszczelnienie kanalizacji 

 Kanalizację należy uszczelnić stosując uszczelki JACKMOON BLANC. 

 

5.2.5. Zasypanie kanalizacji 

Ostatnią górną warstwę kanalizacji z rur należy przysypać piaskiem do grubości przykrycia nie mniejszej 

niż 5 cm, a następnie warstwą piasku lub przesianego gruntu grubości około 20 cm. Następnie należy zasypać 

wykop gruntem, warstwami co 20 cm i ubijać ubijakami mechanicznymi. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót poda kierownik robót, zgodnie z aktualną wiedzą techniczną oraz 

obowiązującymi przepisami. 

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy budowie sygnalizacji 

świetlnej. 

Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania 

Inżynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową i ST. 

Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 

specyfikacjach, mogą być przez Inżyniera dopuszczone do użycia bez badań. 

Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie 

badania. 

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inżyniera. 

Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może 

kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez Inżyniera. 
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6.2. Wykopy pod kanalizacje kablowe 

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie ścian wykopu powinno być zgodne z dokumentacją projektową i 

specyfikacją techniczną. 

Po zasypaniu kanalizacji należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu oraz sprawdzić sposób usunięcia 

nadmiaru gruntu z wykopu. 

 

6.3. Kanalizacja kablowa 

Kontrola jakości wykonania kanalizacji polega na sprawdzeniu: 

 trasy kanalizacji przez oględziny 

 uporządkowania terenu wzdłuż ciągów kanalizacji w miejscach studzien kablowych 

  przebiegu kanalizacji na zgodność z dokumentacją projektową, 

 prawidłowości wykonania ciągów kanalizacji polegającej na sprawdzeniu: 

o drożności rur,  

o wykonania skrzyżowań z obiektami,  

o prawidłowość budowy studni kablowych. 

 

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach specyfikacji 

technicznej zostaną przez Inżyniera odrzucone. 

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień specyfikacji technicznej zostaną 

rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Specyfikacji DM.00.00.00.-,,Wymagania ogólne". 

 

7.2.  Jednostka obmiarowa: 

Jednostką obmiarową jest: 

 budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-2 - 1 szt 

 budowa rurociągu na głębokości 1m w wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi w gruncie kat. I-II 

rury w zwojach HDPE 40mm w rurociągu – 1 km 

 ułożenie wiązki mikrorur – rury śr. 40mm w zwojach (1szt) – WMR (wiązka rur 40mm) – 1 m 

 ułożenie rur osłonowych 125/7,1mm – 1 m  

 uszczelnienie kanału wraz z badaniem szczelności   - 1 kpl  
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 usługa geodezyjna – 1 kpl 

 sprawdzenie szczelności – 1 kpl 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i 

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 

pozytywne. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: wykopy pod kanalizacje kablowe i 

wykonanie kanalizacji kablowej. 

 

8.3. Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować wszystkie niezbędne dokumenty 

wynikające z charakteru robót, w tym projektową dokumentację powykonawczą, geodezyjną dokumentację 

powykonawczą, protokoły odbioru robót zanikających i protokoły z dokonanych pomiarów. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za jednostkę obmiarową określoną w pkt. 7 wg 

dokonanego obmiaru i odbioru rzeczywiście wykonanych prac. Cena jednostkowa obejmuje wykonanie 

wszystkich prac wykonawczych podstawowych, pomocniczych i dodatkowych, montażowych i warsztatowych, 

badań i pomiarów dla poszczególnych zastosowanych asortymentów robót i materiałów. Ilość jednostek 

obmiarowych podana jest w Dokumentacji Projektowej.  

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena robót budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej obejmuje odpowiednio: 

 budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-2 

 budowa rurociągu na głębokości 1m w wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi w gruncie kat. I-II 

rury w zwojach HDPE 40mm w rurociągu  

 ułożenie rur osłonowych 125/7,1mm  

 uszczelnienie kanału wraz z badaniem szczelności    

 usługa geodezyjna  
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 sprawdzenie szczelności  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1 PN-EN 13043:2004 

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 

przeznaczonych do ruchu 

2 PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne 

3 BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

4 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.06 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące pracy i 

ochrony zdrowia / Dz.U. 02.108.953 / 

5 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy /Dz.U.03.169.1650 

6 

Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i 

rozbiórkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r. 

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz. U. Nr 14 z dnia 15.04.1985 r. 

7 
Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 106,poz. 

675). 

8 Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.). 

9 Ustawa Prawo Budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414, z późn. zm.). 

10 Ustawa Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.). 

11 
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717, z 

późn. zm.). 

12 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 r. Nr 219, 

poz. 1864 z późn. zm.). 

13 Ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej. (Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 556). 

 


