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MěÚ Pelhřimov 

Milan Hotovec 

Masarykovo náměstí   

393 01 Pelhřimov 

 
Váš dopis/ze dne   Naše zn:   Vyřizuje:                    v Pelhřimově: 

                       Ing. Vojtěch Adamovský        28.1.2026 

                       778 527 894                                                              

Věc:  Vyjádření 

Akce: Dopravní hřiště Pelhřimov, p.č. 3138/2 

Katastrální území : Pelhřimov 

Předložená dokumentace: situace stavby  

 

Při provádění prací na majetku Města Pelhřimova budou dodrženy následující podmínky: 

- výkopové práce budou prováděny v souladu s vyhláškou MěÚ Pelhřimov o provádění výkopových 

prací na pozemcích v majetku MěÚ Pelhřimov 

- práce budou prováděny v souladu s platnými nařízeními Rady města Pelhřimov 

- povrchy komunikací a obrubníky budou provedeny oprávněnou osobou na zhutněný zásyp, a to 

v následujícím provedení: 

Živičné povrchy 

• u výkopových prací prováděných podélně v ose komunikace dojde opravě povrchu v celé šířce 

dotčeného jízdního pruhu 

• u výkopových prací prováděných kolmo na osu komunikace dojde k opravě povrchu v min. 

šířce 1m + zámek 0,25 m na každou stranu od hrany výkopu 

Dlážděné povrchy  

• u výkopových prací prováděných v chodníku dojde po jejich dokončení k předláždění 

chodníku v celé jeho šířce 

• u výkopových prací prováděných v dlážděné komunikaci platí stejná pravidla jako pro živičné 

povrchy, vyjma zámků na každou stranu od hrany výkopu  

- komunikace budou konstruovány dle platných technických norem, typu a třídy komunikace. Chodníky 

budou konstruovány jako pojízdné pro vozidla o hmotnosti min. 5000 Kg a min. šířce 2 m 

- důkladně ošetřit případné spáry asfaltovou zálivkou v živičných krytech dle platných norem a předpisů 

- plochy veřejné zelené dotčené stavbou budou upraveny osetím travou a uhrabáním na zhutněný zásyp, s 

minimální finální vrstvou 15 cm ornice, popř. zahradního substrátu.  

- Po vyklizení dotčené plochy se na místě nebudou nacházet zbytky stavebního materiálu, odpadky a 

v upravených plochách se nebude nacházet kamenivo větší frakce než 30 mm ve větším množství  

- při výstavbě bude stavebník dbát, aby nepoškozoval a neznečišťoval části vozovky a okolní terén, 

kterých se stavba nedotýká 

- odpadní znečištěné vody nebudou vypouštěny do městské dešťové kanalizace ani na jiný pozemek 

v majetku MěÚ Pelhřimov 

- výkopy budou náležitě zajištěny z hlediska bezpečnosti provozu vč. dopravního značení, které bude 

osazeno na náklady žadatele 

- v průběhu výstavby budou plochy v majetku města Pelhřimova dotčené výstavbou udržovány 

dodavatelem stavebních prací v náležitém pořádku. Tzn. průběžným úklid a sečení dotčených ploch 

- bude zajištěn bezpečný a čistý pohyb chodců  

- po dokončení prací budou dotčené plochy v majetku města Pelhřimova protokolárně předány zástupci 

TSmP – Vedoucí stavební údržby- 774 142 018, Vedoucí staveb a investic- 778 527 894 

- pokud nebudou doloženy hutnící zkoušky, tak záruční doba hutnění zásypů bude 60 měsíců, v případě 

doložení hutnících zkoušek poskytuje zhotovitel záruku 24 měsíců na provedené práce 

- bude určena osoba odpovědná za prováděné práce a bude nahlášena písemně na e-mailovou adresu 

info@tspe.cz vč. kontaktu na tuto osobu 

- budou dodrženy podmínky Vyjádření k existenci sítí veřejného osvětlení-při odkrytí a před záhozem 

kabelu jste povinni kontaktovat zástupce TSmP   – Vedoucí stavební údržby.  

mailto:info@tspe.cz


• Zvláštní užívání místních komunikací se neuděluje v zimním období a v nově vybudovaných 

komunikacích. 

• Komunikační napojení podléhá souhlasnému stanovisku Policie České republiky, 

požadujeme však, aby šířka sjezdu nepřesahovala 6m. 

• Požadujeme, aby bylo veškeré nové zemní vedení geodeticky zaměřeno ve III. třídě přesnosti 

a zaměření jako podklad předáno zástupci majitele pozemku 

• Pokud dojde při stavbě k omezení přístupu techniky pro svoz odpadů, je zhotovitel povinen 

během realizace umístit nádoby pro svoz odpadu na místo vhodné a přístupné pro svozovou 

techniku a obyvatele.  

 

 
Platnost tohoto vyjádření končí rok po jeho vystavení. 

 

S pozdravem 

Ing. Vojtěch Adamovský 

                                                                                                                                vedoucí staveb a investic 
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