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D.1.1.1 TECHNICKA ZPRAVA
CYKLOSTEZKA HODONICE- PUSEK |

1 IDENTIFIKACNI UDAJE

oznaéeni stavby: CYKLOSTEZKA HODONICE- USEK |

oznacéeni objekti: SO 101 — SPOLECNA STEZKA

objednatel stavby: Obec Hodonice, Obecni 287, 671 25 Hodonice
Zodpovédny projektant: Ing. Luisa Uhlafova, AO 1103397
Termin odevzdani: Bfezen 2023

2 STRUCNY TECHNICKY POPIS SE ZDUVODNENIM -

NAVRZENEHO RESENI /5
2.1 Bouraci prace '{ %2
Pfed zahajenim vystavby dojde k odhumusovani zelenych ploch. \3‘%

Dojde k demolici stavajici polni komunikace v délce stavby.

Veskery vybourany material bude odvezen na skladku nebo se znovu pouzije na stavbé.
2.2 Nova spoleéna stezka pro chodce a cyklisty

Situaéni usporadani, tj. Sitfky komunikaci, poloméry vnitfnich hran apod. je znazornéno

na situaénim vykrese a geodetickém koordinaénim vykresu.

Predmétem FeSeni tohoto stavebniho objektu jsou veskeré upravy spojené s vystavbou
komunikaci uréenych k provozu cyklistt a chodcu v k. U. Hodonice. Tedy jedna se
predevsim o vybudovani spole€né stezky pro chodce a cyklisty.

Tento stavebni objekt zahrnuje dale také pfipravu uzemi pfimo pfed samotnou stavbou.
Obsahuje v sobé demolici vSech objektt zasahujicich do planované stavby.
Zdemolované objekty budou odvezeny na skladku, pfipadné se recykluji, nebo pouZziji na
stavbé.

Novostavba spole¢né stezky pro chodce a cyklisty je navrzena v délce cca 585 m, tom a
Sifce dle situace 3,5 m. Cyklostezka Hodonice je sou&asti planované cyklotrasy Krhovice
— Hodonice — Tasovice. Ostatni ¢asti trasy jsou feSeny v ramci samostatnych projektd.

Zakladni délka noveé spolecné stezky pro chodce a cyklisty je 585 m
Zakladni Sifka nové spolecné stezky pro chodce a cyklisty je 3,5 m.
celkova plocha Uprav &ini cca.: 2050 m?

2.3 Vyskové poméry

Vy8kové usporadani je podminéno nutnosti napojeni na stavajici terén.

Minimalni podélné sklony komunikaci budou vzdy 0,5 %, vysledny minimaini sklon 0,5%
a zakladni pficny sklon bude u spole¢né stezky 2,0%.
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VySkové feSeni navrhovanych Uprav je dokumentovano ve vykresové ¢asti viz priéné
fezy a sméry a velikosti sklonl komunikaci jsou patrny ze situace stavby. V mistech
navazani navrhovanych uprav na stavajici terén bude zachovana stavajici vyska.

2.4 Zelen
Plochy dle situace za $térkovou krajnici budou dosypany vykopovou zeminou, budou
ohumusovany v tl. 0,15m a zatravnény

2.5 Zemni prace

Zemni prace se predpokladaji v zeminé tf. 3.

2.6 Dalsi upravy
Pfed zahajenim praci a vytyCenim stavby se provede vytyCeni a oznaceni hranic
pozemku lezicich podél stavby, tak aby bylo v realu patrny odstup navrhované stavby od

sousednich pozemkU a nemohlo dojit k dotéeni pozemkd, které nebyly zahrnuty do
uzemniho rozhodnuti. V rozpoctu je na toto zaméfeni vyClenéna samostatna polozka.

Parametry smérového, vySkového a prostoroveho feSeni komunikaci nejsou v rozporu
s parametry normovymi ani s doporu¢enymi hodnotami jinych smérnic.

Silniéni provoz bude organizovan dopravnim znacenim dle béznych zvyklosti.

3 VYHODNOCENi PRUZKUMU A PODKLADU VCETNE
JEJICH UZITi V DOKUMENTACI

Pro stavbu byly pouzity nasledujici podklady, vSechny byly zohlednény:

- Vyhlaska €. 146/2008Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dopravnich staveb

- CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci vé. Zmény Z1
- CSN 73 6102 Projektovani kfizovatek na silni¢nich komunikacich

- Zakon ¢&. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon)
ve znéni pozdéjSich pfedpisu v€etné pfislusnych provadécich vyhlasek v platném znéni

- Pfedpis €. 347/2009 Sb., kterym se méni zakon €. 13/1997 Sb., o pozemnich
komunikacich ve znéni pozdéjSich pfedpisu v€etné provadéci vyhlasky k tomuto zakonu
v platném znéni

- Vyhlagka Ministerstva dopravy a spoji CR &. 294/2015 Sb., kterou se provadéji

pravidla provozu na pozemnich komunikacich a Uprava a fizeni provozu na pozemnich
komunikacich v platném znéni

- Zakon ¢&. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a o zménach
nékterych zakonl (zakon o silniénim provozu) ve znéni pozdéjSich predpisl

- Vyhlagka Ministerstva pro mistni rozvoj CR &. 398/2009 Sb., o obecnych
technickych pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb

- Vyhlaska €. 268/2009Sb. o technickych pozadavcich na stavby
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- TP 65 Zasady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich (CDV Brno, 2.
vydani)

- TP 133 Zasady pro vodorovné dopravni zna¢eni na pozemnich komunikacich
- TP 170 Dodatek Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci

- TP 179 Navrhovani komunikaci pro cyklisty

- fotodokumentace

- vyjadreni a stanoviska dotéenych subjektu

- priizkumy in situ.

4 VZTAHY POZEMNi KOMUNIKACE K OSTATNIM OBJEKTUM
STAVBY

Nejsou znamy.
5 NAVRH ZPEVNENYCH PLOCH

Konstrukce jsou navrzeny dle TP170 v nasledujicich skladbach:

Spolecna stezka pro chodce a cyklisty

Nova spoleéna stezka pro chodce a cyklisty je vedena v Sifce 3,5 m + 0,25 m stérkova
krajnice na obou stranach s patficnym rozSifenim v obloucich jak je poZadovano
v technickych podminkach TP 179 Navrhovani komunikaci pro cyklisty (u obloukd o
poloméru mensSim nez 8,0 m rozSifeni o 0,5 m a u obloukll o polomérech v rozmezi
8,0 m az 14,0 m rozSifeni o 0,25 m). PFiCny sklon spoleCné stezky pro chodce a cyklisty
je 2,0%. V misté dle situace bude pouzita najezdova obruba H 15 (150/150). Obruby
budou ulozeny do bet. loze min. C16/20nXF1 tl. min. 100 mm s bo¢ni opérou. V mistech
dle situace budou provedeny signalni pasy z ¢ervené reliéfni zamkovée dlazby.

Konstrukce asfaltové spolecné stezky pro chodce a cyklisty (D2-N-3-Plll):

- asfaltovy beton ACO 11 50 mm CSN EN 13 108-1

- spojovaci postfik 0,3 kg/m2

- obalované kam. stfednézrné ACP 16+ 50 mm  CSN EN 13 108-1 EDEF,2 = 60 Mpa

- infiltraéni postfik 1,0 kg/m2 PI CSN 73 6129

- $térkodrt na upravenou plarn SD 0-32 200 mm EDEF,2 = 30 MPa
celkem min.tl. 300 mm.

Edef,2 = 30 MPa

VySe uvedené konstrukce jsou navrzeny za predpokladu zhutnéni plané na modul
pretvarnosti Edef,2 = 30 MPa. Dosazeni této Unosnosti na urovni zemni plané je nutno
ovéfit zatéZzovacimi zkouSkami. Dale je nutno ovéfit poZadované unosnosti vrstev SD.

V pfipadé nedosazeni modulu pfetvarnosti Edef,2 > 30 MPa je navrzena vyména podlozi
o mocnosti 0,3 m ze Stérkodrti 0/63mm. Pfipravena zemni plan bude pfehutnéna, bude
na ni poloZzena separaéni geotextilie (min. 300 g/m2) a po vrstvach v tl. 150mm na ni
bude provedena zeminova deska mocnosti 0,3 m z hutnéného drceného kameniva. Na
takto pfipravené urovni bude dosazeno pozadovaného hodnoty Edef,2 minimalné 30
MPa a zaroven na kazdé z hutnénych vrstev bude spinéno kriterium Edef,2/Edef,1
maximalné 2,5. Drcené kamenivo bude frakce 0/63 a bude splfiovat nasledujici kriteria:
D60/D10 = 30 a D302/(D60*D10) v intervalu 1 az 3, obsah frakce do 0,63 mm nebude
vy$Si jak 15 %. Pfed samotnym zapocetim vrstveni podsypu doporucujeme provést
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hutnici pokus a na jeho zakladé ovéfit vhodnost pouzitého materialu a nastavenych
parametr hutnéni (pocet pojezdd, mocnost vrstvy, pouzita technika atd.).

Zemni plan u navrzenych komunikaci bude v 3% sklonu.

6 REZIM POVRCHOVYCH A PODZEMNICH VOD, ZASADY
ODVODNENI, OCHRANA POZEMNI KOMUNIKACE

Nova spoleéna stezka pro chodce a cyklisty bude odvodnéna pomoci pfiéného a
podélného sklonu do zelené. Nedojde k podmaceni okolnich pozemkd.
Zemni plan

Odvodnéni zemni plané je zajisténo pomoci jejiho pficného sklonu.

7 NAVRH DOPRAVNICH ZNACEK, DOPRAVNICH ZARIZENI,
SVETELNYCH SIGNALU, ZARIZENi PRO PROVIZORNI
INFORMACE A DOPRAVNI TELEMATIKU

V ramci stavby bude proveden navrh svislého a vodorovného dopravniho znacéeni.
Dopravni znageni musi byt provedeno dle normy CSN 018020, CSN EN 12899-1, zak. &.
361/2000 Sb., v souladu s vyhl. C. 30/2001 Sb. a umisténo dle TP 65 a TP 133.
Dopravni znageni bude schvaleno DI Policii CR.

Veskeré navrhy a upravy dopravniho znaceni se provedou dle vykresu dopravniho
znaceni (viz. vykresova Cast).

Sloupky svislého dopravniho znageni se umisti min. 25 cm od hrany cyklistické stezky a
50 cm od hrany vozovky. SDZ nesmi zasahovat do prijezdnych profild komunikaci.
Svislé dopravni znaceni:

Svislé dopravni znacky budou provedeny ve standardni velikosti a osazeny na sloupcich
z ocelovych zaroveé zinkovanych trubek, pfipadné na sloupy vo. Uchyceni sloupkl bude
Ctyrhranou, ¢tyfSroubovou AL patkou, Srouby budou dopinény plastovymi krytkami.

Veskeré navrhy a upravy dopravniho znaceni se provedou dle vykresu dopravniho
znaceni (viz. vykresova Cast). Nasledujici tabulky znazorfiuji druh a pocet svislého
znaceni navrzeneého, premisténého, pfipadné ruseného.

5 X =t RUSENE PREMISTENE
NAVRZENE ZNACENI ZNACGENI ZNACGENI
C9a 2
C9b 2
A 19 2
CELKEM 6 CELKEM 0 CELKEM 0
sloupky 4

Vodorovné dopravni znaceni:
NAVRZENE ZNACENI
V 15 (C9a) 2X
V 9a (V14) 2X
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Dopravni znageni bude projednano a odsouhlaseno s DI PCR (original vykresu opatfeny
razitky je uschovan u zhotovitele).

8 ZVLASTNI PODMINKY A POZADAVKY NA POSTUP
VYSTAVBY PRIPADNE UDRZBU

VSechny stavebni prace musi byt provedeny v souladu s poZadavky pfisludnych norem
pro navrhovani a provadéni staveb uvedenych v Seznamu ¢eskych norem a ve Véstniku
Ufadu pro technickou normalizaci nebo v kvalité vyssi.

Prace mohou byt provedeny pouze kvalifikovanymi pracovniky a firmami, které se mohou
prokazat pfisluSnou kvalifikaci a referencemi.

Pfed zahajenim stavebnich praci zajisti stavebnik vytyéeni veskerych stavajicich
inzenyrskych siti a zafizeni v€etné jejich ochrannych pasem v obvodu stavby.
Vyznacéeny zUstanou po celou dobu stavby. VSechny odkryté sité budou chranény pied
jejich poskozenim (napf. podkopané sité se podlozi apod.). Pfed zdhozem siti bude
pfizvan zastupce spravce sité, ktery odsouhlasi zapisem do stavebniho deniku jejich
neposkozeni. V ochrannych pasmech budou vykopové prace provadény ru¢né.

Pfed zahajenim praci bude ke stavenisti zamezen veskery pfistup, pfistupové cesty
budou zabezpe€eny zabranami a vystraznymi cedulemi ,, Nepovolanym vstup zakazan“.
Na stavbé budou dodrzovana pfisludna ustanoveni vyhlasky ¢. 268/2009Sb. o
technickych pozadavcich na stavby upravujici poZadavky na provadéni staveb.

Po celou dobu realizace stavby musi byt zajistén bezpecny prichod a pfistup k okolnim
nemovitostem. V prabéhu provadéni stavebnich praci musi byt pouzité mistni
komunikace udrzovany ve schudném, sjizdném a Cistém stavu, tyto budou pribézné a
neprodlené Cistény. V pfipadé, Ze dojde vlivem stavenistni dopravy k poskozeni télesa
pouzitych mistnich komunikaci, tyto budou neprodlené opraveny a uvedeny do
nezavadného stavu.

Po dokonceni stavebnich praci budou télesa komunikaci, pomocné pozemky a vodni
rezim komunikaci uvedeny do nezavadného stavu a upraveny tak, aby mohly bez zavad
slouzit svému ucelu.

Veskeré vyrobky, technologie a materialy pouzité pfi stavbé musi odpovidat pfisluSnym
zavaznym CSN, byt schvaleny pro pouziti v CR a mit pFislusné hygienické a
bezpelnostni atesty. Dodavatel stavby dolozi tyto materialy pfi kolaudaci. Materialy a
vyrobky pro stavbu musi vyhovovat technickym pozadavkim na vyrobky. Zhotovitel
pouzije pouze ty materialy a vyrobky, které maji takové vlastnosti, aby po dobu
predpokladané existence stavby byla pfi bézné udrzbé zaru€ena pozadovana
mechanicka pevnost a stabilita, poZarni, bezpe€nostni a hygienické poZadavky.

8.1 Zajisténi provozu investora

V ramci stavebniho objektu budou v rozpoc&tu stavby vyClenény finanéni prostfedky na
nasledujici prace:

- Provizorni dopravni znaceni po dobu vystavby.
Investor pozaduje respektovat nasledujici pozadavky:

- Dodrzet ustanoveni silni¢niho zakona a provadécich vyhlasek
- Stavbu provést dle PD
- Nesmi dojit k naruSeni odvodnéni
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- Nesmi byt znecistény vozovky nebo ihned znedisténi odstranit

- Télesa komunikaci nepoSkozovat, v pfipadé poskozeni rozhodne spravce o
naprave

- Na MK neskladovat material

- Zahajeni a ukon&eni praci oznamit min. 5 dni pfedem.

8.2 Zajisténi postupu vystavby

Stavba bude probihat najednou v jedné etapé. Po celou dobu vystavby bude muset byt
zajiSténa obsluznost uzemi pro vSechny druhy dopravy, dale bude muset byt zajistén
pfistup k okolnim nemovitostem.

9 VAZBA NA PRIPADNE TECHNOLOGICKE VYBAVENI

Stavebni objekt nema vazbu na technologické vybaveni.

10 PREHLED PROVEDENYCH VYPOCTU A KONSTATOVANI O
STATICKEM OVERENI ROZHODUJICICH DIMENZI A
PRUREZU

Vzhledem k charakteru stavby nebylo potfeba provadét statické vypocty.

11 UZIVANi KOMUNIKACI OSOBAMI S OMEZENOU
SCHOPNOSTIi POHYBU A ORIENTACE

Komunikace pro pési jsou feSeny v ramci stavby bezbariérové a jsou doplnény
slepeckou reliéfni dlazbou. VSechny bezbariérové Upravy jsou v souladu s vyhlaskou
€. 398/2009 Sb. o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové
uzivani staveb v platném znéni a s normou CSN 73 6110 Projektovani mistnich
komunikaci v€. zmény Z1.

Sklony nepiesahnou sklon 8,33 %.

Varovné pasy budou zfizeny z reliéfni slepecké dlazby dle nafizeni vlady €. 163/2002
Sb. a budou kontrastni barvy oproti okolnimu povrchu komunikace.

Bezbariérové upravy
Vy8ka obruby v misté vyusténi do komunikace bude + 2 cm.

Dle vyhlasky €. 398/2009Sb. max. pfi¢ny spad spole¢né stezky pro chodce a cyklisty je
2%, maximalni podélny sklon neni vétsi nez 8,33%. To vSe je respektovano.

’

Upravy pro osoby nevidomé a slabozraké

Slepecka dlazba bude provedena u vyusténi spole¢né stezky pro chodce a cyklisty do
vozovky v Sifce 40 cm — varovny pas. VSechny tyto upravy budou barevné odlisSné
(Cervena zamkova dlazba).

Material pouzity pro hmatové upravy musi splhovat nafizeni viady €. 163/2002Sb.
v platném znéni a TN TZUS 12.03.04-06.

Upravy se zfidi v provedeni dle poznamek na vykrese situace. Projektant si vyhrazuje
pravo byt pfitomen pfi feSeni detail(, pokud budou feSeny s dodavatelem stavby, pfi
autorském dozoru.
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Ostrava, bfezen 2023 Ing. Luisa Uhlafova



