ING. LUKAS PIDA
PROJEKTOVANIE STAVIEB

ICO: 47 686 685

STAVEBNE UPRAVY SILAZNEJ JAMY, PICHNE

B. SUHRNNA SPRAVA

Zodpovedny projektant: Ing. Lukas PIDA

Miesto stavby:

Stavebnik:

Stupen PD:
Datum:

Cislo zakazky:

Spracovatel PD:

k.u. Pichne
parc. €. C KN 606/1

JRD PICHNE, s.r.o0.

Namestie slobody 2, 066 01 Humenné

Projekt stavby na ohlasenie
08/2026
44/2026

Ing. Luka$ Pida

1. maja 2057/9

069 01 Snina

ICO: 47 686 685

tel: 0904 434 590

email: projektantpida@gmail.com

Pediatka:

Pare:

7 ks
Eo \(\‘3‘““ S'GVaég,-'fq %
X oS s

Q
N
N

.-;‘.‘;;. £ )4 s

P)::ftt':-.

%,
CX

«\\

604 i

48s 42 PO
'-»'.;,_’_’fukc‘ae \{\.},:;.-'

reg. €. autorizacie 7488*I1



SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

Ing. Lukas Pida
Projektovanie stavieb

ICO: 47 686 685

1.méja 2057/9, 069 01 Snina

Obsah

1. IDENTIFIKACNE UDAJE ....coosiiouiiiiiieeiseeise sttt 1
1.1. IdentifikaCné TIAAJE STAVDY ....ccvevuiiiieiieiicieieeeee ettt st ettt e et e b e eseenseeseesseesaesaeensenes 1
1.2. Identifikacné 1daje StavebNIKa........cc.oiiiiiiiiiiie e e e 1
1.3. IdentifikaCné 1daje ProjeKtanta...........ccieieriieieiieiere ettt ees 1
2. UDAJE O SULADE SO ZAVAZNOU CASTOU PRISLUSNEJ UZEMNOPLANOVACE]

DOKUMENTACIE ..ottt ettt ettt b e st ettt et e e bt e st eb e e bt s bt s bt et e e b e s b e et e be st ennenee 1
3. ZAKLADNE UDAJE O STAVBE......ccooouuiiiiiiriieiinesiseesseesssssss s sss s sssssssenes 2
3.1. Pouzité mapové a geodetické podKIAY ........ooveiiiiirieee e 2
3.2 STtUACTa SITSICH VZEANOV ..c.viiiiiiiiiiiiice ettt 2
4. STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE .......coooouuiiimiiueiseiseesesssssesssesessesssssessesessesss s ssssssssees 3
4.1. 2 ] 1813 ] A PSSR 3
4.2, BUITACIE PIACE ....evevieiieiieiecieeiee ettt ettt ettt ettt e sttt e s aeesaesseesse st e esseeseesseesaenseesaenseeseanseasseseensenseensenns 3
4.2.1. POPIS DUIACICH PIAC .....iiuiiiiiiieiiciieie ettt ettt ettt te et e steeaesreesbesseesbeessesseessesseessassaesseeseensens 3
4.3. INAVIROVANY SEAV ...ttt ettt ettt e e b et e e bt e bt e st et e e st e e st et e eneeneesneesesneenseeneenneas 3
5. ODBERNE ELEKTRICKE ZARIADENIE ......cccooooouuriiimriimreesnesessssesssssssssessssssssessssssesssesssssseees 3
6. VODOVODNA PRIPOTKA .....ccvormriiimieimreiinseisesessesessessssssesssssssssssssssssssssesssssesessssessssossssssnessssns 4
7. KANALIZACNA PRIPOJKA ......ooriimiiiiiiei ittt 4
8. ODVOD DAZDOVYCH VOD ...t ssssseseees 4
9. VIAZD NA POZEMOK, SPEVNENE PLOCHY ........cooiviviiieeeeeeeeeseeeeeeeeeeeeeeses s 4
10. STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE .......cc.oouoivieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees s 4
10.1.  Hodnotenie predpokladanych vplyvov ¢innosti na Zivotné prostredic .........cuevirverieveereeceeneesieneenennes 4
10.1.1. Vplyv na ochranu prirody a kultirnych pamiatok ............ccoccoririiiiiiiiiiieeee e 4
10.1.2. Vplyv na horninoveé prostredie @ reli€f ...........cooiiierieiiiiieereee e 4
10.1.3. Vplyvy na povrchové a podzZemné VOAY .........c.ccieieriieieriieiieriieieseeiesteesiesteesesseesseessesseessesseessesseessenes 4
L B Vo) 4 AT a8 o 1 o T 1u L OO OO 5
LI T Vo) 4 AT a8 0T T 1 L TSR 5
10.1.6. VPLYVY DA OVZAUSIC....cviieieiieeieiiieieetietietteteetteteeetesteeseesteesaesseessesseessessaessesssessenssansenssassesssesseessesseessenses 5
10.1.7. VPLYV 018 ODYVALEISEVO ..ottt sttt et et b e et esbeenee e 5
JO.1.8. HIUK @ VIDIACIE .....veevieeiiiiciieeiie ettt ettt ete et e et e teeesbe et e eabeestaeeabeassseesseessseessaeseeensaassesnseessseensenns 5
11. ODPADY .ttt b et h bbbt b bttt a e eh bt h e eh e bbbt b b sttt entenean 5
11.1.  Tabulkovy prehl'ad 0dpadov ........c.coooiiiiiiiiii ettt 5
11.2.  Zneskodnenie a zhodnocovanie odpadu zo Stavebnych Prac.........ccceevveveieieiiieieieiierieeeieereevereneea 6
11.3.  ZneSkodnenie, zhodnocovanie odpadu zo stavebnych Prac ........ccceoeriereiieiinienieeeee e 6
11.4.  ZabezpecCenie stladu s legislativou v oblasti odpad. hoSpodarstva ...........cccceevvieineninieinenicieeen 7
11.5.  Povinnosti drzitel'a v zmysle § 14 Zakona €, 79/2015 Z. Z.....cocoueeeecueeieiecieieeeeereeeeeie et 7
11.6.  Ohrozenie Zivotného prostredia pri nakladani s odpadmi...........c.ccveevevieieieiiiiiiieieeieeeeeee e 7

12. STAROSTLIVOST O BEZPECNOST PRACE ... v eees s sesesens 8



SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA
Ing. Lukas Pida
Projektovanie stavieb
ICO: 47 686 685
1.maja 2057/9, 069 01 Snina

B. SUHRNNA SPRAVA

1. IDENTIFIKACNE UDAJE
1.1. Identifika¢né udaje stavby

Nazov stavby: Stavebné upravy silaznej jamy, Pichne
Miesto stavby: Pichne, okres Snina

Stavebné pozemky: k.u. Pichne, parc. é. C KN 606/1

Cislo listu vlastnictva: LV 550; 562; 568; 669; 672; 673; 687; 1120;
Kdd stavby: 1322

Typ stavby: Ina stavba

Charakter stavby: Stavebné upravy

Trvala stavba

Stupen PD: Projekt stavby na ohlasenie

1.2. Identifika¢né udaje stavebnika

Stavebnik: JRD PICHNE s.r.o.
Namestie slobody 2
066 01 Humenné

Pravny vztah k stav. pozemkom: Iny vlastnicky vzt'ah

Pravny vztah k existujucim stavbam: Iny vlastnicky vztah

1.3. Identifika¢né udaje projektanta

Spracovatel PD: Ing. Lukas Pida
ICO: 47 686 685
1. maja 2057/9
069 01 Snina
tel: 0904 434 590
email: projektantpida@gmail.com

Zodpovedny projektant: Ing. Lukas Pida

2. UDAJE O SULADE SO ZAVAZNOU CASTOU PRISLUSNEJ
UZEMNOPLANOVACEJ DOKUMENTACIE

Obec Pichne nema schvalenu Uuzemnoplanovaciu dokumentaciu. Stavba sa nachadza v areali
existujuceho hospodarskeho dvora.
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3. ZAKLADNE UDAJE O STAVBE

Existujuca stavba sa nachadza v aredli hospodarskeho druzstva v katastralnom Gzemi obce
Pichne, na parcele €. C KN 606/1.

Stavba je situovana na rovinatom pozemku, pristupnom z miestnej komunikacie. Sluzit bude ako
silazna jama.

Stavba je rieSena ako jednopodlazna Zelezobetdnova konStrukcia, skladana z prefabrikovanych
Zelezobeténovych panelov tvaru L.

Stary stav:

Zastavana plocha: 1282,50 m?
Obostavany objem: 3366,42 m®
Uzitkova plocha: 1259,70 m?
Novy stav:

Zastavana plocha: 1282,50 m?
Obostavany objem: 3366,42 m®
Uzitkové plocha: 1259,70 m?

3.1. Pouzité mapové a geodetické podklady
Pri vyhotoveni PD boli pouZité tieto podklady:
- Koépia z katastralnej mapy
- Vypis z listu vlastnictva
- Tvaromiestna obhliadka a zameranie existujuceho objektu
- Zakladné poziadavky investora
- Suvisiace zakony, vyhlasky a STN
3.2. Situacia Sirsich vztahov

ICIGTTAT e -

Gréckokatolicky. ;
chram Zosnutia®: N o s

Pichries -

Penzion Zva\a" A

- ubytovanie=N

Vysielac no DSDJ\@
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4. STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE

Upozornenie: Konkrétne technické Specifikacie vyrobkov a materialov obsiahnuté v projektovej
dokumentacii udavaju technicky Standard stavby, jednotlivych vyrobkov a materialov a je mozné ich po
dohode s investorom a projektantom stavby zamenit, avSak miniméalne za materialy rovnakej kvality!

4.1. Existujuci stav

Obvodové steny silaznej jamy su tvorené zo zelezobetdnovych prefabrikovanych panelov tvaru L,
uloZenych vedla seba na zhutnenom Strkovom 162ku.

Podlahu v jednej Casti tvori Zelezobetdnova doska predpokladanej hrubky 150 mm.

Podlahu v druhej Easti tvori zhutneny nasyp zo Strkodrvy mieSanej s hlinou.
4.2. Buracie prace

Upozornenie: Buracie prace je potrebné koordinovat s vykresmi novych stavov, pripadné
nezrovnalosti konzultovat’ s projektantom stavebnej &asti. Pri buracich pracach je nutné prisne
dodrzZiavat technologicku disciplinu a opatrenia bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci. Kon$trukcie vo
vnutri objektu burat malymi mechanizmami. Zvislé konStrukcie burat’ po segmentoch, nie celé priecky
naraz. Pri buracich pracach pozor na vedenia inzZinierskych sieti! Hlavne existujtuce elektrické rozvody
Je potrebné pred buracimi pracami odpojit' z rozvadzaca.

4.2.1. Popis buracich prac

V ramci buracich prac je navrhovaneé odstranenie pévodneho Strkoveho nasypu na podlahe v Casti
so Strkovou podlahou.. Vykop bude realizovany do priemernej hlbky 540 mm.

4.3. Navrhovany stav

Upozornenie: Konkrétne technické Specifikacie vyrobkov a materialov obsiahnuté v projektovej
dokumentacii udavaju technicky Standard stavby, jednotlivych vyrobkov a materialov a je mozné ich po
dohode s investorom a projektantom stavby zamenit, avSak minimélne za materialy rovnakej kvality!

Na podlahu je navrhovana podkladna Zelezobeténova doska hr. 150 mm vystuzena ,kari“ sietami
@6 mm 150x150 mm, zaliata beténom C20/25.

Pod podlahu realizovat zhutneny Strkovy nasyp hr. 390 mm. Navrhovany modul deformacie
vankus$a je minimalne 40 MPa, ulahlost ID = 0,85 a najmenSia miera zhutnenia Edef,2/Edef,1<= 2,2.

Skladba podlahy:

- navrhovany Zelezobetonovy poter 150 - 200 mm
(vystuzeny karisietou 86 mm 150x150 mm)

- existujuca podkladna zelezobeténova doska 150 mm

- existujuca hutnena vrstva 150 mm

- pbvodny terén -

Na oboch otvorenych stranach sa navrhuju spevnené plochy. Spevnené plochy budu realizované
ako Zelezobetdnova doska hr. 150 mm vystuzena ,kari“ sietami @6 mm 150x150 mm, zaliata betonom
C20/25.

Obvodove steny budl v miestach poskodenia a na stykoch panelov vyspravené vysokopevnostnou
betonovou maltou. Skary budu ocistené od nesudrznych casti, vyCistené od prachu a zalepené
vysokopevnostnou maltou.

Sucastou stavebnych Uprav bude aj prekladka rigola na odvod dazdovych vod. Pévodny rigol bude
potrebné zasypat a nahradit’ priepustom. Priepust bude vyhotoveny z kanalizacného korugované PP
potrubie SN 10 DN 500 v celkovej dizke cca 50,00 m. Potrubie bude vloZzené do vykopu a zasypané
zeminou.

5. ODBERNE ELEKTRICKE ZARIADENIE

Odberné elektrické zariadenie nie je navrhované.
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6. VODOVODNA PRiPOJKA

Vodovodna pripojka nie je navrhovana.

7. KANALIZACNA PRIPOJKA

Kanaliza&na pripojka nie je navrhovana.

8. ODVOD DAZDOVYCH vOD

Dazdové vody zo spevnenych ploch su odvadzané spadovanim do rigola, ktorého prekladka je
sucastou stavebnych Uprav.

9. VJAZD NA POZEMOK, SPEVNENE PLOCHY

Vjazd na pozemok je existujici z miestnej komunikacie. Spevnené plochy arealu druzstva su
existujuce. Navrhované spevnené plochy su pri silaznej jame, plocha je s rozmermi 33,75 x 10,00 m
z jednej strany Ciastocne skosena a 18,54 x 7,50 m, popisana v kapitole 4.3.

10.STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE

Pri realizacii projektu je nutné dodrzZiavat’ vSetky opatrenia vylu€ujuce negativne vplyvy na Zivotné
prostredie v maximalnej moznej miere. Akykolvek zasah do prirody bude prekonzultovany a vykonany
az po suhlase dotknutych organov.

Stavba svojim osadenim a navrhom konstrukéného rieSenia stavebnych objektov nebude
vykazovat nepriaznivé ucinky na Zivotné prostredie.

Pocas vystavby dbjde k vytvoreniu odpadu, ktory bude potrebné odvazat na riadenu skladku
odpadu. Cast odpadu, ako stavebna sut a podobné bude vyuzity na zasypové prace v ramci objektu
a ostane teda na pozemku. Pre uskladriovanie stavebného odpadu bude v blizkosti objektu ulozeny
velkokapacitny kontajner, ktory po naplneni bude odvazany.

10.1. Hodnotenie predpokladanych vplyvov €innosti na zivotné prostredie
10.1.1. Vplyv na ochranu prirody a kultirnych pamiatok

Z pohladu ochrany prirody sa v Uzemi nenachadzaju Ziadne velkoplo$né ani malo-ploSné chranené
Uzemia vyClenené v zmysle zakona c. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny. V predmetnej lokalite
sa nenachadzaju Ziadne kultirne pamiatky chranené v zmysle zakona c. 49/2002 Z.z. o ochrane
pamiatkového fondu.

10.1.2. Vplyv na horninové prostredie a reliéf

Vzhladom na rovinaty charakter uzemia stavebné prace nebudu znamenat vyznamné ovplyvnenie
reliéfu alebo horninového prostredia. V SirSom okoli sa nenachadzaju ziadne lozZiskové Gzemia, ktoré
by boli v strete s realizaciou zameru.

10.1.3. Vplyvy na povrchové a podzemné vody

Do rieSeného Uzemia nezasahuje zZiadne vodohospodarsky chranené uzemie v zmysle nariadenia
vlady SSR c. 13/1987 Zb. v zneni zakona c. 364/2004 Z.z. Znecistenie podzemnych véd je zavislé od
pritomnosti lokalnych zdrojov znecistovania. Vzhladom na su€asny charakter vyuzitia lokality nie je
predpoklad vyznamnej kontaminacie véd. Potencidlne riziko ohrozenia povrchovych a podzemnych véd
vznika v suvislosti s vykonavanymi stavebnymi pracami. M6ze dojst k znedistovaniu vod ropnymi
latkami (z dopravnych prostriedkov a stavebnych mechanizmov), ale aj inymi anorganickymi a
organickymi latkami. Z €asoveého hladiska m6ze mat tento vplyv charakter kratkodoby aj trvaly. V rdmci
realizaCnych prac méze byt vaznym zdrojom znecistenia povrchovych a podzemnych véd zariadenie
staveniska. Ich negativny vplyv sa vyrazne da obmedzit, ak sa dodrzia platné legislativne a technické
opatrenia pri ich budovani a v samotnom rezime prevadzky.
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10.1.4. Vplyvy na p6du

Stavba nebude mat negativny vplyv na ornud pédu, kedZe stavba je existujuca, orna péda bola uz
odstranena.

10.1.5.Vplyvy na krajinu

V zaujmovom Uzemi nie je dokumentovany vyskyt chranenych druhov rastlin ani zivoc€ichov.
Priamo v rieSenom Uzemi sa nevyskytuju. V posudzovanom Uzemi sa nenachadza ziadny chraneny
strom.

10.1.6. Vplyvy na ovzdusie

Pocas stavebnych prac budu vplyvat na okolité ovzdusie stavebné mechanizmy a motorové vozidla
jednak vyfukovymi plynmi zo spalovania motorovej nafty, emisiami prepravovanych praskovych
stavebnych materialov (cement, omietkové zmesi, piesok, dalSie stavebné materialy) a tiez emisiami
prachu pohybom vozidiel po komunikaciach. Tieto vplyvy sa musia eliminovat’ pouzivanim vozidiel a
motorov v dobrom technickom stave a s pravidelnymi emisnymi kontrolami, obmedzenym pouZivanim
cementu a dalSich pradkovych zmesi, dovozom beténu domieSavaémi z externych velkokapacitnych
vyrobnych jednotiek, prip. skladovanim praskovych materialov v uzatvorenych kontajneroch a tesnych
obaloch, zakrytovanim plachtou pri vofnom skladovani a opatrnou manipulaciou. Emisie z pohybu
dopravnych prostriedkov sa budu obmedzovat pravidelnym Cistenim kolies vozidiel od pripadnych
nanosov blata a Cistenim komunikacii a udrZiavanim v bezpraSnom stave polievanim v letnych
mesiacoch. Zmeny miestnej klimy vzhladom na rozsah stavby, predpoklad realizacie v kratSich
usekoch, sa nepredpokladaju.

10.1.7.Vplyv na obyvatel'stvo

Vplyvy obdobia stavebnych prac predstavuju predovsetkym zvySenu hlukovu zataz a prasnost. Z
doévodu, ze stavebné prace budu prebiehat v okrajovej €asti obce, mimo obytnych Casti, tak sa
predpoklada minimalne zatazenie na obyvatelov poCas realizacie stavebnych prac.

10.1.8. Hluk a vibracie

Hlavné zdroje znecistenia hluku a vibracii predstavuje predovSetkym samotna plocha staveniska.
Ide o plosSny zdroj do¢asného charakteru. Vzhlfadom na to, Ze uvedeny zdroj sa viaZze na stavebné prace
klasifikujeme ho ako vplyv do¢asny, kratkodoby, s réznou intenzitou pésobenia. Po¢as stavebnych prac
je nutné zabezpecit, aby prace v Uzemi dlhodobo neprekracovali najvyssiu pripustnu hladinu hluku.
Prace na zriadenom stavenisku musia reSpektovat poziadavky vplyvajuce z Nariadenia vlady SR c.
126/2006 Z.z. o ochrane zdravia pred nepriaznivymi Ucinkami hluku a vibracii.

11.0DPADY

V zmysle Zakona €. 79/2015 Z. z.o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov, Stavebné
odpady a odpady z demolacii su odpady, ktoré vznikaju v désledku uskutoCfiovania stavebnych prac,
zabezpecfovacich prac, ako aj prac vykonavanych pri udrzbe stavieb, pri uprave stavieb alebo
odstrafovani stavieb. Podla Katalégu odpadov ich zaradujeme do skupiny 17.

Pri realizacii stavebnych prac déjde k odpadom z demolacii pévodnych konstrukcii. Novy material
bude predstavovat minimalne mnozstvo odpadu, nakolko vSetok dovezeny material bude zabudovany
do stavby.

11.1. Tabulkovy prehlad odpadov

Cislo druhu . Kategoria
odpadu Nazov druhu odpadu odpadu

Odpady vznikajiice pocas vystavby
170506 | Vykopova zemina ina ako uvedena v 17 05 05 | 0

Odpady sa ¢lenia na tieto kategorie:
- ostatné odpady, oznacené pismenom 0]
- nebezpecné odpady, oznacené pismenom N
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11.2. ZneSkodnenie a zhodnocovanie odpadu zo stavebnych prac

Zhodnocovanie odpadov (priloha €. 1 zakona o odpadoch €. 79/2015 Z.z.)

R1 \VyuZitie najmé ako palivo alebo na ziskavanie energie inym spdsobom.

R2 Spatné ziskavanie alebo regeneracia rozpustadiel.

inych biologickych transformaénych procesov) .

R3 Recyklacia alebo spatné ziskavanie organickych latok, ktoré sa nepouzivaju ako rozpustadla (vratane kompostovania a

R4 Recyklécia alebo spatné ziskavanie kovov a kovovych zltcenin.

RS Recyklécia alebo spatné ziskavanie inych anorganickych materialov.

R6 Regeneréacia kyselin a zasad.

R7 Spatné ziskavanie komponentov pouzivanych pri odstranovani znegistenia.
R8 Spatné ziskavanie komponentov z katalyzatorov.

R9 Precistovanie oleja alebo jeho iné opatovné pouZitie.

R10 Uprava pddy na Ucel dosiahnutia prinosov pre polnohospodarstvo alebo na zlepsenie Zivotného prostredia.

R11  |Vyuzitie odpadov vzniknutych pri ¢innostiach R1 az R10.

R12 Uprava odpadov uréenych na spracovanie niektorou z &innosti R1 az R11.

vzniku).

R13 Skladovanie odpadov pred pouzitim niektorej z ¢innosti R1 az R12 (okrem docasného ulozenia pred zberom na mieste

ZneSkodinovanie odpadov (priloha €. 2 zakona o odpadoch €. 79/2015 Z.z.)

D1 UloZenie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skladka odpadov) .

D2 Uprava pddnymi procesmi (napr. biodegradacia kvapalnych alebo kalovych odpadov v pdde atd.) .

D3 Hibkova injektaz (napr. injektaZcerpatelnych odpadov do vrtov, solnych bani alebo prirodzenych tloZisk atd.)

D4 Ukladanie do povrchovych nadrZi (napr. umiestnenie kvapalnych alebo kalovych odpadov do jdm, rybnikov alebo lagun atd

oo izakryté a izolované jedna od druhej a od Zivotného prostredia atd.) .

Specialne vybudované skladky odpadov (napr. umiestnenie do samostatnych buniek s povrchovou Upravou stien, ktoré st

D6 \Vypustanie a vhadzovanie do vodného recipienta okrem mori a oceanov.

D7 \Vypustanie a vhadzovanie do mori a oceanov vratane ulozenia na morské dno.

D8 | &innosti D1 az D12,

Biologicka Uprava nespecifikovana v tejto prilohe, pri ktorej vznikaju zliéeniny alebo zmesi, ktoré su zneSkodnené niektorou

niektorou z ¢innosti D1 az D12 (napr. odparovanie, susenie, kalcinacia atd.) .

D9 Fyzikalno-chemicka Uprava neSpecifikovana v tejto prilohe, pri ktorej vznikaju zli¢eniny alebo zmesi, ktoré st zneSkodnené

D10  |Spalovanie na pevnine.

D11 [Spalovanie na mori.

D12  [Trvalé uloZenie (napr. umiestnenie kontajnerov v baniach atd.) .

D13  [ZmieSavanie alebo mieSanie pred pouZzitim niektorej z ¢innosti D1 az D12.

D14  |UloZenie do dalSich obalov pred pouzitim niektorej z ¢innosti D1 az D12.

D15  |Skladovanie pred pouZitim niektorej z Cinnosti D1 aZz D14 (okrem do¢asného uloZenia pred zberom na mieste vzniku) .

11.3. Zneskodnenie, zhodnocovanie odpadu zo stavebnych prac

Stavebna sut' z prac bude odvezena na skladku stavebného odpadu. Vykopana zemina a ornica
bude odvezena na skladku deponii (ulozena na pozemku) a pouZita na kone&né terénne Upravy.
Prebyto¢na zemina bude uloZzena na skladku. Poc¢as prac je potrebné zabranit’ vzniku nepovolenych
skladok odpadov. Zhromazdenie vSetkych odpadov prebieha na vyhradenych a oznagenych miestach,
kde budu jednotlivé druhy odpadu triedené a dolasne uskladnené na pozemku, tak aby bola
zabezpecfena ochrana Zivotného prostredia. V rdmci separovaného zberu su vyuzivané plastové, resp.
jutové vrecia pre vytriedené komodity (papier, sklo a plasty). Vyuzitelné odpady sa odovzdaju do zberne,
respektive do zariadenia na zhodnocovanie odpadov. Ostatné na skladku nie nebezpeéného odpadu.
VSetky odpady vznikajuce pocas vystavby aj odovzdania stavby do prevadzky bude s nimi nakladané v
zmysle platnej legislativy (Zakon NR SR €. 79/2015 Z. z. Zakon o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov). Nakolko pdjde iba o odpady kategdrie O, odpady z tejto kategérie budu odvazané
a bude s nimi nakladané v ramci terajSieho systému nakladania odpadu v obci. Pripadné odpady
kategorie N — nebezpecné, bude s nimi nakladané subdodavatelsky, t.j. zmluvne organizaciami, ktoré
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maju povolenie na nakladanie s nebezpe&nymi odpadmi. V tomto projekte sa sich vyskytom
nepredpoklada. Komunalny odpad — v zmysle § 80 Zakona o odpadoch za nakladanie s komunalnymi
odpadmi, ktoré vznikli na tzemi obce, zodpoveda obec. Obec je povinna zabezpecdit alebo umoznit
zber a prepravu komundlnych odpadov vznikajucich na jej uzemi na ucely ich zhodnotenia alebo
zneskodnenia. Pévodca komunalnych odpadov je povinny nakladat alebo inak s nimi zaobchadzat' v
sulade so v§eobecne zavaznym nariadenim obce. Uvedena firma musi viastnit na tato ¢innost prislusné
povolenia organov statnej spravy v odpadovom hospodarstve. Odber odpadov sa uskuto¢ni v zmluvne
dohodnutych terminoch. Vzniknuté odpady a ich mnozstva je zhotovitel povinny evidovat podfa druhov
a evidenciu a doklady o ich odvoze a zneskodneni predlozit pri kolaudacii stavby. Zhotovitel' stavby
musi zaistit nakladanie s odpadmi, vznikajucich pri stavebnej €innosti podla ich zatriedenia, v sulade s
poziadavkami na ochranu ZP. Doklady o spdsobe nakladania s odpadmi musi predloZit' pri kolaudaénom
konani pri ukonceni stavby.

Sposob nakladania s odpadmi vzniknutych pri prevadzke objektu po dokonceni vystavby:

Nakladanie s odpadmi po dokonéeni vystavby bude prebiehat podla su€asného zauzivaného
rezimu v obci.

11.4. Zabezpecenie suladu s legislativou v oblasti odpad. hospodarstva

So vSetkymi odpadmi vznikajucimi po€as vystavby aj odovzdania stavby do prevadzky bude
nakladané v zmysle platnej legislativy (Zakon NR SR ¢&. 79/2015 Z. z. Zakon o odpadoch a o zmene
a doplneni niektorych zakonov). Nakolko pdjde prevazne o odpady kategérie O, odpady z tejto
kategorie budu odvazané na najblizSie miesto na to uréené a budu zneSkodriované organizaciou, ktora
ma na prisludnu €innost opravnenie. Komunalny odpad mozZno v zmysle § 80 ods. 2 mechanicky oddelit
a zaradit ako samostatny druh odpadu. Za nakladanie s komunalnymi a drobnymi stavebnymi odpadmi,
ktoré vznikli na Uzemi obce, zodpoveda obec.

Pripadné odpady kategérie N — nebezpecné (nepredpokladaju sa), bude s nimi nakladané
subdodavatelsky, t.j. zmluvne organizaciami, ktoré maju povolenie na nakladanie s nebezpeénymi
odpadmi. Zakazuje sa riedit a zmieSavat jednotlivé druhy nebezpecnych odpadov alebo nebezpecné
odpady s odpadmi, ktoré nie su nebezpecné na ucely znizenia koncentracie pritomnych skodlivin. Pri
zbere, preprave a skladovani musi byt nebezpeény odpad zabaleny vo vhodnom obale a riadne
oznacCeny podla osobitného predpisu. V pripade vzniku odpadov kategdrie N nad 1t/rok musi mat
pbvodca udeleny suhlas od obvodného Uradu Zivotného prostredia. Pvodca odpadov v zmysle platnej
legislativy odpadového hospodarstva musi viest evidenciu o vzniknutych odpadoch v evidenénych
listoch.

11.5. Povinnosti drzitela v zmysle § 14 Zakona €, 79/2015 Z. z.

a/ zaradovat odpady podla Katalégu odpadov vyhlaska 365/2015

b/ zhromazdovat odpady utriedené podla druhov odpadov a zabezpedit ich pred znehodnotenim,
odcudzenim a lebo inym neZiaducim u¢inkom

¢/ zhromazdovat oddelene nebezpecné odpady podfa ich druhov, oznacovat ich uréenym spésobom
a nakladat’ s nimi v sulade s tymto zakonom a osobitnymi predpismi

d/ zhodnocovat odpady pri svojej €innosti, odpad takto nevyuzity ponuknut na zhodnotenie inému

e/ zabezpecovat znesSkodnenie odpadov, ak nie je mozné alebo Ucelné zabezpecit ich zhodnotenie

f/ odovzdat odpady len osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podla tohto zakona, ak nezabezpeduje
ich zhodnotenie alebo zneskodnenie sam

g/ viest a uchovavat evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov, s ktorymi naklada, a o ich zhodnoteni
a zneskodneni

11.6. Ohrozenie zivotného prostredia pri nakladani s odpadmi

V zaujme obmedzenia negativnych vplyvov na minimalnu mieru, je potrebné zo strany zhotovitela
zabezpedlit' realizaciu prac rychlo za dodrZzania v8etkych kvalitativnych podmienok a dodrZania
bezpecnosti pri praci. Od dodavatela stavby sa vSeobecne vyzaduje, aby minimalizoval negativne
ucinky stavebnej ¢innosti na okolie stavby. Nepredpoklada sa ohrozenie Zivotného prostredia pri
nakladani s odpadmi, ktoré vzniknu pocas vystavby. Stavba vzhladom na svoj charakter nevyzaduje
zvlastne rieSenie z hladiska civilnej a poziarnej ochrany. Pri vystavbe sa neuvazuje so zriadenim
manipulaéného pasu. Pre potreby stavby je potrebné vyuzivat len pozemok trvalého a doCasného
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zaberu. Od dodavatela stavby sa vSeobecne vyZaduje, aby minimalizoval negativne Ucinky stavebnej
¢innosti na okolie stavby. PocCas vystavby je dodavatel stavby povinny dbat' na zvySenu pozornost pri
znedisteni vozovky jej Cisteniu.

12.STAROSTLIVOST O BEZPECNOST PRACE

Pri vystavbe je potrebné zabezpecit odborny dozor a bezpe&nost pri vykonavani prac, dodrziavat
technologicky a pracovny postup , ktory uruje navaznost a subeh jednotlivych prac, pouzitie strojov,
zariadeni a Specialnych pracovnych prostriedkov, spésob dopravy materialu, technické a organizacné
opatrenie k zaisteniu bezpec€nosti pracovnikov a pracoviska, zabezpeclenie staveniska. Dodavatel
stavebnych prac zabezpeci poucenie pracovnikov na zaistenie bezpecnosti.

Pri realizacii stavebnych prac je potrebné dodrzZiavat’ ustanovenia jednotlivych pravnych predpisov
o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach pre zabezpecenie bezpeénosti a ochranu
zdravia pri praci.

Pravne predpisy upravujuce oblast bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci, najma:

e Zakon €. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace v zneni neskorsich predpisov

e Zakon €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov

e Vyhlaska MPSVaR SR ¢&. 100/2015, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie BPZP
pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti
na vykon niektorych pracovnych &innosti

e Nariadenie vlady SR ¢. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpenostnych a zdravotnych
poziadavkach na pracovisko

¢ Nariadenie vlady SR ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov

e Nariadenie vlady SR €. 395/2006 Z. z. o podmienkach poskytovania osobnych ochrannych
pracovnych prostriedkov

e Nariadenie viady SR ¢&. 396/2006 Z. z.0 minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko

e Nariadenie vlady SR €. 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach pri ruénej manipulacii s bremenami

e Nariadenie vlady SR ¢. 387/2006 Z. z.o poziadavkach na zaistenie bezpecného
a zdravotného oznacenia pri praci

Pravidla starostlivosti o bezpecnost prace a technickych zariadeni budu spracované v jednotlivych
Castiach dalSieho stupria projektovej dokumentacie.

Pri stavebnych pracach budu pouzité Standardné certifikované vyrobky, pri€om pri ich spracovani
a pouziti musia byt dodrzané predpisy vypracované ich vyrobcom. Pri manipulacii so stavebnymi
zariadeniami (ako aj ich udrzbe) je nutné dodrzat navody na ich pouzitie a bezpecnostné predpisy
vypracované ich konstruktérom.

Na stavenisku budu pouzivané oznacenia, symboly a signdly na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci podla Nariadenia vlady SR ¢. 387/2006 Z.z.

V Snine, August 2026 Ing. Lukas Pida





