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LEGENDA MATERIALOV:

NAVRHOVANE PLECHOVE OPLASTENIE

OBVODOVE VYPLNOVE STENY hr. 250 mm A 500 mm, Z BETONU C20/25, VYSTUZENE KARISIETOU
@6 150x150 mm, ALT. BUDE POUZITA KOMPOZITNA VYSTUZ, ALEBO PP VLAKNA FIBROFOR.

- ZHUTNENE STRKOPIESKOVE LOZKO hr. 150 mm
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POVODNA ZEMINA

NOSNU CAST EXISTUJUCEJ STAVBY TVORIA OCELOVE STLPY. NOSNU CAST NAVRHOVANEJ PRISTAVBY
BUDE TVORIT OCELOVA KONSTRUKCIA. ZELEZOBETONOVE OBVODOVE STENY BUDU PLNIT FUNKCIU

VYPLNOVEJ KONSRUKCIE. MASTAL BUDE OPLASTENA LAKOVANYM TRAPEZOVYM PLECHOM, KOTVENYM DO
OCELOVYCH KONSTRUKCII.

VYPISY OKIEN A DVERi A KONKRETNE RIESENIA KLAMPIARSKYCH, STOLARSKYCH A ZAMOCNICKYCH
VYROBKOV NIE SU SUCASTOU TEJTO PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE.

RELATIVNA VYSKA +0,000 JE NA VYSKE EXISTUJUCEJ BETONOVEJ PODLAHY 1. NP - PRIBLIZNE 100 mm NAD
UROVNOU TERENU.

V PROJEKTE NIE JE UVADZANY PRISLUSNY SPOJOVACI A KOTEVNY MATERIAL - POUZITY MATERIAL ZAVISi
OD ZHOTOVITELA STAVBY.
VYHOTOVENIU TEJTO PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE PREDCHADZALA TVAROMIESTNA OBHLIADKA
OBJEKTU A JEHO ZAMERANIE.

NA OBJEKTE NEBOLI VYKONANE ZIADNE SONDY NA ZISTENIE SKUTOCNYCH MATERIALOV JEDNOTLIVYCH

KONSTRUKCIi. POPIS KONSTRUKCIi JE NA ZAKLADE PREDPOKLADU, KTORY UDAVA TECHNICKY STANDARD
STAVBY A INFORMACIi POSKYTNUTYCH MAJITELOM OBJEKTU.
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PROJEKTOVA DOKUMENTACIA JE CHRANENA AUTORSKYM ZAKONOM &. 618/2003! VSETKY PRAVA K
TECHNICKEMU RIESENIU DOKUMENTACIE PRINALEZIA VYHRADNE AUTOROVI NAVRHU A BEZ SUHLASU
NESMIE BYT TECHNICKA DOKUMENTACIA KOPIROVANA, ROZMNOZOVANA A NIE JE DOVOLENE JU POSTUPIT

TRETIM OSOBAM. PRE UCELY STAVEBNEHO KONANIA JE MOZNE S DOKUMENTACIOU NAKLADAT V
POTREBNOM ROZSAHU.

LEGENDA NAVRHOVANYCH KONSTRUKCIi A PRAC:

VYHOTOVENIE ZAKLADOVYCH PASOV PRISTAVBY. PASY BUDU Z BETONU C20/25, VYSTUZENE BETONARSKOU OCELOU B500B .
ZAKLADOVA SKARA BUDE V NEZAMRZNEJ HLBKE, min. 1,1 m POD UROVNOU TERENU.

VYHOTOVENIE NOVYCH OBVODOVYCH VYPLNOVYCH STIEN hr. 500 mm, Z BETONU C20/25, VYSTUZENE KARISIETAMI @6 mm 150x150 mm.
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OSADENIE NOVYCH OCELOVYCH STLPOV PRISTAVBY.
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ZHOTOVENIE NOVEJ KONSTRUKCIE STRECHY PRISTAVBY, VRATANE PLECHOVEJ STRESNEJ KRYTINY.

Zodpovedny projektant: | Ing. Luka$ PIDA
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OSADENIE NOVYCH OCELOVYCH ZABRADLI.

OSADENIE NOVYCH OCELOVYCH BRAN.

OSADENIE NOVYCH DVOJKRIDLOVYCH POSUVNYCH BRAN.
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VYHOTOVENIE NOVYCH OBVODOVYCH STIEN HNOJNYCH KONCOVIEK hr. 200 mm, Z BETONU C20/25, VYSTUZENE KARISIETAMI @6 mm
150x150 mm.

VYHOTOVENIE BETONOVYCH SPEVNENYCH PLOCH HNOJNYCH KONCOVIEK A KRMNEJ CESTY, Z BETONU C20/25 VYSTUZENEHO
KARISIETOU @6 mm 150x150 mm.

OSADENIE NOVEHO OPLASTENIA Z OHYBANEJ LAKOVANEJ PLECHOVEJ KRYTINY.

OSADENIE DAZDOVYCH ZVODOV A ZLABOV, VO FARBE STRESNEJ KRYTINY.
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OSETRENIE EXISTUJUCEJ OCELOVEJ KONSTRUKCIE OCHRANNYM NATEROM.
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Stavba:  STAVEBNE UPRAVY OBLUKOVEJ HALY NA Diel: ASR
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