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PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE CHRÁNENÁ AUTORSKÝM ZÁKONOM č. 618/2003! VŠETKY PRÁVA K
TECHNICKÉMU RIEŠENIU DOKUMENTÁCIE PRINÁLEŽIA VÝHRADNE AUTOROVI NÁVRHU A BEZ SÚHLASU
NESMIE BYŤ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA KOPÍROVANÁ, ROZMNOŽOVANÁ A NIE JE DOVOLENÉ JU POSTÚPIŤ
TRETÍM OSOBÁM. PRE ÚČELY STAVEBNÉHO KONANIA JE MOŽNÉ S DOKUMENTÁCIOU NAKLADAŤ V
POTREBNOM ROZSAHU.
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VYHOTOVENIU TEJTO PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE PREDCHÁDZALA TVAROMIESTNA OBHLIADKA
OBJEKTU A JEHO ZAMERANIE.
NA OBJEKTE NEBOLI VYKONANÉ ŽIADNE SONDY NA ZISTENIE SKUTOČNÝCH MATERIÁLOV JEDNOTLIVÝCH
KONŠTRUKCIÍ. POPIS KONŠTRUKCIÍ JE NA ZÁKLADE PREDPOKLADU, KTORÝ UDÁVA TECHNICKÝ ŠTANDARD
STAVBY A INFORMÁCIÍ POSKYTNUTÝCH MAJITEĽOM OBJEKTU.
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V PROJEKTE NIE JE UVÁDZANÝ PRÍSLUŠNÝ SPOJOVACÍ A KOTEVNÝ MATERIÁL  - POUŽITÝ MATERIÁL ZÁVISÍ
OD ZHOTOVITEĽA STAVBY.
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VÝPISY OKIEN A DVERÍ A KONKRÉTNE RIEŠENIA KLAMPIARSKYCH, STOLÁRSKYCH A ZÁMOČNÍCKYCH
VÝROBKOV NIE SÚ SÚČASŤOU TEJTO PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE.
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NOSNÚ ČASŤ EXISTUJÚCEJ STAVBY TVORIA OCEĽOVÉ STĹPY. NOSNÚ ČASŤ NAVRHOVANEJ PRÍSTAVBY
BUDE TVORIŤ OCELOVÁ KONŠTRUKCIA. ŽELEZOBETÓNOVÉ OBVODOVÉ STENY BUDÚ PLNIŤ FUNKCIU
VÝPLŇOVEJ KONŠTRUKCIE. MAŠTAĽ BUDE OPLÁŠTENÁ LAKOVANÝM TRAPÉZOVÝM PLECHOM, KOTVENÝM
DO OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ.
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POZNÁMKY:

NAVRHOVANÁ SKLADBA OPLÁŠTENIA:

- NAVRHOVANÁ OHÝBANÁ LAKOVANÁ PLECHOVÁ KRYTINA 0,5 mm
- EXISTUJÚCA OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA OBLÚKOVEJ HALY -

SKLADBA KONŠTRUKCIÍ:

LEGENDA NAVRHOVANÝCH KONŠTRUKCIÍ A PRÁC:
D ZHOTOVENIE NOVEJ KONŠTRUKCIE STRECHY PRÍSTAVBY, VRÁTANE PLECHOVEJ STREŠNEJ KRYTINY.

J OSADENIE NOVÉHO OPLÁŠTENIA Z OHÝBANEJ LAKOVANEJ PLECHOVEJ KRYTINY.

OSADENIE DAŽĎOVÝCH ZVODOV A ŽĽABOV, VO FARBE STREŠNEJ KRYTINY.K
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3 RELATÍVNA VÝŠKA +0,000 JE NA VÝŠKE EXISTUJÚCEJ  BETÓNOVEJ PODLAHY 1. NP - PRIBLIŽNE 100 mm NAD
ÚROVŇOU TERÉNU.




