JUHOVYCHODNY POHLAD SEVEROZAPADNY POHLAD
M 1:100 M 1:100
| | 7 | . - |
|
1] | ?
|
| | o |
[F] | | |
D] +1.600 } +1.800 +1.800 ‘ } ,,,,,,,,,,,,,, +1.800 s \ ‘ 80 } %
=
|
+0.400 ﬁ ‘ } ””””””” = ) ‘ ‘ [ +0.400
0100 i@ ”””” DY 11l 20,500 | +0.000 10.000 1 +0.000 ®oo \ +0.000 20.000 | £0.500 1 2%, @ 0 0,100
| | | | | |
| | | | | |
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ LEGENDA BURACICH PRAC:
[1] \ ODSTRANENIE EXISTUJUCEHO OPASTENIA
JUHOZAPADNY POHLAD VYSVETLIVKY:
M1:100 POVODNE OPLASTENIE OBLUKOVEJ HALY Z TRAPEZOVYCH PLECHOV A SKLOLAMINATU
@ @ @ @ F @ OPLASTENIE Z TRAPEZOVYCH PLECHOV
DVOJKRIDLOVA POSUVNA BRANA
- ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ - D) OCELOVA KONSTRUKCIA PRISTRESKU
~ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ? ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ? ‘ ‘ ‘ ——————————————— ~ PLEﬁ)HO\(A STREéN/:\ KRYTINA PRISTRESKU
DAZDOVE ZVODY A ZLABY
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ZELEZOBETONOVE OBVODOVE VYPLNOVE STENY
o | | | | | | | | | | | | | | | | A 4480 ,
aw HNNENRR NN ER NN NN NN NN RN RSN REEHE RN NN AR DN — 30 POZNAMKY:
‘f T ‘f ! ! ! T ! T ! ! ‘f ! T ! ! T 1 BURACIE PRACE KOORDINOVAT S VYKRESMI NOVYCH STAVOV, PRIPADNE NEZROVNALOSTI KONZULTOVAT
7] ‘ ‘ ‘ G ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ [F] ‘ ‘ ‘ [F] ‘ ‘ ‘ ‘ IF) ‘ 5 S PROJEKTANTOM STAVEBNEJ CASTI.
+1.800 Ol ‘ ‘ ‘ =D ‘ ‘ ‘ D] ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ D] ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1 F] +1.800 POZOR NA VEDENIA INZINIERSKYCH SIETI! ’ o ' ] o
= @ oL i ~ HLAVNE EXISTUJUCE EL. ROZVODY JE POTREBNE PRED BURACIMI PRACAMI ODPOJIT Z ROZVADZACA!
all | | | 0 | | | | I | | | | 1 [ | | 11— > RELATIVNA VYSKA +0,000 JE NA VYSKE EXISTUJUCEJ BETONOVEJ PODLAHY 1. NP - PRIBLIZNE 100 mm NAD
i G ‘ ‘ ‘ 1] \ ‘ ‘ ‘ 1] \ ‘ G] ‘ ‘ 1] ‘ ‘ (G] ‘ il UROVNOU TERENU.
0.100 0000 | | | | | | | | | | | | | | | | ]| 0000 0.100 , ,
= ‘ ‘ ‘ : : : : ‘ ‘ ‘ ‘ ~ VYHOTOVENIU TEJTO PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE PREDCHADZALA TVAROMIESTNA OBHLIADKA
OBJEKTU A JEHO ZAMERANIE.
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ NA OBJEKTE NEBOLI VYKONANE ZIADNE SONDY NA ZISTENIE SKUTOENYCH MATERIALOV JEDNOTLIVYCH
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ KONSTRUKCIi. POPIS KONSTRUKCIi JE NA ZAKLADE PREDPOKLADU, KTORY UDAVA TECHNICKY STANDARD
STAVBY A INFORMACIi POSKYTNUTYCH MAJITELOM OBJEKTU.
PROJEKTOVA DOKUMENTACIA JE CHRANENA AUTORSKYM ZAKONOM &. 618/2003! VSETKY PRAVA K
; . , TECHNICKEMU RIESENIU DOKUMENTACIE PRINALEZIA VYHRADNE AUTOROVI NAVRHU A BEZ SUHLASU
SEVEROVYCHODNY POHLAD NESMIE BYT TECHNICKA DOKUMENTACIA KOPIROVANA, ROZMNOZOVANA A NIE JE DOVOLENE JU POSTUPIT
M 1:100 @ F @ @ @ @ @ TRETIM OSOBAM. PRE UCELY STAVEBNEHO KONANIA JE MOZNE S DOKUMENTACIOU NAKLADAT V
POTREBNOM ROZSAHU.
\ \ \ \ \ \ \ \ ; \ \ \ \ \ \ \ \ \ )
~ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ? ‘ ‘ ‘ ‘ ””””””””” ~ :=NRG|:; d;iﬁg?/AZIIEE) ASTAVI EB AT
It0: 47 686 685 ,...::‘-‘goe-;;‘ ‘f.fv:,,;’o.;’ff:-..
REG. C. AUTORIZACIE 7488*I11 & \é\x“‘ /é%
| | | | | | | | | | | | | | | | | w i “ 3
Stav k 04.09.2026
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Zodpovedny projektant: | Ing. Lukas PIDA ‘{""‘-'.-.;;3,: :‘,83,“336?3.-‘::“"'5 :
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Projektant: Ing. Lukas PIDA v
| | | | | | | | | | | | | | | | | Stavba: STAVEBNE UPRAVY OBLUKOVEJ HALY NA Diel ASR
a0 1800 VOLNE USTAJNENIE HD, p.&. 738/2, SVETLICE Stupefi PD: PSO
~ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ””””””””” - Obiekt: F at: 6 x Ad
| | | | | | | | | | | | | | | | | o - §
~ ] | | | | | | | | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ : e e T PR PP EEEEREEE ~ Datum: 08/2026
a0 o | | | | | | | | | | | | | | | | | 200 quo| MESI Kl Svetlen a2 Cislo zakazky: | 4412026
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Stavebnik: NOTAX CONSULTING, spol. s r.o. Kotovane: mm
Fidlikova 3, 066 01 Humenné Mierka: M 1:100
| | | | | | | | | | | | | | | | | krosu: ! -
rredmetwigesy g?AHIR;é%YFAV, BURACIE PRACE Cislo vikresu: 04






