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LEGENDA NAVRHOVANYCH KONSTRUKCIi A PRAC
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f 1 OSADENIE NOVEHO OPLASTENIA Z OHYBANEJ LAKOVANEJ PLECHOVEJ KRYTINY.
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OPLASTENIE HALY BUDE TVORIT OHYBANA LAKOVANA PLECHOVA KRYTINA.
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VYPISY OKIEN A DVERi A KONKRETNE RIESENIA KLAMPIARSKYCH, STOLARSKYCH A ZAMOCNICKYCH
VYROBKOV NIE SU SUCASTOU TEJTO PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE.
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NAVRHOVANE PLECHOVE OPLASTENIE
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NAVRHOVANE PLECHOVE OPLASTENJE

V PROJEKTE NIE JE UVADZANY PRISLUSNY SPOJOVACi A KOTEVNY MATERIAL - POUZITY MATERIAL ZAVISi
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KONSTRUKCIi. POPIS KONSTRUKCIi JE NA ZAKLADE PREDPOKLADU, KTORY UDAVA TECHNICKY STANDARD
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| | | | | | RELATIVNA VY$KA +0,000 JE NA VYSKE EXISTUJUCEJ BETONOVEJ PODLAHY 1. NP - PRIBLIZNE 100 mm NAD
I 1 | | | i - UROVNOU TERENU.
‘ | ‘ ‘ +4.480 | ‘ VYHOTOVENIU TEJTO PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE PREDCHADZALA TVAROMIESTNA OBHLIADKA
| | OBJEKTU A JEHO ZAMERANIE.
‘ NA OBJEKTE NEBOLI VYKONANE ZIADNE SONDY NA ZISTENIE SKUTOGNYCH MATERIALOV JEDNOTLIVYCH

PROJEKTOVA DOKUMENTACIA JE CHRANENA AUTORSKYM ZAKONOM &. 618/2003! VSETKY PRAVA K
\ \ TECHNICKEMU RIESENIU DOKUMENTACIE PRINALEZIA VYHRADNE AUTOROVI NAVRHU A BEZ SUHLASU

@ NESMIE BYT TECHNICKA DOKUMENTACIA KOPIROVANA, ROZMNOZOVANA A NIE JE DOVOLENE JU POSTUPIT
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8 8 N I e E e E e L D - N U e e R R §7‘ - 8 I 8 TRETIM OSOBAM. PRE UCELY STAVEBNEHO KONANIA JE MOZNE S DOKUMENTACIOU NAKLADAT V
N 2 e o POTREBNOM ROZSAHU.
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